(€ @ N1996

FCC-B Radio Frequency Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to part
15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference
when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses and can
radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may
cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely
to cause harmful interference, in which case the user will be required to correct the interference at his own
expense.

Notice 1

The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the
user’s authority to operate the equipment.

Notice 2

Shielded interface cables and A.C. power cord, if any, must be used in order to comply with the emission limits.

VOIR LANOTICE D'NSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.

F@ Micro-Star International
MS-7142

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired

operation

G52-M7142X1



Copyright Notice
The material in this document is the intellectual property of MICRO-STAR INTERNATIONAL. We take every
care in the preparation of this document, but no guarantee is given as to the correctness of its contents. Our

products are under continual improvement and we reserve the right to make changes without notice.

Trademarks
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Microsoft® is a registered trademark of Microsoft Corporation. Windows® 98/2000/NT/XP are registered
trademarks of Microsoft Corporation.

NVIDIA, the NVIDIA logo, DualNet, and nForce are registered trademarks or trademarks of NVIDIA
Corporation in the United States and/or other countries.

Netware® is a registered trademark of Novell, Inc.

Award® is a registered trademark of Phoenix Technologies Ltd.

AMI® is a registered trademark of American Megatrends Inc.

Kensington and MicroSaver are registered trademarks of the Kensington Technology Group.

PCMCIA and CardBus are registered trademarks of the Personal Computer Memory Card International

Association.
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Safety Instructions

1. Always read the safety instructions carefully.

2. Keep this User Manual for future reference.

3. Keep this equipment away from humidity.

4. Lay this equipment on a reliable flat surface before setting it up.

5. The openings on the enclosure are for air convection hence protects the equipment from overheating. Do
not cover the openings.

6. Make sure the voltage of the power source and adjust properly 110/220V before connecting the equipment
to the power inlet.

7. Place the power cord such a way that people can not step on it. Do not place anything over the power
cord.

8. Always Unplug the Power Cord before inserting any add-on card or module.

9. All cautions and warnings on the equipment should be noted.

10. Never pour any liquid into the opening that could damage or cause electrical shock.

11. If any of the following situations arises, get the equipment checked by a service personnel:
- The power cord or plug is damaged.
- Liquid has penetrated into the equipment.
- The equipment has been exposed to moisture.
- The equipment does not work well or you can not get it work according to User Manual.
- The equipment has dropped and damaged.
- The equipment has obvious sign of breakage.

12. Do not leave this equipment in an environment unconditioned, storage temperature above 60° C (140°F),

it may damage the equipment.

CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only

with the same or equivalent type recommended by the manufacturer.

BB AFE K

F'j For better environmental protection, waste batteries should be

collected separately for recycling or special disposal.
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Thank you for choosing the KBMM-V Series (MS-7142 v1.X) micro ATX mainboard. The K8MM-V
Series is based on VIA ® K8M800-CE & VT8237R chipsets for optimal system efficiency. Designed to
fit the advanced AMD ® K8 Athlon64 processors in 754 pin package, the KBMM-V Series delivers a

high performance and professional desktop platform solution.
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Specifications
CPU
® Supports 64-bit AMD®KS8 Athlon64 processor (Socket 754)
® Supports 3700+ and higher CPU
(For the latest information about CPU, please visit
http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_cpu_support.php )
Chipset
® VIA®K8M800-CE Chipset

-HyperTransportTM connection to AMD K8 Athlon64 processor

- 8 or 16 bit control/address/data transfer both directions

- 800/600/400/200 MHz “Double Data Rate” operation both direction

- AGP v3.0 compliant with 8x transfer mode

- Graphic integrated
® VIA®VT8237R chipset (487 BGA)

- Supports dual channel native SATA controller up to 150MB/s

- Integrated Hardware Sound Blaster/Direct Sound AC97 audio

- Ultra DMA 66/100/133 master mode PCI EIDE controller

- ACPI & PC2001 compliant enhanced power management

- Supports USB2.0 up to 8 ports

- Supports RAIDO or RAID1
Main Memory
® Supports DDR266/333/400 DDR SDRAM for two 184-pin DDR DIMMs.
® Supports a maximum memory size of 2GB
(For the updated supporting memory modules, please visit
http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_trp_list.php )
Slots
® One (Accelerated Graphics Port) AGP slot.

-AGP 3.0 specification compliant

® Three 32-bit Master 3.3v/5v PCI Bus slots



On-Board IDE

® An IDE controller on the VIA®VT8237R chipset provides IDE HDD/CD-ROM with PIO, Bus Master
and Ultra DMA 66/100/133 operation modes

® Can connect up to 4 IDE devices

® Serial ATA/150 controller integrated by VT8237R
- Up to 150MB/s transfer rate
- Can connect up to two serial ATA devices

On-Board Peripherals

® On-Board Peripherals include:

- 1 floppy port supports 1 FDD with 360K, 720K, 1.2M,

1 serial port (COMA)

1 VGA port

1 parallel port supporting SPP/EPP/ECP mode

8 USB2.0 ports (Rear*4/Front*4)

1 Audio (Line-In/Line-Out/MIC) port
1 RJ-45 LAN Jack

2 IDE ports support 4 IDE devices

2 serial ATA ports
1 JCOM1 pin header(Optional)

Audio
® 6 channels software audio codec VIAVT1617A.
- Compliance with AC97 v2.3 Spec.
- Meet PC2001 audio performance requirement.
LAN
® VIA®VT6103L 10/100 Mb/s phy.
- Compliant with PCI v2.2.

- Supports ACPI Power Management.



BIOS

® The mainboard BIOS provides “Plug & Play” BIOS which detects the peripheral devices and
expansion cards of the board automatically.

® The mainboard provides a Desktop Management Interface (DMI) function that records your
mainboard specifications.

Dimension

® Micro-ATX Form Factor: 243mm x 195mm.

Mounting

® 6 mounting holes.



Rear Panel

The back panel provides the following connectors:

Parallel Port LAN
© Lineln
[ A X X N X N X NN X N X J
(ooo.o.oo.o.o) %LLILE @]
[ ] USB Ports @ Line Out
’L:!
© Mic In
j====]
]
Keyboard COM port VGA port USB Ports

Hardware Setup

This chapter tells you how to install the CPU, memory modules, and expansion cards, as well as how to
setup the jumpers on the mainboard. It also provides the instructions on connecting the peripheral
devices, such as the mouse, keyboard, etc. While doing the installation, be careful in holding the

components and follow the installation procedures.

Central Processing Unit: CPU

The mainboard supports AMD ® Athlon64 processor. The mainboard uses a CPU socket called
Socket-754 for easy CPU installation. When you are installing the CPU, make sure the CPU has a heat
sink and a cooling fan attached on the top to prevent overheating. If you do not have the heat sink and
cooling fan, contact your dealer to purchase and install them before turning on the computer.

(For the latest information about CPU, please visit

http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_cpu_support.php )

Example of CPU Core Speed Derivation Procedure

If CPU Clock = 200MHz
Core/Bus ratio = 12
then CPU core speed = Host Clock x Core/Bus ratio
= 200MHz x 12
= 24 GHz

5



Memory Speed/CPU FSB Support Matrix

Memory
DDR 266 DDR 333 DDR 400

800 MHz OK OK OK

CPU Installation Procedures for Socket 754

1.

2.

Please turn off the power and unplug the power cord before installing the CPU.

Pull the lever sideways away from the socket. Make sure to raise the lever up to a 90-degree
angle.

Look for the gold arrow on the CPU. The CPU can only fit in the correct orientation. Lower the
CPU down onto the socket.

If the CPU is correctly installed, the pins should be completely embedded into the socket and
can not be seen. Please note that any violation of the correct installation procedures may
cause permanent damages to your mainboard.

Press the CPU down firmly into the socket and close the lever. As the CPU is likely to move
while the lever is being closed, always close the lever with your fingers pressing tightly on top of

the CPU to make sure the CPU is properly and completely embedded into the socket.

Installing AMD Athlon64 CPU Cooler Set

When you are installing the CPU, make sure the CPU has a heat sink and a cooling fan attached on the

top to prevent overheating. If you do not have the heat sink and cooling fan, contact your dealer to

purchase and install them before turning on the computer.

1.

2.

Detach the shield of the backplate’s paster.

Turn over the mainboard, and install the backplate to the proper position.

Turn over the mainboard again and place the mainboard on the flat surface. Locate the two
screw holes of the mainboard.

Align the retention mechanism and the backplate. Fix the retention mechanism and the

backplate with two screws.



5. Position the cooling set onto the retention mechanism. Hook one end of the clip to hook first.

6. Press down the other end of the clip to fasten the cooling set on the top of the retention
mechanism.

7. Locate the Fix Lever, Safety Hook and the Fixed Bolt. Lift up the intensive fixed lever.

8. Fasten down the lever.

9. Make sure the safety hook completely clasps the fixed bolt of the retention mechanism.

MSI Reminds You...
While disconnecting the Safety Hook from the fixed bolt, it is necessary to keep an eye on your fingers,
because once the Safety Hook is disconnected from the fixed bolt, the fixed lever will spring back

instantly.

Memory

The mainboard provides two 184-pin unbuffered DDR266/DDR333/DDR400 DDR SDRAM, and

supports the memory size up to 2GB. To operate properly, at least one DIMM module must be installed.

(For the updated supporting memory modules, please visit

http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_trp_list.php )

Install at least one DIMM module on the slots. Memory modules can be installed on the slots in any

order. You can install either single- or double-sided modules to meet your own needs.

Installing DDR Modules

1. The DDR DIMM has only one notch on the center of module. The module will only fit in the right
orientation.

2. Insert the DIMM memory module vertically into the DIMM slot. Then push it in until the golden
finger on the memory module is deeply inserted in the socket.

3. The plastic clip at each side of the DIMM slot will automatically close.
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Volt Notch

Power Supply
The mainboard supports ATX power supply for the power system. Before inserting the power supply

connector, always make sure that all components are installed properly to ensure that no damage will

be caused. A 300W or above power supply is suggested. 10 20
12v 5V
5V_SB 5V
ATX 20-Pin Power Connector: CONN1 P oK v
This connector allows you to connect to an ATX power supply. ° o
5V — —H=—" GND
To connect to the ATX power supply, make sure the plug of GND — [ 4 ]— GND
the power supply is inserted in the proper orientation and the * Fe-on
GND GND
pins are aligned. Then push down the power supply firmly 3.av “t2v
3.3v 3.3v
into the connector.
1M
12V GND
ATX 12V Power Connector: JPW1
4 2
This 12V power connector is used to provide power to the CPU.
3 4l
oo
Floppy Disk Drive Connector: FDD1 12V GND o0
The mainboard provides a standard floppy disk drive connector that supports 360K, E E
oo
720K, 1.2M, 1.44M and 2.88M floppy disk types. oo
ooy
oo
00 R
oo
oo
oo
oo
o
oo




GND
CD-In Connector: J1
The connector is for CD-ROM audio connector. R@L

Fan Power Connectors: CPUFAN1/SFAN1

GND SENSOR
The CPUFAN1 (processor fan) and SFAN1 (system fan) support system L 1
cooling fan with +12V. They support three-pin head connector. When g__mv HZV__: [
I [
. . . SENSOR GND
connecting the wire to the connectors, always take note that the red wire CPUFANA SFANA

is the positive and should be connected to the +12V, the black wire is Ground and should be connected
to GND. If the mainboard has a System Hardware Monitor chipset on-board, you must use a specially

designed fan with speed sensor to take advantage of the CPU fan control.

MSI Reminds You...
1. Always consult the vendors for proper CPU cooling fan.
2. CPUFANT1 supports the fan control. You can install the PC Alert utility that will automatically control

the CPU fan speed according to the actual CPU temperature.

IDE Connectors: IDE1/IDE2
The mainboard has a 32-bit Enhanced PCI IDE and Ultra DMA 33/66/100/133 controller that
provides PIO mode 0~4, Bus Master, and Ultra DMA 33/66/100/133 function. You can

connect up to four hard disk drives, CD-ROM, 120MB Floppy and other devices.

OooooooooOo

O0O0DO0ODO0ODO0ODODODODODODODOODODOOOODO

The first hard drive should always be connected to IDE1. IDE1 can connect a Master and a
Slave drive. You must configure second hard drive to Slave mode by setting the jumper

accordingly. IDE2 can also connect a Master and a Slave drive.

OoooooooaOoO

MSI Reminds You...
If you install two hard disks on cable, you must configure the second drive to Slave mode by setting its
jumper. Refer to the hard disk documentation supplied by hard disk vendors for jumper setting

instructions.




Front Panel Connectors: JFP1/JFP2
The mainboard provides two front panel connectors for

electrical connection to the front panel switches and

7
8

Power
LED

o t) 1
o nf 2

12
HDD Power
LED LED

Reset I. Power
Switch m Switch

LEDs. JFP1 is compliant with Intel Front Panel I/O Gl
Speaker 910
Connectivity Design Guide. JFP2 JFP1
AUD_vVCC
- AUD_GND
Front Panel Audio Connector: JAUD1 f
AUD_RET_L
The front panel audio connector allows you to connect 2 10
1 9

to the front panel audio and is compliant with Intel ® AUD_FPOUT_L
NC

AUD MIC AUD_FPOUT_R

AUD_MIC_BIAS

Front Panel I/O Connectivity Design Guide.

MSI Reminds You...
If you do not want to connect to the front audio header, pins 5 & 6, 9 & 10 have to be jumpered in order

to have signal output directed to the rear audio ports. Otherwise, the Line-Out connector on the back

*ERDD 0
panel will not function. ' 9

Front USB Connector: JUSB1/JUSB2

The mainboard provides two standard USB 2.0 pin headers JUSB1&JUSB2.
USB2.0 technology increases data transfer rate up to a maximum throughput of
480Mbps, which is 40 times faster than USB 1.1, and is ideal for connecting

high-speed USB interface peripherals such as USB HDD, digital cameras, MP3

players, printers, modems and the like.

MSI Reminds You...

Note that the pins of VCC and GND must be connected correctly, or it may cause some damage.
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Serial Port Connector: JCOM1 (Optional)

1(oo)2
The main board offers one serial port COM2. It is 16550A high speed communication (oo)
port that sends/receives 16 bytes FIFOs. You can attach a serial mouse or other serial 9 g 10
device directly to it.
PIN SIGNAL DESCRIPTION PIN SIGNAL DESCRIPTION
1 DCD Data Carry Detect 6 DSR Data Set Ready
2 SIN Serial In or 7 RTS Request To Send
3 SOUT Receive Data 8 CTS Clear To Send
4 DTR Serial Out or 9 RI Ring Indicate
5 GND Transmit Data
Chassis Intrusion Switch Connector: JCASE1 )
, , , o 1 ECC INTRO
This connector is connected to 2-pin connector chassis switch. If the

Chassis is open, the switch will be short. The system will record this status. To clear the warning, you

must enter the BIOS setting and clear the status.

SPDIF-Out Connector: JSP1

This connector is used to connect SPDIF (Sony & Philips Digital e rﬂj o
Interconnect Format) interface for digital audio transmission. SPDIF

Serial ATA HDD Connectors: SATA1/SATA2

=
The mainboard provides dual high-speed Serial ATA interface ports. The ports ! ﬂ SATA2
support 1% generation Serial ATA data rates of 150 MB/s and are fully compliant ! 5
with Serial ATA 1.0 specifications. Each Serial ATA connector can connect to 1 11 SATA1
hard disk drive. 7E

PIN SIGNAL PIN SIGNAL

1 GND 2 TXP

3 TXN 4 GND
5 RXN 6 RXP

7 GND

11



Clear CMOS Jumper: JBAT1 1@ 1@ 1 ,i
ijgn!

There is a CMOS RAM on board that has a power supply from external

Clear Data Keep Data
battery to keep the data of system configuration. With the CMOS
RAM, the system can automatically boot OS every time it is turned on. If you want to clear the system

configuration, use the JBAT1 (Clear CMOS Jumper) to clear data. Follow the instructions below to clear

the data:

MSI Reminds You...
You can clear CMOS by shorting 2-3 pin while the system is off. Then return to 1-2 pin position. Avoid

clearing the CMOS while the system is on; it will damage the mainboard.

AGP (Accelerated Graphics Port) Slot
I00000000000007000000000000000000C100000000001010000C0)
.
The AGP slot allows you to insert the AGP &F\junnnnnuunnnuununnununnnnunnnnuun\:mnunnnunnnnnnnnnmj#@Eﬂ

graphics card. AGP is an interface specification designed for the throughput demands of 3D graphics. It

introduces a 66MHz, 32-bit channel for the graphics controller to directly access main memory.
PCI (Peripheral Component Interconnect) Slots

The PCI slots allow you to insert the expansion cards to meet your needs. When adding or removing

. ‘DI]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]DI]I]I]I]I]I]I]I]I] ‘
expansion cards, make sure that you unplug the power I it I

[OUTTTTTTIT 0T I0000000000000000000000000J000000000 |

supply first. Meanwhile, read the documentation for the expansion card to make any necessary
hardware or software settings for the expansion card, such as jumpers, switches or BIOS configuration.
PCI Interrupt Request Routing

The IRQ, abbreviation of interrupt request line and pronounced I-R-Q, are hardware lines over which
devices can send interrupt signals to the microprocessor. The PCI IRQ pins are typically connected to

the PCI bus INT A# ~ INT D# pins as follows:

Orderl Order2 Order3 Order4
PCI Slot 1 INT A# INT B# INT C# INT D#
PCI Slot 2 INT B# INT C# INT D# INT A#
PCI Slot 3 INT C# INT D# INT A# INT B#

12




BIOS Setup

Power on the computer and the system will start POST (Power On Self Test) process. When the

message below appears on the screen, press <DEL> key to enter Setup.

DEL: Setup F11: Boot Menu TAB: Logo

If the message disappears before you respond and you still wish to enter Setup, restart the system by
turning it OFF and On or pressing the RESET button. You may also restart the system by

simultaneously pressing <Ctrl>, <Alt>, and <Delete> keys.

Main Page

Phoenix - AwardBIDS CHOS Setup Utility

Standard CHDS Features v B/ Honitor

fidvanced BIDS Features + Cell Henu

Advanced Chipset Features Load Optimized Defaults
Integrated Peripherals BIDS Setting Password
Power Management Setup Save & Exit Setup

PnP/PCI Configurations Exit Without Saving

Esc = Quit F% : HMenu in BIDS T4+« : Select Item
F10 : Save & Exit Setup

Time, Date, Hard Disk Type...

Standard CMOS Features

Use this menu for basic system configurations, such as time, date etc.
Advanced BIOS Features

Use this menu to setup the items of Award special enhanced features.
Advanced Chipset Features

Use this menu to change the values in the chipset registers and optimize your system performance.
Integrated Peripherals

Use this menu to specify your settings for integrated peripherals.

Power Management Setup

Use this menu to specify your settings for power management.

PNP/PCI Configurations

This entry appears if your system supports PnP/PCI.

H/W Monitor

This entry shows the status of your CPU, fan, warning for overall system status.
Cell Menu

Use this menu to specify your settings for frequency/voltage control.

13



Load Optimized Defaults

Use this menu to load factory default settings into the BIOS for stable system performance operations.
BIOS Setting Password

Use this menu to set BIOS setting Password.

Save & Exit Setup

Save changes to CMOS and exit setup.

Exit Without Saving

Abandon all changes and exit setup.

14



Cell Menu

Phoenix - AwardBI0DS CMOS Setup Utility
Cell Menu

Item Help
(Disable] [ il
[2.6]

Henu Level 3

Cool'n"Quiet control
Hemory Uoltage(U)
AGP Voltage(l) [1.5]
fAuto Detect PCI Clk [Enabled]
Spread Spectrum [Enabled]

tl++e:Hove Enter:Select +/-/PUSPD:Value F10:5ave ESC:Exit F1:General Help
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Dptimized Defaults

Current CPU Clock

It shows the current clock of CPU. Read-only.

Cool’n’Quiet control

It provides a CPU temperature detecting function to prevent your CPU’s from overheading due to the
heavy working loading.

Memory Voltage (V)

Adjusting the DDR voltage can increase the DDR speed. Any changes made to this setting may
cause a stability issue, so changing the DDR voltage for long-term purpose is NOT recommended.
AGP Voltage (V)

AGP voltage is adjustable in the field, allowing you to increase the performance of your AGP display
card when overclocking, but the stability may be affected. Setting options: 1.5V to 1.85V at 0.05V
increment.

Auto Detect PCI Clk

This item is used to auto detect the PCI slots. When set to [Enabled], the system will remove (turn off)
clocks from empty PCI slots to minimize the electromagnetic interference (EMI).

Spread Spectrum

When the motherboard’s clock generator pulses, the extreme values (spikes) of the pulses creates EMI
(Electromagnetic Interference). The Spread Spectrum function reduces the EMI generated by
modulating the pulses so that the spikes of the pulses are reduced to flatter curves. If you do not have
any EMI problem, leave the setting at Disabled for optimal system stability and performance. But if you
are plagued by EMI, set to Enabled for EMI reduction. Remember to disable Spread Spectrum if you
are overclocking because even a slight jitter can introduce a temporary boost in clock speed which may
just cause your overclocked processor to lock up.

15
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Danke, dass Sie das KBMM-V Series (MS-7142 V1.X) Micro ATX Mainboard erworben haben. Dieses

Mainboard basiert auf den VIA ® K8M800-CE und VT8237R Chipséatzen und ermdglicht so ein
optimales und effizientes System. Entworfen, um die fortschrittlichen AMD ® K8 Athlon64 Prozessoren
im 754 Pin- Package aufzunehmen, stellt das KBMM-V Series die ideale Lésung zum Aufbau eines

professionellen Hochleistungsdesktopsystems dar.
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Spezifikationen
CPU
® Unterstitzt 64-Bit AMD®KS8 Athlon64 Prozessoren (Sockel 754)
® Unterstiitzt 3700+ CPUs und héher
(Um die neuesten Informationen zu unterstiitzten Prozessoren zu erhalten, besuchen Sie bitte
http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_cpu_support.php )
Chipsatz
® VIA®K8M800-CE Chipsatz
- HyperTransportTM Anbindung an den AMD K8 Athlon64 Prozessor
- Bidirektionale Ubertragung von Adress-/Steuerinformationen und Daten mit 8 oder 16 Bit
- 800/600/400/200 MHz “Double Data Rate” Betrieb in beiden Richtungen
- erfilllt AGP V3.0 mit 8x Ubertragungsmodus
- Grafik integriert
® VIA®VT8237R Chipsatz (487 BGA)
- Verfugt iber eine eingebauten Dual Channel SATA Kontroller mit bis zu 150MB/s.
- Hardware Sound Blaster/Direct Sound AC97 Audiolésung integriert
- Ultra DMA 66/100/133 Master Mode PCI EIDE Kontroller
- Erweiterte Stromsparfunktionalitdt gemaf ACPI und PC2001
- Unterstitzt USB 2.0 mit bis zu 8 Anschllssen
- Unterstutzt RAIDO oder RAID1
Hauptspeicher
® Unterstiitzt DDR266/333/400 DDR SDRAM fiir zwei 184-pin DDR DIMMs.
® Unterstutzt den Speicherausbau auf bis zu 2GB
(Um den letzten Stand bezlglich der unterstitzten Speichermodule zu erhalten, besuchen Sie bitte
http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_trp_list.php )
Schnittstellen
® Ein AGP (Accelerated Graphics Port) Slot.
-erfullt die Spezifikation AGP 3.0
® Drei 32-Bit Master 3,3V/5V PCI Bus Sockel
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Onboard IDE

® Der im VIA®VT8237R Chipsatz enthaltene IDE Kontroller bietet fiir den Festplatten- und
CD-ROM-Zugriff PIO, Bus Mastering und Betrieb mit Ultra DMA 66/100/133

® Bis zu vier IDE Gerate anschlie3bar

® Serial ATA/150 Kontroller in den VT8237R integriert
- Ubertragungsrate von bis zu 150MB/s
- Bis zu zwei Serial ATA Laufwerke anschlie3bar

Peripherieanschliisse onboard

® hierzu gehoren:
- 1 Anschluss fir ein Diskettenlaufwerke mit 360 KB, 720 KB, 1,2 MB, 1,44 MB oder 2,88 MB
- 1 Serielle Schnittstelle (COM A)

1 VGA Anschluss

1 Parallele Schnittstelle, die die Betriebsmodi SPP/EPP/ECP unterstitzt

8 USB 2.0 Anschliisse (4 hintere/ 4 vordere)

1 Satz Audioanschlusse (Eingang/ Ausgang/ Mikrofon).
1 RJ45 LAN Buchse

2 IDE Anschlisse fiir 4 IDE Laufwerke

2 Serial ATA Schnittstellen

1 Stiftleiste JCOM1 (Optional)

Audio

® 6 Kanal Software Audio Codec VIAVT1617A.
- Erfillt die Anforderungen der Spezifikationen gemaR AC97 V2.3.
- Genligt den Audioleistungsanforderungen gemafl PC2001.

LAN

® VIA®VT6103L 10/100 MB/s phy.

- Erfullt PCI V2.2

- Unterstutzt ACPI Stromsparfunktionalitat
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BIOS

® Das Mainboard- BIOS verfiigt Gber “Plug & Play’- Funktionalitat, mit der angeschlossene
Peripheriegerate und Erweiterungskarten automatisch erkannt werden.

® Das Mainboard stellt ein Desktop - Management - Interface (DMI) zur Verfiigung, welches
automatisch die Spezifikationen lhres Mainboards aufzeichnet.

Abmessungen

® Micro-ATX Form Faktor: 243mm x 195mm

Montage

® 6 Montagebohrungen
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Hinteres Anschlusspaneel

Das hintere Paneel verfugt tiber folgende Anschlisse:

Parallele Schnittstelle LAN 7
[ {illllllllllllﬂ@% ﬂ;u;} @ Line In
i [ T YTYYIXIYT) a
[ 1 USB Ports @ Line Out
o) = | O |wen
@ Doao "

[ ]
Tastatur COM Port VGAPort USB Ports

Hardware Setup

Dieses Kapitel informiert Sie dariber, wie Sie die CPU, Speichermodule und Erweiterungskarten
einbauen, des weiteren daruber, wie die Steckbriicken auf dem Mainboard gesetzt werden. Zudem
bietet es Hinweise darauf, wie Sie Peripheriegerate anschlieen, wie z.B. Maus, Tastatur, usw.
Handhaben Sie die Komponenten wahrend des Einbaus vorsichtig und halten Sie sich an die

vorgegebene Vorgehensweise beim Einbau.

Hauptprozessor: CPU

Das Mainboard unterstitzt Intel AMD ® Athlon64 Prozessoren, um den Einbau der CPU zu erleichtern ,
wird der Sockel =754 verwendet. Achten Sie beim Einbau bitte darauf, dass die CPU immer mit einem
Kiihlkérper mit aktivem Prozessorliifter versehen sein muss, um Uberhitzung zu vermeiden. Verfiigen
Sie Uber keinen Kihlkorper mit aktivem Prozessorlifter, setzen Sie sich bitte mit lhrem Handler in
Verbindung, um einen solchen zu erwerben und danach zu installieren, bevor Sie lhren Computer
anschalten.

(Um die neuesten Informationen zu unterstiitzten Prozessoren zu erhalten, besuchen Sie bitte

http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_cpu_support.php)
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Beispiel zur Ermittlung des Kerntaktes

Wenn externer CPU-Takt = 200 MHz
Kern-/Systemtaktmultiplikator = 12
dann ist Kerntakt = externer CPU-Takt x Kern/Sytemtaktmultiplikator

200MHz x 12

2,4 GHz

Tabelle unterstiitzte Speichergeschwindigkeit/CPU FSB

FSB

Speicher
DDR 266 DDR 333 DDR 400

800 MHz OK OK OK

Vorgehensweise beim CPU-Einbau beim Sockel 754

1.

Bitte schalten Sie das System aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie die CPU
einbauen.

Ziehen Sie den Hebel leicht seitlich weg vom Sockel, heben Sie ihn danach bis zu einem Winkel
von 90° an.

Machen Sie den goldenen Pfeil ausfindig. Die CPU passt nur in der korrekten Ausrichtung.
Senken Sie die CPU in den Sockel.

Ist die CPU korrekt installiert, sollten die Pins an der Unterseite vollstédndig versenkt und nicht
mehr sichtbar sein. Beachten Sie bitte, dass jede Abweichung von der richtigen Vorgehensweise
beim Einbau Ihr Mainboard dauerhaft beschadigen kann.

Driicken Sie die CPU fest in den Sockel und driicken Sie den Hebel wieder nach unten bis in
seine Ursprungsstellung. Da die CPU wahrend des Schlieens des Hebels dazu neigt, sich zu
bewegen, sichern Sie diese bitte wahrend des Vorgangs durch permanenten Fingerdruck von

oben, um sicherzustellen, dass die CPU richtig und vollstandig im Sockel sitzt.
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Installation des AMD Athlon64 CPU Kiihlersets

Wenn Sie die CPU einbauen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie auf der CPU einen Kuhlkérper mit

aktiven Prozessorlifter anbringen, um Uberhitzung zu vermeiden. Verfiigen Sie (iber keinen aktiven

Prozessorlufter mit Kihlkdrper, setzen Sie sich bitte mit lhnrem Handler in Verbindung, um einen

solchen zu erwerben und zu installieren, bevor Sie Ihren Computer anschalten.

1. Ziehen Sie die Schutzfolie von der Klebstoffschicht der Rickplatte ab

2. Drehen Sie das Mainboard um und bringen Sie die Ruckplatte an der geeigneten Stelle an.

3. Drehen Sie das Mainboard wieder auf die Vorderseite und legen Sie es auf einer ebenen Flache
ab. Machen Sie die zwei Bohrungen auf dem Mainboard ausfindig.

4. Richten Sie den Rickhaltemechanismus und die Riickplatte aufeinander aus. Sichern Sie beide
mit zwei Schrauben gegeneinander.

5. Setzen Sie das Kihlerset auf den Ruckhaltemechanismus. Haken Sie zuerst ein Ende des
Haltebligels ein.

6. Driicken Sie das andere Ende des Bligels herunter, um das Kihlerset auf dem
Riickhaltemechanismus zu befestigen.

7. Machen Sie den Sicherungshebel, den Sicherungshaken und den Sicherungsbolzen ausfindig.
Heben sie den gut befestigten Hebel an.

8. Driicken Sie den Sicherungshebel herab.

9. Stellen Sie sicher, dass der Sicherungshaken den Sicherungsbolzen des

Riickhaltemechanismus vollstandig umschlieRt.

MSI weist darauf hin...
Es besteht Verletzungsgefahr, wenn Sie den Sicherungshaken vom Sicherungsbolzen trennen. Sobald

der Sicherungshaken gel6st wird, schnellt der Sicherungshaken sofort zurtick.
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Speicher

Das Mainboard bietet zwei Platze fiir 184-Pin ungepufferte DDR266/DDR333/DDR400 DDR SDRAM
DIMM Speichermodule und unterstitzt den Speicherausbau auf bis zu 2GB. Setzen Sie fir den
ordnungsgemalfen Betrieb mindestens ein DIMM- Speichermodul ein.

Um den letzten Stand bezuglich der unterstiitzten Speichermodule zu erhalten, besuchen Sie bitte
http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_trp_list.php

Setzen Sie mindestens ein DIMM- Speichermodul ein. GemaR Ihren Anforderungen kénnen Sie

entweder ein- oder doppelseitige Module in beliebiger Reihenfolge verwenden .

Vorgehensweise beim Einbau von DDR Modulen

1. DDR DIMMs haben nur eine Kerbe in der Mitte des Moduls. Sie passen nur in einer Richtung in
den Sockel.
2. Setzen Sie den DIMM- Speicherbaustein senkrecht in den DIMM- Sockel, dann driicken Sie ihn

hinein, bis die goldenen Kontakte tief im Sockel sitzen.

w

Die Plastikklammern an den Seiten des DIMM- Sockels schlieen sich automatisch.

R~
iy 1./

N — I N o

Vot Kerbe

Stromversorgung

Das Mainboard unterstutzt zur Stromversorgung ATX o 20

Netzteile. Bevor Sie den Netzteilstecker einstecken, stellen 12v sv

Sie stets sicher, dass alle Komponenten ordnungsgeman o ssvv
PW_OK -

eingebaut sind, um Schaden auszuschlieflen. Es wird ein GND GND

Netzteil mit 300W oder mehr empfohlen.

[ —

5v PS_ON
ATX 20-Pin Stromanschluss: CONN1 o i:j
3.3v
Hier kdnnen Sie ein ATX Netzteil anschlieRen. Wenn Sie die 3.3v 3.3v
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Verbindung herstellen, stellen Sie sicher, dass der Stecker in der korrekten Ausrichtung eingesteckt

wird und die Pins ausgerichtet sind. Driicken Sie dann den Netzteilstecker fest in den Steckersockel.

ATX 12V Stromanschluss: JPW1

Dieser 12V Stromanschluss wird verwendet, um die CPU mit Strom zu versorgen.

Anschluss des Diskettenlaufwerks: FDD1

12V GND

I

Das Mainboard verfligt Giber einen Standardanschluss fur Diskettenlaufwerke mit 360 KB,

720 KB, 1,2 MB, 1,44 MB oder 2,88 MB Kapazitét.

GND

Ees

Stromanschliisse fiir Liifter: CPUFAN1/SFAN1
Die dreipoligen Anschlisse CPUFAN1 (Prozessorlifter) und SFAN1

CD-Eingang: J1
Hier kann das Audiokabel des CD-ROM

Laufwerkes angeschlossen werden.

(Systemlifter) unterstitzen aktive Systemlufter mit + 12V. Wenn Sie den

Stecker mit dem Anschluss verbinden, sollten Sie immer darauf achten, dass

SENSOR
CPUFAN1

12V

GND

Oo0oo0oDOoODOoODO0ODOODODOOODODO
Oo0oo0oDOoODOoODO0ODOODODOOODODO

:I G—— +12V +12v——8 |:

SENSOR
|

dw

+
GND

SFAN1

der rote Draht der positive Pol ist und mit +12V verbunden werden sollte, der schwarze Draht ist der

Erdkontakt und sollte mit GND verbunden werden. Ist lhr Mainboard mit einem Chipsatz zur

Uberwachung der Systemhardware und Steuerung der Liifter versehen, dann brauchen Sie einen

speziellen Lufter mit Tacho, um diese Funktion zu nutzen.

MSI weist darauf hin...

1. Bitten Sie stets lhren Handler bei der Auswahl des geeigneten CPU Kiihlers um Hilfe.

2. CPUFANT1 unterstiitzen Lliftersteuerung. Sie kénnen das Utility ,PC Alert” installieren, das die

Geschwindigkeit des Prozessorliifters automatisch in Abhéngigkeit von der tatsdchlichen CPU

Temperatur steuert.
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Anschliisse der Festplatten: IDE1/IDE2

Das Mainboard besitzt einen 32-Bit Enhanced PCI IDE und Ultra DMA 33/66/100/133
Kontroller, der die PIO Modi 0- 4 bereitstellt, Bus Mastering beherrscht und Ultra DMA

33/66/100/133 Funktionalitat bietet. Es kdnnen bis zu vier Festplatten, CD-ROM-, 120MB

Disketten-Laufwerke und andere Gerate angeschlossen werden.

Die erste Festplatte sollte immer an IDE1 angeschlossen werden. IDE1 kann ein Master-
und ein Slave- Laufwerk verwalten. Die zweite Festplatte muss durch das entsprechende

Setzen einer Steckbriicke als Slave eingestellt werden. IDE2 kann ebenfalls je ein Master-

und ein Slave- Laufwerk verwalten.

= I = B = e e e B g |

Ooooooooa0O

O0O0DO0ODO0DO0ODODO0ODODODODODOODOODOOODO

MSI weist darauf hin...

Verbinden Sie zwei Laufwerke (iber ein Kabel, miissen Sie das zweite Laufwerk im Slave- Modus

konfigurieren, indem Sie entsprechend den Jumper setzen. Entnehmen Sie bitte die Anweisungen zum

Setzen des Jumpers der Dokumentation der Festplatte, die der Festplattenhersteller zur Verfligung

stellt.

Front Paneel Anschliisse: JFP1/JFP2

Das Mainboard verfugt Gber zwei Anschlisse fir s
ystem

LED
7 ul | 1
8|3 n] 4

Lautsprecher

JFP2

das Frontpaneel, diese dienen zum Anschluss der
Schalter und LEDs des Frontpaneels. JFP1 erfullt
die Anforderungen des “Intel Front Panel /O

Connectivity Design Guide®.

Audioanschluss des Frontpaneels: JAUD1
Der Audio Vorderanschluss erméglicht den Anschluss von Audioein-
und -ausgangen eines Frontpaneels. Der Anschluss entspricht den

Richtlinien des “Intel® Front Panel /O Connectivity Design Guide”.
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MSI weist darauf hin...
Wenn Sie die vorderen Audioanschliisse nicht verwenden, miissen die Pins 5 & 6 und 9 & 10 mit sog.

L~Jumpern“ gebriickt werden, um die Signalausgabe auf die hinteren Audioanschliisse umzuleiten.

BI85
Andernfalls ist der Line -Out Ausgang im hinteren Anschlussfeld ohne Funktion. 1 9

USB Vorderanschluss: JUSB1/JUSB2

USBO-
USBO+

Das Mainboard verfiigt (iber zwei Standard- USB- 2.0- Anschllsse in Form der GND vee
Stift- Blocke JUSB1 und JUSB2. Die USB 2.0 Technologie erhoht den QKEY Y 1
Datendurchsatz auf maximal 480Mbps, 40 mal schneller als USB 1.1, und ist 10 x P2
bestens geeignet, Hochgeschwindigkeits- USB- Peripheriegerate anzuschlieen, GNL',]SB” vee
usB1

wie z.B. USB Festplattenlaufwerke, Digitalkameras, MP3-Player, Drucker,

Modems und ahnliches.

MSI weist darauf hin...
Bitte beachten Sie, dass Sie die mit VCC (Stromfiihrende Leitung) und GND (Erdleitung) bezeichneten

Pins korrekt verbinden miissen, ansonsten kann es zu Schdden kommen.

Serieller Anschluss: JCOM1 (Optional)

1(oo)2
Das Mainboard bietet einen Seriellen Anschluss JCOM1. Es handelt sich um eine %
16550A Hochgeschwindigkeitskommunikationsschnittstelle, die 16 Bytes FIFOs 9 g 10

sendet/empfangt. Sie kdnnen hier direkt eine serielle Maus oder ein anderes serielles Endgerat

anschlieflen.
PIN SIGNAL BESCHREIBUNG PIN SIGNAL BESCHREIBUNG
1 DCD Data Carry Detect 6 DSR Data Set Ready
2 SIN Serial In or 7 RTS Request To Send
3 SOUT Receive Data 8 CTS Clear To Send
4 DTR Serial Out or 9 RI Ring Indicate
5 GND Transmit Data
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Gehausekontaktschalter: JCASE1
2 GND

. ) . . x 1 CINTRO
Dieser Anschluss wird mit einem 2-poligen Gehausekontaktschalter

verbunden. Wird das Gehause gedffnet, wird der Schalter geschlossen. Das System zeichnet dies auf.

Um die resultierende Warnung zu léschen, mussen Sie das BIOS aufrufen und dort den Warnzustand

zurlicksetzen.

SPDIF- Ausgang: JSP1

Dies ist die SPDIF (Sony Philips Digital Interconnect Format)

i

vce GND

Schnittstelle zur Ubertragung digitaler Audiodaten. SPDIF

Serial ATA Festplatten Anschliisse: SATA1/SATA2

Das Mainboard verfligt Uber Zweikanal- Serial ATA 1

I::nnuuunn :ll

SATA2
Hochgeschwindigkeitsschnittstellen. Jede unterstitzt Serial ATA der 1sten
Generation mit einem Datendurchsatz von 150 MB/s und erfillt vollstéandig die =
Serial ATA 1.0 Spezifikationen. An jedem Serial ATA Anschluss kann eine 1|9
Festplatte angeschlossen werden. g SATAL
i)
PIN SIGNAL PIN SIGNAL
1 GND 2 TXP
3 TXN 4 GND
5 RXN 6 RXP
7 GND

Steckbriicke zur CMOS- Léschung: JBAT1

1 (o] 1 (o] 1 li\
Auf dem Mainboard gibt es einen sogenannten CMOS Speicher (RAM), E 3 m 3 E
der Uber eine Batterie gespeist wird und die Daten der ClearData KeepData
Systemkonfiguration enthalt. Er ermdglicht es dem Betriebssystem, mit jedem Einschalten automatisch
hochzufahren. Wollen Sie die Systemkonfiguration Idschen, verwenden Sie hierfur JBAT1 (Clear

CMOS Jumper - Steckbriicke zur CMOS Léschung). Halten Sie sich an die Anweisungen unten, um die

Daten Iéschen:

28



MSI weist darauf hin...
Sie kénnen den CMOS I6schen, indem Sie die Pins 2-3 verbinden, wéhrend das System ausgeschaltet
ist. Kehren Sie danach zur Pinposition 1-2 zurtiick. L6schen Sie den CMOS nicht, solange das System

angeschaltet ist, dies wiirde das Mainboard beschédigen.

AGP (Accelerated Graphics Port) Slot
TJ00000000000000000000000000000000C 1000000000 0000000007
Der AGP Slot erméglicht den Einsatz einer AGP Dnuuuuuuuuuuuuuununuuuuuuuuuuuuuu:muuuuunnnuuuuuuum:l#

Grafikkarte. AGP ist eine Schnittstellenspezifikation, die geman den Anforderungen von 3D Grafiken an

den Datendurchsatz entwickelt wurde. Mit ihr hat die direkte Anbindung des Grafikkontrollers an den

Hauptspeicher liber einen mit 66MHz getakteten 32-Bit Kanal Einzug gehalten.

PCI (Peripheral Component Interconnect) Slots

Die PCI Steckplatze ermoglichen Ihnen den Einsatz von PCI- Karten, um das System Ihren An-

‘DI]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]DI]I]I]I]I]I]I]I]I] ‘

forderungen anzupassen' Ste”en Sle vor dem Elnsetzen ‘gﬂI]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]‘IH‘I]I]I]I]I]I]I]I]I]H“

oder Entnehmen von Karten sicher, dass Sie den Netzstecker gezogen haben. Studieren Sie bitte die
Anleitung zur Erweiterungskarte, um jede notwendige Hard - oder Softwareeinstellung fir die

Erweiterungskarte vorzunehmen, sei es an Steckbriicken (“Jumpern”), Schaltern oder im BIOS.

PCI Interrupt Request Routing
Die IRQs (Interrupt Request Lines) sind Hardwareverbindungen, tber die Gerate Interruptsignale an
den Prozessor senden kénnen. Die PCI IRQ Pins sind typischer Weise in der folgenden Weise mit den

PCI Bus Pins INT A# ~ INT D# verbunden:

Reihenf. 1 Reihenf. 2 Reihenf. 3 Reihenf. 4
PCI Slot 1 INT A# INT B# INT C# INT D#
PCI Slot 2 INT B# INT C# INT D# INT A#
PCI Slot 3 INT C# INT D# INT A# INT B#
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BIOS Setup

Nach dem Einschalten beginnt der Computer den POST (Power On Self Test - Selbstlberprifung nach

Anschalten). Sobald die Meldung unten erscheint, driicken Sie die Taste <Entf>(<Del>), um das Setup
aufzurufen.

DEL: Setup F11: Boot Menu TAB: Logo

Wenn die Nachricht verschwindet, bevor Sie reagieren und Sie méchten immer noch ins Setup, starten
Sie das System neu, indem Sie es erst AUS- und danach wieder ANSCHALTEN, oder die
“RESET"-Taste am Gehause betatigen. Sie kénnen das System auf’erdem neu starten, indem Sie
gleichzeitig die Tasten <Strg>,<Alt> und <Entf> driicken (bei manchen Tastaturen <Ctrl>,<Alt> und
<Del>).

Hauptmenii

Phoenix - AwardBIDS CHOS Setup Utility

Standard CHDS Features v B/ Honitor
fidvanced BIDS Features + Cell Henu
Advanced Chipset Features Load Optimized Defaults

Integrated Peripherals BIDS Setting Password

Power Management Setup Save & Exit Setup

PnP/PCI Configurations Exit Without Saving

o Quit F% : HMenu in BIDS : Select Item
Save & Exit Setup

Time, Date, Hard Disk Type...

Standard CMOS Features

In diesem Menu kénnen Sie die Basiskonfiguration lhres Systems anpassen, so z.B. Uhrzeit, Datum
usw.

Advanced BIOS Features

Verwenden Sie diesen Menupunkt, um Award -eigne weitergehende Einstellungen an Ihrem System
vorzunehmen.

Advanced Chipset Features

Verwenden Sie dieses Menu, um die Werte in den Chipsatzregistern zu dndern und die
Leistungsfahigkeit lhres Systems zu optimieren.

Integrated Peripherals

Verwenden Sie dieses Menu, um die Einstellungen fir in das Board integrierte Peripheriegerate
vorzunehmen.

Power Management Setup

Verwenden Sie dieses Men, um die Einstellungen fur die Stromsparfunktionen vorzunehmen.
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PNP/PCI Configurations
Dieser Eintrag erscheint, wenn lhr System Plug and Play- Gerate am PCI-Bus unterstutzt.

H/W Monitor

Dieser Eintrag gibt den ,Gesundheitszustand® Ihres PCs wieder.

Cell Menu

Hier kdnnen Sie Einstellungen zu Taktfrequenz und Spannung vornehmen.
Load Optimized Defaults

In diesem Menu kénnen Sie die Werkseinstellungen fir stabilen Systembetrieb in das BIOS laden.
BIOS Setting Password

Verwenden Sie dieses MenU, um das Kennwort fir das BIOS einzugeben.
Save & Exit Setup

Abspeichern der BIOS-Anderungen im CMOS und verlassen des BIOS.

Exit Without Saving

Verlassen des BIOS ohne Speicherung, vorgenommene Anderungen verfallen
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Cell Menu

Phoenix - AwardBI0DS CMOS Setup Utility
Cell Menu

Cool'n"Quiet control [Disable]
[2.6]

Hemory Uoltage(U) Henu Level 3
AGP Voltage(l) [1.5]

fAuto Detect PCI Clk [Enabled]

Spread Spectrum [Enabled]

tl++e:Hove Enter:Select +/-/PUSPD:Value F10:5ave ESC:Exit F1:General Help
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Dptimized Defaults

Current CPU Clock

Zeigt die derzeitigen Taktung der CPU an. Nur Anzeige.

Cool’n’Quiet control

Stellt eine Funktion zur Erfassung der CPU Temperatur bereit, um Ihre CPU vor Uberhitzung durch
hohe Last zu bewahren.

Memory Voltage (V)

Die Spannung des DDR anzuheben, kann diesen beschleunigen. Jede Anderung dieser Option kann
zu Stabilitatsproblemen filhren, deswegen wird von einer langfristigen Anderung der DDR Spannung
ABGERATEN.

AGP Voltage (V)

Erlaubt die Anpassung der AGP Spannung und damit die Steigerung der Leistung der AGP Grafikkarte
beim Ubertakten, jedoch méglicher Weise unter Beeintrachtigung der Stabilitét. Die méglichen
Einstellungen sind: von 1,5V bis 1,85V in 0,05V Schritten.

Auto Detect PCI Clk

Hier wird automatisch festgestellt, welche PCI- Sockel belegt sind. Lautet die Einstellung auf [Enabled]
(eingeschaltet), deaktiviert das System die Taktung leerer PCI- Sockel, um die Elektromagnetische
Storstrahlung zu minimieren.

Spread Spectrum

Pulsiert der Taktgenerator des Motherboards, erzeugen die Extremwerte (Spitzen) der Pulse EMI
(Elektromagnetische Interferenzen). Die Spread Spectrum Funktion reduziert die erzeugten EMI, indem
die Pulse so moduliert werden, das die Pulsspitzen zu flacheren Kurven reduziert werden. Sollten Sie
keine Probleme mit Interferenzen haben, belassen Sie es bei der Einstellung [Disabled]
(ausgeschaltet), um bestmdgliche Systemstabilitat und -leistung zu gewahrleisten. Stellt fiir sie EMI ein
Problem dar, aktivieren Sie (,Enabled”) zur Verringerung Spread Spectrum. Denken Sie daran Spread
Spectrum zu deaktivieren, wenn Sie ibertakten, da sogar eine leichte Schwankung eine
voriibergehende Taktsteigerung erzeugen kann, die gerade ausreichen mag, um lhren tbertakteten
Prozessor zum einfrieren zu bringen.
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Félicitation vous venez d’acheter la carte mére micro ATX KBMM-V Series (MS-7142 v1.X). La
K8MM-V est basée sur les chipsets VIA ® K8BM800-CE & VT8237R permettant ainsi d’offrir des
performances optimales, de plus elle fonctionne avec les processeurs AMD ® K8 Athlon64 (socket

754). La KBMM-V est idéale pour les applications professionnelles ou personnelles.
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Spécifications
CPU
® Supporte les processeurs 64-bit AMD®K8 Athlon64 Socket 754)
® Supporte les processeurs 3700+ et supérieurs
(Pour une mise a jour sur les derniéres informations relatives au CPU, veuillez visiter
http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_cpu_support.php)
Chipset
® Chipset VIA®K8M800-CE
- Connexion HyperTranspor‘(TM vers le processeur AMD K8 Athlon64
- Transfert bi-directionnel 8 ou 16 bit des données/adressages
- 800/600/400/200 MHz “Double Data Rate” bidirectionnel
- Compatible avec le mode de transfert AGP v3.0 8x
- Graphique intégré
® Chipset VIA®VT8237R (487 BGA)
- Supporte le contréleur double canal en natif SATA jusqu’a 150MB/s
- Matériel audio intégré Sound Blaster/Direct Sound AC97
- Contrdleur Ultra DMA 66/100/133 master mode PCI EIDE
- Compatible avec 'ACPI & PC2001 pour la gestion de I'énergie
- Supporte jusqu’a 8 ports USB2.0
- Supporte le RAIDO ou RAID1
Mémoire Principale
® Supporte DDR266/333/400 DDR SDRAM (184 broches) DDR DIMMs.
® Supporte un maximum de mémoire de 2GB
(Pour nue mise a jour sur les modules de mémoires supportés, veuillez visiter
http://lwww.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_trp_list.php )
Slots
® Un slot AGP (Accelerated Graphics Port).
- Compatible avec les spécifications AGP 3.0

® Trois slots 32-bit Master 3.3v/5v PCI Bus slots
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IDE Intégré

® Un contréleur IDE intégré dans le chipset VIA®VT8237R procure IDE HDD/CD-ROM avec PIO,
Bus Master et les modes opératoires Ultra DMA 66/100/133

® Possibilité de connecter jusqu’a 4 matériels IDE

® Controleur Serial ATA/150 intégré dans le VT8237R
- Taux de transfert jusqu’a 150MB/s
- Possibilité de connecter 2 matériels serial ATA

Périphériques Intégrés

® |es périphériques intégrés sont :

- 1 port floppy supportant 1 FDD avec 360K, 720K, 1.2M,

1 port série (COMA)

1 port VGA

1 port paralléle supportant les modes SPP/EPP/ECP
8 ports USB2.0 (Arriere*4/Fagade*4)

1 port Audio (Line-In/Line-Out/MIC)
1 RJ-45 LAN Jack

2 ports IDE supportant 4 matériels IDE

2 ports serial ATA

1 série de broches JCOM1 (Option)
Audio
® 6 canaux audio par logiciel, codec VIAVT1617A
- Compatible avec les spec. AC97 v2.3
- Répond aux exigences audio PC2001
LAN
® VIA®VT6103L 10/100 Mb/s phy.
- Compatible avec les spec. PCl v2.2.
- Supporte

- ACPI Power Management.
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BIOS

[ Le BIOS de la carte mere est Plug & Play, par conséquent il est en mesure de détecter
automatiquement les périphériques ou cartes d’extensions

° La carte mére procure une fonction DMI (Desktop Management Interface) qui mémorise les
spécificités de la carte mére

Dimension

® Format Micro-ATX : 243mm x 195mm

Montage

® 6 trous de montage
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Panneau Arriére

Le panneau arriére procure les éléments suivants :

Parallel Port LAN
© Lineln
[ A X X N X N X NN X N X J
(ooo.o.oo.o.o) %LLI"—_‘F @]
[ ] USB Ports @ Line Out
[ ’L:!
@ Mic In
]
Keyboard COM port VGA port USB Ports

Installation Matériel

Ce chapitre vous indique comment installer le CPU, la mémoire ainsi que les cartes d’extension ou
encore le réglage des cavaliers présents sur la carte. Vous aurez aussi des instructions relatives a la
connexion des périphériques tels que la souris, le clavier etc. Lors de l'installation veuillez faire tres

attention aux éléments composant la carte mére et suivez bien les procédure d’installations.

Central Processing Unit: CPU

La carte mere supporte les processeurs AMD ® Athlon64. La carte utilise un socket appelé socket 754
permettant une installation aisée. Lors de l'installation du CPU, assurez-vous que le CPU posséde bien
un systéme de refroidissement constitué d’un dissipateur + ventilateur permettant la dissipation de la
chaleur. Pour connaitre le modéle de ventilateur nécessaire a la bonne utilisation de votre systeme
n’hésitez pas a contacter votre revendeur. (Pour connaitre les derniéres informations concernant le
CPU, veuillez visiter

http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_cpu_support.php )

Exemple de Dérivation du CPU Core Speed
Si Horloge CPU = 200MHz
Ration Core/Bus = 12

Alors Vitesse CPU

Horloge x ration Core/Bus
= 200MHz x 12

= 24 GHz
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Table de Support CPU/Vitesse Mémoire

Mémoire
DDR 266 DDR 333 DDR 400
FSB

800 MHz OK OK OK

Procédure d’Installation du CPU Socket 754

1. Veuillez éteindre ou débrancher le PC avant d’installer le CPU.

2. Tirer le levier qui se trouve sur le coté du socket. Assurez-vous que celui-ci est bien relevé
(position 90°).

3. Chercher la marque dorée sur le CPU. La marque dorée doit pointer vers le pivot du levier. Le
CPU peut ne s'’installer que dans une seule position.

4. Si le CPU est correctement installé, les pattes doivent étre complétement insérées dans le
socket et ne plus étre visibles. Veuillez noter qu’une mauvaise installation endommage a coup
sur le processeur ainsi que la carte mére.

5. Appuyer sur le CPU et baisser le levier. Ainsi le CPU ne peut plus bouger et reste fixe sur le

socket.

Installation du Ventilateur de CPU Athlon 64

Lors de l'installation, veuillez vous assurer que le CPU possede bien nu ventilateur + dissipateur
correctement installé afin d’éviter la surchauffe. Si vous n’en possédez pas, veuillez vous adresser a

votre revendeur et installez le avant de démarrer le PC.

1. Détacher la protection de la plaque.

2. Retourner la carte et installer la plaque métallique.

3. Tourner de nouveau la carte et localisez les trous pour les vis.

4. Aligner le plastique noir sur les éléments de la plaque métallique, puis vissez I'ensemble.
5. Metter le ventilateur sur cet ensemble pour le fixer.

6. Appuyer sur 'ensemble tout en verrouillant le mécanisme de rétention.

7. Vous assurer que I'ensemble est correctement fixé avant toute utilisation.
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MSI Vous Rappelle...
Lorsque vous retirez le systeme de fixation, faites attention a vos doigts car le systeme agit avec

ressort et pourrait vous blesser.

Mémoire

La carte mére procure 2 DIMM 184 broches unbuffered DDR266/DDR333/DDR400 DDR SDRAM, et
supporte un maximum de mémoire de 2GB. Pour fonctionner correctement il faut au moins installer un
module de mémoire sur un DIMM. (Pour une mise a jour sur les modules de mémoire supportés,
veuillez visiter : http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_trp_list.php )

Les modules de mémoire peuvent étre simples ou doubles, installez les selon vos besoins.

Installation des Modules de Mémoire

1. La barrette de DDR posséde une seule encoche au centre. Vous ne pouvez ainsi réaliser de
mauvais montage

2. Insérer le module DIMM verticalement dans le slot mémoire. Puis appuyer jusqu’a ce que la
marque dorée disparaisse dans le slot mémoire.

3. Les clips en plastique de chaque cété se ferment automatiquement.

%ﬁ :
LU o T

Volt Notch
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Alimentation

La carte mére supporte les alimentations ATX. Avant de brancher le connecteur d’alimentation. Il faut

toujours vous assurer que tous les composants sont bien installés 10 20
afin de ne pas les endommager. Une alimentation 300W ou e ¥
5V_SB 5V
supérieur est préconisée. PW_OK -5V
GND GND

[ —

Connecteur d’Alimentation ATX 20 broches : ND — [ - eND
5V PS_ON

CONN1 GND GND

Ce connecteur vous permet de connecter 'alimentation ATX. Pour 3.av 12v

ce faire assurez-vous que le connecteur est bien positionné dans

le bon sens. Puis appuyer sur le cable.

12V GND
Connecteur d’Alimentation ATX 12V : JPW1 4[ ' 2
Le connecteur d’alimentation 12V est utilisé pour alimenter le CPU. 3 (L] 1
oo
| oo
12V GND oo
. - oo
Connecteur Floppy Disk Drive : FDD1 oo
oo
La carte offre un connecteur standard floppy disk drive (lecteur de disquette) qui supporte g o
oy
les disques 360K, 720K, 1.2M, 1.44M et 2.88M. ool
oo
oo
oo
GND oo
Connecteur CD-In: J1
o
Le connecteur est destiné au branchement audio du CD-ROM. R L oag
Connecteur Fan Power : CPUFAN1/SFAN1 oo sensoR
] t
Le CPUFAN1 (ventilateur de processeur) et le SFAN1 (ventilateur de :I o 1oy +1ov—a [
systéme) supportent le +12V (3 broches). Lors de la connexion du cable, SE’TSOR GED
CPUFAN1 SFAN1

assurez-vous que le fil rouge soit connecté au +12V et le fil noir connecté au
“GND*. Si la carte mére posséde un systéme de gestion intégré, vous devez utiliser un ventilateur

ayant ces caractéristiques si vous voulez contrbler le ventilateur du CPU.
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MSI Vous Rappelle...

1 Il faut toujours consulter votre revendeur au sujet du ventilateur.

2. CPUFAN1 supportent le contréle de la vitesse ede rotation. Vous pouvez installer PC Alert pour

contréler automatiquement la vitesse du ventilateur en fonction de la température du CPU.

Connecteurs IDE : IDE1/IDE2

La carte mére posséde un contréleur 32-bit Enhanced PCI IDE et Ultra DMA

33/66/100/133 qui procure les fonctions PIO mode 0~4, Bus Master, et Ultra DMA

33/66/100/133. Vous pouvez connecter jusqu’a 4 matériels matériels (disques durs,

CD-ROM, 120MB Floppy).

Le premier disque dur doit étre connecté sur 'IDE1. L'IDE1 peut recevoir un matériel

Maitre et un Esclave. Vous devez configurer le second disque en mode Esclave et ce a

I'aide du cavalier situé a I'arriére. L'IDE2 peut aussi recevoir un matériel en Maitre et

en Esclave.

OooooooooOo
O0O0DO0ODO0ODO0ODODODODODODODOODODOOOODO

OoooooooaOoO

MSI Vous rappelle...

Si vous voulez installer deux disques durs, vous devez configurer le second en Esclave en configurant

le cavalier. Se référer a la documentation du disque dur pour les instructions.

Connecteurs Front Panel : JFP1/JFP2
La carte mére procure 2 connecteurs pour les

branchements électriques (LED disque dur...). JFP1

est compatible avec le Design Intel Front Panel /0

Connectivity.

Connecteurs Front Panel Audio : JAUD1
Le connecteur audio JAUD1 vous permet de connecter

l'audio en fagade et est compatible avec I'ntel ® Front

Power

LED HDD

LED

7 Hﬁﬂ 1 Reset

8| n] 24 Switch
Speaker
JFP2

AUD_vCC
AUD_GND

12

Power
LED

£ O
(B0 o
cn

910
JFP1

AUD_RET_R
KEY

AUD_RET_L

10
9
AUD_FPOUT_L

Panel I/O Connectivity.

NC

AUD_MIC AUD_FPOUT_R

AUD_MIC_BIAS



MSI Vous Rappelle...

Si vous ne voulez pas connecter I'audio en fagade a l'aide des broches 5 & 6, 9 & 10 doivent étre

recouvertes par un cavalier pour envoyer le signal vers les ports audio a I'arriere. Autrement, le

"o
connecteur Line-Out a I'arriére ne fonctionnera pas. ' 9

Connecteurs Front USB : JUSB1/JUSB2

La carte procure deux connecteurs standards USB 2.0 (JUSB1 & JUSB2) qui sont

compatibles avec I'Intel® /0 Connectivity Design Guide. La technologie USB 2.0

accroit le taux de transfert jusqu’a 480Mbps, ce qui est 40 fois plus rapide que I

USB 1.1. Idéal pour connecter des périphériques gourmand en bande passante

(appareil photo numérique, caméra numérique etc).

MSI Reminds You...

Note that the pins of VCC and GND must be connected correctly, or it may cause some damage.

Connecteur Port Série : JCOM1 (Option)

1(oo)
La carte mére offre un port série COM2. C’est un port de communication trés rapide qui ~ (o.0)
recoit/envoie 6 bytes FIFO. Vous pouvez connecter a ce dernier un souris série ou 9 g
d’autres matériels selon vos besoins.
PIN SIGNAL DESCRIPTION PIN SIGNAL DESCRIPTION
1 DCD Data Carry Detect 6 DSR Data Set Ready
2 SIN Serial In or 7 RTS Request To Send
3 SOUT Receive Data 8 CTS Clear To Send
4 DTR Serial Out or 9 RI Ring Indicate
5 GND Transmit Data
Connecteur Chassis Intrusion Switch: JCASE1 ) GND
1 CINTRO

Ce connecteur 2 broches permet lorsque le boitier est ouvert, de

meémoriser cette action. Pour effacer ce message il faudra alors entrer dans le BIOS.
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Connecteur SPDIF-Out: JSP1

Ce connecteur est utilisé pour la connexion du SPDIF (Sony & Philips

vce GND

i

Digital Interconnect Format) permettant la transmission audio SPDIF

numeérique.

Connecteurs Serial ATA HDD : SATA1/SATA2

La carte mere offre deux ports SATA ultra rapide. Les ports supportent la . SATA2

I::nnuuunn :ll

premiére génération de Serial ATA avec un taux de transfert de 150 MB/s et

—
sont compatibles avec les spécifications Serial ATA 1.0. Chaque connecteur 15
3 [|SATAL

peut recevoir un disque dur Serial ATA. 1

PIN SIGNAL PIN SIGNAL

1 GND 2 TXP

3 TXN 4 GND

5 RXN 6 RXP

7 GND

cavalier Clear CMOS : JBAT1 1(g] 1 1
g 0 B

La batterie (pile) permet a la mémoire CMOS RAM de retenir les Clear Data Keep Data

modifications que vous faites dans le BIOS. Si vous voulez effacer les informations stockées dans cette

meémoire vous devez utiliser le JBAT1 (Clear CMOS Jumper). Suivez les instructions ci-dessous pour

effacer les données :

MSI Vous Rappelle...
Vous effacez les données en positionnant le cavalier sur les broches 2-3 quand le PC n’est pas allumé.
Puis il faut remettre le cavalier en position 1-2. Ne surtout pas effacer les données (position 2-3)

lorsque le PC est en fonction, cela endommagerait la carte mere.
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Slot AGP (Accelerated Graphics Port)
[00000000000000000000000000000000C300000000000000000C)
Le slot AGP vous permet de connecter une J00000000000000000000000000000000C_J00000000000000000C

carte graphique. Cette interface est particuli€rement bien adaptée aux applications 3D. Contréleur

66MHz, 32-bit avec accés direct a la mémoire principale.

Slots PCI (Peripheral Component Interconnect)

Les slots PCI vous permettent la connexion de cartes d’extension selon vos besoins. Pour installer ou

[Coosooonnoooro0000000I0000000000I000000000000001

retirer une carte PCI, il faut que le PC soit éteint. Si la 1L [ il

‘DI]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]DI]I]I]I]I]I]I]I]I] ‘

carte PCI nécessite des réglages, veuillez vous reporter a la documentation fournie avec cette

derniére.

PCI Interrupt Request Routing

IRQ est I'abréviation de “interrupt request line”. Les IRQ sont des signaux émis par des matériels. Les

PCI IRQ sont connectés généralement au

PCI bus INT A# ~ INT D# comme indiqué:

Order1 Order2 Order3 Order4
PCI Slot 1 INT A# INT B# INT C# INT D#
PCI Slot 2 INT B# INT C# INT D# INT A#
PCI Slot 3 INT C# INT D# INT A# INT B#
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Lorsque le PC démarre le processus de POST (Power On Self Test) se met en route. Quand le

message ci-dessous apparait, appuyer sur <DEL> pour accéder au Setup.

DEL: Setup F11: Menu de Boot F12: Boot réseau TAB: Logo

Si le message disparait avant que n’ayez appuyé sur la touche, redémarrez le PC a I'aide du bouton
RESET. Vous pouvez aussi redémarrer en utilisant la combinaison de touches <Ctrl>, <Alt>, et

<Delete>.

Page Principale

Phoenix - AwardBIDS CHOS Setup Utility

Standard CHDS Features v B/ Honitor
fidvanced BIDS Features + Cell Henu
Advanced Chipset Features Load Optimized Defaults

Integrated Peripherals BIDS Setting Password

Power Management Setup Save & Exit Setup

PnP/PCI Configurations Exit Without Saving

Esc = Quit F% : HMenu in BIDS T4+« : Select Item
F10 : Save & Exit Setup

Time, Date, Hard Disk Type...

Standard CMOS Features

Cette fonction permet le paramétrage des éléments standard du BIOS.

Advanced BIOS Features

Cette fonction permet de paramétrer des éléments avancés du Bios.

Advanced Chipset Features

Cette option vous permet de paramétrer les éléments relatifs au registre du chipset, permettant ainsi
d’optimiser les performances de votre systéme.

Integrated Peripherals

Utiliser ce menu pour paramétrer les périphériques intégrés.

Power Management Setup

Utilisez ce menu pour appliquer vos choix en ce qui concerne le power management.
PNP/PCI Configurations

Apparait si votre systéme supporte PNP/PCI.

H/W Monitor

Cet élément indique I'état de votre CPU, ventilateur...
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Cell Menu

Utilisez ce menu pour spécifier les paramétres que vous désirez utiliser en ce qui concerne le controle
fréquence/voltage.

Load Optimized Defaults

Utiliser le menu pour charger les parameétres par défaut pour obtenir un systeme stable et performant.
BIOS Setting Password

Utiliser ce menu pour entrer un mot de passe pour le BIOS.

Save & Exit Setup

Sauvegarde les modifications et sortie du setup.

Exit Without Saving

Abandonne les modifications et sortie du setup.
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Cell Menu

Phoenix - AwardBI0DS CMOS Setup Utility
Cell Menu

Cool'n"Quiet control [Disable]
[2.6]

Hemory Uoltage(U) Henu Level 3
AGP Voltage(l) [1.5]

fAuto Detect PCI Clk [Enabled]

Spread Spectrum [Enabled]

tl++e:Hove Enter:Select +/-/PUSPD:Value F10:5ave ESC:Exit F1:General Help
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Dptimized Defaults

Current CPU Clock

Vous montre 'horloge du CPU. Lecture uniqguement.

Cool’n’Quiet control

Procure une fonction de détection de la température du CPU pour éviter la surchauffe lors de charges
dfe travail importantes.

Memory Voltage (V)

Modifier le voltage DDR peut augmenter la vitesse de la DDR. Cependant les changements peuvent
entrainer une instabilité, c’est pour cela que nous ne recommandons pas ce genre d’usage a long
terme.

AGP Voltage (V)

Le voltage AGP est modifiable, vous permettant ainsi d’augmenter les performances AGP lors de
I'overclocking, mais la stabilité n'est pas assurée. Les options: 1.5V a 1.85V en pas de 0.05V.

Auto Detect PCI Clk

Cet élément est utilisé pour détecter les slots PCI libres. En position [Enabled], le systeme n’alimente
plus les slots libres afin de réduire les EMI (interférences électromagnétiques).

Spread Spectrum

Les cartes meres créent des EMI (Electromagnetic Interference). La fonction de Spread Spectrum
reduit ces EMI. Si vous n’avez pas de probléme d’EMI, laisser I'option sur Disabled, ceci vous permet
une stabilité du systéme et des performances optimales. Dans le cas contraire, choisissez Enabled
pour réduire les EMI. N'oubliez pas de désactiver cette fonction si vous voulez faire de I'overclocking,
afin d’éviter tout probleme.
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o  URFIECRA RN 2GB
(TR AP SR S, 15 U5 1
http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_trp_list.php >
£l
® 1% CUmdEBRuI1) AGP ik
- 56 AGP 3.0 #iks
® 3 % 32-bit Master 3.3v/5v PCI & £ i
#R#% IDE
® /) IDE #EHIFEEN T VIA® VT8237R (i 4, 3Z#F PIO. Bus Master fil Ultra DMA66/100/133
TH:4%:0f IDE HDD/CD-ROM #4%
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® gz u[i%H: 41 IDE %
® Serial ATA/150 #4582/ T VT8237R
- AR s 150MB/s
- WEZ W HEE 2 4> serial ATA &4
B
® R L S
1ANRIKEE D, S8 1 4 360K, 720K, 1.2M, 1.44M F1 2.88 Mbytes 14k 5K
1 AR AT (COMAD

14N VGA 3

1A FHATHG O, 3 SPP/EPP/ECP X
8 /4~ USB2.0 3t 1 (J5 B*4/Hi E*4)

1 4134 (Line-In/Line-Out/MIC) i1

- 1/ RJ-45 LAN #i4l

- 2/ IDE 3 H, 35 4 4 IDE B

2 /> serial ATA i [
1/~ JCOM1 %3k (D)

B
® 6 I E S Y VIAVT1617A
- & ACOT v2.3 Btk
- i PC2001 &4 AE 7 =k
LAN
® VIA® VT6103L 10/100 Mb/s phy
- % PCIv2.2.
- 3 HF ACPI L i F1
BIOS
® LY BIOS 42t “Plug & Play” (RI@EIAD Thfig, W] BN L S FER T B Ly Rk
®  EARERML T BT ELS N (DMD ThEE, s AR Rk
R
®  Micro-ATX Ji#s RN ~F: 243mm x 195mm
e dL
® 6 MR E AL
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Ja ElhiR
JEBTBHLE 7L R

Parallel Port LAN
Mouse © .
Lineln
[ A X X N X N X NN X N X J
@(ooo.o.oo.o.o)@% {ﬂl@ﬂ} ©
[ ] USB Ports @ Line Out
[ ’L:!
00000 © Mic In
°oco0o Pl:% lml
]
Keyboard COM port VGA port USB Ports

S
KBRS IRE TR CPUL AE. FTR, et R EERERNE TR L RBkE, IR ULERRS
WIS, WIEbR, A, R, NIRRT HA e e U U 0 A R T

oAb BEES: CPU

A XM FE AMD® Athlon64 Ab3T4S . AR AE I 12 Socket-754 [f) CPU fifil, Al{ff CPU Z¥sid #2fiitk.
IRAE ke CPU I, 15 45 A A AT (¥ CPU iy A7 Bl A ity SSb e BB XUBST o 1 SR [¥) CPU B A7 1K
PR, SRR, R, B8, IR i 2w,

(BT kT CPU B fE R, U5

http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_cpu_support.php )

CPU %L EHS
IS CPU i 8hiin = 200MHz
B BRI = 12
T4 CPU BAMIR = ENBHER x b A
= 200MHz x 12
= 24 GHz
W IEE EEICPU FSB 30513
W 1E
DDR 266 DDR 333 DDR 400
FSB
800 MHz OK OK OK
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Socket 754 [{] CPU %%

1. SRERTIE I, IR

SRR L, SRR 90 R

F4k CPU L4, FAJ7 1 IEH CPU A fEffiA.

WIS CPU M2, AN Z5e A AR, HRREME S, RS, AT A e s T

i PECERR I A AR

5. FalE 0K CPUSEASIRRE, & LRk, R RPN, CPU mTRE&#ah. fnl LU T4tk CPU
[ E35, LUBLE: CPU I 52 AxHl ik A B RE .

Socket 754 334 CPU %3

2t CPU I, 1A CPU 57 IO AR IS CPU TS, AR Ik CPU i, 1 5L Ay 1

PRI, TEIBE 2R 20 0 LA I 2%

1. HIF R,

B EA, R L) R

TR AR, 0 R B PR F G . RER R gL,

SO 5 B S5 R /R 30 2 B £

S B BB R L R T

BT I T, AR R e B R

HRBEAT . [ EIRR R 24 M. SUREALAT .

R IR IFATAEBATRT . R e A 3 £ 50 A S 0 b  1 F he

Y CPU JUS HLJEZE 5] 1 07_E i) CPU KUBHE 1.

oD

© ® N o g~ 6D

HEREEL...
e AR SRR, RGN TR, D — LA SRR E e, B L
IR

N

FRIMET 2 4 184-pin 1L L%+ DDR266/DDR333/DDR400 DDR SDRAM , ki K7 &N 2GB.
S DB — S AP, DLORIE R IEH TAE. (B2 T M AP AR o 5 B, 15 17 1)
http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd trp_list.php )
FEAARIE SCR B R B 1GB, 0T LU 15 AR 17 3R 2 2R P T sXL I ) A o

%% DDR P #

1. DDR DIMM PJA74& b el — ANk 1
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2. % DDR Py HAHA DDR ik, JRaf(RER i e A & .
3. DIMM Py iam ek O e B &

%ﬁ :
LU o T

Volt Notch

FLIRE AL
AR AR ATX S50 (9 F G E 4 TRt . AR UG RO S 2 00, TS5 BT A RO AL C E A
W, I HASERBIR . B 300W sl LAy,

10 20
ATX 20-Pin HLJ§#:1: CONN1
I T TR ATX LRSS, 765 ATX B RC SR AIERT, 5 o
A, HBERCR AL T IR, SR NI B iR, o o g | I
IR, IS A b B e, i, .
. 12V GND 3.3V 3.3v
ATX 12V H¥E#O: JPW1 1T
Bt 12V BRI T2 CPU it 4 T Ml
301 1
HALIKF SO FDD1 2
ALY T AR S E 2 FDD, S 360K, 720K, 1.2M, 1.44M 71 2.88M [0 | = o
BEHEE . 2o
CD'In %D: J1 GND .
JEE 1Y CD-ROM H 254 1. ) 1@ ==
GVI\ID SENISOR
[ th
BT BLUE N : CPUFAN1/SFANA | i |
CPUFANT (ZbFEZZIA ) SFANT (RZNUED Al PWR_FANT (g, sensor oo
CPUFAN1 SFAN1
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B SCRFH12V TR GEHEAES, AT 3 -pin Bk AR EIR BB EEL, R AL ALY IE
W, DAEERI+12V, IMTEAMOL R, WS GND. a5 i) EHUA RGN, S il
AN S BE T B S S AT £ XU 77 P A P e

HERERLE. .
1. )R DUEIE ) CPU R AU «
2. CPUFAN1 sZHFRUEFEH], 8ATLL2eds PC Alert TR, iXFEmlnl ik RGeARE CPU L FH 2hdzdil CPU

IDE #:1: IDE1/IDE2

FARA 24 32-bit 1 51 PCI IDE F1 Ultra DMA 33/66/100/133 #5135 2 PIO 123X 0~4, Bus
Master 1 Ultra DMA 33/66/100/133 TAE#R, HEiwZ & 4 Nk, Bilntdis,
CD-ROM. 120MB # UK FnH Al 45 o

ANV iZE RS IDE1 20 IDE1 AILLERE 14> Master (12) #4H01 1 4 Slave ()
Btk BN IEM IS, AT CARCE S TR Slave (A B,

HEREEL...
SRS SEAE — S A LI BeP N RERE, AN 38 AR A M. V5% BT I U
o5 A

12

MBI : JFP1JFP2 EESPEEWS'
ERROET 2 ABUATTIRBIET 5 JrAT (ORI L1 JFPA 32 m‘“ S
H1IFP2. JFP1EFF A Intel 1/O TRV 17 310 SJDFsz JFP1
MESHED: JAUDT AUD-GCSD’VTUD;:T_R

e n] DAZERT BRI 1 JAUDY B3 — iz 1, JAUD1 , AUD;ZET-L
R Intel® 1O THGERBHH1 10. 1 @%ﬁmu
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HERERLE. .
WSS AR TR B A, B 5 & 6, 9 & 10 i TSR AR IR 12, SXARAay HAM7 5 A4 2 o 280 1T ) 2 M

FNRT I Line-Out £ LI AR ‘ EE' o

A& USB #:0: JUSB1/JUSB2 Jsmorl oo

BTG 2 4 USB2.0 4511, USB 2.0 Ho R4 S5l (oM, 145 480Mbps. gm 1
[u}

52 USBA1.1 1) 40 {55, & )i Eal S A Shi 21 USB AT AL ¥4, musB 10 A2

HDD. #i3AHHL. MP3 #RigcEs. FTEINL. TSI IR 445 ono 1| vee

R,

TR, VCC H1 GND BEH ML 224 e, 75 2 51 AR 40 5% o

BiTE:O: JCOM1 GERd) —
LR 1 AT JCOMA, & 16550A BEElAT M D IOEF I, BTl mick oS
(oo)
(@]

16 bytes FIFO, WA H AT BlAR e IL e Bh AT 6% o e 10
PIN SIGNAL DESCRIPTION PIN SIGNAL DESCRIPTION
1 DCD Data Carry Detect 6 DSR Data Set Ready
2 SIN Serial In or 7 RTS Request To Send
3 SOUT Receive Data 8 CTS Clear To Send
4 DTR Serial Out or 9 RI Ring Indicate
5 GND Transmit Data

PRI XED: JCASE1
PEHES T A 2-pin BURTFSCHIE . WRBURBATIF T, IbBk i, %2 22 CiNiro
IR, JFERE R B, BRI B SR, EUSUEA BIOS #E T AWM BILIOR.

SPDIF-Out #21: JSPDIF1 GEHRD)

JEHE D T4 SPDIF (Sony 1 Philips iisd etk =) F, L @ -
T A o SPDIF
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Serial ATA B8#{#0: SATA1/SATA2

TR AL 2 AN Eid H4T Serial ATA 3t 0. RFM% D #S2H 25 —48 Serial ATA, %

—
fin ik 5] 150 MB/s. P #0%e Serial ATALO Jiks, HH#I&ER: 1A 7smz
L]
Serial ATA 5L 4% . =
PIN SIGNAL PIN | SIGNAL 7SATA1
]
1 GND 2 TXP
3 TXN 4 GND
5 RXN 6 RXP
7 GND
Tk CMOS Bk£k: JBAT1 1 1 1
3 3
T E@EA A CMOS RAM, H R 17 1¥ 2R Gl & H 7 2t — M —

Clear Data Keep Data
HMEHIEKYERF . CMOS RAM S 7ERF R BT SENLII % 5 2481 RGN . IERLEBR R AF7E CMOS

RAM W RS E 5, W IBATL GE CMOS B2k WSS . 3514 I LLR 5 3038 B iodh: «

TR M.
TERG RN, Sl 2-3 41Kk bk CMOS $idi . AR5, REIF 1-2 £ MRS o i St
ARGIFHLEER CMOS, IXFE T g0 MG Bt 3
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AGP (RGN O) g
[100000000000000000000000000000000C300000000000000000C70
R . TN s
AGP ﬁ*éﬁlﬁ?@:}ﬂﬁ)\ AGP 4\'{‘[4457 ’_E:IFElﬂli‘j‘j 3D EII]IIIIHH]I]IIII]IIII]I]IIII]IIIIIII]IIII]IIIIIII]IIIﬂﬂﬂI]IIII]IHH]IIII:IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHH]IHH]IIIIIIIIII]IIII:I#@\_Q—J_[|
TE W R B v 0 —Bhd DS, & o B B4R B2 0 3 I AE I VG 32 At —A4> 66MHz, 32-bit % il .

PCl (A4 EH) Mg
PCI TR 2 T A B R . M 2 ol A R R IO, 35 45 LBk Cof BB SR 3 -
‘DﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂIIIIIIIIIﬂﬂIIIIIIIIIﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂIIIIIIIIIﬂﬂﬂDDﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂDﬂﬂﬂﬂDDDﬂﬂ ‘

IEJETJ—’ Lﬁ{f%lmii%ﬁ%{ﬂq_&awj{ﬁr’ ZZ%*”‘L&EJJ:E%}L% ‘gﬂI]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]‘IH‘I]I]I]I]I]I]I]I]I]H“
RLAIREAAEAT,  Hnigkdiak BIOS W E .

PCI Wi kA%
IRQ JEHWHERBAFIFIH WHE SRETA GRS, B & R 5% 2R B2 0l 1 51% . PCI Y IRQ
BF I — A B N R TR ) PCLRAZER) INT A# ~ INTD# 51

Order1 Order2 Order3 Order4
PCI Slot 1 INT A# INT B# INT C# INT D#
PCI Slot 2 INT B# INT C# INT D# INT A#
PCI Slot 3 INT C# INT D# INT A# INT B#
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VHEBUINES, RO SITR POST G B 1. b8 EmBLLU RS, H2<DEL>HERIA] 3

AN BUEREY -

DEL: Setup F11: Boot Menu TAB: Logo
W RAE BACH R N R 2 T, R EEEN Setup, 1 GHLE FTHLEUZHLAT Y Reset #, &
ARG . W] AR F<Ctrl>. <Alt>Hl<Delete>H# K H J5 R 4¢

ESNif]

Phoenix - AwardBIDS CHOS Setup Utility

Standard CHDS Features v B/ Honitor

fidvanced BIDS Features + Cell Henu

Advanced Chipset Features Load Optimized Defaults
Integrated Peripherals BIDS Setting Password
Power Management Setup Save & Exit Setup

PnP/PCI Configurations Exit Without Saving

Esc = Quit F% : HMenu in BIDS T4+« : Select Item
F10 : Save & Exit Setup

Time, Date, Hard Disk Type...

Standard CMOS Features (}i#t CMOS §5H: 3t 5E)
R B SR I R AL B AT B . Wi, HIHSE.
Advanced BIOS Features (&% BIOS ¥ 2)

A IS T 0T Award® 22 45 i s R BEA T UEE
Advanced Chipset Features (GFZihH A MERE)

A4 ISR BT LB BCE R A A A A e, R R ME BRI
Integrated Peripherals (& &85 )

A FH A S R ] G ) 30 1 46 A TR B 1R

Power Management Setup (FBIFEBREHEBE)

A FH G SE 0] DO 2R 48 B R A R EA T AR 0 PR

PNP/PCI Configurations (PnP/PCI BCE)

T AL R G R PnP/PCI B A H 2

H/W Monitor (BE{EIAHL)

IR R T8 PC RELE 0 M FRAS, #lln CPU. KU 5%,
Cell Menu (BZD3EEL)

A FH A S R ] LA T A3 R FL S AR 1 1A
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Load Optimized Defaults GGENRALBEBES A )

8 P S ] A R G PE R BB 10 BIOS i, {HILEAE T gL mi RS A
BIOS Setting Password (BIOS ¥ &%)

i F LI LA B E BIOS ¥ B %05

Save & Exit Setup (fRf7F/EiBH)

fAexF CMOS Mifsek, #KJEiRH Setup F2/F.

Exit Without Saving (AMEFFRHYD

BT CMOS &, #RJEiRH Setup F2/F.
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Phoenix - AwardBI0DS CMOS Setup Utility
Cell Menu

Cool'n"Quiet control [Disable]
[2.6]

Hemory Uoltage(U) Henu Level 3
AGP Voltage(l) [1.5]

fAuto Detect PCI Clk [Enabled]

Spread Spectrum [Enabled]

tl++e:Hove Enter:Select +/-/PUSPD:Value F10:5ave ESC:Exit F1:General Help
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Dptimized Defaults

Current CPU Clock (Z43j CPU H4h)

EMIF, BoRT CPU IRMRIAIER, Hik,

Cool’n’Quiet control (Cool’n’Quiet #4])

BRI AT CPU ¥RJE, 4 CPU W8 M frig 47 i #4.

Memory Voltage (V) ([} Ft'%, V)

%% DDR R AT LAf e DDR A, (FX PR B S e RGE AR EVE, T D BUE A ESRBRIA BE
TERKIHAEA

AGP Voltage (V) (AGP 1%, V)

AGP HL AT ERETOR 3%, ml i 7E AT 4 s AGP RRITERE, (RIXBESEM ARSI ENE. Frilg
WA B BB B A KT . BOEMEM 1.5V 2] 1.8V, L 0.05V N AL,

Auto Detect PCI Clk (E’lfj}ﬁﬁ?ﬂ’] PCI pi51)

IR T A 3t PCI ikl . M1 E M[Enabled], REKEBER MDD WER PCHGRERSE, LM
Mt (EMD,

Spread Spectrum (JifE)

MR LR B RE R AEAS TAERS, BRREOMME (ORI 5774 EMI CRBETH). A% BBl & Thgn
AR kil 2 AR 38 BT P AR IR UG T, BT DU JBe 1R) SR E SE ok Bk~ i il e o o SRR i 3 Wy
WP, kI e M [Disabled], SXFERT AL RGE M PE RERINANEL EME . (R Qn AR bl 4t
W P, R I E h [Enabled], XL AT LA TP, R, AEEAUEE, Sk Imiss .
B B2 SN A (B30 s NI B R S8, IXFESS T BT AL I 3 BI 5T .
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B EEET KBMM-V Series(MS-7142 v1.X)micro ATX = #5#%5 - KBMM-V Series 2| VIA® K8M800-CE
FIVT8237R Fﬁ#ﬁﬁ Ao RLEG 754 SPRIFEENY AMD ® K8 Athlon64 %}%%&'?&%Fl@ﬁgy@ﬁt} 15 o KBMM-V

Series Hfil 4 IS ~ B (CPORTE T B L

FHAREEE

[ JPW1
Top : mause JCASE1
Bottom:|keyboard
E inbon:
IJF% E WB3627THF
I — E
D E — JWR2
Top : Parallel Port = E .-
2 = ::
Bottom: = E oe
COMA 2 E oo
5} E ==
VGA Port| 3 E all-- h
@ E afee
E wlee
T — E i
= e
a a saf|| T
a o |
USB ports oo oo
oo oo
oo oo
oo oo
oo oo
CPUFAN1 oo oo
oo oo
T LAN jack [ sl s
B: USB ports; L oo S oo
VIA allesfafee
oo oo
T:Line-In K8M800-CE oo |lee
[ M:Line-Ou| oo oo
B:Mic oe o
oo oo
oo oo
D AGP Slot
VIA I |
VT6103L {5 = ot 0O g
PCl Slot 1
‘Dﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂ[ﬁ]ﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂ ‘
Q) ‘gﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂIlﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂIIEH]ﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂ”“
—
%
BIOS :
[cm) PCI Slot 2 g
JCOM1 5 L‘DﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂIlIlﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂDﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂA VIA L
| | S —] T8237R, !
(Optional) [OUTTTTOTOOTTI00000000000000000000000000J000000000 |
SATA1%JBAT1
JSP1 PCI Slot 3 g E
Codec ‘DﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂIlIlIlﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬁ]ﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂ ‘ =
][
‘DﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂIlIlﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂDﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂHj E
(eg)
CEEER) EEEE e &
JUSBT JUSB2 LR JFP1
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Ll
CPU
® I }% 64-bit AMD® K8 Athlon64 7i:F! 4 (Socket 754 )
® 4% 3700+ Qi CPU
(%’Eﬁjﬂiﬁﬁﬁ? CPU fufsh eyt » ﬁ%%f%ﬁj SEE it
http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_cpu_support.php )
FE]!I Es
VIA®K8MBO00-CE il i
- HyperTransport™ ;g% % AMD K8 Athlon64 #F14
- 8 J1% 16 bit 'l 4tk < g
- 800/600/400/200 MHz “%5 ]f@ﬂ%ﬁg 3
-AGP v3.0 { F’ 8x [dh ittt
- %Zﬁ?é?lﬁl{
® VIA®VTB237R "} i (487 BGA)
- RS A b SATA PRI L i ik 150MB/s
- & " Hardware Sound Blaster/Direct Sound AC97 i #i
- Ultra DMA 66/100/133 = #5i=¢ PCI EIDE ﬂfﬁﬂ%;'
- ACPI & PC2001 ﬁ'?’f@ﬁﬁ%ﬁ@‘g}fﬁ'
- V2 USB2.0 - it 8 fliif
- é,ﬁ]t RAIDO 15 RAID1
P
° é,ﬁ]t 2 {% 184-pin [y DDR266/333/400 DDR SDRAM #55!
o gy Uﬁiiﬁﬁ't 5 2GB
CPolpir o IR & SRR PTRElf] » S R R AR
http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_trp_list.php >
)
o 0% COBERITE ) AGP {5
- ﬁHAGP30ffJF<
® 3 ¥ 32-bit Master 3.3v/5v PCI Iﬁfﬁf}?ﬁﬁﬁﬂ
[ IDE
® - [ IDE ﬁﬁbugg; HE VIA® VT8237R (il i ‘fl1 > 348 PIO ~ Bus Master 7! Ultra DMA66/100/133
7 =i\ IDE HDD/CD-ROM F%[ﬁ

Iide
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® i %fiiif 4 i IDE G
® Serial ATA/150 #Lﬁ“[]é‘ 15” VT8237R {1
- Iglgma}ﬁ 15OMB/S
- & 2 g 2 i serial ATA %Ifﬁ
R
o i

1 [#5145 (COMA)
1 i VGA i
1 {7 =i > L8 SPP/EPP/ECP it
8 it USB2.0 Jfi (i 4/f*4)
it 5 Iy g A R
1 {f# RJ-45 LAN ﬁ =
2 ff# IDE 4 » 4% 4 {i# IDE
2 (it serial ATA i}
1 it JCOM1 &tpE (:E)

?‘,3‘??

® 6 BB SRE VIAVT1617A
- [Tfi ACOT v2.3 4lf
- il PC2001 f $5TE fisk:
LAN
® VIA® VT6103L 10/100 Mb/s phy
- 1 PCIv2.2,
- 442 ACPI BHFIHH!
BIOS

® 5V BIOS f{ll “Plug & Play” (M) Zj= > | Elﬁ*J]’ETiEU'ﬁJﬁ{?

jfc«[\‘
© SIS IR (DMI) S i AR RSP
i~
® Micro-ATX tﬁ/p‘“\l =] : 243mm x 195mm
Sy
o 6 ifpisEy
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o
el
= BSHS OTHH  0  p

Parallel Port LAN
Mouse .
Lineln
[ A X X N X N X NN X N X J
(ooo.o.oo.o.o) {ﬂl@ﬂ} @]
] USB Ports @ Line Out
[ ’L:!
00000 © Mic In
©ee® P|:|4 lml
]
Keyboard COM port VGA port USB Ports

¢fu}H FAS B AR ‘%'IE'?“/S!H 1’57}‘&*”%?&3 B FRUESEEE - I H%L PP s 3y

BRIty - 5 lﬁ!/%aﬁﬁ%J =2 S CRE RS 2 e

fliAERE : CPU

4 = B5#5 3 $2 AMD® Athlon64 2RI - = F$15 (7' fi9f. Socket-754 iy CPU f5fEr > i CPU 4 B
Fd (&7 CPU %i‘“‘” EZ LR Py CPU T”J‘JB’BIHL“‘ TR FLIEREVE 5 - JPHN [ CPU

12 ﬁ@“*ﬁ FIREE e ﬁ?éﬁlwr&, B BTV f?pﬁ C I BESL ’w? VEE -

(ollFrifefdihs CPU frujsh eyt » ﬁ; e kR

http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_cpu_support.php )

CPU 1=t Siesii]

LA CPU [HjJ% = 200MHz
o feh =il = 12
e CPU it = IR x Mo AR
= 200MHz x 12
= 24 GHz

RIS ICPU FSB 3 #2EffIH

e
DDR 266 DDR 333 DDR 400
FSB

800 MHz OK OK OK

66



Socket 754 [V CPU 94k

1. WA PR > 2§ AL -

SRR R S 90 7% ¢ -

A5 CPU & il « b U7 [fi T CPU FRS4

U CPU Lfisb e » ST 2 6t S ;Trwﬁﬂ°ﬁﬁﬁ’EFT$ﬁmﬁﬁﬁﬁ

A PTG IS -

5. FAIE CPUFR ™ A (P AR o TR - CPU @78 « )| 7= Hi#k 2 CPU
[ 48 I PR CPU i o 2 BBkt ™ 57l -

Socket 754 £15ERY CPU /8¢

4 CPU I » S CPU 7 ffediesh AL gl 7 CPU RIS » 1 CPU S « 1B (9% 2 s
MRV RS R 4 -

oD

L EABIFASAORIAT -

2. BRSSPSR T

3.0 FIREE S - 2 wﬁfﬁ;rruﬂ R B o FSEIFTITRY Tl
4. ﬁ—ﬁﬁl@_&ffﬁﬁ[*" o H ?x i%l;;}“lﬁ,lt%f#,‘ﬁl&ﬁ[ﬁlj:[:

5. #Iﬁ@ﬂ};}f?{frﬁumu,}‘?%' [l WS e A}e’_;'pfj_ ’rﬁJ °

6. HNARAFOPI- H o PR i A

7. ESELEEEAR LR 2 piS o R AR -

8. NS AR - SR 2 P~k 2 TR RO B R
9. ¥ CPU R MITERIRE]Z 15 {9 CPU B fi o«

PCE R

Hi = gt 22 AR ) - I RO RT3 SR L AR
ﬂEL[I

= g

P [

= A 2 i 184-pin [iYE 7% B DDR266/DDR333/DDR400 DDR SDRAM > 3 #Efiufs A FLE' £ 2GB -
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5 GND Transmit Data

#” RRIRERLE & JCASEM
FHRIE B 2oin B %f”‘@'ﬁ s e e 22 EBro
USRI » T TR EHE B TV - BRI (S BIOS T S R
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PR R 2-3 SR EE CMOS wrA

TR 12 CMOS - SEhTr i (312 SIS, -
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=] n&aegwéﬁwﬂl ,{'?TB# LG SRS it 3=
Integrated Peripherals (ﬁ EEE)

fie ] I#?Tﬂ{ﬁg‘izgg’ %f?,' IJI%L

Power Management Features (F"—‘?’Fl F@ﬁiﬁt)
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U E = BIOS [l Wbl ) P AR R
BIOS Setting Password (7 BIOS i)
I'EIE'JL'AETW?{E BIOS il -

Save & Exit Setup (%Efi"'gﬁﬁr%"\‘i)
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CPU
® Socket754 - 64 £ b AMD K8 Athlon 64 7' 1 v 4 % 4 K — b

® 3700+HL0nixFN!I| FoT Oy ESF K-
(EPFro CPU W&\%‘cﬂ;mmﬂA«u%x% e A M-12K

http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_cpu_support.php )
Fy Y b
® VIA®K8M8B00-CE + v 7'+ h
-AMD K8 Athlon64 7' 0 + v 4\ HyperTransport™ 7
=816 B MOV Ay h O =T L AT =SB — N
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-AGP v3.0 ¥ BX iR £ — K
-VGA #fjc % 7k f,
® VIA®VT8237R F v 7'+ v | (487 BGA)
- [E s S 150MB/sec 7 = 7 /L F v X L0 Native SATA =2 hr—F ¥ HR— |
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® 2%4®DDRSDRAMDIMMI(Z L% ~184-E> w7 7LD AE!)—EY 2—)L DDR
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-2IDE 73 2% 4 D F THw
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-1JCOM1 EvAw sy —(4T v a )
=7 4%
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BIOS

® Il BIOS [ #fis MU MO UER SNIATIRA — R e [Pl @ 2 Plug &
Play BIOS 7%

® DMI (Desktop Management Interface)Bf=(2 L ) A 1 > R— FDft ﬁi%?%&

~HE
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Ny 7 7RI
Ry I AFMEN N DA X7 I IENTHET -

Parallel Port LAN
Mouse .
Lineln
[ A X X N X N X NN X N X J
(ooo.o.oo.o.o) %;JLILE @]
[ ] USB Ports @ Line Out
’L:!
of)9 = | O]
]
Keyboard COM port VGA port USB Ports

Hardware Setup
TOETENAN—FT 2T DA LA M—AFECOWTHALET, A A F—Adid, £z

VIR—R Y OB FNEB LA VA2 M= APIEICITRFTOEREZ A > T IZE W, WL D0

AR=R L NIRRT HNIA VA =T 2 EMHETZIRLERDBERDH Y £7,
AV a—FarRN—3r e BRiE, STmENIE A P20 TS, #ERIZX

S TAVR=F PR T25E13H Y £,

Central Processing Unit: CPU

FEMIE AMD Athlon64 7Ot Y H TEMEL T, ARMIF Socket 754 WS VYT Y &
LTWBk®, CPUDIYARN—IIAFKREFETT, CPUNBRISRBZH<EHICESTE
— RNV OERRNT T UNBETT  E— NIV ERPBT7 7RSS ATV EVWEER,
E—RIDOERATT7UEBAL BRI TAS. OVEI—ROEREZRALTKEZL,
(BR¥F D CPURBRETROR—LR—INSITSEI LT,

http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_cpu_support.php )

CPU 7/ B0y Y DEE
If CPU Clock

200MHz

Core/Bus ratio 12

then CPU core speed Host Clock x Core/Bus ratio

= 200MHz x 12=2.4GHz
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Socket 754 CPU & 1 ¥ X } —)V £ &
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TEEUI BT 520 CPUD HIE— by Y 7 7 7 Y &FV D [T 5 b D %

+ o

1.

2.
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DRET, IF—R—RZFLZVECHICEVT, YT Y NEY A ROXZAONEZHE
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!
%ﬁgﬂﬂﬂ L o T
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MSI Reminds You..
1. 780 jtI]77/ DNTE -~ Xy — hF}FJh bE{ I
2.CPUFAN1 (7 7> a> ba—J%H3HR—PLTWFEFT -

N—RK74 A7 2227 %:IDE1/IDE2
ARELIZIE, PIO0~4 E— I, Bus Master, Ultra DMA 33/66/100/133 ##fit & &>, 32

t' v I Enhanced PCI IDE 3 J U Ultra DMA 33/66/100/133 =1 > b o — 5 Z#&# L T\
¥4, HK4OD/ —FF 4227 CD-ROM, 120MB 7 1t v E'—, ZDMOF A X%
BTN TEET,
1 HHE®HDD 343 IDENT Z 4 < U )CHafE L E T, IDEVNITIEYAY —L AL AT D
2 O IDE/ATAPI DTS 2R &8 d 5 2 N TEE T2 5 HO HDD #:8N3554 ||°
IXHDD O EE Vv /S TALA FTIY VR X DMERH Y £9, IDE2IZHb~YAX— |as

LAV AT D2 IDEIATAPI OF NA A& e T 5 LN TEET,

MSI Reminds You...
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MSI Reminds You...

7O b SR AT A A Ay TR ROBE - FRON R AT 4 A - R
FEFESNB LT BH0 B 5261910V v /STHr v T TE4EHDH N X T -

B
1 G

Z7ry h USB a2x7 #:JUSB1/JUSB2

FERHCIE 2 DD USB 2.0 £ - A v &' —JUSB1&JUSB2 il S i Tl
¥9-USB207 7 /0y =Tl @ A/L—7" | 480Mbps £ T7 —¥
PR il [~ F B 72 ~USB 1.1 D 40 flifl e ) 4 < USB /1 — K7
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MSI Reminds You...

VCC E> & GND B id g Hml Th S0 - }%’?ﬁb&“ﬁiﬁ CBRICEN i e M

NHNES -

VI TNR—raxs Z:JCOM1 (73 3 )

AR TIE, Y 7R — K JCOM2 x5 b LTWVWET, 2N HOFR— MM
16 /X1 F® FIFOs Z%%{29 % 16550A md@E AR — F T3, YU T/ =U

ARZOMD LY TV« TN R B EEERT 5 ENRTEET,
MSI JCOM2 7 — 7 VixA~7 v a FTF,

PIN | SIGNAL DESCRIPTION | PIN SIGNAL |DESCRIPTION
1 DCD Data Carry 6 DSR Data Set Ready
2 SIN Detect 7 RTS Request To Send
3 SOuUT Serial In or 8 CTS Clear To Send
4 DTR Receive Data 9 RI Ring Indicate
5 GND Serial Out or
Transmit Data
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rr—ABifce vy —a% 2 #: JCASE1

ZOART T 2EY DI — AR v FILHFENET < T —AHBIT S R 25 SN
Bl r— AN =Y 3= MO D £ 0 Y AT AR DIEEF

L A £V EPPICRT L X T o JORF A v £ —Y &7 ) TICT B2 - BIOS
Setup 2—7 1 ) 7 (12 S TIEOFRA]A L ATz ) x¥A -

SPDIF Qut =Rk Z: JSP1

. . = I . .
CDARTZE T I YNNI =T 4 A F2 4L L fz SPDIF(Sony & EEEE o
Philips Digital Interconnect Format){ > ¥ 7 £ — AN 79 5 F2 I 1] SPDIF

LEd -

Y7 )V ATAHDD == %7 #: SATA1/SATA2

SATA1 & SATA2 [I7 2 7LD ) 7 ATAA > ¥ —7 = A AR {81l pa
— M EREL 29 0 THSDR— LI (IS Serial ATA A >8 —7 = 7
A AT~ 2L 150 MB/s &7 ) 47 - 2 4 7 ¥ (4 Serial ATA1.0 D
FRICA 2 22 BEE 60 TOET 12D X7 FILDE ~ 1 DD/— ,
R4 A7 afvd 22 etk 23 -

||: nnnununﬂ::” ||: nnnununﬂ::”

SATA1

PIN | SIGNAL | PIN| SIGNAL
1 GND 2 TXP

3 TXN 4 GND

5 RXN 6 RXP

7 GND
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7 1) 7 CMOS ¥ v >//3: JBAT1 TR R

FHHEERIC L o T v —R— FOEEE CMOS RAM Tl 3 3
Clear Data Keep Data

HFLTLET < IBATILD 12 £ 233 53— b L T 5 - CMOS

T EF—TLTHET - xHF—1K— KD CMOS @{’*J?ﬁ‘%7 Y 73‘%f:&>(iﬂi?ﬁﬁ7ﬁ§ ToT

WEWhWEEZ23 B2 a—hIEET -

MSI Reminds You...

CMOS % 7 ) 74 2I2IE ~ S AT AT 7DRINCEY 2-83%> a— &)L £§ « ¥ TEY
1233 —MIHL &9 - AT AEFDO CMOS D7 1) 7Lt FTH S o ¥ =R
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AGP (Accelerated Graphics Port) 21 » k

AGP 2oy MIAGP 7257 4 v 7 h—FEIT% e
FidZenTEET -AGP L2 3D 777 1 v ﬂﬂﬂu
) DBPFDHRDOLDOMBENIA Y9 =7 24 ZHHETT <757 4 v /A bA—F
#B6MHZ ~ 32 B N F v VA NNEFFIL TAAL Y AEVICPH T 72 ATHI LN TEET -

PCI (Peripheral Component Interconnect) 2 & » |

PCL 2Oy MIMIRA—R&fi* LT 2= —D3 S LW OMIRIE LD N TE
I -HBREA-F2VORLAEDTEHLEE - “FF  pomnrrsnmnssnmg )
FICEIRT 27 #1800 T RS0 » A — Rzt (s |
’Cﬁé'iﬁﬁ‘ LEEDENET=a7 VEFAT Vx> /3y A v F ~BIOS 4 &4Rig/n— R
TTFEE YT P2 TEEETRTHEL TS

PC3(A L > 21D PCL ATy MDEFEREND PCIL AT Y b & 51K [fILT 7731 ADH

RS T i L e e SIZIFFPITE &9 -

PCIEIVIABRBERN—T 4 7

IRQ(interrupt request line @ H[I™ ~ I-R-Q &?ﬁ?ﬁ?‘%)ﬂi s TN X/ﬁ%’ﬂ NitA fﬁﬂif?% 7a
70y HIEFT B D~ F7 = 7T < PClo) IRQ B ] PCI /32 INT Aty
S5INTDHEVIZ N RD LB RSN TWET -

Order1 Order2 Order3 Order4
PCI Slot | INT A# INT B# INT C# INT D#
PCI Slot | INT B# INT C# INT D# INT A#
PCI Slot | INT C# INT D# INT A# INT B#
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BIOS Setup

A Ea—ye¥Erd 5L A7 Al POST(Power On Self Test)ii (2 * 0 9 <+ 5 B DAy A2
—URFIENCHRT SN T B [HIC<DEL>F — é’*#"?‘& ERENC T 2T ENTEET -

DEL: Setup F11: Boot Menu TAB: Logo
DEL>EHIFHNICDA Y 2=V B2 TL 5B FRE OO AT DTS 3 fe 12U
T <RESET>% 14 L T~ AT A= F|EEIL TR &S0 » <Ctrl> ~ <Alt> ~ <Delete>
ZIRFICHL COFETE T -

A A=a—

Phoenix - AwardBIDS CHOS Setup Utility

Standard CHDS Features v B/ Honitor

fidvanced BIDS Features + Cell Henu

Advanced Chipset Features Load Optimized Defaults
Integrated Peripherals BIDS Setting Password
Power Management Setup Save & Exit Setup

PnP/PCI Configurations Exit Without Saving

Esc = Quit F% : HMenu in BIDS T4+« : Select Item
F10 : Save & Exit Setup

Time, Date, Hard Disk Type...

Standard CMOS Features

VXTAUDﬁlMNSC?’L%Li@“ WIZAEL . W P&l -
Advanced BIOS Features

SAT LOHHIEOREE TS .

Advanced Chipset Features

Fv 7w M JT%? L LTV AT LD R "L £9 -
Integrated Peripherals

IDE » > ) 7L~ AT LA EDEUO K- OFLEL X7 -
Power Management Setup

FREEICRT obe S gy -

PNP/PCI Configurations

T2 T RT LA PClgE s HIRA T Y b t:F'aEJ?’éI%"E%: FONT A a—IIFEEIL X9 .
H/W Monitor

VAT LADWE - 77 VERE A EHRT Sh T -

Cell Menu

g EE A ORLEL T -
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Load Optimized Defaults

VELEY AT AEA L 257 BT 7 40 Mg BIOS ([Lo— KL £7 -
BIOS Setting Password

RAT— Fadl 4 -

Save & Exit Setup

LRIL 7z CMOS ?’»&@%l’ﬁiﬁ' LTy N7y 7 &35 LT -

Exit Without Saving

LRIL 7 CMOS i & &Il P77y 7 & L £
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Cell Menu

Phoenix - AwardBI0DS CMOS Setup Utility
Cell Menu

Cool'n"Quiet control [Disable]
[2.6]

Hemory Uoltage(U) Henu Level 3
AGP Voltage(l) [1.5]

fAuto Detect PCI Clk [Enabled]

Spread Spectrum [Enabled]

tl++e:Hove Enter:Select +/-/PUSPD:Value F10:5ave ESC:Exit F1:General Help
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Dptimized Defaults

Current CPU Clock

ZOHIEICCPUD 7 O 7’5:‘23%’6% S (?ﬁi’VEJ’E'J)

Cool’n’Quiet control

Cpp; Quiet i £ H" 195 Z £ICL D 7 T2y H DR PEEIC L L 61 T A SEF
ROV 2D 0 £7 -

Memory Voltage (V)

DDR#EZ LiF %729 DDREELFHHE L £J, DDREEELZLETTDH L, VAT ARARLE
WD ZERBVET, 20D, EMICOIioTER T2 Z LIXBED LERA,

AGP Voltage (V)

ZOHEATIEA— "= my 7 ERR EOBEIC, AGP 2Ar vy h~DOHHGEEE AT H 2 &2

TEET, LA NRT =<V ARRENTRTT N, BEICEEL LT ZHRIE AT L0
BRABEORRKICARY £, HEA T aiF, 1.8V 205 1.85V & 0.05V T -

Auto Detect PCI Clk

ZITHA Y AN —AENTPClA— KD 7 0y 7 Hilfes IO RET BB % ¢ 00
tc?é’&% ZEMTEET - ENIE(L Enabled(?|#1) & Disabled(:#,) T4 -

Spread Spectrum

IRy V2R — A RNV RAERET DL OV ADIE(A A 7)) 12X T EMI(E
i) BAERK S ALE T, Spread Spectrum HEREIZ VA E AT 5 2 & THEBL S V72 EMI Z %8

THDT, SVADANAL 7 i3HEI L, 7T v Z—llifjic72 ) £9, EMUCRIER 2 WIEE 1T,
AT AOREN EVERE R FGEAL T D 7o OIZ Disabled \ZF%E L TRBWTL 2 &, LML, EMI
WZWREN B 28561, Enabled \Z53%E LT EMI Z#HR L T 728 W, A—_"—rmy 7 ZHL
TWBGEIINT Disabled IZ L TL7ZE W, B ro b LY vy X —TH->TH—EIZT — R b
ERIZRZTZENDY, FNICLsTA— NN~y s &7 eey ¥Ry 7 LTLED
ZEBBHLNLTT,
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