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第一章	簡介

AI5TT主機板使用手冊分成以下各章:

簡介

規格

硬體描述

主機板的系統設定

安裝

檢查表

請檢查你的包裝是否完整並含有以下內容。如果你發現有毀損或遺漏，請與經銷商聯絡。



AI5TT主機板

使用手冊

一條IDE排線

一條軟碟排線

二條序列埠排線*

一條平行埠排線

一個含Intel PCI IDE驅動器和更新快閃記憶體內基本輸出入系統的驅動程式之磁碟片

一個含LANDesk Client Manager (LDCM)軟體之光碟片(選用配備)

* 請務必使用內附序列埠排線, 以保證序列埠可正常工作。
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第二章	規格

AI5TT 是一個高性能的Pentium PCI主機板，為典型Baby AT的型式。具有相當彈性的CPU頻率､L2快取記憶體種類和大小，以及主記憶體種類及大小選擇。AI5TT可以很容易擴充主記憶體的容量，及可使用全長擴充卡擴充系統功能。使用ATX電源供應器時，本主機板另提供數據機開機的功能，可透過連接到COM1或COM2的外接數據機振鈴而啟動系統電源。其主要特性如下：

微主處理器

Intel Pentium/Pentium MMX* 90/100/120/133/150/166/200/233

Cyrix 6x86/6x86L/6x86MX P150+/P166+

AMD K5 PR100/PR133/PR166

AMD K6/166/200/233

* Pentium MMX = P55C

L2快取記憶體

大小: 512K。

種類: Pipelined Burst同步SRAM模組。

主記憶體

	 高達256MB的主記憶體

記憶體種類

SIMM：FPM或EDO記憶體

SIMM大小：4M, 8M,16M,32M,64MB

DIMM種類：SDRAM(同步DRAM), 

DIMM大小：8M,16M,32M,64MB

晶片組

Intel 430TX的晶片組。

主機板上內建輸入輸出埠(I/O)

使用 Winbond  W83977 提供兩個序列埠(與16550 UART相容)，一個平行埠，以及一個可支援紅外線傳輸設備及軟磁碟機的介面。

�

主機板內建匯流排主控模式EIDE

支援高達四個周邊裝置使用的兩個EIDE介面，支援PIO型態規格3和規格4，或Ultra DMA/33 Bus Master IDE硬碟機和ATAPI光碟機。

基本輸入輸出系統(BIOS)

使用合法授權的BIOS，可支援如下特點：

供BIOS升級之FLASH EEPROM(128KB)

ISA即插即用延伸規格  (PnP)

電源管理

CPU過熱保護

在CPU腳座下有一個熱感應器可即時感應CPU的溫度以保證本系統在安全的溫度下操作，避免因過高的溫度造成的任何問題。當溫度超過使用者在BIOS上所設的溫度時，可經由喇叭可聽到警告聲。

溫度監督

檢查和系統的溫度以確保系統不會因突發高溫而故障。



電壓監督

穩定的電壓對微處理器系統而言非常重要，透過電壓監督功能將會檢查系統電流供應器的穩定度。



風扇狀態監督

為了防止因風扇故障造成CPU過熱(溫度上升)，可透過硬體來監督風扇轉速。



自動風扇關閉

在系統進入睡眠狀態下風扇會自動關閉以減少電源消耗和系統噪音。



數據機開機

此功能可透過COM1或COM2的數據機將電腦遙控開機。(必須使用ATX電源供應器)

�

Windows 95關機

此功能可經由Windows95作業系統自動將電腦關機。(必須使用ATX電源供應器)

PC97規定

AI5TT的BIOS和硬體符合PC97的規定。新的PC97對系統和零件之規定係根據下列高水準的目標：支援即插即用相容性和電源管理系統，藉以設定和管理Window95和Windows NT的安裝程序中所有系統組件、32位元的驅動裝置。

LDCM (LANDesk Client Manager)

藉由LDCM的幫助，現在不管是獨立的電腦或是連上網路之電腦都可受到系統管理者的監控。當不正常的情況發生時警告訊息會被送出。此外，不管是本地電腦或是遠端電腦都可用DMI服務隨屬資料庫所提供屬性/ 群組的預視功能，來得知多方面的資訊。(此項目為選用配備)



擴充槽

4個 PCI 插槽

3個 ISA 插槽

型式規格

	Baby AT (11� x 8.6�)�

第三章	硬體描述



本章簡單描述AI5TT系統主機板的主要特性。此主機板主要零件配置圖如圖一所示。本章的內容如下：



微處理器和CPU電壓	7

L2快取記憶	7

主記憶體	7

基本輸入輸出系統 (BIOS)	9

輸入輸出埠(I/O)位址圖	9

直接記憶存取(DMA)通道	10

中斷要求(IRQ)	.10

主機板內建PCI-EIDE 控制器	11

主機板內建多功能輸入輸出(Multi-I/O)控制器	11

系統硬體監控裝置(選用配備)	11
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� EMBED AutoCAD-r13  ���圖一：AI5TT配置圖
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3.1	  微處理器和CPU電壓

AI5TT之設計係採用Pentium 處理器，匯流排速度為60和66MHz。而CPU內部時脈是外部匯流排時脈的1.5，2，2.5，3和3.5倍，因此CPU的頻率可以是90，100，120，133，150，166，200和233MHz。主機板上的交換式電壓電源支援多種型式的CPU此電壓可以是3.5V，3.2V，2.9V，2.8V，� 等。



3.2	  L2快取記憶體

AI5TT可支援Pipelined Burst同步快取記憶體512KB。此P.B.同步快取記憶體可將系統性能升高，比一般非同步快取記憶體提高了10％的執行速度。



3.3	  主記憶體

此AI5TT支援四條72-Pin的SIMM插座和兩條168Pin的DIMM（雙排記憶體模組），總容量體高達256MB。SIMM插座的大小可以是4MB，8MB，16MB，32MB和64MB，且支援EDO和FPM DRAM。DIMM的大小可以為 8MB，16MB， 32MB和64MB。



以下是決定SIMM和DIMM插座位置的重要因素:



先安裝SIMM1/SIMM2，SIMM3/SIMM4，DIMM1或DIMM任一記憶體儲存庫均可。

每個記憶體儲存庫**應由相同容量的SIMM組成。

每個記憶體儲存庫應由相同型式的SIMM組成。

例如: SIMM1和SIMM2應該是EDO或FPM 型態。



**每個記憶體儲存庫含兩個SIMM槽或一個DIMM槽。例如，SIMM1	 和SIMM2視為同一個記憶體儲存庫，而DIMM1則為另一個。
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(1)   72腳SIMM (5V)

	    FPM/EDO DRAM

SIMM1/SIMM2 Bank0�SIMM3/SIMM4 Bank1�總記憶體��4MB(2�-----�8MB��8MB(2�-----�16MB��16MB(2�-----�32MB��32MB(2�-----�64MB��4MB(2�4MB(2�16MB��8MB(2�4MB(2�24MB��16MB(2�4MB(2�40MB��32MB(2�4MB(2�72MB��8MB(2�8MB(2�32MB��16MB(2�8MB(2�48MB��32MB(2�8MB(2�80MB��16MB(2�16MB(2�64MB��32MB(2�16MB(2�96MB��32MB(2�32MB(2�128MB��64MB(2�64MB(2�256MB��

(2) 168腳DIMM (3.3V)

     	   SDRAM或FPM/EDO DRAM

DIMM2　           Bank0�DIMM1

Bank1�總記憶體��8MB�----�8MB��16MB�----�16MB��32MB�----�32MB��64MB�----�64MB��8MB�8MB�16MB��16MB�8MB�24MB��32MB�8MB�40MB��64MB�8MB�72MB��16MB� 16MB� 32MB��32MB�16MB � 48MB��64MB� 16MB� 80MB��32MB� 32MB� 64MB��64MB�32MB� 96MB��64MB�64MB�128MB��





3.4	  基本輸入輸出系統 (Basic Input Output System 簡稱     	BIOS)



AI5TT系統板的基本輸入輸出系統, 除了提供一般標準的基本輸入輸出系統功能外, 並提供了以下特殊的功能:

1.	ISA即插即用延伸功能 (PnP)

一般PCI卡是可即插即用， 而ISA卡必須由開關(Jumper)設定去解決硬體資源上的衝突。 為了使電腦系統可達到即插即用， ISA PnP的標準己經被建立而且獲得新的作業系統支援。例如： 在 Window95 之下， 主機板的基本輸入輸出必須有 ISA PnP 延伸功能， 才可支援新的ISA PnP卡。



2.	電源管理系統(Power Management)

電源管理系統的特性提供了在中央處理器(CPU)時脈下降時（中央處理器暫沒有工作而閒置時）的省電功能，和關閉螢幕及硬碟傳動馬達功能。





3.5  輸入輸出埠位址圖

本系統裡的每一個周邊設備被指定一組輸入輸出埠位址，所以由輸入輸出埠也可確認是何種周邊設備。本系統總共有一千個空位址可使用。 下表列出在系統主機板上的輸入輸出埠位址。



位     址�設     備     名     稱��000h - 01Fh�DMA控制器#1��020h - 03Fh�中斷控制器#1��040h - 05Fh�計時器��060h - 06Fh�鍵盤控制器���

070h - 07Fh�即時計時器，NMI��080h - 09Fh�DMA頁暫存器��0A0h - 0BFh�中斷控制器#2��0C0h - 0DFh�DMA控制器#2��0F0h�清除算術輔助處理器忙碌訊號��0F1h�重置算術輔助處理器��1F0h - 1F7h�IDE介面��2F8h - 2FFh�序列埠#2 (COM2)��378h - 3FFh�平列埠#1 (LPT1)��3F0h - 3F7h�軟碟機控制器��3F8h - 3FFh�串列埠#1 (COM1)��



3.6  直接記憶體存取(DMA)通道

本系統板總共有7個DMA通道，只有DMA2是由軟碟控制器使用。如果ECP模式在平列埠上，則用DMA1或(DMA3)。





3.7  中斷要求(IRQ)

本主機板上共有15個中斷要求(IRQ)線。周邊設備使用中斷要求以通知中央處理器(CPU)供必要的服務。下表列出在主機 板由周邊設備使用的IRQ。

等  級�功        能�等   級�功          能��IRQ0�系統計時器輸出�IRQ8�即時計時器��IRQ1�鍵盤�IRQ9�軟體對映至Int0Ah��IRQ2�中斷控制器�IRQ10�保留��IRQ3�序列埠#2 (COM 2)�IRQ11�保留��IRQ4�序列埠#1 (COM 1)�IRQ12�保留��IRQ5�平列埠#2�IRQ13�80287算術輔助處理器��IRQ6�軟碟機控器�IRQ14�主IDE 控制器��IRQ7�平列埠#1�IRQ15�第二IDE 控制器��

�

3.8  主機板內建PCI-IDE控制器

430TX英代爾晶片組含包PCI-IDE控制器。它可支援PI0型態規格3和規格4及匯流排主控型態(BUS MASTERING)。當使用 PIO 型態時，最大硬碟資料傳輸可到每秒 17MB。當使用匯流排主控型態時，最大硬碟資料傳輸可到每秒22MB。此外，430TX晶片提供2組 IDE 通道，共可使用4個以IDE為界面的周邊裝置，如硬碟機、光碟機等。

此控制器也支援Ultra DMA/33 mode 在PIIX4的一個新的"同步DMA"協定。其內建在Intel現有16MB/s的匯流排主控介面上，藉以改善磁碟輸入輸出（I/O）至33MB/s。它使用資料傳輸信號(Data Strobe)的兩端存取資料以獲得2倍的速度，並且與現有的IDE硬碟機相容。它也有16位元的CRC，改善整合性，並具有錯誤偵測功能。





3.9	主機板內建多功能輸入輸出(Multi-I/O)控制器

本系統板上的多功能輸入輸出晶片WINBOND W83977，可提供2個與16650 UART相容的序列埠，1 個高速的EPP/ECP平行埠及一個軟碟控制器。軟碟控器支援1.44MB或 2.88 MB格式。序列及平行輸入輸出埠位址可經由基本輸入輸出系統的設定更改。





3.10  系統硬體監控裝置(選用配備)	

使用NS公司之系統硬體監控裝置配合LDCM軟體，可來監督系統硬體裝置設定狀態，資訊，風扇狀態，電壓和溫度。而且也可透過網路來監控。
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第四章	AI5TT系統設定

以下章節描述配置AI5TT系統主機板時必要的程序和適當的開關設定。開關的位置請參考次頁的圖２。



SW1(1-4), J16：中央處理器頻率選擇	14

SW1(5-8) ：中央處理器電壓選擇	16

JP19：清除CMOS資料選擇	18

J15：外部電池連接頭	18





下列為這一章開關設定的範例。



� EMBED PBrush  ����開關�Open��� EMBED PBrush  ����開關�Short��

� EMBED PBrush  ����                                               開關1和開關2設定為OFF。

開關3和開關4設定為ON。

���









���� EMBED AutoCAD-r13  ���圖2: AI5TT開關位置圖
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4.1  SW1 (1-4) ：中央處理器頻率選擇

JP16保留給AMD將來的CPU。( 預設值:打開)

針對 INTEL Pentium CPU

SW1(1-4)�匯流排時脈�倍數� CPU頻率��ON�OFF�OFF��OFF�60MHz��� EMBED PBrush  ����60MHz�1.5�P54C-90��� EMBED PBrush  ����66MHz�1.5�P54C-100��� EMBED PBrush  ����60MHz�2�P54C-120��� EMBED PBrush  ����66MHz�2�P54C-133��� EMBED PBrush  ����60MHz�2.5�P54C-150��� EMBED PBrush  ����66MHz�2.5�P54C/P55C-166��� EMBED PBrush  ����66MHz�3�P54C/P55C-200��� EMBED PBrush  ����66MHz�3.5�P55C-233��註: P55C = 新一代具有MMX技術的Pentium，可加速多媒體程式執行的速度。





針對AMD K5/K6 CPU

SW1(1-4)�匯流排時脈�倍數� CPU頻率��� EMBED PBrush  ����66MHz�1.5� K5-PR100(100MHz)��� EMBED PBrush  ����60MHz�1.75� K5-PR133(133MHz)��� EMBED PBrush  ����66MHz�1.75� K5-PR166(116.7MHz)  K6/PR2-166��� EMBED PBrush  ����66MHz�3� K6/PR2-200��� EMBED PBrush  ����66MHz�3.5� K6/PR2-233��























�

針對 Cyrix 6x86 CPU

SW1(1-4)�匯流排時脈�倍數� CPU頻率��� EMBED PBrush  ����66MHz�2� P150+(120MHz)��� EMBED PBrush  ����60MHz�2�P166+(133MHz)��

4.2  SW1(5-8) ：CPU電壓選擇

         針對單電壓CPU**: Intel P54C, Cyrix 6x86, AMD K5

SW1(5-8)�VIO�VCORE��� EMBED PBrush  ����



3.5V�



3.5V��**預設值





	  

         











�

針對雙電壓CPU**: Intel P55C, Cyrix 6x86L, AMD K6

SW1(5-8)�VIO�VCORE�CPU ��ON�OFF����OFF�ON��OFF��� EMBED PBrush  ����3.3V�3.5V���� EMBED PBrush  ����3.3V�3.2V�K6-233��� EMBED PBrush  ����3.3V�3.0V���� EMBED PBrush  ����3.3V�2.9V�K6-166

K6-200

6x86MX��� EMBED PBrush  ����3.3V�2.8V�P55C

6X86L��� EMBED PBrush  ����3.3V�2.7V���� EMBED PBrush  ����3.3V�2.6V���� EMBED PBrush  ����3.3V�2.5V���

�

4.3   JP19：清除CMOS資料選擇

JP19�功能��1�� EMBED PBrush  ����清除CMOS內容��1�� EMBED PBrush  ����正常操作模式��

			　			

4.4  J15：外部電池連接頭

此4-Pin的連接頭讓使用者連接一個外部電池，以便於內建的電池無法作用時，繼續使存在於CMOS RAM的資料得以保存。設定預設為使用內部電池，用一個開關連接腳１和腳２。



                1

� EMBED PBrush  ��� 

內部電池

� EMBED PBrush  ���

外部電池�J15 Pin #�符號名稱���1�Vcc���2�N.C.���3�N.C.���4�接地��

	





�

第五章	安裝

本章描述AI5TT如何與外界週邊連接組成一個完整的工作系統。請參考圖3的連接頭位置。



以下是本章的內容：

J1：AT電源供應連接座	21

J3：ATX電源供應連接座	21

J4, J8：AT鍵盤和PS/2滑鼠連接頭	22

J6, J7：USB連接頭	22

J9, J10：序列埠連接頭	23

J11：軟碟機連接頭	23

J12, J14：硬碟機連接頭	23

J13：平行埠連接頭	24

J17：底盤冷卻風扇電源線連接頭	26

J18：CPU冷卻風扇電源線連接頭	26

J19： 紅外線傳輸連接頭	26	

J20：前方面板連接頭	27

1-4  Pin：喇叭

11-15 Pin：電源顯示器(LED)和鍵鎖

6和16 Pin：雙重功能電源鈕

8和18 Pin：Turbo LED連接頭

9和19 Pin：重新啟動開關

10和20 Pin ：硬碟驅動LED連接頭











�







��

� EMBED AutoCAD-r13  ������圖3: AI5TT 連接頭的位置





�

5.1   J1：AT電源線連接座

當使用與AT規格相容的電源供應器時，請將兩個電源線連接頭P8&P9插入J1。請確定電源線連接頭是以正確的方向插入。即，每個連接頭的黑線應該相連在一起。 下圖表示電源供應連接頭的Pin-out的分配。

          J1 Pin #	描述	電線顏色

�1�����(��Power Good�橘色���2�����(��+5V�紅色���3�����(��+12V�黃色���4�����(��-12V�藍色���5�����(��接地�黑色���6�����(��接地�黑色���7�����(��接地�黑色���8�����(��接地�黑色���9�����(��-5V�白色���10�����(��+5V�紅色���11�����(��+5V�紅色���12�����(��+5V�紅色��

5.2   J3：ATX電源線連接座

J3是一個20-pin的ATX電源線連接座。請參考下表的Pin-out分配。

11       1

� EMBED PBrush  ���

20       10�符號名稱�Pin #�Pin #�符號名稱���3.3V�11�1�3.3V���-12V�12�2�3.3V���接地�13�3�接地���PS-ON�14�4�+5V���接地�15�5�接地���接地�16�6�+5V���接地�17�7�接地���-5V�18�8�Power Good���+5V�19�9�5VSB���+5V�20�10�+12V��

�

5.3  J4, J8：AT鍵盤和PS/2滑鼠連接頭

	J4：AT鍵盤連接頊



� EMBED PBrush  ����J4 Pin #�符號名稱���1�鍵盤資料���2�N.C.���3�接地���4�5V���5�鍵盤時脈���6�N.C.��

	J8：PS/2滑鼠連接頭



� EMBED PBrush  ����符號名稱�Pin #�Pin #�符號名稱���N.C.�1�����N.C.�3�4�滑鼠時脈���N.C.�5�6�5V���滑鼠資料�7�8�N.C���接地�9�10�N.C��

5.4   J6, J7：USB連接頭

J6和J7都是選購的USB連接頭。下表是這些連接頭的Pin-out。

J6

1

2

3

4�

� EMBED PBrush  ���

USB�J7

1

2

3

4�J6 Pin #�J7 Pin #�符號名稱�����1�1�Vcc�����2�2�USB-�����3�3�USB+�����4�4�接地��

�

5.5  J9, J10：序列埠連接頭

AI5TT主機板上的序列埠是10PIN的連接頭。J9連接到COM1，而J10則連接到COM2。下表是這些連接頭的Pin-out分配。



�

�Pin #�符號名稱���1�DCD, 資料傳送偵測���2�RXD, 接收資料���3�TXD, 傳輸資料���4�DTR, 資料結束準備���5�GND, 接地���6�DSR, 資料設定準備���7�RTS, 要求傳送���8�CTS, 清除傳送����9�RI, 響鈴指示燈����10�沒有使用��

5.6   J11：軟碟連接頭

J11是一個支援達2.88MB軟碟的34-Pin連接頭。

		





� EMBED PBrush  ����符號名稱� Pin #� Pin #�符號名稱���接地�1�2�RM/LC���接地�3�4� 未連接���接地�5�6�未連接���接地�7�8�索引���接地�9�10�馬達enable 0���接地�11�12�驅動器選擇1���接地�13�14�驅動器選擇0���接地�15�16�馬達enable 1���接地�17�18�方向���接地�19�20�步驟���接地�21�22�寫資料���接地�23�24�寫gate���接地�25�26�磁軌00���接地�27�28�寫保護���接地�29�30�讀資料���接地�31�32�一邊選擇���接地�33�34�磁片改變���

5.7   J12, J14： 硬碟機連接頭

J12是主IDE連接頭-，而J14是第二IDE連接頭。



J12: 主IDE連接頭。









� EMBED PBrush  ����符號名稱�Pin #�Pin #�符號名稱���重設 IDE�1�2�接地���Host資料 7�3�4�Host 資料8���Host 資料6�5�6�Host 資料9���Host 資料5�7�8�Host 資料10���Host 資料4�9�10�Host 資料11���Host 資料3�11�12�Host 資料12���Host 資料2�13�14�Host 資料13���Host 資料1�15�16�Host 資料14���Host 資料0�17�18�Host 資料15���接地�19�20�Key���DRQ0�21�22�接地���Host IOW�23�24�接地���Host IOR�25�26�接地���IOCHRDY�27�28�Host ALE���DACK0�29�30�接地���IRQ14�31�32�無連接���位置1�33�34�無連接���位置0�35�36�位置 2���晶片選擇0�37�38�晶片選擇1���Activity�39�40�接地��

�

		J14: 第二IDE連接頭









� EMBED PBrush  ����符號名稱�Pin #�Pin #�符號名稱���重設IDE�1�2�接地���Host 資料7�3�4�Host 資料8���Host 資料6�5�6�Host 資料9���Host 資料5�7�8�Host 資料10���Host 資料4�9�10�Host 資料11���Host 資料3�11�12�Host 資料12���Host 資料2�13�14�Host 資料13���Host 資料1�15�16�Host 資料14���Host 資料0�17�18�Host 資料15���接地�19�20�Key���DRQ0�21�22�接地���Host IOW�23�24�接地���Host IOR�25�26�接地���IOCHRDY�27�28�Host ALE���DACK1�29�30�接地���MIRQ0�31�32�無連接���位置1�33�34�無連接���位置0�35�36�位置2���晶片選擇0�37�38�晶片選擇1���Activity�39�40�接地��

�

5.8   J13：平行埠連接頭

下表是這些連接頭的Pin-out分配。

	



� EMBED PBrush  ����符號名稱�Pin #� Pin #�符號名稱���Line Printer Strobe       �1�14�自動給紙���PD0,串列資料0�2�15�錯誤���PD1,串列資料1�3�16�初始化���PD2,串列資料2�4�17�接地���PD3,串列資料3�5�18�接地���PD4,串列資料4�6�19�接地���PD5,串列資料5�7�20�接地���PD6,串列資料6�8�21�接地���PD7,串列資料7�9�22�接地���ACK,認可�10�23�接地���忙錄�11�24�接地���沒紙�12�25�接地���選擇�13�N/A�N/A��

5.9  J17：底盤冷卻風扇電源連接頭

J17一個供底盤冷卻風扇使用的3-Pin的連接頭。風扇的電壓必須是12V。

J17 Pin #�符號名稱��1�旋轉��2�+12V��3�接地��

5.10  J18：CPU冷卻風扇電源連接頭

J18一個供CPU冷卻風扇使用的3-Pin的連接頭。風扇的電壓必須是12V。

J18 Pin #�符號名稱��1�旋轉��2�+12V��3�接地��











5.11   J19：紅外線傳輸連接頭

這個連接頭是係提供一個紅外線模組使用。可作紅外線發射與接收。



           +5V    IRRX   IRTX

� EMBED PBrush  ���

  N.C.  GND�J19 Pin #�符號名稱���1�+5V���2�未連接���3�Ir RX���4�接地���5�Ir TX��

5.12  J20：前面板連接頭

電腦外殼的前方面板是一塊控制面板，它提供了電腦運作指示燈及開關，可改變電腦的使用狀態。J20是個20-Pin的連接頭提供了以下功能的介面。



硬碟驅動LED連接頭

�10       20

� EMBED PBrush  ������������重新啟動開關��Turbo LED連接頭����������無定義��雙重功能電源鈕��������������������喇叭��電源顯示器(LED)和鍵鎖������1

��11���

喇叭：1-4 Pin

此連接頭提供一個喇叭介面以產生聲音。建議使用8歐姆的喇叭。





� EMBED PBrush  ����J20 Pin #�符號名稱���1�喇叭輸出���2�未連接���3�接地���4�+5V��

電源顯示器(LED)和鍵盤鎖：11-15 Pin

電源顯示器表示主要電源開關的狀態。當鍵盤鎖關閉時，鍵盤無法操作。





� EMBED PBrush  ����J20 Pin #�符號名稱���11�電源LED���12�未連接���13�接地���14�鍵盤鎖���15�接地��

雙重功能電源鈕：6和16 Pin

此連接頭提供兩種電源模式：靜止模式和Soft-off模式。按電源鈕不超過四秒鐘，使系統位於靜止模式。而按電源鈕超過四秒鐘，而使系統位於 Soft-off  模式。這種功能只在ATX電源供應時才發生作用。



� EMBED PBrush  ������

Turbo LED連接頭：8和18 Pin

主機板上沒有Turbo╱De-Turbo的功能。當連接到這個連接頭時，控制板上的Turbo LED永遠都是亮的狀態。



� EMBED PBrush  ����J20 Pin #�符號名稱���8�5V���18�接地��

重新啟動開關：9和19 Pin

重新啟動開關讓使用者不需將主電源開關轉到OFF的位置再轉到  ON，即可重新啟動系統。當連接此連接頭時，不需指定方向。



� EMBED PBrush  �����

硬碟驅動LED連接頭：10和20 Pin

此連接頭連接到控制面板上的硬碟驅動LED。當使用到HDD時，此LED會亮。



� EMBED PBrush  ����J20 Pin #�符號名稱���10�接地���20� 5V��

Chapter 6 ESS1868 (Audio)Drive Installation Guide



Chapter 6 ESS1868 (Audio)Drive Installation Guide
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