1 Vorinstallation
Die Vorinstallation umfasst folgende Aktivitéten:

Wahl eines Aufstellplatzes

Auspacken von Komponenten

1.1 Wahl eines Aufstellplatzes
Beachten Sie folgende Dinge bel der Wahl eines Aufstellplatzes fir Ihren
Computer:

Bestimmen Sie den besten Aufstellplatz fir Ihr System. Kabel sollten
nicht neben Geréten verlegt werden, die elektromagnetische oder
hochfrequente Stérungen erzeugen konnten, z.B. Radios, Fernsehgeréte,
K opiermaschinen oder Beheizungs- und Klimaanlagen.

Verlegen Sie Kabel so, dal3 weder Personen dariiber laufen, noch Geréte
darauf abgestellt werden kénnen.

Vermeiden Sie staubige Raume, extreme Temperaturen, Wasserndhe
und eine hohe L uftfeuchte.

1.2 Auspacken von Komponenten

Packen Sie den Inhalt eines jeden Kartons vorsichtig aus. Bewahren Sie das
gesamte Verpackungsmaterial fir den Fall auf, dafd Sie mit dem System
einmal umziehen oder es wegschicken mdchten.

Prifen Sie, ob alle Gegenstande vorhanden und in gutem Zustand sind.
Sollte etwas fehlen oder beschadigt sein, wenden Sie sich sofort an Ihren
Handler.



2 Merkmale

Die Grundkonfiguration besteht aus einer Systemeinheit, einem Monitor,
einer Tastatur, einem CD-ROM-Laufwerk, einem Diskettenlaufwerk, einer
Festplatte und einer Maus.

21 Vorderseite
Die untere Abbildung zeigt die Vorderseite der Systemeinheit:

1. 3,5-Zoll-Diskettenlaufwerk 5. Laufwerkschacht (fiir Erweiterungen)
2. Festplattenzugriffsanzeige 6. Ein/Austaster
3. LAN-Zugriffsanzeige 7. CD-ROM-Laufwerk

4. Betriebsanzeige



2.2 Rucksete
Die untere Abbildung zeigt die Riickseite der Systemeinheit:
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. Spannungswahl schalter

. Systemnetzanschlufd

. NetzwerkanschluR (optional)
. PS2-Tastaturanschluf®

. PS2-Mausanschlul

. Serieler Anschluf3

. USB-Anschlusse

10.
11.
12.
13.
14.
15.
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. Paralleler Anschluf3
Monitor/VGA-Anschlu

Halter fir Zusatzkarten
Game/MIDI-Anschluf (optional)
Audioausgang (optional)
Audioeingang (optional)
Mikrofoneingang (optional)



3 Anschliefden von Systemkomponenten
Erst nach AnschluB3 aller Systemkomponenten
dirfen Se das System einschalten.

Verbinden Sie nach dem Anschlul? aller Komponenten ein Ende des
Netzteilkabels mit dem Systemnetzanschluf. Verbinden Sie das andere
Ende des Netzteilkabels mit einer Steckdose. Die untere Abbildung zeigt
die vollstéandigen Systemanschl Uisse:




4 lhren Computer einschalten
Nach AnschluR aller Peripheriegeréte und Kabel schalten Sie Ihren
Computer anhand folgender Schritte ein:

1. Schalten Sie alle an das System angeschlossene Peripheriegeréte ein,
z.B. Monitor, Drucker, Fax, Lautsprecher, etc.

2. Dricken Sie den Ein/Ausschalter, der sich vorne an der Systemeinheit
befindet.

Nach dem Booten des Systems ist der Computer jetzt betriebsfertig.

5 lhren Computer ausschalten

1. Schaten Sie dle an das System angeschl ossene Peripheriegeréte aus,
z.B. Monitor, Drucker, Fax, Lautsprecher, etc.

2. Halten Sieden Ein/Ausschalter, der sich vorne an der Systemeinheit
befindet, mindestens vier Sekunden lang gedriickt. Schnelles Driicken
des Ein/Ausschalters schaltet das System nur in ein Suspend.

3. Ziehen Sie den Stecker des Systems heraus, wenn Sie folgendes tun
mochten:

das System langere Zeit nicht in Betrieb nehmen

das System 6ffnen

Systemkomponenten installieren oder entfernen
Offnen See das System und installieren Se
Komponenten, ohne den Stecker zu Ziehen, kann
sowohl das System, als die Komponente
beschédigen. Durch Ziehen des Seckers wird
sichergestellt, dafd sich kein Reststrom auf der

Systemplatine befindet. Andernfalls kénnte Ihr
System Schaden nehmen.



6 Entfernen und Wieder aufsetzen der
Gehauseabdeckung

Bevor Se sich an die Arbeit machen, mul3 das

System ausgeschaltet und alle daran

angeschl ossenen Peripheriegerate abgetrennt sein.

Lesen Sedie Hinweise zur Vorinstallation in

Abschnitt 8.2.
Dieser Abschnitt beschreibt das Offnen der Gehauseabdeckung, wenn Sieim
System zusétzliche Komponenten installieren méchten.

6.1 Entfernen der Gehduseabdeckung
1. Schaten Sie das System aus und ziehen Sie ale Kabel heraus.

2. Legen Sie das System auf eine ebene, stabile Fléche.

3. Entfernen Sie die drei Schrauben an der Riickseite. Legen Siedie
Schrauben beiseite. Sie werden beim Wiederaufsetzen der
Gehéuseabdeckung bendtigt.




4. Dricken Sie die Gehduseabdeckung etwas nach hinten, wiein
folgender Abbildung angezeigt ist.

5. Ziehen Sie die Gehauseabdeckung nach oben vom Gehauserahmen ab.

6.2 Wiederaufsetzen der Gehauseabdeckung

1. Setzen Sie die Gehduseabdeckung wieder auf, wie in dieser Abbildung
gezeigt ist.




2. Befestigen Sie die Gehduseabdeckung mit den erforderlichen
Schrauben.

7 Demontieren und Montieren des Systems
Fir Aufristungen miissen Sie eventuell 1hr System demontieren, um Zugriff
auf die Systemplatine und andere Komponenten im System zu bekommen.



7.1

So wird das System demontiert:

Entfernen Sie die beiden Schrauben, die die Steckplatzkarte mit der
Verbindungsleiste verbinden.

Dricken Sie die Verbindungsleiste leicht nach oben und dann nach
hinten.

Nehmen Sie sie dann durch Hochziehen vom System ab.




Lokalisieren Sie die Festplatte an der rechten Systemseite.

3.

Ziehen Sie die Kabel heraus und heben Sie die Festplatte aus dem

System heraus.

4,
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5. Ziehen Sie ale Laufwerkkabel heraus.

6. Ziehen Sie den Laufwerkwinkel, an den das CD-ROM-L aufwerk und
das 3,5-Zoll-Diskettenlaufwerk befestigt ist, heraus.

8. Nach Entfernung der Laufwerke bekommen Sie Zugriff auf die
Systemplatine und die Steckplatzkarte.

7.2 So wird das System montiert

Um das System zu montieren, brauchen Sie nur die obigen Schritte
umzukehren. Vergewissern Sie sich jedoch zuvor, ob alle erforderlichen
Komponenten installiert und alle Kabel angeschlossen sind.
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8 Beachtenswertes bel der Installation

Vor der Installation von Systemkomponenten sollten Sie folgende
Abschnitte gelesen haben. Diese Abschnitte enthalten wichtige
Vorsichtsmal3nahmen gegen el ektrostati sche Entladungen sowie Hinweise
zur Vor- und Nachinstallation.

8.1 Vorsichtsmalinahmen gegen elektrostatische

Entladungen
Elektrostatische Entladungen kdnnen I hren Prozessor, die Laufwerke, die
Erweiterungskarten und andere Komponenten beschéadigen. Vor der
Installation einer Systemkomponente missen Sie stets folgende
Vorsichtsmal3nahmen beachten:

1. Nehmen Sie eine Komponente erst dann aus ihrer Schutzhlle heraus,
wenn Sie diese installieren méchten.

2. Tragen Sie ein Erdungsband um das Handgelenk und verbinden Sie es
mit einem Metallteil Ihres Systems, bevor Sie Komponenten in die
Hand nehmen. Steht kein Erdungsband zur Verfiigung, bleiben Sie
mit dem System wéahrend Handlungen, die einen Schutz vor
elektrostatischen Entladungen bendtigen, in Kontakt.

8.2 Hinweise zur Vorinstallation
Vor der Installation einer Systemkomponente missen Sie immer folgende
Schritte durchlaufen:

1. Schaten Sie das System und alle daran angeschlossenen
Peripheriegeréte aus, bevor Sie es 6ffnen. So schalten Sie das System
aus.

i.  Halten Sieden Ein/Ausschalter, der sich vorne an der
Systemeinheit befindet, mindestens vier Sekunden lang gedrtickt.
Schnelles Driicken des EinfAusschalters schaltet das System nur
in ein Suspend.

ii. Schalten Sie den Hauptnetzschalter, der sich hinten an der
Systemeinheit befindet, aus. st kein Hauptnetzschalter
vorhanden, ziehen Sie den Stecker des Systems heraus.
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2. Entfernen Sie die Abdeckung des Systems. Anleitungen sind hierzu in
Abschnitt 6.1 angegeben.

3. Halten Sie sich an die Vorsichtsmal3nahmen gegen el ektrostatische
Entladungen in Abschnitt 8.1, bevor Sie eine Systemkomponente
anfassen.

4. Entfernen Sie Erweiterungskarten oder Peripheriegeréte, die den
Zugang zu den DIMM-Sockeln oder dem CPU-Sockel versperren.

5. Diefolgenden Abschnitte enthalten detaillierte Anleitungen fur
installierbare Komponenten.

Wird lhr System vor dem Installieren von
Komponenten nicht richtig ausgeschaltet, konnte
es Schaden nehmen.

Die Ablaufe in den folgenden Abschnitten dirfen
nur von einem qualifizierten Techniker
ausgefihrt werden.

8.3 Hinweise zur Nachinstallation

Nach der Installation einer Systemkomponente sind folgende Punkte zu

beachten:

1. Achten Sie darauf, daf3 die Komponenten gemaf3 den schrittweisen

Anleitungen in den entsprechenden Abschnitten installiert werden.

Prifen Sie, ob Sie ale erforderlichen Jumper gesetzt haben. Die
richtigen Jumpereinstellungen sind auf einem Aufkleber, der sich
innen im System befindet, angegeben.
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Aufkleber mit
Jumpereinstellungen

3. Installieren Sie wieder ale zuvor entfernten Erweiterungskarten oder
Peripheriegeréte.

4. Setzen Sie die Systemabdeckung wieder auf. Anweisungen sind hierzu
in Abschnitt 6.2 angegeben.

5. Schlieffen Sie die erforderlichen Kabel an und schalten Sie das System
en.
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9

1

Wechseln der Festplatte

Nach Entfernung der Festplatte aus dem System entfernen Sie die
Schrauben, mit denen die Halterung an der Festplatte befestigt ist.

Befestigen Sie die neue Festplatte mit den zuvor entfernten Schrauben
an der Halterung.

15



Bringen Sie die Festplatte wieder an ihrer urspriinglichen Position im

System an.

3.

Schlief3en Sie die Laufwerkkabel an.

4,

Setzen Sie die Systemabdeckung wieder auf. Angaben sind hierzu in
Abschnitt 6.2 angegeben.

5.

16



10 Installieren und Entfernen von
Erweiterungskarten

10.1 Installieren von PCI-Karten
Installieren Sie PCl-Karten anhand folgender Schritte:

1. Schaten Sie das System aus und ziehen Sie die Stecker heraus und
entfernen Sie die Systemabdeckung.

2. Lokalisieren Sie die Steckplatzkarte.
3. Lokalisieren Sie einen freien PCI-Steckplatz auf der Steckplatzkarte.

4. Entfernen Sie die Halterung am Gehéause, die zu einem leeren PCI-
Steckplatz gehort.

5. Stecken Sie eine PCI-Karte in den Steckplatz. Beachten Sie, dai3 die
Karte richtig eingesteckt sein muf3.

6. Befestigen Sie die Karte mit einer Schraube am Gehause.
Beim Einschalten des Systems erkennt das BIOS automatisch Ressourcen
und weist sie den PCl-Geréten zu.
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10.2

Installieren von | SA-Karten

| SA-Karten mit und ohne PnP-Funktion bendtigen beide bestimmte IRQs.

Bei der Installation von | SA-Karten miissen Sie darauf achten, dal3 die von
diesen Karten benétigten IRQs nicht schon zuvor PCI-Geréten zugeordnet
wurden, damit keine Ressourcenkonflikte auftreten kénnen.

Installieren Sie ISA-Karten anhand folgender Schritte:

1
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Schalten Sie das System aus und ziehen Sie die Stecker heraus und
entfernen Sie die Systemabdeckung.

Entfernen Sie alle im System installierten PnP-Karten, sofern welche
vorhanden sind.

Rufen Sie das Setup-Programm durch Driicken von Strg-Alt-Esc auf
und setzen Sie den Parameter Reset Resource Assignment auf Yes, um
PnP-Geréten zugewiesene Ressourcen zu l6schen. Weitere
Informationen zum Setup-Programm sind im Online-Handbuch
angegeben.

Installieren Sie | SA-Karten ohne PnP-Funktion.
Schalten Sie das System ein.

Weisen Sie diesen Karten Uber Windows 95 oder der ICU manuell die
passenden IRQs zu. Dies stellt sicher, dal3 das BIOS die Ressourcen,
die den I SA-Karten ohne PnP-Funktion zugeordnet sind, nicht
benutzen wird.

Das BIOS erkennt und konfiguriert nur PnP-Karten.

Schalten Sie wieder das System aus und ziehen Sie seinen Stecker
heraus.



8. Lokalisieren Sie die Erweiterungssteckplétze und installieren Sie PnP-
ISA- und PCI-Karten.

9. Schalten Siedas System ein. Das PnP-BIOS konfiguriert jetzt
automatisch die PnP-1SA- und PCI-Karten mit den verfligbaren
Ressourcen.

10.3 Entfernen einer Erweiterungskarte
Zur Entfernung einer Erweiterungskarte brauchen Sie die Anweisungen in
Abschnitt 10.1 nur umzukehren.
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11

111

Systemplatine

Layout der Systemplatine

Die folgende Abbildung zeigt das Layout der Systemplatine:

[
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Anschluf fir LAN-Lichtanzeige
(optional)

LAN-Steuereinheit (optional)
Anschluf fiir Ein/Ausschalter
Anschluf fir Lan-Weckfunktion
Anschluf3 Modemanruf
Anschluf fir Standbystrom
Netzanschluf3

AnschluB fir System-TEMP
Anschluf3 fur
Festplattenzugriffsanzeige
Spannungsregler mit Kiihlkorper
Audiosteuereinheit (optional)
CD-EingangsanschluB (optional)
AnschluB fiir Audio-E/A-Tochterkart
(optional)

Anschluf3 fir Betriebsanzeige
AnschluB fiir Reset-Taste
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30

Anschluf fir Turboanzeige
AnschluB? fir CPU-Karte
AGP/Speicher/PCl-
Steuereinheit

2-pol. Lufteranschlufd
3-pol. Lufteranschlufd
DIMM-Sockel

Summer
3D-AGP-Videosteuereinheit
Anschluf3 fur
Fax/Voice/Modem
(optional)

Grafikspeicher
VGA-Zusatzanschluf3
System-BIOS-Chip
VGA-Anschlufy

Paralleler Anschlu®
Ultra-E/A-Steuereinheit
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35
36
37
39
40

41
42

USB-Anschluf? (optional)
USB-Anschlusse
COM1-Anschlu
PS/2-Mausanschlufl
PS/2-Tastaturanschluf®
Ethernet-AnschluB (optional)
IrDA-Anschluf?
PCI-ISA-Jumper-
Steuereinheit

Seckplatz fir
Seckplatzkarte
Anschluf3 fur
Diskettenlaufwerk
IDE2-Anschluf
IDE1-Anschluf
AnschluB fur CPU-TEMP



Um Zugriff auf die Systemplatine zu

% bekommen, miissen Se erst die Festplatte

\ entfernen. Anweisungen zum Entfernen der
Festplatte sind in Abschnitt 9 angegeben.

11.2 Steckanschliisse auf der Platine

Die folgende Tabelle listet die Steckanschllisse auf der Platine und ihre
Funktionen auf:

Seckanschllisse auf der Platine

Steckanschluf Funktion
CN1 ZusatzanschlulR
CN2 VGA-Anschlul3
CN3 Paralleler Anschlufd
CN5 2-pol. Lifteranschlu®
CN6 Optionaler USB-Anschlul®
CN7 Optionaler IrDA-Anschluf
CNB8/CN9 USB-Anschl isse
CN10 COM1-Anschluf3
CN11 Anschlufd fur Diskettenlaufwerk
CN12 PS/2-Tastaturanschlufd
CN13 IDE1-Anschluf?
CN14 IDE2-Anschluf?
CN15 Anschluf? fir CPU-Hitzesensor
CN16 PS/2-Mausanschlul
CN17 Optionaler Anschlul3 fir LAN-Lichtanzeige
CN18 Anschlufd fir System-Hitzesensor
CN19 Optionaler Anschlu3 fur Audio-E/A-Karte
CN21 Optionaler Ethernet-Anschiufd
CN22 Optionaler Netzanschiufd
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Seckanschliisse auf der Platine (Fortsetzung)

Steckanschluf Funktion
CN23 Anschluf? fir Modemanruf
CN24 Anschluf? fir Fax/Voice/Modem
CN25 Anschlufd fir Ein/Ausschalter
CN26 CD-Eingangsanschlul
CN27 Anschluf3 fir Festplattenzugriffsanzeige
CNZ28 Anschlul fir LAN-Weckfunktion
CN29 Anschluf? fir Standbystrom
CN30 Anschluf? fir Turboanzeige
CN31 Anschluf3 fiir Betriebsanzeige
CN32 Anschluf3 fiir Reset-Taste
JP2 3-pol. Lifteranschlu®

12 Erweitern des Speichers

Der Systemspeicher kann Uber drei 168-pol. DIMM-Sockel auf der Platine
auf maximal 384 MB erweitert werden. Diese DIMM-Sockel nehmen PC-
66/PC-100-kompatible 16-, 32-, 64- und 128-MB-DIMM-Module mit oder
ohne ECC-Funktion auf. Die Position der DIMM-Sockel ist unter Layout
der Systemplatine in Abschnitt 11 angezeigt.

Die folgende Tabelle listet einen Teil der mdglichen
Speicherkonfigurationen auf:
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Achten Se bei der Installation von DIMMs
darauf, dafd Se nur einen DIMM-Typ
installieren. Se durfen PC-66- und PC-100-
DIMMSs nicht mischen.



Foeicherkonfigurationen

DIMM1 DIMM2 DIMM3 Gesamtspeicher
16 MB 16 MB
32MB 32MB
64 MB 64 MB
128 MB 128 MB
16 MB 16 MB
32MB 32MB
64 MB 64 MB
128 MB 128 MB
16 MB 16 MB
32MB 32MB
64 MB 64 MB
128 MB 128 MB
16 MB 16 MB 32MB
32MB 32MB 64 MB
64 MB 64 MB 128 MB
128 MB 128 MB 256 MB
16 MB 16 MB 32MB
32MB 32MB 64 MB
64 MB 64 MB 128 MB
128 MB 128 MB 256 MB
16 MB 16 MB 16 MB 48 MB
16 MB 32MB 32MB 80 MB
16 MB 64 MB 64 MB 144 MB
16 MB 128 MB 128 MB 272MB
32MB 16 MB 16 MB 64 MB
32MB 32MB 32MB 96 MB
32MB 64 MB 64 MB 160 MB
32MB 128 MB 128 MB 288 MB
64 MB 16 MB 16 MB 96 MB
64 MB 32MB 32MB 128 MB
64 MB 64 MB 64 MB 192 MB
64 MB 128 MB 128 MB 320 MB

Soeicherkonfigurationen (Fortsetzung)
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DIMM1 DIMM?2 DIMM3 Gesamtspeicher
128 MB 16 MB 16 MB 160 MB
128 MB 32MB 32MB 192 MB
128 MB 64 MB 64 MB 256 MB
128 MB 128 MB 128 MB 384 MB
12.1 Installieren eines DIMM-Moduls

1. Offnen Sie die Klemmen am Sockel.
2. Richten Siedas DIMM mit dem Sockel aus.

3. Driucken Siedas DIMM in den Sockel hinein, bis die Klemmen das
DIMM einrasten.

Der DIMM-Sockel ist gerillt, umeinerichtige
% Installation zu gewahrleisten. LaGt sichein
\ DIMM nicht ganz einstecken, konnten Sie es
verkehrt herum eingesteckt haben. Drehen Se
die Einsteckrichtung des DIMM um.
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12.2 Entfernen einesDIMM-M oduls

1. Ziehen Sie die Halteklemmen an beiden Sockel seiten nach auf3en, um
das DIMM-Modul zu entriegeln.

2. Ziehen Sie das DIMM-Modul vorsichtig aus dem Sockel heraus.

12.3 Neukonfiguration des Systems
Das System stellt die installierte Speichergrofie automatisch fest. Fiihren Sie
Setup aus, um den neuen Gesamtwert des Systemspeichers anzuzeigen und

schreiben Sie ihn ab.
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13 Aufristen der CPU

Die Platine unterstitzt Celeron und Pentium-11-Prozessoren mit
Takfrequenzen von 233 MHz bis 450 MHz. Diese Prozessoren bedient sich
einer neuen Technologie zur Einschlief3ung, genannt S.E.C- (Single-Edge
Contact) Kassette, wobel der externe Cachespeicher fest am Prozessor
angekoppelt wird. Er kann die Leistung von 32-Bit-Software und
Multimedia-Anwendungen steigern

13.1 Entfernen der CPU

Beachten Se bel der Installation oder Entfernung von
Systemkomponenten die VorsichtsmafRhahmen gegen
elektrostatische Entladungen. Sehe Abschnitt 8.1.

Um Ihren Prozessor austauschen oder aufriisten zu kénnen, miissen Sie den
bereits auf der Systemplatine installierten Prozessor entfernen.
Entfernen Sie die CPU anhand folgender Schritte:

1. Ziehen Sie die Kabel des 3-pal. und 2-pol. L ifters/K Uhlkérpers aus der
Systemplatine heraus.

2. Dricken Sie auf die Riegel an beiden Seiten des Prozessors, damit er
sich vom Arretiermechanismus trennt. Der Riegel 6ffnet sich mit
einem horbaren Klicken.

3. Ziehen Sie den Prozessor jetzt vollsténdig aus dem CPU-Anschiul3
heraus.
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13.2 Installieren einer CPU

Beachten Se bel der Installation oder Entfernung von
Systemkomponenten die VorsichtsmafRhahmen gegen
elektrostatische Entladungen. Sehe Abschnitt 8.1.

Stellen Sie erst sicher, dal3 kein Prozessor im CPU-Anschluf3 installiert ist.
Installieren eine Pentium-11-CPU anhand folgender Schritte:

1. Legen Sie den Arretiermechanismus auf den CPU-Anschlul? auf der
Systemplatine und driicken Sie ihn hinein, bis er einrastet.

2. Dricken Sie auf die vier Nieten, um den Arretiermechanismus zu
befestigen. Achten Sie darauf, dal3 ale vier Nieten richtig in den
L6chern auf der Systemplatine eingesteckt sind.
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Nehmen Sie den Prozessor aus seiner Schutzhille heraus. Achten Sie
darauf, dai3 die Riegel an den Modulseiten nicht angedriickt werden.

Entfernen Sie den Wéarmeschutzstreifen an der Rlckseite des
L Ufterkorpers.




5.

6.

7.

Stecken Sie die breiten Klemmenden in die breiten Locher und die
schmalen Klemmenden in die engen L6cher im Prozessor.

Driicken Sie den Metallhalter mit Ihren Kontakten nach unten, bis er
in der CPU-K assette einrastet, und befestigen Sie dann den
Metallhalter durch Andriicken des Metallhaltergriffs.

Richten Sie den Prozessor mit den Stiften des Arretiermechani smusses
aus, wobei die goldenen Kontakte der Prozessorkarte nach unten
weisen.
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8.  Stecken Sie den Prozessor in den CPU-Anschiuld auf der Systemplatine
hinein, bis die goldenen Kontakte den Anschluf? bertihren.

9. Dricken Siejetzt den Prozessor nach unten, bis sich die goldenen
Kontakte vollsténdig im Anschlul? befinden und die seitlichen Riegel
den Prozessor einrasten.
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10. Schlieflen Siedie 3-pol. und 2-poal. Lifter/K Ghlkdrperkabel an JP2
bzw. CN15 auf der Systemplatine an.

Bei eingeschaltetem Systemwird der
Kuhlkorper sehr heil3. Se durfen den
Kuhlkorper NIE mit einem Metallteil oder

Ihren Fingern berihren.
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