Rozdzial 1 Przygotowanie do uruchomienia

1.1 Preinstalacja

Proces preinstalacji pociaga za soba nastgpujace czynnosci :
- wybor miejsca
- rozpakowanie sprzgtu

1.1.1 Wybor miejsca
Przy wyborze miejsca na komputer kieruj si¢ nastgpujacymi zasadami :

- nalezy unika¢ miejsc szczegdlnie goracych, wilgotnych i zakurzonych

- przewody nie powinny przebiega¢ w poblizu sprzetu grajacego,
telewizora, kopiarki, klimatyzacji oraz w poblizu Zrddet ciepta, gdyz
moze to spowodowac zakldcenia elektromagnetyczne i radiowe

- przewody powinny by¢ utozone tak, by nie powodowac przez
nieuwagg ich deptania badz zgniatania.

1.1.2 Rozpakowanie sprze¢tu

Wypakuj ostroznie kazda czg$¢ z pudetka. Nie wyrzucaj opakowan gdyz
moga jeszcze sig¢ przydac. Sprawdz, czy zadna z czg$ci nie jest uszkodzona

mechanicznie. Skontaktuj si¢ natychmiast ze sprzedawca jesli ktoras z
czesci jest uszkodzona lub gdy czego$ brakuje.
1.2 Wlasciwosci

Podstawowa konfiguracja zawiera jednostke centralna, klawiature,
cd-rom, stacj¢ dyskow , dysk twardy i mysz.

1.2.1 panel przedni

Rysunek 1-1 przedstawia panel przedni jednostki centralnej
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8. kontrolka turbo
9. kontrolka zasilania
10. kontrolka dysku twardego

12. przycisk wysunigcia dyskietki
13. stacja dyskow
14. kontrolka stacji dyskow

- (nie wystepuje w wersji CD-ROM —a z pokretlem )

Rysunek 1-1 Panel przedni



1.2.2  Panel tylny

Rysunek 1-2  Panel tylny

1.3 Podlaczenie urzadzen zewngtrznych

Rysunek 1-2 przedstawia panel tylny jednostki centralne;. Ten rozdziat pokazuje jak podtaczy¢ urzadzenia zewngtrzne do komputera.
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. wentylator

. wlacznik glowny

. wybor napigcia zasilania
. gniazdo zasilania

. port USB

. gniazdo myszy PS/2

. gniazdo klawiatury PS/2
. port szeregowy 1

Dopoki nie podtaczysz wszystkich urzadzen nie wtaczaj zasilania.

1.3.1 Podlaczenie klawiatury
Wetknij wtyczke kabla klawiatury do gniazda znajdujacego si¢ w panelu
tylnym komputera. Patrz rysunek 1-3.
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9. port rownolegly
10. port szeregowy 2
11. wyj$cie glosnikowe
12. gniazdo wejSciowe dzwigku Rysunek 1-3 Podlqczenie klawiatury
13. gniazdo do podtaczenia monitora

14. zaslepka
15. port GAME/MIDI
16. wejscie mikrofonowe



Rysunek 1-4 Podlqczenie monitora

1.3.2 Podlaczenie monitora 1.3.3 Podlaczenie myszy

W16z wtyczke kabla monitora do gniazda znajdujacego si¢ w panelu W16z wtyczke kabla myszy do gniazda znajdujacego si¢ w panelu tylnym
tylnym.




Rysunek 1-5 Podlqczenie myszy Jesli posiadasz drukarke badz inne urzadzenie szeregowe, podlacz je do
portu szeregowego (COM 1).

1.3.5 Podlaczenie zestawu
1.3.4 Podlaczenie drukarki ( opcja)

Po podtaczeniu wszystkich urzadzen jeden koniec kabla zasilajacego wioz
Jesli posiadasz drukarke mozesz podtaczy¢ ja do portu rownoleglego do komputera, a drugi do zrédta pradu. Rysunek 1-7 przedstawia
znajdujacego si¢ w panelu tylnym komputera. Patrz rysunek 1-6. prawidtowe podtaczenie.

Rysunek 1-6 Podlqczenie drukarki rownolegle



Rysunek 1-7 Podiqczenie zestawu Rysunek 1-8 Podlqczenie urzqdzen multimedialnych

1.3.6 Podlaczenie urzadzen multimedialnych (opcja)
1.3.7 Podlaczenie do sieci komputerowej ( opcja)

Twdj system umozliwia tez podtaczenie urzadzen multimedialnych.

Mozesz zrobi¢ to jak na rysunku 1-8. Twoj system moze posiada¢ karte sieciowa. Aby podtaczy¢ komputer do
sieci wetknij wtyczke kabla sieciowego do gniazda znajdujacego si¢ w
karcie sieciowe;.

Rysunek 1-9 Podtqczenie do sieci komputerowej



Rysunek 1-10 Polqczenie linii telefonicznej i aparatu do fax/modemu

1.3.8 Podlaczenie fax/modemu ( opcja) 1.3.9 Podlaczenie urzadzen USB

Twdj system umozliwia tez obstugg fax/modemu, podiacz go do linii Port USB w panelu tylnym komputera umozliwia podiaczenie urzadzen
telefonicznej tak jak to pokazano na rysunku 1-10. szeregowych typu mysz, klawiatura pozostawiajac tym samym do
wykorzystania dodatkowo gniazda znajdujace si¢ w panelu. Aby
podtaczy¢ urzadzenie USB, po prostu wetknij wtyczke urzadzenia do
portu oznaczonego w panelu tylnym komputera. Patrz rysunek 1-11.




Rysunek 1-11 Podiqczenie urzqdzen USB

Wigkszo$¢ urzadzen USB posiada wbudowany drugi port USB, ktoéry
pozwala na szeregowe podtaczenie innych urzadzen.

1.4 Wlaczenie komputera
Po podiaczeniu wszystkich urzadzen zewngtrznych i przewodow postepuj
zgodnie z podang instrukcja. Aby wiaczy¢ komputer:

- wlacz wszystkie urzadzenia podtaczone do komputera ( monitor,
drukarke, fax, glosniki, etc. ),

- wlacz wlacznik gléwny znajdujacy si¢ w panelu tylnym komputera,

- wlacz przycisk zasilania znajdujacy si¢ z przodu komputera,

- gdy system zakonczy tadowanie systemu jest gotowy do pracy.

1.5 Wylaczenie komputera

1. Wylacz wszystkie urzadzenia podtaczone do komputera ( monitor,
drukarke, fax, gtosniki, etc. ).

2. Nacis$nij przycisk zasilania znajdujacy si¢ z przodu komputera na
przynajmniej cztery sekundy. Szybkie wcisnigcie przycisku powoduje
tylko przej$cie w tryb uspiony.

Nie ma potrzeby wylaczania komputera gldéwnym wytacznikiem. Mozna
to zrobi¢ w przypadku gdy komputer nie bedzie uzywany przez dtuzszy
czas lub gdy sa jakie$ problemy z dziataniem, badz tez zachodzi potrzeba
rozbudowy sytemu.

1.6 Wykrywanie i usuwanie usterek

Jesli pojawity si¢ jakie$ problemy ze sprzg¢tem, przeczytaj ten rozdziat
zanim zadzwonisz do serwisu.

problem: komputer nie dziata

- czy wszystkie przewody sa wlaczone ?

- czy wszystkie urzadzenia zewngtrzne sa wlaczone ?
- czy jest wlaczony wiacznik gléwny ?

- czy jest zasilanie w sieci elektrycznej ?

- czy zaden z przewodow nie jest uszkodzony?

problem: kontrolki panelu przedniego nie $wieca si¢
- sprawdz wewnatrz komputera podtaczenia lampek kontrolnych
( patrz 2.3 przetaczniki i ztacza )

problem: ciemny ekran, ,, Smieci” na ekranie

- czy monitor jest wlaczony ?
- czy jaskrawos¢ jest wlasciwie ustawiona ?

Uwaga !

Nigdy nie zdejmuj obudowy monitora. Zgromadzone napigcie jest bardzo
wysokie nawet po wylaczeniu monitora z sieci. Wszelkich napraw moze
dokona¢ tylko autoryzowany serwis.

problem: klawiatura nie dziata

- czy jest podlaczona do komputera ? Jesli nie, to wytacz komputer i
podiacz klawiature.



Uwaga !

Nie podtaczaj i nie roztaczaj klawiatury przy wlaczonym zasilaniu.

problem: drukarka nie dziata

- czy jest wlaczona ?

- czy przewdd drukarki podtaczony jest do wtasciwego portu
( szeregowego lub réwnolegtego ) ?

- czy drukarka jest skonfigurowana z aplikacja i czy port do ktorego jest
podiaczona nie powoduje konfliktu ?

- czy jest w drukarce papier ?

- czy przewody nie sa splatane ?

1.7 Komunikaty bledu

Gdy komputer wyswietla jakis komunikat zanotuj go i przerwij pracg.
Sprobuj usuna¢ btad samodzielnie. W tym rozdziale znajdziesz informacje
o mozliwych do wystapienia komunikatach i sugestie dotyczace ich
korekty. Wystepuja dwa podstawowe typy komunikatow:

- programowe

- sprzgtowe

1.7.1 Komunikaty bledu programowe
Ten rodzaj komunikatow wystepuja zazwyczaj tuz po uruchomieniu

komputera lub jakiej$ aplikacji. Pomoca moze stuzy¢ tu instrukcja obstugi
oprogramowania.

1.7.2 Komunikaty bledu sprze¢towe

Komunikaty te powstaja w wyniku probleméw z samym komputerem,
pojawiaja si¢ jeszcze przed zatadowaniem systemu operacyjnego.

Tabela 1-1 zamieszcza najczestsze komunikaty btedow sprze¢towych.

Komunikat bledu

Sposob usunigcia

bad CMOS baterry

wymien baterig, skontaktuj si¢ ze
sprzedawca

CMOS checksum error

wejdz do BIOS-a komputera, patrz
rozdziat 3

floppy drive controller
error

sprawdz i podtacz przewody do stacji
dyskow i kontrolera

floppy drive error

dyskietka moze by¢ uszkodzona, jesli nie,
sprawdz stacje dyskow i wymien jesli to
konieczne

DRAM configuration error

sprawdz i zmodyfikuj konfiguracje
tabeli 4-1

equipment configuration
error

wejdz do BIOS-a , patrz rozdziat 3

hard disk controller error

sprawdz i podtacz przewody do dysku
1 kontrolera

hard disk 0 (1,2,3) auto
detection failed

wymien kontroler dysku twardego, sprawdz
podtaczenia kabla dysku twardego i
konfiguracj¢ BIOS-a

/O parity error

skontaktuj si¢ ze sprzedawca

PS/2 keyboard error or no
keyboard connected

sprawdz i podiacz klawiature do komputera

PS/2 keyboard interface
error

skontaktuj si¢ ze sprzedawca




memory €rror

sprawdz uktady pamigci na ptycie gtownej,
skontaktuj si¢ ze sprzedawca

memory size mismatch

wejdz do BIOS-a , patrz rozdzial 3

onboard serial 1 conflict

wejdz do BIOS-a 1 wylacz port szeregowy 1

onboard serial 2 conflict

wejdz do BIOS-a i wylacz port szeregowy 2

onboard parallel port
conflict

wejdz do BIOS-a 1 wylacz port réwnolegly

PS/2 pointing device error

sprawdz lub podtacz urzadzenie,
skontaktuj si¢ ze sprzedawca

PS/2 pointing device
interface error

skontaktuj si¢ ze sprzedawca

press F1 key to continue or
Ctrl-Alt-Esc for setup

przycisnij F1 lub Ctrl-Alt-Esc

press Esc to turn off NMI,
any key to reboot

przycis$nij Esc by wytaczy¢ NMI
przycisnij dowolny klawisz by zrestartowac
komputer

protected mode test fail

skontaktuj si¢ ze sprzedawca

RAM BIOS error

skontaktuj si¢ ze sprzedawca

real time clock error

wejdz doBIOS-a komputera, patrz rozdzial3

shadow RAM fail

skontaktuj si¢ ze sprzedawca

system memory address
error

sprawdz uktady pamigci na ptycie gtownej,
skontaktuj si¢ ze sprzedawca

Tabela 1-1 Komunikaty bledu sprzetowe




