Rozdzial 2 Plyta slowna

W tym rozdziale znajduja si¢ informacje dotyczace ptyty gtdéwnej i jej
najwazniejszych elementow:

- rozmieszczenie i funkcje elementéw, przelacznikoéw i ztaczy

- ustawienia przetacznikow.

Plyta glowna Acer Power 6100 jest wysoko wydajna ptyta obstugujaca
procesory Pentium II z technologia MMX. Wykonana jest w

standardzie Mikro-ATX co pozwala na oszczedno$¢ miejsca i kosztow.

Plyta gtowna posiada trzy podstawki DIMM 168-pin dla rozszerzenia
pamigci, jedno ztacze AGP, trzy gniazda PCI i jedno ISA
umozliwiajace rozbudowe komputera w przysztosci.

Zintegrowany z plyta gldwna interfejs I/O sktada si¢ z dwoch portow
szeregowych typu 16C550, portu réwnolegtego obstugujacego
standardy SPP, ECP, EPP, dwa gniazda typu PS/2 dla myszy i
klawiatury. Dwa porty USB, wej$cie mikrofonowe mono, wejscie
liniowe stereo, wyj$cie glosnikowe, port MIDI/GAME, umozliwiaja
podlaczenie szerokiej gamy urzadzen zewngtrznych.

Funkcje specjalne takie jak PnP, zarzadzanie energia, kontrola
sprzgtowa, funkcje Modem Ring-in i Wake-on-LAN sg obstugiwane
przez ptyte gtdéwna i zostaly omoéwione w dalszej czgsci rozdziatu.

Petna zgodno$¢ z systemami operacyjnymi MS-DOS v6.x, OS/2, SCO
UNIX, Windows NT i Windows 95/98.

2.1 Glowne elementy
Plyta glowna sktada sig nastgpujacych elementow:

- zlacze procesora obstugujace procesory Pentium II pracujace z
czgstotliwoscia 266, 300, 333, 350, 400 lub 450 MHz.
- obstuga 256 lub 512 KB pamigci 2™ level cache procesora typu
PBSRAM
- trzy podstawki DIMM umozliwiajace rozbudowe pamigci RAM do
384 MB przy pomocy 8-, 16-, 32-, 64-, 128 MB pamigci DRAM
- kontroler E-IDE umozliwiajacy przylaczenie czterech urzadzen
IDE
- karta dzwigkowa
- zlacze AGP dla karty graficznej
- ztacze Wake-on-LAN
- ztacze Modem ring-in
- ztacze fax/modem
- porty zewngtrzne:
- dwa porty PS/2 dla myszy 1 klawiatury
- dwa porty szeregowe 16550
- jeden port rownolegty typu SPP/ECP/EPP
- dwa porty USB
- wej$cie mono mikrofonowe
- wejscie stereo liniowe
- wyj$cie stereo glosnikowe
- jeden port MIDI/GAME
- trzy ztacza PCI i jeden ISA (wsp6lny z PCI)
- rozmiar Mikro-ATX



2.2 Rozklad elementow
Rysunek 2-1 pokazuje polozenie najwazniejszych elementéw na ptycie
glowne;.

. porty USB

. port myszy PS/2

. gniazdo zasilania plyty

. gniazdo procesora

. zkacze wentylatora procesora
. kontroler AGP,PCI,pamigci
. zkacze wentylatora

. zkacze czujnika temp. CPU
9. zlacze czujnika temp. plyty
10. podstawki DIMM

11. kontrolka Turbo

12. ztacze Reset

13. ztacze FDD
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. brzgezyk
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ztacze IDE 1

ztacze IDE 2

ztacze Modem ring-in
kontrolka HDD
kontrolka zasilania
bateria

ztacze wlacznika

. kontroler PCI-ISA
23.
24.
25.
26.
27.

ztacze AGP
ztacze PCI
zlacze ISA
kontroler audio
BIOS

Rysunek 2-1 Rozkltad elementow plyty glownej.
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. zkacze fax/modem
29.
30.
31.
32.
. gniazdo MIDI/GAME
34,
35.

wejscie dzwigku z CD
wejscie mikrofonu
wejscie liniowe
wyjscie gltosnikowe

port COM2
port rownolegly

. port COM1
37.
38.
39.

port klawiatury PS/2
kontroler I/0
ztacze Wake-on-LAN

2.3 Przelaczniki i zlacza

2.3.1 Lokalizacja

Rysunek 2-2 pokazuje polozenie przelacznikow i ztacz.
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Rysunek 2-2  Polozenie przetqcznikow i zlqcz

Zacieniowane miejsca oznaczaja koncowke nrl zlacza.



2.3.2 Ustawienia przelacznikow 2.3.3 Zlacza plyty glownej

Tabele ponizej ukazuja mozliwe ustawienia przelacznikow. Zlacze Funkcja
CNI1 porty USB
Przelacznik Ustawienie Funkcja CN2 zlacze zasilania ATX
Wlaczenie klawiatura CN3 Gorne: port myszy PS/2
JP3 1-2 wlaczone Dolne: port klawiatury PS/2
2-3 % wylaczone CN4 Gorne: port rownolegly
Wyjscie Audio Dolne: COM1 (lewy)
JP6 1-3,2-4 liniowe COM?2 (prawy)
3-5,4-6 * glo$nikowe CN5 ztacze napedu dyskow FDD
CN6 Gorny: port GAME/MIDI
Dolny: (od lewej do prawe;j)
Przelacznik SW1 wyjscie karty dzwigkowe;j
Numer | Ustawienie Funkcja wejscie liniowe
wejscie mikrofonowe
1 2 3 4 mnoznik CN7 zlacze Wake-on-LAN
CN8 wejscie dzwigku z napgdu CD
wi wi wi wi 2 CN9 ztacze wilacznika komputera
wi wi wyt wi 3 CN10 ztacze IDE2
wi wi wi wyl | 4 CN11 zlacze IDEL
wi wyt wyt wyt 5 CN12 zacze fax/modem
wi wyt wi wi 512 CN13 ztacze Modem ring-in
wi wyb wytowt ) 72 CN14 kontrolka HDD
wi wyt wi wyt 9/2 FN1 zlacze wentylatora z czujnikiem obrotow
wi wyt  wyt wyt 112 FN2 zlacze wentylatora
Hasl'(.) JP1 ztacze czujnika temperatury procesora
5 wh* pomija JP2 zlacze czujnika temperatury otoczenia ptyty
wyt sprawdza JP4 kontrolka Turbo (koncowki 2-3)
6 zarezerwowany JP5 zlacze Reset
JP7 zlacze kontrolki zasilanie/uspienie

Tabela 2-1 Ustawienia przelqcznikow

Tabela 2-2 Ziqcza plyty gtownej



2.4 Obstuga dyskow twardych IDE

Plyta gldwna wyposazona jest w rozszerzony kontroler PCI IDE
obslugujacy urzadzenia pracujace w trybie PI04 i Ultra DMA. Dwa
kanaty kontrolera pozwalaja na podtaczenie maksymalnie czterech
dyskow lub innych urzadzen IDE. Rysunek 2-2 pokazuje
umiejscowienie interfejsow IDE na ptycie gléwne;.

Podtaczenia kabli dokonaj zgodnie z zaleceniami w tabeli 2-3. Sposoby
instalacji dyskow w obudowie omowione zostaly w dalszej czgsci
instrukcji.

Z}acze IDE Master Slave

IDEI (CN11) dysk twardy 0 dysk twardy 1

IDE2 (CN12) dysk twardy2/CD-ROM dysk twardy 3

Tabela 2-3 Podlqczenia dyskow IDE

2.5 Funkcje video

System ptyty gtownej wyposazony zostal w ztacze AGP — najnowsze
rozwigzanie zapewniajace najwicgksza szybkos¢ 1 wydajnos¢ dla
aplikacji 3D. Rysunki 2-1 1 2-2 pomoga zlokalizowa¢ ztacze AGP na
ptycie gtéwne;j.

2.6 Funkcje audio

Plyta glowna posiada zintegrowana kartg¢ dzwigkowa, ktorej zalety
mozemy wykorzysta¢ przy pomocy ztaczy:

- wejscie mikrofonowe mono
- wejscie liniowe stereo
- wyjscie liniowe/glosnikowe stereo

- gniazdo GAME/MIDI
- ztacze wejsciowe CD
- zlacze fax/modem

Gniazda i ztacza pozwalaja na podtaczenie wielu zewngtrznych
urzadzen — jak to zrobi¢ dowiesz si¢ w rozdziale 1.3.6.

2.7 USB

USB (Universal Serial Bus) jest nowym typem szyny danych o
predkosci do 12 Mbps pozalaja na kaskadowe podiaczanie urzadzen
takich jak klawiatura, mysz, skaner, drukarka, modem itd. Z pomoca
USB pozbedziesz si¢ plataniny kabli z tylu komputera.

Dwa ztacza USB w ktore wyposazona jest ptyta gtbwna mozesz
odszukac¢ przy pomocy Rysunku 2-1 1 2-2.

2.8 Funkcje informacji sprz¢towej

Przy pomocy oprogramowania Intel LDCM mozna nadzorowac zasoby
systemu lokalnego jak i komputera w sieci. Aby mdc korzysta¢ z tych
funkcji nalezy skontaktowac si¢ ze sprzedawca, ktory poinformuje o
dostegpnosci 1 funkcjach tego oprogramowania.

2.9 Modem ring-in
Funkcja ta umozliwia automatyczne wlaczenie komputera z trybu

uspienia przy pomocy odpowiedniego modemu. Rysunek 2-2 pomoze
w odszukaniu zlacza na ptycie gldwne;.



2.10 Wake-on-LAN

Funkcja Wake-on-LAN pozwala na wlaczenie komputera przy pomocy
sieci komputerowej. Warunkiem dzialania jest wyposazenie komputera
w odpowiednia kartg sieciowa.



