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注意事項注意事項注意事項注意事項注意事項

製品名： ASUS MEWASUS MEWASUS MEWASUS MEWASUS MEW
マニュアルリビジョン： 1.06 J3861.06 J3861.06 J3861.06 J3861.06 J386
リリース日付： 19991999199919991999年年年年年77777月月月月月

　マニュアルのいずれの個所も、製品およびソフトウェアに記載されているものを
含め、購入者がバックアップの目的で利用することを除き、ASUSTeK COMPUTER
社の許可なしに、複製・複写・転載・修正もしくは他国語への翻訳などはできません。

　ASUSは、明示・黙示を問わず、いかなる保証もなく、本マニュアルを現状のまま
提供します。また、市場状況への適応、特定目的への適応のため本マニュアルを改訂
することもあります。いかなる場合でも、ASUS社及びその責任者、役員、従業員、代
理店は、いかなる間接的、二次的必然的な損害(利益の損失、ビジネス上の損失、デー
ターの損失、営業妨害などを含む)に対し、たとえASUS社が本書もしくは製品中で以
上のような損害の可能性を指摘しているかどうかに関わらず責任は負いません。

　ASUSが明示に認めたものを除き、(1)本製品の修理・改造などを行った場合、(2)本
製品のシリアル番号が確認されない場合には、製品保証またはサービスは致しませ
ん。

　このマニュアルに書かれている製品名および社名は、それぞれの会社の登録商標
もしくは著作権です。製品・社名を識別するために使用するもので、権利を侵害する
ものではありません。

・QuickStart、JumperFreeは、ASUSTeK Computer 社の商標です。
・Intel、LANDesk、Pentiumは、Intel 社の登録商標です。
・IBM、OS/2は、International business machines社の登録商標です。
・Symbiosは、Symbios Logic 社の登録商標です。
・Windows、MS-DOSは、Microsoft 社の登録商標です。
・AdobeとAcrobatは、Adobe Systems社の登録商標です。

　製品名と改訂番号は、製品に印刷されています。マニュアルの改訂版は、マニュア
ルの改訂番号でピリオドの前後に数字で示されている製品設計のためにリリースさ
れます。マニュアルのアップデートは、マニュアル改訂番号の第３数字により表され
ます。

　マニュアル、BIOS、ドライバー、製品リリース情報は、http：//www.asus.com.twもし
くは、本書中のコンタクトインフォメーション記載の連絡先にから入手することがで
きます。

　本書に含まれる仕様や情報は、情報提供のために供給されるものです。予告なく改
変する場合もありますが、改変はASUSの責務ではありません。ASUSは、製品、ソフ
トウェアを含み本書中に間違いがあっても、責任はとりません。

CopyrightCopyrightCopyrightCopyrightCopyright © 1999 ASUSTeK COMPUTER INC. 1999 ASUSTeK COMPUTER INC. 1999 ASUSTeK COMPUTER INC. 1999 ASUSTeK COMPUTER INC. 1999 ASUSTeK COMPUTER INC. 不許複製。
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ASUSASUSASUSASUSASUSへの連絡への連絡への連絡への連絡への連絡

ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia-Pacific)
マーケティング
住所: 150 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 112
電話: +886-2-2894-3447
Fax: +886-2-2894-3449
Email: info@asus.com.tw

テクニカルサポート
電話（英語）: +886-2-2894-3447  ext. 706
電話（中国語）:+886-2-2894-3447  ext. 111
Fax: +886-2-2895-9254
Email: tsd@asus.com.tw
Newsgroup: news2.asus.com.tw
WWW: www.asus.com.tw
FTP: ftp.asus.com.tw/pub/ASUS

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)
マーケティング
住所: 6737 Mowry Avenue, Mowry Business Center, Building 2

Newark, CA 94560, USA
Fax: +1-510-608-4555
Email: info-usa@asus.com.tw

テクニカルサポート
Fax: +1-510-608-4555
BBS: +1-510-739-3774
Email: tsd-usa@asus.com.tw
WWW: www.asus.com
FTP: ftp.asus.com.tw/pub/ASUS

ASUS COMPUTER GmbH (Europe)
マーケティング
住所: Harkort Str. 25, 40880 Ratingen, BRD, Germany
電話: 49-2102-445011
Fax: 49-2102-442066
Email: sales@asuscom.de

テクニカルサポート
Hotline: 49-2102-499712
BBS: 49-2102-448690
Email: tsd@asuscom.de
WWW: www.asuscom.de
FTP: ftp.asuscom.de/pub/ASUSCOM
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FCC & DOC COMPLIANCEFCC & DOC COMPLIANCEFCC & DOC COMPLIANCEFCC & DOC COMPLIANCEFCC & DOC COMPLIANCE
Federal Communications Commission Statement
This device complies with FCC Rules Part 15. Operation is subject to the following two
conditions:

･ This device may not cause harmful interference, and
･ This device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digi-
tal device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide
reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This
equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed
and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interfer-
ence to radio communications. However, there is no guarantee that interference will
not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference
to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off
and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the
following measures:

･ Re-orient or relocate the receiving antenna.
･ Increase the separation between the equipment and receiver.
･ Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the
receiver is connected.

･ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING!WARNING!WARNING!WARNING!WARNING! Any changes or modifications to this product not expressly approved
by the manufacturer could void any assurances of safety or performance and could
result in violation of Part 15 of the FCC Rules.

Canadian Department of Communications Statement
This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from
digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian De-
partment of Communications.

This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003
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1 . 11 . 11 . 11 . 11 . 1 マニュアルの構成マニュアルの構成マニュアルの構成マニュアルの構成マニュアルの構成
本マニュアルは次のセクションに分かれています：

1)1)1)1)1) はじめにはじめにはじめにはじめにはじめに マニュアルの情報とチェックリスト
2)2)2)2)2) 特徴特徴特徴特徴特徴 本製品に関する情報と仕様
33333))))) ハードウェアセットアップハードウェアセットアップハードウェアセットアップハードウェアセットアップハードウェアセットアップ マザーボードのセットアップ
4)4)4)4)4) BIOSBIOSBIOSBIOSBIOSセットアップセットアップセットアップセットアップセットアップ BIOSソフトウェアのセットアップ
5)5)5)5)5) ソフトウェアセットアップソフトウェアセットアップソフトウェアセットアップソフトウェアセットアップソフトウェアセットアップ 付属サポートソフトウェアセットアップ情報
6)6)6)6)6) ソフトウェアリファレンスソフトウェアリファレンスソフトウェアリファレンスソフトウェアリファレンスソフトウェアリファレンス 付属サポートソフトウェアの参考資料
7)7)7)7)7) APPENDIXAPPENDIXAPPENDIXAPPENDIXAPPENDIX オプション機器とリファレンス

1 .21 . 21 . 21 . 21 . 2 梱包内容チェックリスト梱包内容チェックリスト梱包内容チェックリスト梱包内容チェックリスト梱包内容チェックリスト
　製品梱包内容を確認してください。破損しているものや不足しているものがあれ
ば、販売店に連絡してください。

(1) ASUSマザーボード

(1) 内部UltraDMA/33機器用40ピンリボンケーブル

(1) 内部UltraDMA/66・DMA/33機器用80ピンリボンケーブル
(注：80ピンリボンケーブルは40ピンコネクターに接続します）

(1) 5.25インチ・ 3.5インチフロッピードライブ用リボンケーブル

(1) 予備のジャンパーキャップ

(1) ドライバー・ユーティリティCD

(1) ユーザーマニュアル（本書）

I/Oシールド（LANモデルのみ）

金具付きシリアルCOM2コネクター（LCDモデル以外）

金具付きLCDパネル・シリアルCOM2コネクター（LCDモデルのみ）

ASUS IrDA準拠赤外線モジュール（オプション）

ASUS Consumer Infrared セット（オプション）

1 .   1 .   1 .   1 .   1 .   はじめにはじめにはじめにはじめにはじめに
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2 .2 .2 .2 .2 .          特徴特徴特徴特徴特徴
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2 . 12 .12 .12 .12 .1 ASUS MEW ASUS MEW ASUS MEW ASUS MEW ASUS MEW マザーボードマザーボードマザーボードマザーボードマザーボード
　ASUS MEWマザーボードは、小さなパッケージに多くの機能を実現し、ユーザー
の厳しい要求に応じるよう設計されています。では、ASUS MEW マザーボードの
スマートな特徴を説明します。

2.1.1 仕様
• 最新の最新の最新の最新の最新のIntel  Socket370Intel  Socket370Intel  Socket370Intel  Socket370Intel  Socket370プロセッサーをサポートプロセッサーをサポートプロセッサーをサポートプロセッサーをサポートプロセッサーをサポート!  !  !  !  !  ソケット370/PPPPPlastic PPPPPin
GGGGGrid AAAAArray (PPGA)パッケージIntel Celeron プロセッサーをサポート。

• 最新最新最新最新最新Intel 810-DC100 Intel 810-DC100 Intel 810-DC100 Intel 810-DC100 Intel 810-DC100 チップセットチップセットチップセットチップセットチップセット!!!!! 100MHz FSB対応Intel 810-DC100チッ
プセット(GMCH/ICH)、統合4MB、32ビット100MHz SDRAM ディスプレイ
キャッシュコントローラー24ビット230MHz RAMDACグラフィックスコント
ローラーを搭載しています。

• 統合型グラフィックス統合型グラフィックス統合型グラフィックス統合型グラフィックス統合型グラフィックス!!!!! コントローラーは、3Dハイパーパイプラインアーキテ
クチャー、パラレルデーター処理/圧縮、正確なピクセル書き込み、フル2Dハード
ウェアアクセラレーション、動画ビデオ処理をサポートします。4 MBのオンボー
ドSDRAMディスプレイキャッシュで、3Dグラフィックスで最高1024x 768x16bit
色、2Dで最高1600x 1200x 8bit色を実現します。

• ASUSASUSASUSASUSASUSグラフィックスドライバーグラフィックスドライバーグラフィックスドライバーグラフィックスドライバーグラフィックスドライバー!!!!! ASUSカスタムグラフィックスドライバー
を使用すると、標準のグラフィックスドライバーより12%パフォーマンスが向上
します（2DハイエンドグラフィックスWinMark）。ASUSカスタムグラフィック
スドライバーを使用すると、より高機能で、高リフレッシュレート・高解像度選
択が実現します。

• 多彩なメモリーサポート多彩なメモリーサポート多彩なメモリーサポート多彩なメモリーサポート多彩なメモリーサポート!!!!! DRAMコントローラーは、非対称アドレス指定をサ
ポートし、3本のDIMMソケットには、インテルPC100準拠SDRAM（16、32、
64、128、256 MB）を最高512MBまでサポートします（最大4サイドまで）。

• JumperFreeJumperFreeJumperFreeJumperFreeJumperFree™      モードモードモードモードモード!!!!!  JumperFree™ モードを有効にすると、BIOS設定メ
ニューで周波数・Vcore電圧を指定することができ、オーバークロック指定も簡
単です。ジャンパーの代わりに使いやすいディップスイッチを搭載しました。手
動でプロセッサーの外部周波数を指定することができます。

• スマート拡張スロットスマート拡張スロットスマート拡張スロットスマート拡張スロットスマート拡張スロット!  !  !  !  !  本製品には、32ビットPCI（rev2.2）5本＋16ビットISA2
本、6PCI＋1ISA、6PCIの3タイプがあります。PCIは133MB/秒最大スループット
をサポートします。各PCIスロットは、バスマスタPCIカード（SCSI・LANカー
ドなど）をサポートします。

• Latest Low Pin Count Multi-I/O:Latest Low Pin Count Multi-I/O:Latest Low Pin Count Multi-I/O:Latest Low Pin Count Multi-I/O:Latest Low Pin Count Multi-I/O: 高速のUART互換シリアルポート2つ
とEPP/ECP対応パラレルポート1つを搭載しています。

• 統合化統合化統合化統合化統合化IDE! IDE! IDE! IDE! IDE! コントローラーは、UltraDMA/66で最高66MB/s、UltraDMA/33で
最高33MB/s、PIO Mode 4で最大17MB/sをサポートします。

• デスクトップ管理インターフェイデスクトップ管理インターフェイデスクトップ管理インターフェイデスクトップ管理インターフェイデスクトップ管理インターフェイススススス（（（（（DMIDMIDMIDMIDMI）））））V2.3!V2.3!V2.3!V2.3!V2.3! BIOSによるDMIをサポー
トし、ハードウェアが高い互換性で標準プロトコルを使用し、互いに通信するこ
とができます（DMIの有効な部品が必要です）。

• 周辺機器によるシステム起動周辺機器によるシステム起動周辺機器によるシステム起動周辺機器によるシステム起動周辺機器によるシステム起動!!!!! Wake-On-LAN、Wake-On-Ring、キーボードによ
る起動、BIOSによる起動、赤外線リモートコントロール起動をサポートします。
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• A M RA M RA M RA M RA M Rスロットスロットスロットスロットスロット!  !  !  !  !  オーディオモデムライザー（AMR）スロットは、コストパ
フォーマンスの高いオーディオモデムライザーカードをサポートします。

• 2 42 42 42 42 4時間無休の侵入検出時間無休の侵入検出時間無休の侵入検出時間無休の侵入検出時間無休の侵入検出!!!!!  筐体開放検出回路は、LDCM（本マザーボードでは近
い将来に対応）に筐体パネル開放イベントを記録することができます。通常電源
が取り外されても、オンボードバッテリーで検出回路をサポートします。また、
新規設計でRTCよりバッテリードレインが低いです！

• ファームウェアハブファームウェアハブファームウェアハブファームウェアハブファームウェアハブ!  !  !  !  !  安全保護や最新の電源管理機能をサポートします。

• P CP CP CP CP C健康状態モニター健康状態モニター健康状態モニター健康状態モニター健康状態モニター!!!!! 付属のASUS PC ProbeやインテルLDCM（本マザーボー
ドでは、将来v6.0で実現）でPC健康状態を管理することができます。

• 拡張拡張拡張拡張拡張ACPIACPIACPIACPIACPI・対ブートウイルスプロテクト機能・対ブートウイルスプロテクト機能・対ブートウイルスプロテクト機能・対ブートウイルスプロテクト機能・対ブートウイルスプロテクト機能!!!!!  Windows 98対応拡張ACPI搭
載プログラム可能BIOS（フラッシュEEPROM）、内蔵ファームウェアに基づく
ウイルスプロテクトと実質上自動セットアップとなる機器の自動検出機能を搭
載しています。

• スマートスマートスマートスマートスマートBIOS!BIOS!BIOS!BIOS!BIOS! 4Mbファームウェアで、本マザーボードを管理保護する使いや
すい新インターフェイスを提供します。Vcore・CPU/SDRAM周波数調整、ブート
ブロック書き込み保護、HD/SCSI/MO/ZIP/CD/Floppyブート選択機能を搭載して
います。ハードウェアランダムナンバージェネレーターは、データを保護し、イン
ターネットデータ転送を安全にする新しいソフトウェアをサポートします。

• Wired for Management (WfM) V2.0! Wired for Management (WfM) V2.0! Wired for Management (WfM) V2.0! Wired for Management (WfM) V2.0! Wired for Management (WfM) V2.0! ネットワーク環境でのリモートモニ
ター、診断、管理（Alert-On-LAN）を実現します。

2.1.2 仕様 -オプション部品
次のオンボード部品は、購入時オプションです。

• スマートオーディオスマートオーディオスマートオーディオスマートオーディオスマートオーディオ!  !  !  !  !  ソフトウェアオーディオ・ハードウェアAC'97 V2.1コー
デック準拠・アナログ3Dサウンド回路設計は、7 kHzから48 kHzまでのサンプリ
ングレートをサポートします。オーディオ出力は、スペースの確保、コスト低
減、外部のスピーカーとの干渉を避けるため、筐体に取り付けられた内部スピー
カーに接続することもできます。

• 3D3D3D3D3Dポジションオーディオポジションオーディオポジションオーディオポジションオーディオポジションオーディオ!!!!! インタラクティブに臨場感あるサウンドを実現時、
3Dバーチャル経験できる、リアリズム新次元へとユーザーを誘います。ウェブテー
ブル合成を利用できるMIDIで、音楽の再生産も実現できます。

• スマートネットワーキングスマートネットワーキングスマートネットワーキングスマートネットワーキングスマートネットワーキング! !  !  !  !  ファストイーサネットコントローラー（10BASE-
T/100BASE-TX対応）インテル82559搭載モデルがあります。TCO機能をサポー
トしています。

• スペース節約設計スペース節約設計スペース節約設計スペース節約設計スペース節約設計!  !  !  !  !  デジタルフラットパネル（DFP）インターフェイスで、デ
ジタルフラットパネルをPCに直結することができます（アナログフラットパネ
ルは、VGA出力コネクターに接続します）。このインターフェイスは、デジタル/
アナログ相互変換による画像品質低下を排除し、シャープで明るいイメージを転
送することができます。

• 混雑した配線さようなら混雑した配線さようなら混雑した配線さようなら混雑した配線さようなら混雑した配線さようなら!  !  !  !  !  本製品に搭載されている赤外線転送機能（IR）は、
オプションのリモートコントロールパッケージを使い、外部機器やリモートコン
トローラーなどとのワイヤレスデーター転送を実現します。
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2.1.3 性能
• 超高性能超高性能超高性能超高性能超高性能!  !  !  !  !  IDEバスマスタコントローラーは4台のIDE機器を2チャネルでサポー
トし、ボード上には、2つのコネクターを搭載しています。UltraDMA/66、
UltraDMA/33（IDE DMAモード2）、PIOモード 3/4、そして、テープバックアッ
プ装置、CD-ROM、CD-R/RW、LS-120ドライブのようなEIDE機器をサポートし
ます。

• デュアルスピードデュアルスピードデュアルスピードデュアルスピードデュアルスピード! !  !  !  !  システムメモリー100 MHz・66 MHz稼働に対し、CPU周波
数も66 MHz・100 MHz稼働を切り替えることができます（100MHzCPUを66
MHzSDRAMで使用することはできません）。この非同期設計は、共有メモリー構
成下でVGA性能を最適化することができます。もちろん、最高性能を発揮するた
め100MHz/100 MHz同期稼働（ホスト/DRAMクロック）を推奨します。

• IDEIDEIDEIDEIDE転送速度転送速度転送速度転送速度転送速度22222倍倍倍倍倍/ 4/ 4/ 4/ 4/ 4倍倍倍倍倍!  !  !  !  !  UltraDMA/33バスマスターIDEでIDE転送レートは最高
33MB/s、UltraDMA/66の技術で最高66MB/sを実現します。既存のATA-2 IDE仕様
と互換性があるので、現在のIDE機器をアップグレードする必要がありません。

• コンカレントコンカレントコンカレントコンカレントコンカレントPCI!PCI!PCI!PCI!PCI! コンカレントPCIで、PCIマスターバスからメモリー・CPU
にマルチPCI転送することができます。

• SDRAMSDRAMSDRAMSDRAMSDRAM最適化最適化最適化最適化最適化!  !  !  !  !  ASUSスマートシリーズマザーボードは、新世代メモリー
SDRAMをサポートします。PC100SDRAMを使用すると最大800MBデータ転送が
実現します。

• ACPIACPIACPIACPIACPI対応対応対応対応対応!  !  !  !  !  ASUSスマートシリーズマザーボードはACPI（Advanced Configu-
ration and Power Interface）対応です。ACPIは、将来のオペレーティングシステ
ム（OS）がサポートするOSによる直接の節電機能で、従来のものより節電能力が
高いです。OSで実行されるこの機能を搭載することで、PCは24時間電源をオン
にしていても、エネルギー消費を最低限度に押さえることができます。完全に
ACPIを利用するには、Windows 98のようなACPIをサポートするOSの使用が必
要です。

• サスペンド・ゴーサスペンド・ゴーサスペンド・ゴーサスペンド・ゴーサスペンド・ゴー!!!!!  作業を中断する際の状態を最低電力消費で維持し、中断直
前の状態でシステムをすばやく起動することができる、RAMへのサスペンド
(STR）機能を搭載しています。(STRを使用するには、STRをサポートするOSが
必要です。また、STRはISAカードをサポートしません。復帰後にISAは機能しま
せん）

• PC99PC99PC99PC99PC99準拠準拠準拠準拠準拠!  !  !  !  !  本製品は、BIOS・ハードウェアレベルで、PC’99規格を満たしてい
ます（ISAモデルは除く）。PC’99規格は、以下に説明するようなシステムと部品
に関する高水準事項を目標としています：システムコンポーネントと32ビットデ
バイスドライバーを構成・管理するプラグアンドプレイ互換性と電源管理機能を
サポートすること。PC’99では、彩色コネクター・説明アイコンが判別を簡単に
するために要求されています。

• 最高オーディオ品質最高オーディオ品質最高オーディオ品質最高オーディオ品質最高オーディオ品質! !  !  !  !  オーディオコーデックAC'97 DAC/ADCは、オーディオ品
質を向上させ、SN比（信号対雑音比）+90dBを実現するためノイズを削減します。
これらの機能で、音声合成・認識機能が大幅に改善されます。

• 高性能グラフィックス高性能グラフィックス高性能グラフィックス高性能グラフィックス高性能グラフィックス! !  !  !  !  統合化動画処理機能で、MPEG1・MPEG2ビデオがス
ムーズに再生できます。ファスト3Dグラフィックスエンジンで、ゲームもエキサ
イティングします。
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2.1.4 インテリジェンス
• ファン状態モニター・警告機能ファン状態モニター・警告機能ファン状態モニター・警告機能ファン状態モニター・警告機能ファン状態モニター・警告機能!!!!! システムのオーバーヒートとそれによる損傷
を防ぐため、CPU・電源・システムファンの回転数などをモニターすることが
できます。ファンは、通常の回転数範囲内で設定し、その範囲からずれると警告
音を発するように設定します。

• 温度モニター・警告機能温度モニター・警告機能温度モニター・警告機能温度モニター・警告機能温度モニター・警告機能!!!!!  システム過熱と損害を防ぐため、本マザーボード
は、ソケット370のプロセッサ温度検知・自動保護機能をサポートします。

• 電圧モニター・警告機能電圧モニター・警告機能電圧モニター・警告機能電圧モニター・警告機能電圧モニター・警告機能!!!!! 安定してマザーボード部品に電流を供給数するため
に、システムの電圧を監視します。電圧モニターは、これからのCPUを完全活用
するには必須の機能です。

• システムリソース警告機能システムリソース警告機能システムリソース警告機能システムリソース警告機能システムリソース警告機能!!!!!  (将来のLDCM v6.0が必要です）現在のWindows
98やWindows NT、OS/2は、多くのメモリーやハードディスク容量などのリソー
スを必要とします。システムリソースモニターが常にリソースを監視し、アプリ
ケーションのハングアップ前に警告します。

• 22222つの機能を持つ電源ボタンつの機能を持つ電源ボタンつの機能を持つ電源ボタンつの機能を持つ電源ボタンつの機能を持つ電源ボタン!!!!!  電源ボタンをスタンバイ（別名：サスペンド/ス
リープ）ボタンとするか、ソフトオフ（詳細は、ATX電源スイッチの箇所を参
照）ボタンとするかをBIOSにより指定することができます。BIOS設定に関係な
く、4秒以上の間電源ボタンを押すと、ソフトオフモードに入ります。

• リモーリモーリモーリモーリモートトトトトリングオリングオリングオリングオリングオンンンンン（（（（（モデムが必要ですモデムが必要ですモデムが必要ですモデムが必要ですモデムが必要です）））））!!!!! コンピューターが内部/外部のモデ
ムにより電源オンすることができる機能です。この機能を利用すると、ユーザー
は自分のコンピューターに世界中の至る所からアクセスし、情報を得ることがで
きます！

• メッセージメッセージメッセージメッセージメッセージ LE LE LE LE LEDDDDD（（（（（ACPIACPIACPIACPIACPI対応対応対応対応対応OSOSOSOSOSが必要ですが必要ですが必要ですが必要ですが必要です）））））!!!!! 筐体に取り付けられたLEDが
情報を表示します。LEDの表示状態を見ることで、簡単にシステムの状態を知る
ことができるのです。

• 周辺機器による電源オン周辺機器による電源オン周辺機器による電源オン周辺機器による電源オン周辺機器による電源オン!!!!!  キーボード/マウス 電源オンは、キーボードやマウ
スの操作で電源をオンにするもので、BIOS設定でその有効/無効を指定すること
ができます。
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ATXATXATXATXATX電源に接続する電源に接続する電源に接続する電源に接続する電源に接続するATXATXATXATXATX電源コネクター電源コネクター電源コネクター電源コネクター電源コネクター
LCDLCDLCDLCDLCDコネクターセット用コネクターセット用コネクターセット用コネクターセット用コネクターセット用LCDLCDLCDLCDLCD端端端端端子子子子子（（（（（LCDLCDLCDLCDLCDモデルのみ）モデルのみ）モデルのみ）モデルのみ）モデルのみ）
LCDLCDLCDLCDLCDチップセッチップセッチップセッチップセッチップセットトトトト（（（（（LCDLCDLCDLCDLCDモデルのみ）モデルのみ）モデルのみ）モデルのみ）モデルのみ）
Intel Celeron 370Intel Celeron 370Intel Celeron 370Intel Celeron 370Intel Celeron 370プロセッサー用ソケットプロセッサー用ソケットプロセッサー用ソケットプロセッサー用ソケットプロセッサー用ソケット370370370370370
Intel 810-DC10Intel 810-DC10Intel 810-DC10Intel 810-DC10Intel 810-DC1000000（（（（（GMCH-DC100GMCH-DC100GMCH-DC100GMCH-DC100GMCH-DC100）））））統合化グラフィックスチップセット統合化グラフィックスチップセット統合化グラフィックスチップセット統合化グラフィックスチップセット統合化グラフィックスチップセット
33333つのつのつのつのつのDIMMDIMMDIMMDIMMDIMMソケットソケットソケットソケットソケット
プライマリプライマリプライマリプライマリプライマリ/////セカンダリセカンダリセカンダリセカンダリセカンダリ IDE IDE IDE IDE IDEコネクターコネクターコネクターコネクターコネクター
機能設定ディップスイッチ機能設定ディップスイッチ機能設定ディップスイッチ機能設定ディップスイッチ機能設定ディップスイッチ
フロッピーディスクドライブコネクターフロッピーディスクドライブコネクターフロッピーディスクドライブコネクターフロッピーディスクドライブコネクターフロッピーディスクドライブコネクター
シリアルシリアルシリアルシリアルシリアルCOM2COM2COM2COM2COM2端子端子端子端子端子
Intel I/OIntel I/OIntel I/OIntel I/OIntel I/Oコントローラハコントローラハコントローラハコントローラハコントローラハブブブブブ（（（（（ICHICHICHICHICH）））））
マルチマルチマルチマルチマルチI/OI/OI/OI/OI/Oチップセットチップセットチップセットチップセットチップセット
4Mbi t4Mb i t4Mb i t4Mb i t4Mb i tファームウェアハファームウェアハファームウェアハファームウェアハファームウェアハブブブブブ（プログラム可能（プログラム可能（プログラム可能（プログラム可能（プログラム可能BIOSBIOSBIOSBIOSBIOS）））））
Wake-On-Ring Wake-On-Ring Wake-On-Ring Wake-On-Ring Wake-On-Ring コネクターコネクターコネクターコネクターコネクター
Wake-On-LAN Wake-On-LAN Wake-On-LAN Wake-On-LAN Wake-On-LAN コネクターコネクターコネクターコネクターコネクター
統合統合統合統合統合AGP VGAAGP VGAAGP VGAAGP VGAAGP VGA用高速用高速用高速用高速用高速4MB SDRAM4MB SDRAM4MB SDRAM4MB SDRAM4MB SDRAM
1 / 21 / 21 / 21 / 21 / 2本の本の本の本の本のISAISAISAISAISAスロッスロッスロッスロッスロットトトトト（（（（（ISAISAISAISAISAモデルのみ）モデルのみ）モデルのみ）モデルのみ）モデルのみ）
PCI - ISAPCI - ISAPCI - ISAPCI - ISAPCI - ISAブリッブリッブリッブリッブリッジジジジジ（（（（（ISAISAISAISAISAモデルのみ）モデルのみ）モデルのみ）モデルのみ）モデルのみ）
Intel 82559 Intel 82559 Intel 82559 Intel 82559 Intel 82559 ファストイーサネットチップセッファストイーサネットチップセッファストイーサネットチップセッファストイーサネットチップセッファストイーサネットチップセットトトトト（（（（（LANLANLANLANLANモデルのみ）モデルのみ）モデルのみ）モデルのみ）モデルのみ）
AC'97 V2.1AC'97 V2.1AC'97 V2.1AC'97 V2.1AC'97 V2.1オーディオコーデックオーディオコーデックオーディオコーデックオーディオコーデックオーディオコーデック
5/65 / 65 / 65 / 65 / 6本の本の本の本の本のPCIPCIPC IPC IPC Iスロッスロッスロッスロッスロットトトトト（購入時オプション）（購入時オプション）（購入時オプション）（購入時オプション）（購入時オプション）
オーディオモデムライザオーディオモデムライザオーディオモデムライザオーディオモデムライザオーディオモデムライザーーーーー（（（（（AMRAMRAMRAMRAMR）））））コネクターコネクターコネクターコネクターコネクター
ジョイスティックジョイスティックジョイスティックジョイスティックジョイスティック、、、、、MIDIMIDIMIDIMIDIMIDI、、、、、ライン出力ライン出力ライン出力ライン出力ライン出力、、、、、ライン入力ライン入力ライン入力ライン入力ライン入力、、、、、マイクコネクターマイクコネクターマイクコネクターマイクコネクターマイクコネクター
VGAVGAVGAVGAVGAモニター出力コネクターモニター出力コネクターモニター出力コネクターモニター出力コネクターモニター出力コネクター
パラレルコネクターパラレルコネクターパラレルコネクターパラレルコネクターパラレルコネクター
シリアルシリアルシリアルシリアルシリアルCOM1COM1COM1COM1COM1コネクターコネクターコネクターコネクターコネクター
LALALALALANNNNN（（（（（RJ45RJ45RJ45RJ45RJ45）））））・・・・・USBUSBUSBUSBUSBコネクタコネクタコネクタコネクタコネクターーーーー（（（（（LANLANLANLANLANはオプション）はオプション）はオプション）はオプション）はオプション）
PS/2PS /2PS /2PS /2PS /2マウスマウスマウスマウスマウス、、、、、PS/2PS /2PS /2PS /2PS /2キーボードコネクターキーボードコネクターキーボードコネクターキーボードコネクターキーボードコネクター

2 .2 .2 .2 .2 .          特徴特徴特徴特徴特徴

11111
22222
33333
44444
55555
66666
77777
88888
99999
1 01 01 01 01 0
1 11 11 11 11 1
1 21 21 21 21 2
1 31 31 31 31 3
1 41 41 41 41 4
1 51 51 51 51 5
1 61 61 61 61 6
1 71 71 71 71 7
1 81 81 81 81 8
1 91 91 91 91 9
2 02 02 02 02 0
2 12 12 12 12 1
2 22 22 22 22 2
2 32 32 32 32 3
2 42 42 42 42 4
2 52 52 52 52 5
2 62 62 62 62 6
2 72 72 72 72 7
2 82 82 82 82 8

2 .22 .22 .22 .22 .2 ASUS MEW ASUS MEW ASUS MEW ASUS MEW ASUS MEW パーツ定義パーツ定義パーツ定義パーツ定義パーツ定義
次ページのマザーボード部品の説明です。

パ
ー
ツ
定
義

2
. 
2
. 
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. 
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. 
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. 特
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徴

特
徴



ASUS MEW User’s Manual 13

2 .32 .32 .32 .32 .3 ASUS MEW ASUS MEW ASUS MEW ASUS MEW ASUS MEW 部品配置図部品配置図部品配置図部品配置図部品配置図

2 .2 .2 .2 .2 .          特徴特徴特徴特徴特徴

2
. 
2
. 
2
. 
2
. 
2
. 
特
徴

特
徴

特
徴

特
徴

特
徴

部
品
配
置
図

764 51

27
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22

21

24
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19

26

28

1112131415

17

8 9

16

2 3

20

10

注：注：注：注：注：上図はISAモデルです。ISAスロットは、購買時オプションです。ISAなしモデル
には6つのPCIスロットがあります。
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3.   3 .   3 .   3 .   3 .   ハードウェアセットアップハードウェアセットアップハードウェアセットアップハードウェアセットアップハードウェアセットアップ
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ド
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H
/W
セセ セセセ
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トト トトト
アア アアア
ッ
プ

ッ
プ

ッ
プ

ッ
プ

ッ
プ

(グレーの項目は、購買時オプションです。）

3 .13 .13 .13 .13 .1 マザーボードレイアウトマザーボードレイアウトマザーボードレイアウトマザーボードレイアウトマザーボードレイアウト

COM1
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VGA
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T: Mouse
B: Keyboard CPU_FAN
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Controller
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CD
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Hub (ICH)

01

D
IM

M
2

 (
6

4
/7

2
 b

it,
 1

6
8

-p
in

 m
o

d
u

le
)

2    3

01

D
IM

M
3

 (
6

4
/7

2
 b

it,
 1

6
8

-p
in

 m
o

d
u

le
)

3    2

CR2032 3V
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CMOS Power

Row

DIP
Switches

PCI Slot 5

INT
MIC

COM2

LAN_EN
LAN_PWR

INT_SPKA

Audio Modem Riser
(AMR)
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USB1
USB2

Multi-I/O

®

MEW
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Firmware

Hub
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2 
M

B
S

D
R

A
M

2 
M

B
S

D
R

A
M

LCDHD

PCI to ISA
Bridge
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3 .  3 .  3 .  3 .  3 .  ハードウェアセットアップハードウェアセットアップハードウェアセットアップハードウェアセットアップハードウェアセットアップ

3.23 .23 .23 .23 .2 レイアウト目次レイアウト目次レイアウト目次レイアウト目次レイアウト目次
マザーボード設定マザーボード設定マザーボード設定マザーボード設定マザーボード設定
1) JEN p.18 JumperFree™ モード（有効/無効）
2) VIO p.19 電圧I/O設定 (Normal/+3.66V)
3) AUDIO CODEC p.19 オンボードオーディオ設定（有効/無効）
4) LAN_EN p.20 オンボードLAN設定（有効/無効）
5) LAN_PWR p.20 オンボードLAN電源設定（ノーマル/スタンバイ）
6) SAFE_MD p.21 セーフモード（有効/無効）
7) NO_REBOOT p.21 自動タイムアウト再起動（有効/無効）
8) DSW p.22 CPU外部クロック（バス）周波数設定

拡張スロット拡張スロット拡張スロット拡張スロット拡張スロット
1) DIMM1, DIMM2, DIMM3 p.23 168ピン DIMMメモリーサポート
2) Socket 370 p.25 中央処理装置（CPU）ソケット
3) ISA1, ISA2 p.26 16ビット ISAバス拡張スロット（オプション）
4) PCI1, PCI2, PCI3, PCI4, PCI5 p.26 32ビット PCIバス拡張スロット（PCI6はオプション）

5) AMR p.28 オーディオモデムライザースロット

コネクターコネクターコネクターコネクターコネクター
1) PS2KBMS p.29 PS/2マウスコネクター（6ピン メス）
2) PS2KBMS p.29 PS/2キーボードコネクター（6ピン メス）
3) USB p.30 Universal Serial Busポート 1 & 2（4ピン メス X 2）
4) PRINTER p.30 パラレルポートコネクター（25ピン メス）
5) COM1 p.30 シリアルポート COM1 コネクター（9ピン オス）
6) VGA p.31 モニター（VGA）出力コネクター（15ピンメス）
7) GAME_AUDIO p.31 Joystick/MIDIコネクター（15ピン メス)(オプション）
8) GAME_AUDIO p.31 オーディオポートコネクター（1/8”メス X 3）

(オプション）
9) RJ45 p.31 ファストイーサネットポートコネクター（RJ45）

(オプション）
10) PRIMARY/SECONDARY IDE p.32 プライマリ/セカンダリIDEコネクター（40-1ピン X 2）
11) FLOPPY p.32 フロッピーディスクドライブコネクター（34-1ピン）
12) WOL_CON p.33 Wake-On-LANコネクター（3 ピン）
13) WOR p.33 Wake-On-Ringコネクター（2 ピン）
14) IDE LED p.34 IDEアクセスLED（2 ピン）
15) CHA_, CPU_, PWR_FAN p.34 筺体、CPU、電源 ファンコネクター（3ピン X 3）
16) VIDEO, AUX, CD, TAD p.35 内部オーディオコネクター（4ピン X 4) (オプション）
17) INT_SPKA p.35 内部スピーカーコネクター（4ピン) (オプション）
18) IR (CIR/SIR) p.36 赤外線モジュールコネクター（10-1ピン）
19) COM2 p.36 シリアルポートCOM2端子（10-1ピン）
20) SMB p.37 SMBusコネクター（5-1ピン）
21) LCDHD p.37 デジタルLCD端子（20 ピン) (オプション）

レ
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目
次
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22) INT MIC p.38 内部マイクコネクター（3ピン）
23) CHA p.39 筺体開放コネクター（2ピン）
24) ATXPWR p.39 ATX電源コネクター（20ピン）
25) SPEAKER (PANEL) p.41 システム警告スピーカーコネクター（4ピン）
26) KEYLOCK (PANEL) p.41 キーボードロックスイッチ端子（2ピン）
27) PLED (PANEL) p.41 システムパワーLED端子（3-1ピン）
28) RESET (PANEL) p.41 リセットスイッチ端子（2ピン）
29) PWRSW (PANEL) p.41 ATX電源/ソフトオフスイッチ 端子（2ピン）
30) SMI (PANEL) p.41 SMIスイッチ端子（2ピン）

31) LED (PANEL) p.41 システムメッセージLED（2ピン）

3 .  3 .  3 .  3 .  3 .  ハードウェアセットアップハードウェアセットアップハードウェアセットアップハードウェアセットアップハードウェアセットアップ
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3 .  3 .  3 .  3 .  3 .  ハードウェアセットアップハードウェアセットアップハードウェアセットアップハードウェアセットアップハードウェアセットアップ
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3 . 33 .33 .33 .33 .3 ハードウェアセットアップ手順ハードウェアセットアップ手順ハードウェアセットアップ手順ハードウェアセットアップ手順ハードウェアセットアップ手順
コンピューターを使う前に、次の手順に従ってインストールしてください。:

• マザーボード設定のチェックマザーボード設定のチェックマザーボード設定のチェックマザーボード設定のチェックマザーボード設定のチェック
• メモリーモジュールのインストールメモリーモジュールのインストールメモリーモジュールのインストールメモリーモジュールのインストールメモリーモジュールのインストール
• 中央処理装中央処理装中央処理装中央処理装中央処理装置置置置置（（（（（CPUCPUCPUCPUCPU）））））のインストールのインストールのインストールのインストールのインストール
• 拡張カードのインストール拡張カードのインストール拡張カードのインストール拡張カードのインストール拡張カードのインストール
• リボンケーブルリボンケーブルリボンケーブルリボンケーブルリボンケーブル、、、、、電源装置などの配電源装置などの配電源装置などの配電源装置などの配電源装置などの配線線線線線（ドライブ類の設置も含む）（ドライブ類の設置も含む）（ドライブ類の設置も含む）（ドライブ類の設置も含む）（ドライブ類の設置も含む）

3 .43 .43 .43 .43 .4 マザーボード設定マザーボード設定マザーボード設定マザーボード設定マザーボード設定
　ここでは、ジャンパーやスイッチで本マザーボードの機能を設定する方法を説明
します。

警告警告警告警告警告!!!!!  コンピューターマザーボードや拡張カードは、非常に繊細な集積回路（IC）
チップを使用しています。静電気による損傷を防ぐため、作業する際には次に示す
ような予防策を講じてください。

1. システム内部を触れる場合には、電源プラグを抜いてください。

2. コンピューター部品を扱う前には、接地されたリストストラップ（接地バン
ド）を使ってください。接地バンドがない場合には、安全に接地された物体、
たとえば電源装置のケースの様な金属物体に両手を触れてください。

3. 部品はその端を持ち、ICチップ、端子、コネクターなどの部品に触れないでく
ださい。

4. 部品をシステムから分離するときは、必ず接地された静電気防止パッドの上か
部品の入っていた袋の上に置いてください。

マザーボード機能設マザーボード機能設マザーボード機能設マザーボード機能設マザーボード機能設定定定定定（（（（（DSWDSWDSWDSWDSW）））））
　ジャンパー設定の他に、マザーボード機能のいくつかはディップスイッチで設定
されます。白いブロックがスイッチの位置を表します。下の例はすべてのスイッチが
オフの場合を示します。

1. Frequency Selection
2. Frequency Selection
3. Frequency Selection
4. Frequency Selection
5. Frequency Selection

MEW DIP Switches

DSW

OFF

ONON

1 2 3 4 5

01 01 01

MEW



18 ASUS MEW User’s Manual

3 .  3 .  3 .  3 .  3 .  ハードウェアセットアップハードウェアセットアップハードウェアセットアップハードウェアセットアップハードウェアセットアップ
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1 )1 )1 )1 )1 ) JumperFreeJumperFreeJumperFreeJumperFreeJumperFree™モードモードモードモードモード (JEN) (JEN) (JEN) (JEN) (JEN)
　JumperFree™モードの有効/無効を設定します。JumperFree™モードで、プロ
セッサ設定をBIOSセットアップから行うことができるようになります（4.4 Ad-
vanced Menuを参照してください）。

注：注：注：注：注：JumperFree™モードでは、すべてディップスイッチ（DSW）をオフに設定
してください。

設定設定設定設定設定 JENJENJENJENJEN
Disable (Jumper) [1-2] (default)
Enable (JumperFree) [2-3]

MEW JumperFree™ Mode Setting

Jumper JumperFree

1 2 3 1 2 3

JEN

01 01 01

R

MEW
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3 .  3 .  3 .  3 .  3 .  ハードウェアセットアップハードウェアセットアップハードウェアセットアップハードウェアセットアップハードウェアセットアップ
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2 )2 )2 )2)2) 電圧電圧電圧電圧電圧I/OI/OI/OI/OI/O設定設定設定設定設定(VIO)(VIO)(VIO)(VIO)(VIO)
　このジャンパーで、DRAM、チップセット、PCI、CPUのI/Oバッファに供給さ
れる電圧を選択します。オーバークロック動作に高い電圧が必要である場合を除
き、初期設定値電圧を使用してください。
設定設定設定設定設定 VIOVIOVIOVIOVIO
Normal [1-2] (default)
3.66V [2-3]

MEW VIO Setting

Normal Add 0.1 Volt

1 2 3 1 2 3

VIO

01 01 01

R

MEW

警告警告警告警告警告!!!!!  高い電圧を使うと、オーバークロック動作の助けになるかもしれません
が、コンピューター部品の寿命を縮めることになります。初期設定値で使用する
ことを強く推奨します。

3)3)3)3)3) オンボードオーディオ設定（オーディオモデルのみ）オンボードオーディオ設定（オーディオモデルのみ）オンボードオーディオ設定（オーディオモデルのみ）オンボードオーディオ設定（オーディオモデルのみ）オンボードオーディオ設定（オーディオモデルのみ）
　PCIやISAサウンドカードやプライマリAMRサウンドカードを使用する際に、
ボード上のオーディオコーデックを無効（Disable）にしてください（AMRスロッ
トの箇所も参照してください）。ISA・PCIオーディオカードを使用するなら、4.24 .24 .24 .24 .2
I /O Device Configurat ioI/O Device Configurat ioI/O Device Configurat ioI/O Device Configurat ioI/O Device Configurat ionnnnnのOnboard AC97 Audio Control lerOnboard AC97 Audio Control lerOnboard AC97 Audio Control lerOnboard AC97 Audio Control lerOnboard AC97 Audio Control lerを無効
(disabled）にしてください。

設定設定設定設定設定 AUDIO CODECAUDIO CODECAUDIO CODECAUDIO CODECAUDIO CODEC
Enable [1-2] [1-2] [1-2] [1-2]
Disable [2-3] [2-3] [2-3] [2-3]

MEW Audio Codec Setting

DisableEnable
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3 .  3 .  3 .  3 .  3 .  ハードウェアセットアップハードウェアセットアップハードウェアセットアップハードウェアセットアップハードウェアセットアップ
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4 )4 )4 )4)4) オンボードオンボードオンボードオンボードオンボードLANLANLANLANLAN設定設定設定設定設定 (LAN_EN) LAN (LAN_EN) LAN (LAN_EN) LAN (LAN_EN) LAN (LAN_EN) LANモデルのみ有効モデルのみ有効モデルのみ有効モデルのみ有効モデルのみ有効
　ボード上のLANは、このジャンパーで有効/無効を設定します。

設定設定設定設定設定 LAN_ENLAN_ENLAN_ENLAN_ENLAN_EN
Enable [1-2] (default)
Disable [2-3]

MEW LAN Setting

Enable Disable

1 2 3 1 2 3

LAN_EN

01 01 01

R

MEW

5)5)5)5)5) オンボードオンボードオンボードオンボードオンボードLANLANLANLANLAN電源設定電源設定電源設定電源設定電源設定 (LAN_PWR) LAN (LAN_PWR) LAN (LAN_PWR) LAN (LAN_PWR) LAN (LAN_PWR) LANモデルのみ有効モデルのみ有効モデルのみ有効モデルのみ有効モデルのみ有効
　ボード上のLAN電源は、通常/スタンバイ設定が可能です。電源装置が720 mA
のスタンバイ電源を実現しないなら「Normal」を選択してください。｢Standby」
を選択すると、Wake-On-LANは使用できますが、電源が不十分だとシステム起
動はできません。

設定設定設定設定設定 LAN_PWRLAN_PWRLAN_PWRLAN_PWRLAN_PWR
Normal [1-2] (default)
Standby [2-3]

MEW LAN Power Setting

Normal Standby
(STB)

1 2 3 1 2 3

LAN_PWR

01 01 01

R

MEW
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6 )6 )6 )6)6) セーフモードセーフモードセーフモードセーフモードセーフモード (SAFE_MD) (SAFE_MD) (SAFE_MD) (SAFE_MD) (SAFE_MD)
　通常、ソケット370プロセッサーは、周波数倍数がロックされています。この場
合、マザーボード設定やBIOSセットアップにより、初期設定倍数を変更すること
はできません。ソケット370のプロセッサーのこのロックを解除すると、BIOS
セットアップにより設定を変更することができます。指定倍数を越えた設定でシ
ステムを起動しようとすると、起動時にハングアップする可能性があります。も
し、ハングアップしたら、セーフモードを有効（Enable）にし、BIOSセットアッ
プで設定を変更してください。

設定設定設定設定設定 SAFE_MDSAFE_MDSAFE_MDSAFE_MDSAFE_MD
Disable [1-2] (default)
Enable [2-3]

MEW Safe Mode Setting

Normal
(Default)

Safe Mode

1
2
3

1
2
3

SAFE_MD

01 01 01

R

MEW

7)7)7)7)7) 自動タイムアウト再起動設定自動タイムアウト再起動設定自動タイムアウト再起動設定自動タイムアウト再起動設定自動タイムアウト再起動設定 (NO_REBOOT) (NO_REBOOT) (NO_REBOOT) (NO_REBOOT) (NO_REBOOT)
　マザーボードは、システム起動時にBIOSがハング（タイムアウト）を検出する
と、自動的に再起動するように設定されています。この再起動が効果なく行われ
る場合は、このジャンパーを「No Reboot（再起動なし）」に設定してください。

設定設定設定設定設定 NO_REBOOTNO_REBOOTNO_REBOOTNO_REBOOTNO_REBOOT

Normal [1-2] (default)
No Reboot [2-3]

MEW Reboot Setting

Normal
(Default)

No Reboot

1
2
3

1
2
3

NO_REBOOT

01 01 01

R

MEW
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8)8)8)8)8) CPUCPUCPUCPUCPU外部周波数設定外部周波数設定外部周波数設定外部周波数設定外部周波数設定 (DSW) (DSW) (DSW) (DSW) (DSW)
　クロックジェネレーターが、CPU、DRAM、PCIに送り出す周波数を指定しま
す。これは、CPU外部周波数の選択です。この外部周波数に周波数倍数を掛けた
値が、CPUの内部周波数（CPUの公称スピード）になります。注：注：注：注：注：CPU外部周波
数とは独立してメモリースピードを設定できます。使用するメモリータイプ
PC66（66 MHz）かPC100（100 MHz）に基づいて、該当するCPUスピードと該当
するSDRAMスピードを選択してください。
重要：重要：重要：重要：重要：現在のソケット370CPUでは、66MHzCPUと100 MHzSDRAMだけが使用
できます。他の設定は、熟練したユーザー用です。JumperFreeモードが有効のと
き、ディップスイッチではなくBIOSセットアップで設定してください（4.4 Ad-4.4 Ad-4.4 Ad-4.4 Ad-4.4 Ad-
vanced Menvanced Menvanced Menvanced Menvanced MenuuuuuのCPU SpeedCPU SpeedCPU SpeedCPU SpeedCPU Speed参照）。選択されたスイッチだけを図示します。
詳細は、次ページのリストを参照してください。
注：注：注：注：注：ジャンパーフリーモードでは、ディップスイッチ（DSW）はすべてオフに設
定しなくてはなりません。

MEW CPU External Clock
(BUS) Frequency Selection

DSW

CPU
SDRAM

→
→

75MHz
112MHz

83MHz
124MHz

66MHz
100MHz

ON

1 2 3 4 5

ON

1 2 3 4 5

ON

1 2 3 4 5

CPU
SDRAM

→
→

100MHz
100MHz

112MHz
112MHz

100MHz
150MHz

ON

1 2 3 4 5

ON

1 2 3 4 5

ON

1 2 3 4 5

CPU
SDRAM

→
→

133MHz
133MHz

150MHz
150MHz

124MHz
124MHz

ON

1 2 3 4 5

ON

1 2 3 4 5

ON

1 2 3 4 5

(JumperFree Mode)

01 01 01

R

MEW

注：注：注：注：注：ソケット370プロセッサーの周波数倍数はロックされているので、周波数倍
数設定はできません。使用するソケット370プロセッサーの周波数倍数がロック
されていないなら、BIOSセットアップにある4.4  Advanced  Menu4 .4  Advanced  Menu4 .4  Advanced  Menu4 .4  Advanced  Menu4 .4  Advanced  MenuのCPUCPUC PUC PUC PU
Core:Bus Freq.MultipleCore:Bus Freq.MultipleCore:Bus Freq.MultipleCore:Bus Freq.MultipleCore:Bus Freq.Multipleで周波数倍数をセットすることができます。周波数
倍数がロックされている場合には、BIOSセットアップで周波数倍数を設定して
も無効です。

警告警告警告警告警告!!!!! 66 MHzを超えるCPU周波数は、現在のCeleronプロセッサーの仕様外であ
るため、動作が不安定になる可能性があります。オーバークロックはCPUの寿命
を短くします。使用するDIMMに応じた設定でないと、システム起動できない場
合があります。

3 .  3 .  3 .  3 .  3 .  ハードウェアセットアップハードウェアセットアップハードウェアセットアップハードウェアセットアップハードウェアセットアップ
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Intel Celeron (PPGA) Intel Celeron (PPGA) Intel Celeron (PPGA) Intel Celeron (PPGA) Intel Celeron (PPGA) プロセッサープロセッサープロセッサープロセッサープロセッサー     外部周波数表外部周波数表外部周波数表外部周波数表外部周波数表

　以下の表は熟練したマザーボードインストール担当者の参照用です。オーバーク
ロック動作では、システムが不安定になるだけではなく、プロセッサーの寿命を短く
することになります。また、太字設定は前ページで示したものです。

CPUCPUCPUCPUCPU SDRAMSDRAMSDRAMSDRAMSDRAM PCIPCIPC IPC IPC I 　　周波数選択スイッチ　　周波数選択スイッチ　　周波数選択スイッチ　　周波数選択スイッチ　　周波数選択スイッチ
(MHz)(MHz)(MHz)(MHz)(MHz) (MHz)(MHz)(MHz)(MHz)(MHz) (MHz)(MHz)(MHz)(MHz)(MHz) 11111 22222 33333 44444 55555
67.81 101.71 33.90 [ON] [ON] [ON] [ON] [ON]
70.00 105.00 35.00 [ON] [OFF] [ON] [ON] [ON]
72.01 108.01 36.00 [ON] [ON] [OFF] [ON] [ON]
66.67 100.00 33.33 [ON] [OFF] [OFF] [ON] [ON]
73.01 109.51 36.50 [ON] [ON] [ON] [OFF] [ON]
75.00 112.50 37.50 [ON] [OFF] [ON] [OFF] [ON]
77.00 115.50 38.50 [ON] [ON] [OFF] [OFF] [ON]
78.01 117.01 39.00 [ON] [OFF] [OFF] [OFF] [ON]
80.00 120.00 40.00 [ON] [ON] [ON] [ON] [OFF]
83.00 124.51 41.50 [ON] [OFF] [ON] [ON] [OFF]
84.49 126.74 42.25 [ON] [ON] [OFF] [ON] [OFF]

100.00 150.00 50.00 [ON] [OFF] [OFF] [ON] [OFF]
86.08 129.12 43.04 [ON] [ON] [ON] [OFF] [OFF]
88.00 132.00 44.00 [ON] [OFF] [ON] [OFF] [OFF]
90.00 135.00 45.00 [ON] [ON] [OFF] [OFF] [OFF]
95.00 142.50 47.50 [ON] [OFF] [OFF] [OFF] [OFF]
49.90 49.90 16.63 [OFF] [ON] [ON] [ON] [ON]

100.00 100.00 33.33 [OFF] [OFF] [ON] [ON] [ON]
74.85 74.85 24.95 [OFF] [ON] [OFF] [ON] [ON]
66.58 66.58 22.19 [OFF] [OFF] [OFF] [ON] [ON]
82.84 82.84 27.61 [OFF] [ON] [ON] [OFF] [ON]
89.81 89.81 29.93 [OFF] [OFF] [ON] [OFF] [ON]
94.80 94.80 31.60 [OFF] [ON] [OFF] [OFF] [ON]

100.50 100.50 33.50 [OFF] [OFF] [OFF] [OFF] [ON]
104.78 104.78 34.93 [OFF] [ON] [ON] [ON] [OFF]
111.77 111.77 37.26 [OFF] [OFF] [ON] [ON] [OFF]
114.77 114.77 38.26 [OFF] [ON] [OFF] [ON] [OFF]
100.00 100.00 33.33 [OFF] [OFF] [OFF] [ON] [OFF]
123.75 123.75 41.25 [OFF] [ON] [ON] [OFF] [OFF]
132.74 132.74 44.25 [OFF] [OFF] [ON] [OFF] [OFF]
139.75 139.75 46.58 [OFF] [ON] [OFF] [OFF] [OFF]
149.69 149.69 49.90 [OFF] [OFF] [OFF] [OFF] [OFF]

注：注：注：注：注：PCIクロックは、SDRAMの1/3に等しくなります。PCIの仕様では最高33
MHzまで認められるので、PC100準拠DIMMとSDRAM100MHz設定での使用を
推奨します。最新プロセッサー設定については、ASUS Webサイトから情報を入
手できます（ASUSへの連絡を参照）。
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次の組み合わせで次の組み合わせで次の組み合わせで次の組み合わせで次の組み合わせで、、、、、メモリーをインストールします：メモリーをインストールします：メモリーをインストールします：メモリーをインストールします：メモリーをインストールします：

DIMMDIMMDIMMDIMMDIMMの位置の位置の位置の位置の位置 168168168168168ピンピンピンピンピン DIMM DIMM DIMM DIMM DIMMの容量の容量の容量の容量の容量 トータルメモリートータルメモリートータルメモリートータルメモリートータルメモリー

DIMM1 シングル-サイド
(列 0&1) ダブル-サイド x1

DIMM2 シングル-サイド(DIMM3より前のソケットにDIMMがある場合のみ)
(列 2&3) ダブル-サイド(DIMM3は空でなくてはなりません) x1

DIMM3 シングル-サイド(DIMM2はシングル-サイドでなくてはなりません)
(列 3&2) (ダブル-サイドDIMMはここに使えません!) x1

(DIMM2メモリーと同じか1/2サイズのもののみ)

トータルシステムメモリートータルシステムメモリートータルシステムメモリートータルシステムメモリートータルシステムメモリー ( ( ( ( (最高最高最高最高最高     512512512512512MB)MB)MB)MB)MB) =
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注：注：注：注：注：本マニュアル作成時では、256MBDIMMは両面レジスターメモリー（128Mbitセ
ル）のみ使用確認しました。2x2x2 SDRAMを使うと、ボード上のグラフィックス性能
を大きく改善します。

3.5.1 DIMMについて
• 本マザーボードを100 MHz稼働する際、タイミングが厳しいため、PC100準拠モ
ジュールを使用してください。使用するDIMMがPC100準拠でない場合には、
SDRAMバス周波数を66 MHzRAMに設定してください。ただし、ボード上のグ
ラフィックスやPCI拡張カードにとっては負担となります。

• ASUSマザーボードは、SPD（Serial Presence Detect）DIMMをサポートします。
最高性能を発揮することができるメモリーの選択です。

• SDRAMチップは、一般にEDO（Extended Data Output）チップより高いピン密
度でより薄いです。

• BIOSは、起動画面にSDRAMメモリーを表示します。

• 片面DIMMの場合・・・16、32、64、128MB。両面DIMMの場合・・・32、64、
128、256MB。

3 .53 .53 .53 .53 .5 システムメモリシステムメモリシステムメモリシステムメモリシステムメモリーーーーー（（（（（DIMMDIMMDIMMDIMMDIMM）））））
注注注注注:::::メモリーを取り付けたり外したりしても、ハードウェアやBIOSの設定は不要です。

　本マザーボードで使用できるのは、Dual Inline Memory Modules (DIMM)だけで
す。 ソケットには、3.33 .33 .33 .33 .3ボルボルボルボルボルトトトトト（電力レベル）のバッファなしタイプSDRAM（16/32/
64/128/256MB）を取り付けます。

　このチップセットは、ECCをサポートしません。ECCメモリーモジュール使用する
ことができますが、ECC機能は無効です。

　メモリースピード設定は、4.4.1 Chip Configuratio4.4.1 Chip Configuratio4.4.1 Chip Configuratio4.4.1 Chip Configuratio4.4.1 Chip ConfigurationnnnnのSDRAM Configura-SDRAM Configura-SDRAM Configura-SDRAM Configura-SDRAM Configura-
t iontiontiontiontionで行います。
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3.5.2 DIMMメモリーのインストール
　メモリーモジュールをソケットに挿入してください。コネクター部分は分割され
ていて、部分ごとのピン数が異なるため、反対方向に差し込むことはできません。図
を参照してください。DIMMモジュールはより長く、ピン接点は両側で異なります。
したがって、ピン密度も高いです。SIMMモジュールは、両面で同じピン接点です。

 

MEW 168-Pin DIMM Sockets

Lock

FRONT

20 Pins

60 Pins

88 Pins

01 01 01

R

MEW

　本製品では、3.3 V3.3 V3.3 V3.3 V3.3 VバッファなしタイプバッファなしタイプバッファなしタイプバッファなしタイプバッファなしタイプのDIMMを使用しなければなりません。
DIMMの種類は、DIMMの切れ込みで判別できます（下図参照）。

168-Pin DIMM Notch Key Definitions (3.3V)

DRAM Key Position Voltage Key Position

UnbufferedRFU
Buffered

Reserved
3.3V

5.0V

　DIMのタイプを確認できるように、刻み目が左、中央、右にシフトしています。こ
のことで、間違ったタイプのDIMMを取り付けることができないようになっている
のです。DIMM購入前に、本製品で使用できるものであるかどうかを販売店で確認し
てください。本製品は、4クロック信号タイプをサポートしています。
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3 . 63 . 63 . 63 . 63 . 6 中央処理装中央処理装中央処理装中央処理装中央処理装置置置置置（（（（（CPUCPUCPUCPUCPU）））））

　本製品は、ZIFソケット370を搭載しています。本マザーボードに取り付けるCPU
には、過熱を妨くためにファンを取り付けなくてはなりません。ファンを付けない状
態でシステムの電源を投入しないでください。

警告警告警告警告警告!!!!! プロセッサーのヒートシンクを横切って十分な空気が流れるよう、ファン
の動作を定期的にチェックしてください。十分な空気循環がないと、プロセッ
サーは過熱し、プロセッサーやマザーボードが損傷します。必要に応じ、別の
ファンもインストールしてください。

　CPUをインストールするため、まずシステムをオフにし、カバーを取り外してく
ださい。ZIFソケットの位置を確認し、ソケット側面にあるレバーを横に引っぱり、
上に90度起こします。示すように正しい方向にCPUを挿入してください 。面取りさ
れた角がレバーの端の方になるようにします。CPUの4角の内、2つにはコーナーピ
ンがあるので、CPUは一方向のみに取り付けることができます。図を参考として掲
載します。；CPUファンは、CPUを覆うタイプのものをご使用ください。CPUにファ
ンを取り付けた場合には、ファンの重さが加わるのでCPUの挿入は簡単です。CPU
を完全に挿入したら、ソケットのレバーを戻して、CPUを固定してください。

注：注：注：注：注：正しいバス周波数と倍数（周波数倍数はロックの解除されているプロセッサーに
対してのみ有効）を使用するソケット370プロセッサーに設定してください。そうしな
いとシステム起動できなくなります。ソケット370プロセッサーは、内部温度検出機能
を持っているので、別途温度センサーをソケットに搭載する必要はありません。

注意注意注意注意注意!!!!!  プロセッサーファンを取り付ける際に、マザーボードをひっかいたりしな
いようにしてください。マザーボードが損傷することになります。

MEW Socket 370

Socket 370 CPU (Top) Socket 370 CPU (Bottom)

Notch

01 01 01
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MEW
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3 . 73 . 73 . 73 . 73 . 7 拡張カード拡張カード拡張カード拡張カード拡張カード

警告警告警告警告警告!!!!! 拡張カードやその他の部品を取り付けたり取り外したりする際には、事前
に電源プラグを抜いてください。そうしないと、マザーボードや拡張カードに損
傷を与える場合があります。

3.7.1 拡張カードインストール手順
1. 取り付ける拡張カードの付属文書を読み、必要に応じてジャンパー設定
などを行ってください。

2. 筐体のカバーを外し、カードを取り付けるスロットに対応したバックパ
ネルの金具を取り外してください。取り外した金具は、将来使うことが
あるので保存してください。

3. カードコネクターに合わせて慎重にしっかりと押し込みます。
4. カードの取り付けを確認したら、先に金具を止めていたネジでカードを
取り付けてください。

5. 筐体のカバーをもと通りに取りつけます。
6. 必要に応じBIOSを設定してください。
(例：PNP AND PCI SETUP で IRQ xx Used By ISA を Yesにする )

7. カードの使用に必要なソフトウェアドライバーをインストールしてください。

3.7.2 拡張カードへのIRQ割り当て
　拡張カードは、使用するためにIRQを割り当てる必要があります。一般に、IRQは
使用する機器について個別に割り当てる必要があります。標準的な設計では、16個の
IRQがあります。しかし、システムが利用しているものがあるため、拡張カードのた
めには6個のIRQのみが残されています。マザーボードにPCIオーディオが搭載され
ている場合には、PCIオーディオがIRQを使用します。MIDIが有効の場合、ひとつの
IRQが使われ、4つのIRQが空いています。

　通常、ISAカードもPCIカードもIRQを使用します。システムIRQは最初にISA拡張
バスに取り付けられたカードに利用されます。そして、次にPCIカードに利用されま
す。現在、2種類のISAカードがあります。

オリジナルのISA拡張カード、現在レガシーISAカードと呼ばれるものは、手動で
カードジャンパーを設定して、それから利用できるISAバススロットに取り付けま
す。使用しているIRQや空いているIRQのマップをWindows 98で参照するには、｢マ
イコンピュータ」－「コントロールパネル」－「システム」－「デバイスマネージャ」
タブを順次選択します。特定のハードウェアデバイス上でダブルクリックすると、
割り込みナンバーとアドレスを示すリソースタブが表示されます。複数の機器が同
じIRQを使用すると、その機器を使用する際に、使用できないなどの問題が発生しま
す。

　この割り当て手順を単純化するためには、自動的にIRQなどを割り当てる機能を搭
載したプラグアンドプレイ（PNP）仕様を満たすカードを使用してください。本マ
ザーボードはPNP対応です。
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3 .  3 .  3 .  3 .  3 .  ハードウェアセットアップハードウェアセットアップハードウェアセットアップハードウェアセットアップハードウェアセットアップ
　PNP ISAカードとLegacy ISAカードが取り付けられている場合には、Legacy ISA
カードで使用されていないIRQをPNP ISAカードに割り当てます。BIOSセットアッ
プユーティリティのPCI and PNP configurationで、どのIRQが使用されているかど
うかを知ることができます。かなり古いISAカードでBIOSを使用しないものを使い
たい場合には、販売店、メーカーに相談してIRQを割り当ててください。

　Legacy ISAカードとPNP ISAカードにIRQを割り当てた後、PCIカードに自動的に
IRQが割り当てられます。PCIバスの設計では、PCIスロットに取り付けられたIRQ
を要求するカードにBIOSが自動的にIRQを割り当てます。PCIカードを使用するに
は、INT割り当てが必要です。本製品のPCIスロットはINTA #を使うので、取り付け
るPCIカードはINT Aに設定してください。

3.7.3 ISAカードへのDMAチャネル割り当て
　ISAカードの中には、Legacyタイプ・PNPタイプを問わず、DMA（Direct Memory
Access）チャネルを使うものがあります。本マザーボードでのDMA割当ては、先の
IRQ割当て手順と同じです。DMAチャネルを選択するため、4.4.3 PCI Configuration
のPCI/PNP ISA DMA Resource Exclusionを参照してください。注：注：注：注：注：ボード上のオー
ディオは初期設定でDMA1を使います。

重要：重要：重要：重要：重要：コンフリクトを避けるため、必要なIRQとDMAをLegacy ISAカードに設定
してください（4.4.3 PCI ConfigurationのPCI/PNP USA IRQ Resource Exclusion
を参照）。IRQ xx Used By ISA・DMA x Used By ISA などを必要に応じYesに設
定します。

3.7.4 オーディオモデムライザー（AMR）スロット
　このコネクターは、AMRと呼ばれる特別に設計されたオーディオ/モデムカードを
サポートします。主要な処理は、ソフトウェアより行われ、マザーボードのインテル
コントローラーハブ（ICH）により制御されます。非常に低いコストでアップグレー
ドできるオーディオ/モデムソリューションを提供します。2種のAMR、プライマリと
セカンダリがあります。本マザーボードは、プライマリチャネルを使用し、ボード上
のコーデックを使用禁止にする必要なくセカンダリAMRと共存することができま
す。プライマリAMR使用時には、マザーボードボード上のコーデックを無効
（Disabled）に設定してください。

注：注：注：注：注：本マザーボードにAMRは付属していません。

MEW Audio Modem Riser (AMR) Connector

01 01 01

R

MEW
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3 . 83 . 83 . 83 . 83 . 8 外部コネクター外部コネクター外部コネクター外部コネクター外部コネクター

警告警告警告警告警告!!!!! ピンの中にはコネクターや電源に使用されるものがあります。これらは、
マザーボード上の部品配置図に示されています。これらのピンにジャンパー
キャップをかぶせるとマザーボードを壊します。

重要：重要：重要：重要：重要：リボンケーブルは、赤いストライプのある側をコネクターのピン1に接続
しなくてはなりません。ピン1は、通常、ハードディスクやCD-ROMドライブの電
源コネクターに最も近い側にあります。フロッピーディスクドライブの中には反
対側にあるものもあります。例外もあるので、取り付け前にコネクターをチェッ
クしてください。IDEリボンケーブルは、46センチ（18インチ）未満の長さものを
使用してください。2つのコネクターは15センチ（6インチ）以内でなくてはなり
ません。

注：注：注：注：注：ボード上のファストイーサネットは、購入時オプションです。次に示すのは、
ファストイーサネット非搭載タイプのイラストです。

1)1)1)1)1) PS /2PS /2PS /2PS /2PS /2マウスコネクタマウスコネクタマウスコネクタマウスコネクタマウスコネクターーーーー（緑色（緑色（緑色（緑色（緑色 6 6 6 6 6ピンピンピンピンピン PS2KBMS PS2KBMS PS2KBMS PS2KBMS PS2KBMS）））））
　システムは、PS/2マウスにIRQ12を自動的に割り当てます。もしPS/2マウスが
検出されない場合には、拡張カードがIRQ12を使うことができます。4.4  Ad-4 . 4  Ad-4 . 4  Ad-4 . 4  Ad-4 . 4  Ad-
vanced Menvanced Menvanced Menvanced Menvanced MenuuuuuのPS/2 Mouse Function ControlPS/2 Mouse Function ControlPS/2 Mouse Function ControlPS/2 Mouse Function ControlPS/2 Mouse Function Controlを参照してください。

PS/2 Mouse (6-pin Female)

2)2)2)2)2) PS /2PS /2PS /2PS /2PS /2キーボードコネクタキーボードコネクタキーボードコネクタキーボードコネクタキーボードコネクターーーーー（紫色（紫色（紫色（紫色（紫色 6 6 6 6 6ピンピンピンピンピン PS2KBMS PS2KBMS PS2KBMS PS2KBMS PS2KBMS）））））
　標準のPS/2キーボードコネクター（mini DIN）を取り付けるコネクターです。
サイズの大きい標準サイズの大きい標準サイズの大きい標準サイズの大きい標準サイズの大きい標準A TA TA TA TA Tキーボードを取り付けることはできませんキーボードを取り付けることはできませんキーボードを取り付けることはできませんキーボードを取り付けることはできませんキーボードを取り付けることはできません。。。。。A TA TA TA TA T
キーボードコネクターを取り付ける場合にはアダプターを使って下さい。キーボードコネクターを取り付ける場合にはアダプターを使って下さい。キーボードコネクターを取り付ける場合にはアダプターを使って下さい。キーボードコネクターを取り付ける場合にはアダプターを使って下さい。キーボードコネクターを取り付ける場合にはアダプターを使って下さい。

PS/2 Keyboard (6-pin Female)
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3 .   3 .   3 .   3 .   3 .   ハードウェアセットアップハードウェアセットアップハードウェアセットアップハードウェアセットアップハードウェアセットアップ
3)3)3)3)3) Universal Serial BUS Universal Serial BUS Universal Serial BUS Universal Serial BUS Universal Serial BUS ポートポートポートポートポート 1 & 2 1 & 2 1 & 2 1 & 2 1 & 2（黒色（黒色（黒色（黒色（黒色 4 4 4 4 4ピンピンピンピンピン USB x2 USB x2 USB x2 USB x2 USB x2）））））
　USB機器を接続するために使用します。

Universal Serial Bus (USB) 2

USB 1

4)4)4)4)4) パラレルポートコネクタパラレルポートコネクタパラレルポートコネクタパラレルポートコネクタパラレルポートコネクターーーーー（バーガンディ色（バーガンディ色（バーガンディ色（バーガンディ色（バーガンディ色 25 25 25 25 25ピンピンピンピンピン PRINTER PRINTER PRINTER PRINTER PRINTER）））））
　パラレルポートの有効/無効、IRQ選択をすることができます（4.4.2 I/O De-4.4.2 I/O De-4.4.2 I/O De-4.4.2 I/O De-4.4.2 I/O De-
vice Configuratiovice Configuratiovice Configuratiovice Configuratiovice ConfigurationnnnnのOnboard Parallel PortOnboard Parallel PortOnboard Parallel PortOnboard Parallel PortOnboard Parallel Portを参照してください）。
注：注：注：注：注：シリアルプリンターは、シリアルポートに接続してください。

Parallel (Printer) Port (25-pin Female)

5)5)5)5)5) シリアルポートシリアルポートシリアルポートシリアルポートシリアルポートCOM1COM1COM1COM1COM1コネクタコネクタコネクタコネクタコネクターーーーー（ティール（ティール（ティール（ティール（ティール/////トルコ石色トルコ石色トルコ石色トルコ石色トルコ石色 9 9 9 9 9ピンピンピンピンピン COM1 COM1 COM1 COM1 COM1）））））
　このシリアルポートは、マウスなどのシリアル機器を接続します。第2シリアル
ポートは、シリアルポート金具を接続し、拡張スロット用開口部に取り付けて使
用します。設定について、4.2.2 I/O Device Configuratio4.2.2 I/O Device Configuratio4.2.2 I/O Device Configuratio4.2.2 I/O Device Configuratio4.2.2 I/O Device ConfigurationnnnnのOnboard Se-Onboard Se-Onboard Se-Onboard Se-Onboard Se-
rial Port 1rial Port 1rial Port 1rial Port 1rial Port 1を参照してください。

Serial Port (9-pin Male) COM 1
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6 )6 )6 )6)6) モニター出力コネクター（青色モニター出力コネクター（青色モニター出力コネクター（青色モニター出力コネクター（青色モニター出力コネクター（青色 15 15 15 15 15ピンピンピンピンピン VGA VGA VGA VGA VGA）））））
　このコネクターにはVGA互換機器を接続します。

VGA Monitor (15-pin Female)

7)7)7)7)7) Joystick/MIDI Joystick/MIDI Joystick/MIDI Joystick/MIDI Joystick/MIDI コネクター（金色コネクター（金色コネクター（金色コネクター（金色コネクター（金色 15 15 15 15 15ピンピンピンピンピン GAME_AUDIO)( GAME_AUDIO)( GAME_AUDIO)( GAME_AUDIO)( GAME_AUDIO)(オプション）オプション）オプション）オプション）オプション）
　ゲームをするために、ゲームジョイスティックやゲームパッドをコネクターに
接続することができます。高性能オーディオを再生・編集するMIDI機器を接続
してください。

Joystick/Midi (15-pin Female)

8)8)8)8)8) オーディオポートコネクタオーディオポートコネクタオーディオポートコネクタオーディオポートコネクタオーディオポートコネクターーーーー（（（（（1/81 / 81 / 81 / 81 / 8”””””GAME_AUDIO x3)(GAME_AUDIO x3)(GAME_AUDIO x3)(GAME_AUDIO x3)(GAME_AUDIO x3)(オプション）オプション）オプション）オプション）オプション）
　　　　　Line OuLine OuLine OuLine OuLine Outtttt（ライム色）には、ヘッドフォンやアンプ付きスピーカーを接続し
ます。Line ILine ILine ILine ILine Innnnn（ライトブルー色）には、テーププレーヤーなどのオーディオ機器
を接続します。コンピューターで録音したり、Line Outに接続した機器でサウン
ドを使用することができます。M iM iM iM iM iccccc（ピンク色）には、マイクを接続します。

MicLine InLine Out
1/8" Stereo Audio Connectors

9)9)9)9)9) ファストイーサネットポートコネクタファストイーサネットポートコネクタファストイーサネットポートコネクタファストイーサネットポートコネクタファストイーサネットポートコネクターーーーー（（（（（RJ45)(RJ45)(RJ45)(RJ45)(RJ45)(オプション）オプション）オプション）オプション）オプション）
　RJ45コネクターは購入時オプションで、USBコネクターの上にあります。この
コネクターは、ネットワークハブを通じ、LANに接続する際に使用します。

RJ45
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3 .   3 .   3 .   3 .   3 .   ハードウェアセットアップハードウェアセットアップハードウェアセットアップハードウェアセットアップハードウェアセットアップ
10)10)10)10)10)プライマリプライマリプライマリプライマリプライマリ/////セカンダリセカンダリセカンダリセカンダリセカンダリIDEIDEIDEIDEIDEコネクタコネクタコネクタコネクタコネクターーーーー（（（（（40-140-140-140-140-1ピンピンピンピンピン IDE x2 IDE x2 IDE x2 IDE x2 IDE x2）））））
　IDEハードディスクリボンケーブルをサポートします。一方の端をマザーボー
ドに取り付け、他の2つのコネクターをハードディスクドライブに取り付けます。
2台のハードディスクドライブを取り付ける場合には、2台目をスレイブモードに
なるようにドライブのジャンパーなどを設定して下さい。ジャンパーなどの設定
については、ハードディスクドライブに付属の文書を参照して下さい。BIOSは
様々な機器からの起動に対応しています（4.6 Boot Men4.6 Boot Men4.6 Boot Men4.6 Boot Men4.6 Boot MenuuuuuのBoot SequenceBoot SequenceBoot SequenceBoot SequenceBoot Sequence
参照）。(((((間違った方向に取り付けることを避けるため間違った方向に取り付けることを避けるため間違った方向に取り付けることを避けるため間違った方向に取り付けることを避けるため間違った方向に取り付けることを避けるため、、、、、ピンピンピンピンピン2020202020が埋められたが埋められたが埋められたが埋められたが埋められた
リボンケーブルを使用できるようにピンリボンケーブルを使用できるようにピンリボンケーブルを使用できるようにピンリボンケーブルを使用できるようにピンリボンケーブルを使用できるようにピン202 02 02 02 0は取り除かれています）は取り除かれています）は取り除かれています）は取り除かれています）は取り除かれています）

TIP:TIP:TIP:TIP:TIP: 2本のリボンケーブルを使用し、2台のハードディスクをどちらもマスター
として構成することができます。IDEドライブとSCSIドライブの双方にOSをイ
ンストールし、4.6 Boot Menu4.6 Boot Menu4.6 Boot Menu4.6 Boot Menu4.6 Boot MenuのBoot SequenceBoot SequenceBoot SequenceBoot SequenceBoot Sequence設定で、起動ドライブを切
り替えることができます。
重重重重重要：要：要：要：要：UltraDMA/66IDEUltraDMA/66IDEUltraDMA/66IDEUltraDMA/66IDEUltraDMA/66IDE機器には機器には機器には機器には機器には、、、、、808 08 08 08 0ピンピンピンピンピンIDEIDEIDEIDEIDEケーブルを使用してくださケーブルを使用してくださケーブルを使用してくださケーブルを使用してくださケーブルを使用してくださ
い。い。い。い。い。

MEW IDE Connectors

NOTE: Orient the red markings
(usually zigzag) on the IDE
ribbon cable to PIN 1
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11)11)11)11)11)フロッピーディスクドライブコネクタフロッピーディスクドライブコネクタフロッピーディスクドライブコネクタフロッピーディスクドライブコネクタフロッピーディスクドライブコネクターーーーー（（（（（34-134-134-134-134-1ピンピンピンピンピン FLOPPY FLOPPY FLOPPY FLOPPY FLOPPY）））））
　このコネクターには、付属のフロッピードライブリボンケーブルを取り付けま
す。ひとつのプラグをボードに取り付け、他方の2プラグをドライブに取り付け
ます。(((((間違った方向に取り付けることのないように、ピン間違った方向に取り付けることのないように、ピン間違った方向に取り付けることのないように、ピン間違った方向に取り付けることのないように、ピン間違った方向に取り付けることのないように、ピン55555は取り除かれは取り除かれは取り除かれは取り除かれは取り除かれ
ています。ピンています。ピンています。ピンています。ピンています。ピン55555に穴の空いていないプラグを使ったケーブルの場合に有効に穴の空いていないプラグを使ったケーブルの場合に有効に穴の空いていないプラグを使ったケーブルの場合に有効に穴の空いていないプラグを使ったケーブルの場合に有効に穴の空いていないプラグを使ったケーブルの場合に有効
です）です）です）です）です）

NOTE: Orient the red markings on
the floppy ribbon cable to PIN 1

MEW Floppy Disk Drive Connector

PIN 1

01 01 01

R

MEW
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12)12)12)12)12)Wake-On-LANWake-On-LANWake-On-LANWake-On-LANWake-On-LANコネクタコネクタコネクタコネクタコネクターーーーー（（（（（33333ピンピンピンピンピン     WOL_CONWOL_CONWOL_CONWOL_CONWOL_CON）））））
　ASUS PCI-L101イーサネットカードなど、Wake-On-LAN出力を搭載したLAN
カードを接続します（LAN機能搭載モデルは除く）。ウェイクアップ パケットや
信号を受信したら、システムの電源が入るようになります。

重要：重要：重要：重要：重要：この機能は、WAKE On LANがEnabled（有効）に設定されていなければ
利用できません（4.5.1 Power Up Control4.5.1 Power Up Control4.5.1 Power Up Control4.5.1 Power Up Control4.5.1 Power Up Controlを参照）。また、システムのATX電
源装置が、少なくとも720mA+5Vスタンバイ電源をサポートしていなくてはなりま
せん。

MEW Wake-On-LAN Connector

IMPORTANT:  Requires an ATX power
supply with at least 720mA +5 volt
standby power

+5 Volt Standby PME

Ground

01 01 01

R

MEW

13)13)13)13)13)Wake-On-RingWake-On-RingWake-On-RingWake-On-RingWake-On-Ringコネクタコネクタコネクタコネクタコネクターーーーー（（（（（22222ピンピンピンピンピン     WORWORWORWORWOR）））））
　このコネクターには、Wake-On-Ring出力を搭載した内部モデムカードを接続
します。リングアップ パケットや信号を受信したら、システムの電源が入るよう
になります。注：注：注：注：注：外部モデムでは、Wake-On-RingはCOMポートを通して利用で
きます。

重要：重要：重要：重要：重要：この機能を利用するには、4.5.1 Power Up ControlのPWR UP On Modem
ActをEnabled（有効）に設定し、少なくとも 720mA +5V スタンバイ電源を利用
できるATX電源装置が必要です。

MEW Wake-On-Ring Connector

WOR

RI# Ground

2 1

01 01 01

R

MEW
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14)14)14)14)14) IDEIDEIDEIDEIDEアクセスアクセスアクセスアクセスアクセスLELELELELEDDDDD（（（（（22222ピンピンピンピンピン IDE IDE IDE IDE IDE）））））
　筐体のIDEアクセスLEDを接続します。プライマリもしくはセカンダリIDEコ
ネクターに接続した装置にアクセスが行われると、LEDが点灯します。

MEW IDE Activity LED

TIP: If the case-mounted LED does not
light, try reversing the 2-pin plug.

IDELED

01 01 01

R

MEW

15)15)15)15)15)筺体筺体筺体筺体筺体、、、、、CPUCPUCPUCPUCPU、、、、、電源ファンコネクタ電源ファンコネクタ電源ファンコネクタ電源ファンコネクタ電源ファンコネクターーーーー（（（（（33333ピンピンピンピンピン CHA_, CPU_, PWR_FAN CHA_, CPU_, PWR_FAN CHA_, CPU_, PWR_FAN CHA_, CPU_, PWR_FAN CHA_, CPU_, PWR_FAN）））））
　これらのコネクターは350mA（4.2ワット）以下のクーラーファンに電源を供給
します。ヒートシンクのフィンを、拡張スロットの方ではなくボード上のヒート
シンクに風を送るような向きで取り付けて下さい。ファン製造業者によって、配
線とプラグの形状は異なるかもしれません。通常、赤がプラスで黒がグラウンド
です。プラスやグラウンドが正しくなるようにプラグを取り付けて下さい。

注：注：注：注：注：Rotation信号は、Rotation信号を使うことができるファンでのみ使用しま
す。回転数（RPM：回転/分）を、ASUS PC Probe UtilityやIntel LDCM Utilityで
監視することができます（6.ソフトウェアリファレンス参照）。

警告警告警告警告警告!!!!!  気流がCPUと搭載されたヒートシンクを横切ってないと、CPUやマザー
ボードは過熱します。これらのピンを間違って使うと、マザーボードやCPUファ
ンに損傷を与えます。これらはジャンパーではないので、決してジャンパー
キャップを取り付けないで下さい。

01 01 01

R

MEW

MEW 12-Volt Cooling Fan Power

Chassis Fan Power

GND

Rotation
+12V

Power Supply Fan

CPU Fan Power

GND

Rotation
+12V

GND

Rotation
+12V
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16)16)16)16)16)内部オーディオコネクタ内部オーディオコネクタ内部オーディオコネクタ内部オーディオコネクタ内部オーディオコネクターーーーー（（（（（44444ピンピンピンピンピン VIDEO VIDEO VIDEO VIDEO VIDEO、、、、、AUXAUXAUXAUXAUX、、、、、CDCDCDCDCD、、、、、TADTADTADTADTAD）））））
　これらのコネクターは、CD-ROM、テレビチューナー、MPEGカードなどから
ステレオオーディオ入力に使用します。TADコネクターで、ボード上のオーディ
オを、対応コネクターを搭載したボイスモデムカードと接続することができま
す。ボード上のオーディオと音声モデムカードで、モノラル入力（例：電話）・モ
ノラル出力（例：スピーカー）を共有することができます。

MEW Internal Audio Connectors

TAD In/Out

Modem-Out (from Modem)
Ground
Modem-In (to Modem)

CD In (Black)

Right Audio Channel

Left Audio Channel
Ground

AUX In (White)

Right Audio Channel

Left Audio Channel
Ground

VIDEO In (Green)

Right Audio Channel

Left Audio Channel
Ground

01 01 01

R

MEW

17)17)17)17)17)内部スピーカーコネクタ内部スピーカーコネクタ内部スピーカーコネクタ内部スピーカーコネクタ内部スピーカーコネクターーーーー（（（（（INT_SPKAINT_SPKAINT_SPKAINT_SPKAINT_SPKA）））））
　このコネクターで、内部筐体スピーカーをボード上のオーディオ出力に接続す
ることができます。本来なら別途スピーカーを購入しなければならないサウンド
を、筐体の内蔵スピーカーで聞くことができます。グラウンド（GND）線は、通
常黒い電線で、スピーカー出力（SPKOUT）は、通常赤い電線です。また、システ
ムビープ音や警告音は、INT_SPKAを使用するので、2つのスピーカーは不要で
す。

MEW Internal Speaker Connector

INT_SPKA

01 01 01

®

MEW

SPKOUT

GND

1

4



36 ASUS MEW User’s Manual

コ
ネ
ク
タ
ー

3
.
3
.
3
.
3
.
3
. H
/W

 H
/W

 H
/W

 H
/W

 H
/W
セ
ッ
ト
ア
ッ
プ

セ
ッ
ト
ア
ッ
プ

セ
ッ
ト
ア
ッ
プ

セ
ッ
ト
ア
ッ
プ

セ
ッ
ト
ア
ッ
プ

3 .   3 .   3 .   3 .   3 .   ハードウェアセットアップハードウェアセットアップハードウェアセットアップハードウェアセットアップハードウェアセットアップ
18)18)18)18)18)標準標準標準標準標準IIIIIRRRRR（（（（（SIR)(5-1 pinSIR)(5-1 pinSIR)(5-1 pinSIR)(5-1 pinSIR)(5-1 pin）））））・コンシュマー・コンシュマー・コンシュマー・コンシュマー・コンシュマーIIIIIRRRRR（（（（（CIR)(5-pinCIR)(5-pinCIR)(5-pinCIR)(5-pinCIR)(5-pin）））））コネクターコネクターコネクターコネクターコネクター
　このコネクターには、オプションのワイヤレス通信赤外線のモジュールを接続
します。本機能をサポートする筐体にこのモジュールを取り付けます。また、
UART2のCOM2/IrDAでの使用について、UART2 Use InfraredUART2 Use InfraredUART2 Use InfraredUART2 Use InfraredUART2 Use Infraredで設定して
ください（4.4.2 I/O Device Configuration4.4.2 I/O Device Configuration4.4.2 I/O Device Configuration4.4.2 I/O Device Configuration4.4.2 I/O Device Configuration参照）。背面図にある5つのピンと
リボンケーブルで、モジュールとマザーボードのSIRコネクターを定義に従い接
続してください。オプションのコンシュマー赤外線（CIR）セットは、一つの外部
赤外線モジュールで、無線通信と遠隔制御を行えるよう、CIRコネクターとSIR
コネクターに接続してください。コンシュマー赤外線（CIR）パワーアップを使
うには、4.5.1 Power Up Contro4.5.1 Power Up Contro4.5.1 Power Up Contro4.5.1 Power Up Contro4.5.1 Power Up Controlllll のWake On PS2 KB/MouseWake On PS2 KB/MouseWake On PS2 KB/MouseWake On PS2 KB/MouseWake On PS2 KB/Mouse設定を有効
(Enabled）に指定してください。

MEW Infrared Module Connector

SIR
+5V

IRRX

IRTX

(NC)

GND

(NC)

(NC)
GND

CIRRX
CIR+5V

CIR

Standard Infrared (SIR)
Front View Back View

+5VIRTX

IRRX
(NC)GND

01 01 01

R

MEW

19)19)19)19)19)シリアルポートシリアルポートシリアルポートシリアルポートシリアルポートCOM2COM2COM2COM2COM2端端端端端子子子子子（（（（（10-110-110-110-110-1ピンピンピンピンピン COM2 COM2 COM2 COM2 COM2）））））
　オプションのシリアルポート金具を使い、COM2を使用できるようにします。
ここで示す金具は、非LCDモデル用のものです。

MEW Serial COM2 Bracket

Pin 1
to COM2  Header

01 01 01

R

MEW
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20)20)20)20)20)SMBusSMBusSMBusSMBusSMBusコネクタコネクタコネクタコネクタコネクターーーーー（（（（（5-15 -15 -15 - 15 - 1ピンピンピンピンピン SMB SMB SMB SMB SMB）））））
　このコネクターでSMBus（System Management Bus）機器を使うことができま
す。SMBus機器はSMBusを使って相互に通信します。SMBusは、I2Cバス(multi-
device busです）仕様を満たします。複数のチップが同一のバス上で動作するこ
とができるのです。

S
M

B
C

LK

G
ro

un
d

S
M

B
D

A
TA

+
5V

1

MEW SMBus Connector

SMB

01 01 01

R

MEW

21)21)21)21)21)デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルLCDLCDLCDLCDLCD端端端端端子子子子子（（（（（20-pin LCDHD20-pin LCDHD20-pin LCDHD20-pin LCDHD20-pin LCDHD）））））
　この端子にはデジタルLCDケーブルコネクターを取り付けます。LCDモデル
では、シリアルポート金具ではなく、LCD・シリアルポート金具が付属します
（図参照）。デジタルLCDケーブルをLCD端子に、シリアルケーブルをCOM2端
子に接続し、筐体の空いた拡張スロットの箇所に金具を取り付けてください。
注：注：注：注：注：CRTとデジタルLCDを接続した場合、CRTが優先します。このコネクター
は、デジタルLCDパネル用です。15ピン VGAケーブルコネクターを搭載したア
ナログLCDパネルは、モニターコネクターに接続してください。ここで示す金
具・コネクターは、LCDモデルに付属しているものです。

MEW LCD and COM2 Bracket

LCDHD

to LCD Header

to COM2  Header

Pin 1

COM2

1
5VLTVCL

HPG
GND

TXC+
TX0-

TX1+
TX2-
GND
(NC)

5VLTVDA
0+5V
TXC-
GND
TX0+
TX1-
GND
TX2+

11

10 20

GND

(NC)
(NC)

01 01 01

R

MEW
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22)22)22)22)22)内部マイクコネクタ内部マイクコネクタ内部マイクコネクタ内部マイクコネクタ内部マイクコネクターーーーー（（（（（33333ピンピンピンピンピン INT MIC INT MIC INT MIC INT MIC INT MIC）））））
　このコネクターを使用すると、ATXコネクターを使用せず、筐体に取り付けら
れたマイクを接続することができます。

MEW Internal Microphone Connector
M

IC
 P

ow
er

1 3

M
IC

 In
pu

t
G

ro
un

d

INT MIC

01 01 01

®

MEW
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2 3 .23 .23 .23 .23 . 筐体開放検出端筐体開放検出端筐体開放検出端筐体開放検出端筐体開放検出端子子子子子（（（（（22222ピンピンピンピンピン CHA CHA CHA CHA CHA）））））
　この端子は、筐体開放検出に対応した筐体で使用します。また、追って発売さ
れるトグルスイッチを筐体のパネルや取り外し可能部品に取り付けて使用する
こともできます。2つの電線で筐体・端子間を接続します。筐体の部品が取り外さ
れると、接点が開き、マザーボードは筐体開放イベントを記録します。そのイベ
ントは、LDCMのようなソフトウェアで処理されます。筐体開放検出端子を使用
しない場合には、不要な電力消費を避けるため、ジャンパーキャップを端子に取
り付けてください。

MEW Chassis Open Alarm Lead

CHA

01 01 01

R

MEW

24)24)24)24)24)ATXATXATXATXATX電源コネクタ電源コネクタ電源コネクタ電源コネクタ電源コネクターーーーー（（（（（202 02 02 02 0ピンピンピンピンピン     ブロックブロックブロックブロックブロック ATXPWR ATXPWR ATXPWR ATXPWR ATXPWR）））））
　このコネクターにはATX電源を接続します。ATX電源コネクターは、穴の大き
さにより一方向にしか取り付けることができないようになっています。正しい方
向に差し込み、確実にしっかりと取り付けてください。

重要：重要：重要：重要：重要：使用するATX電源が、+5Vスタンバイ端子（+5VSB）に少くとも10mAを
供給することができることを確認してください。この仕様を満たさない筐体を
使った場合には、電源のオン/オフについて正常に動作しないかもしれません。
Wake-on-LANを利用するためには、ATX電源が少くとも720mA+5VSBを供給で
きなくてはなりません。

MEW ATX Power Connector

+3.3Volts
-12.0Volts

Ground
Power Supply On

Ground
Ground
Ground

-5.0 Volts
+5.0 Volts
+5.0 Volts

Power Good

+12.0Volts

+3.3 Volts
+3.3 Volts
Ground
+5.0 Volts
Ground
+5.0 Volts
Ground

+5V Standby

01 01 01

R

MEW
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3 .   3 .   3 .   3 .   3 .   ハードウェアセットアップハードウェアセットアップハードウェアセットアップハードウェアセットアップハードウェアセットアップ
次のパネルイラストは項目次のパネルイラストは項目次のパネルイラストは項目次のパネルイラストは項目次のパネルイラストは項目25-3125-3125-3125-3125-31用です。用です。用です。用です。用です。

MEW System Panel Connectors

* Requires an ATX power supply.

ATX Power Switch

Reset Switch

Keyboard Lock

Speaker
Connector

Message LED

SMI Lead

Power LED

01 01 01

R

MEW



ASUS MEW User’s Manual 41

3.   3 .   3 .   3 .   3 .   ハードウェアセットアップハードウェアセットアップハードウェアセットアップハードウェアセットアップハードウェアセットアップ

コ
ネ
ク
タ
ー

3
.
3
.
3
.
3
.
3
.  
H
/W

 H
/W

 H
/W

 H
/W

 H
/W
セ
ッ
ト
ア
ッ
プ

セ
ッ
ト
ア
ッ
プ

セ
ッ
ト
ア
ッ
プ

セ
ッ
ト
ア
ッ
プ

セ
ッ
ト
ア
ッ
プ

25)25)25)25)25)システム警告スピーカーコネクタシステム警告スピーカーコネクタシステム警告スピーカーコネクタシステム警告スピーカーコネクタシステム警告スピーカーコネクターーーーー（（（（（44444ピンピンピンピンピン SPEAKER SPEAKER SPEAKER SPEAKER SPEAKER）））））
　この4ピンのコネクターに、筐体に取り付けられたスピーカーを接続します。
筐体のスピーカーをINT_SPKAに接続する場合には、ここは接続しなくてもよい
です。LINE_OUT、INT_SPKA、SPEAKERの3つはすべて、ビープ音や警告をサ
ポートします。統合化オーディオ機能が正しく初期化される前には、LINE_OUT
のみでシステムビープ音を聞くことができます。

26)26)26)26)26)キーボードロックスイッチ端キーボードロックスイッチ端キーボードロックスイッチ端キーボードロックスイッチ端キーボードロックスイッチ端子子子子子（（（（（22222ピンピンピンピンピン KEYLOCK KEYLOCK KEYLOCK KEYLOCK KEYLOCK）））））
　この2ピンのコネクターに、キーボードロック用の筐体に取り付けられたス
イッチを接続します。

27)27)27)27)27)システムパワーシステムパワーシステムパワーシステムパワーシステムパワーLEDLEDLEDLEDLED端端端端端子子子子子（（（（（3-13 -13 -13 - 13 - 1ピンピンピンピンピン PLED PLED PLED PLED PLED）））））
　この3-1ピンのコネクターに、システムパワーLEDを接続します。このLEDはシ
ステムオンのときは点灯し、スリープモードやソフトオフモードでは点滅します。

28)28)28)28)28)リセットスイッチ端リセットスイッチ端リセットスイッチ端リセットスイッチ端リセットスイッチ端子子子子子（（（（（22222ピンピンピンピンピン RESET RESET RESET RESET RESET）））））
　この2ピンのコネクターに、パワースイッチをオフにすることなくコンピュー
ターをリブートできるよう筐体に取り付けられたリセットスイッチを接続しま
す。このリセットスイッチを使うと、システムの電源スイッチの寿命を縮めるこ
となくリセットすることができます｡

29)29)29)29)29)ATXATXATXATXATX電源スイッチ端電源スイッチ端電源スイッチ端電源スイッチ端電源スイッチ端子子子子子（（（（（22222ピンピンピンピンピン PWRSW PWRSW PWRSW PWRSW PWRSW）））））
　システムの電源は、この端子に接続されたスイッチにより制御されます。この
ボタンを押すと、オンとソフトオフを相互に切り換えます。オンモードのとき
に、このスイッチを4秒以上押しつづけるとシステムの電源が切れます。システム
パワーLEDは、システムパワーの状態を示します。

30)30)30)30)30)System Management Interrupt System Management Interrupt System Management Interrupt System Management Interrupt System Management Interrupt 端子（端子（端子（端子（端子（22222ピンピンピンピンピン SMI SMI SMI SMI SMI）））））
　この端子を使ってサスペンドモード、すなわちグリーンモードにシステムを移
行させることができます。このモードではシステムはお休み状態で節電ができ、
機器の寿命をのばすことができます。この2ピンのコネクターには、筐体に取り付
けられているサスペンドスイッチを取り付けます。サスペンドスイッチがない場
合には、ターボスイッチを使用することもできます。SMIはショートからオープ
ンになったときに機能します。それゆえ、ショートしておいても全く問題はあり
ません。スイッチの状態によっては1回か2回押す必要があります。このウェイク
アップの制御はBIOSで設定しますが、キーボード操作をすると常に目覚めます
（SMI端子はシステムをウェイクアップさせることはできません）。

31)31)31)31)31)メッセージメッセージメッセージメッセージメッセージLEDLEDLEDLEDLED端端端端端子子子子子（（（（（22222ピンピンピンピンピン LED LED LED LED LED）））））
　ファックス/モデムからメッセージが受信されたかどうかを示します。LEDは
信号を送受信していないときは点灯し、データー送受信中や待機中は点滅しま
す。本機能を使用するには、ACPI OSとドライバーのサポートが必要です。
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3 .   3 .   3 .   3 .   3 .   ハードウェアセットアップハードウェアセットアップハードウェアセットアップハードウェアセットアップハードウェアセットアップ
(このページは空白ページです）
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3 . 93 .93 .93 .93 .9 電源投入手順電源投入手順電源投入手順電源投入手順電源投入手順
1. 接続が終わったら、筐体のカバーを閉じます。

2. 全てのスイッチをオフにします（筐体によっては白丸印があります）。

3. 筐体にACケーブルを接続します｡

4. ACプラグをACコンセントに接続します。

5. 次の順序で機器の電源を入れます：
a. モニター
b. 外部SCSI機器（ディジーチェーンの最後の機器から電源を入れて下さい）
c. システムの電源。ATX電源の場合は、筐体のフロントパネルに取り付けられ
たATX電源スイッチを押す前に、電源装置のスイッチをオンにしておかなけ
ればなりません。

6. 筐体前面のパワーLEDが点灯します。ATX電源の場合には、ATX電源スイッチ
を押すとシステムLEDは点灯します。モニター上のLEDが点灯しているか、グ
リーン機能準拠のシステムか電源スタンバイ機能を搭載したシステムの場合に
は、オレンジとグリーンに交互に点滅します。システムはパワーオンテストを実
行します。テスト中、メッセージが表示されます。電源を投入して30秒以内に何も
表示されなければ、パワーオンテストに失敗した可能性があります。ジャンパー
設定や接続を確認し、販売店に相談して下さい。

7. パワーオン中に〈Delete〉キーを押しつづけるとBIOSセットアップになります。
BIOSの設定については、4. BIOS SETUP4. BIOS SETUP4. BIOS SETUP4. BIOS SETUP4. BIOS SETUPで説明します。

* コンピューターの電源を切るとき：コンピューターの電源を切るとき：コンピューターの電源を切るとき：コンピューターの電源を切るとき：コンピューターの電源を切るとき：ATX電源の場合には、OSを終了させてか
ら電源スイッチを押します。Windows 95の場合には、｢スタート」-「Windowsの
終了」を選択し、｢電源を切れる状態にする」を選択します。Windowsが終了する
と電源も止まります。

注注注注注:::::  ATX電力供給でシャットダウンしているときは、｢コンピューターの電源を
切る準備ができました」というメッセージは現れません。
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4.  BIOSセットアップ

4.14 .14 .14 .14 .1 BIOSBIOSBIOSBIOSBIOSの管理とアップデートの管理とアップデートの管理とアップデートの管理とアップデートの管理とアップデート

4.1.1 コンピューターシステムを最初に使用するとき
　コンピューターを最初に使用する際、再インストールが必要となったとき
のために、フラッシュメモリライターユーティリティ（AFLASH.EXE）を使
用し、BIOSを起動可能なフロッピーディスクにコピーすることを推奨しま
す。AFLASH.EXEは、プログラム可能フラッシュROMにBIOSファイルを
書き込んだり、ROM内のBIOSファイルコピーしたりする、フラッシュメモ
リライターユーティリティです。このファイルはDOSモードでのみ動作しま
す。マザーボードのBIOSバージョンは、起動中画面左上角に表示されるコー
ドの末尾4数字で示されます。数字が大きいほど新しいBIOSファイルです。

1. DOSプロンプトでFORMAT A:FORMAT A:FORMAT A:FORMAT A:FORMAT A:/SSSSSと入力し、起動ディスクを作成します。その
ディスクには、AUTOEXEC.BATとCONFIG.SYSをコピーしないでくださいしないでくださいしないでくださいしないでくださいしないでください。

2. COPY D:COPY D:COPY D:COPY D:COPY D:\AFLASHAFLASHAFLASHAFLASHAFLASH\AFLASH.EXE A:AFLASH.EXE A:AFLASH.EXE A:AFLASH.EXE A:AFLASH.EXE A:\ と入力し、作成した起動ディスクに
ファイルをコピーします（CD-ROMドライブをDとします）。

注：注：注：注：注：AFLASHは、DOSモードでのみ動作します。WindowsのDOSプロンプトや
DOSモードでも、何らかのプログラムが起動時に読み込まれるような状態では動
作しません。先に作成したフロッピーを使ってDOSモードで起動してください。

3. フロッピーからコンピューターを再起動します。注：注：注：注：注：システムがフロッピーから
起動できるようにBIOS設定されていなくてはなりません。

4. DOSモードで、A :A :A :A :A :\AFLASH <Enter>AFLASH <Enter>AFLASH <Enter>AFLASH <Enter>AFLASH <Enter> と入力し、AFLASHを起動します。

重要重要重要重要重要!!!!! FlashMemoryの後にUNKNOWNと表示された場合、プログラムできない
か、またはACPI BIOSでサポートされていないかのどちらかです。それゆえ、フ
ラッシュメモリライターユーティリティで書き換えることはできません｡
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5. メインメニューから1.Save Current BIOS to File1.Save Current BIOS to File1.Save Current BIOS to File1.Save Current BIOS to File1.Save Current BIOS to Fileを選択し、<Enter>を押し
てください。Save Current BIOS To FileSave Current BIOS To FileSave Current BIOS To FileSave Current BIOS To FileSave Current BIOS To File画面が表示されます。

6. ファイル名とパス（例 A:¥XXX-XX.XXXA:¥XXX-XX.XXXA:¥XXX-XX.XXXA:¥XXX-XX.XXXA:¥XXX-XX.XXX）））））を入力し、<Enter>を押してくださ
い。

4.1.2 BIOSアップデート手順
警告警告警告警告警告!!!!! 新しいBIOSリビジョンで問題が解決するということが明白な場合
にのみBIOSをアップデートしてください。不必要にBIOSをアップデート
すると、マザーボードに問題が生じる場合があります！

1. インターネット（WWW/FTP)(3ページASUSへの連絡を参照）から、最新BIOS
ファイルをダウンロードし、先のBIOSのコピーの際に作成したディスクにコ
ピーしてください。

2. 先に作成した起動ディスクから起動します。
3. A:\プロンプトで、AFLASHAFLASHAFLASHAFLASHAFLASHを入力し<Enter>を押してください。
4. メインメニューメインメニューメインメニューメインメニューメインメニューで22222を選択し、<Enter>を押してください。Update BIOS In-Update BIOS In-Update BIOS In-Update BIOS In-Update BIOS In-
cluding Boot Block and ESCDcluding Boot Block and ESCDcluding Boot Block and ESCDcluding Boot Block and ESCDcluding Boot Block and ESCD画面が表示されます。

5. 新しいBIOS名とパス（例 A :A :A :A :A :\XXX-XX.XXXXXX-XX.XXXXXX-XX.XXXXXX-XX.XXXXXX-XX.XXX）））））を入力し、<Enter>を押してく
ださい。
注：注：注：注：注：作業をキャンセルするには<Enter>を押してください。
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6. BIOSをアップデートするにはYYYYYを入力してください。

7. ユーティリティがフラッシュROMに新しいBIOS情報を書き込み始めます。必要
なときは、ブートブロックは自動的にアップデートされます。アップデートが失
敗したためにシステムが起動しなくなる可能性を最小にするためです。プログラ
ミングが終了するとFlashed Successfullyと表示されます。

8. 後は画面の指示にしたがって進めてください。

警告警告警告警告警告!!!!!  BIOSアップデート中に問題が発生しても、システムの電源を切ってはいけ
ません。システムの起動ができなくなるかもしれません。以上の課程を繰り返
し、依然として問題が生じるなら先に作成した元のBIOSファイルをアップロード
してください。フラッシュメモリーライターユーティリティが完全なBIOSファイ
ルをダウンロードできなかったときは、システムは起動できないかもしれませ
ん。販売店にご相談下さい。
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4 . 24 .24 .24 .24 .2 BIOSBIOSBIOSBIOSBIOSセットアッププログラムセットアッププログラムセットアッププログラムセットアッププログラムセットアッププログラム
　4 . 14 . 14 . 14 . 14 . 1フラッシュメモリライターユーティリティフラッシュメモリライターユーティリティフラッシュメモリライターユーティリティフラッシュメモリライターユーティリティフラッシュメモリライターユーティリティで説明しましたが、本マザー
ボードはプログラム可能EEPROMをサポートします。

　マザーボードを最初に設置したり、システムを再構成したり、Run SetupRun SetupRun SetupRun SetupRun Setupと表示
された場合に、BIOS設定を行います。ここでは、このセットアップユーティリティ
を使い、システムを構成する方法を説明します。

　現在セットアッププログラムを使う必要はないとしても、将来、コンピューターの
環境構成を変えることがあるかもしれません。例えば、セキュリティパスワードを設
定したり、電源管理設定を変更するような場合です。BIOSセットアッププログラム
を使い設定を変更すると、その設定がEEPROMのCMOS RAMに記録されます。

　本マザーボードのEEPROMは、セットアップユーティリティを格納しています。
コンピューターの電源を入れると実行されるパワーオンセルフテスト（POST）中に
Deleteキーを押すと、セットアップユーティリティが起動します。Deleteキーを押す
タイミングが遅れると、テストルーチンが続行されます。セットアップをする必要
があるならば、<Ctrl>＋<Alt>＋<Delete>キーを押すか、または筐体のリセット
ボタンを押してシステムを再起動してください。また、どうしても前述の2つの方法
がうまくいかない場合は、電源を切って再び電源を入れることにより再起動するこ
ともできます。

　セットアッププログラムは、設定変更を容易に行えるように作られています。こ
のBIOSセットアッププログラムは、様々なメニューを選択し、項目を設定するメ
ニュー式プログラムです。

　　　　　B IO SB I O SB I O SB I O SB I O Sセットアッププログラムにアクセスするにはセットアッププログラムにアクセスするにはセットアッププログラムにアクセスするにはセットアッププログラムにアクセスするにはセットアッププログラムにアクセスするには、、、、、システム起動時のシステム起動時のシステム起動時のシステム起動時のシステム起動時の
POSTPOSTPOSTPOSTPOST後に後に後に後に後に<Delete><Delete><Delete><Delete><Delete>キーを押します。キーを押します。キーを押します。キーを押します。キーを押します。

注：注：注：注：注：BIOSソフトウェアは絶えずアップデートされているので、ここで紹介する画
面は参照用です。実際の画面とは異なることがあります。 プ

ロ
グ
ラ
ム
情
報
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4.2.1 BIOS Menu Bar
画面の最上部には、次の項目を選択できるメニューバーがあります。

MAINMAINMAINMAINMAIN 基本的システム構成を設定します。

ADVANCEDADVANCEDADVANCEDADVANCEDADVANCED詳細設定を行います。

POWERPOWERPOWERPOWERPOWER Power Management（節電）機能を設定する場合に使用します。

BOOTBOOTBOOTBOOTBOOT オペレーティングシステムを読み込む機器に関して設定します。

EXITEXITEXITEXITEXIT 表示されているメニューを終了したり、セットアッププログラムを
終了する際に使用します。

　メニューバーの項目にアクセスするには、左右矢印キーで目的の項目を選択して
ください。選択した項目は反転表示されます。

4.2.2 Legend Bar
　セットアップ画面の下部に、操作キーの説明があります。この操作キーでセット
アップメニューを操作します。操作キーとその機能は次の通りです。

操作キー操作キー操作キー操作キー操作キー 機能説明機能説明機能説明機能説明機能説明
<F1><F1><F1><F1><F1>・・・・・<Alt  + H><Alt  + H><Alt  + H><Alt  + H><Alt  + H> セットアップの一般ヘルプ画面を表示します。

<Esc><Esc><Esc><Esc><Esc> Exitメニューかメインメニューに移動します。

←←←←←     ・→・→・→・→・→ ( ( ( ( (左右矢印キー左右矢印キー左右矢印キー左右矢印キー左右矢印キー))))) 左右の項目を選択します。

↑・↓↑・↓↑・↓↑・↓↑・↓ ( ( ( ( (上下矢印キー上下矢印キー上下矢印キー上下矢印キー上下矢印キー))))) 項目を選択します。選択された項目は反転表示されます。

-  (-  (-  (-  (-  (マイナスキーマイナスキーマイナスキーマイナスキーマイナスキー))))) 反転表示された項目の数値を少なくします。

+ (+  (+  (+  (+  (プラスキープラスキープラスキープラスキープラスキー)))))・スペースキー・スペースキー・スペースキー・スペースキー・スペースキー 反転表示された項目の数値を多くします。

<Enter><Enter><Enter><Enter><Enter> 反転表示項目の選択メニューを表示します。

<Home><Home><Home><Home><Home>・・・・・<PgUp><PgUp><PgUp><PgUp><PgUp> カーソルを最初の項目へ移動します。

<End><End><End><End><End>・・・・・<PgDn><PgDn><PgDn><PgDn><PgDn> 最後の項目へカーソルを移動します。

<F5><F5><F5><F5><F5> 表示されている画面に初期値（Setup Defaults）を読み込みます。

<F10><F10><F10><F10><F10> 設定を保存しセットアップを終了します。
メ
ニ
ュ
ー
紹
介
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General HelpGeneral HelpGeneral HelpGeneral HelpGeneral Help
　各項目固有のヘルプであるItem Specific Helpに加え、一般ヘルプであるGeneral
Helpを搭載しています。この画面は、メニュー上で<F1>か<Alt>＋<H>を押すと
表示できます。General Help画面には、各操作キーと機能が表示されます。

Saving Changes and Exiting the Setup ProgramSaving Changes and Exiting the Setup ProgramSaving Changes and Exiting the Setup ProgramSaving Changes and Exiting the Setup ProgramSaving Changes and Exiting the Setup Program
　セットアップの終了に関する詳細は、4.7 Exit Menuを参照してください。

スクロールバースクロールバースクロールバースクロールバースクロールバー
　開いているウインドウに表示しきれない情報がある場合には、スクロールバーが
ヘルプ画面の右に表示されます。<PgUp>・<PgDn>、上下矢印キーで下面をスク
ロールさせて、すべての情報を参照してください。<Home>で最初のページに、
<End>で最後のページへ移動します。ヘルプ画面を終了するには<Enter>か
<Esc>を押してください。

Sub-Menu
　各項目の左側に印がついてる場合があります（左図参照）。
この印は、印のついている項目にSubMenu（サブメニュー）が
あることを示しています。サブメニューは、その項目にさらに
設定する項目がある場合に使用されます。サブメニューを表示
するには、項目を反転表示させ<Enter>を押してください。サ
ブメニューが表示されます。サブメニューが表示されたら、メ
インメニューと同じように操作キーでサブメニュー項目を設
定してください。メインメニューに戻るには<Esc>キーを使
います。

　操作キーと対応する機能について、慣れるまで時間が必要な場合があります。メ
ニュー。サブメニューを操作し、練習してみてください。偶然に意図しない設定を
した場合には、<F5>キーを押すと初期設定に戻ります。設定画面で、各メニュー
の右側 Item Specific Helpに説明が表示されます。この画面は現在反転表示された
項目のヘルプテキストを示します。

注：注：注：注：注：カッコ中に初期設定値を示します。

メ
ニ
ュ
ー
紹
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System Time [XX:XX:XX]System Time [XX:XX:XX]System Time [XX:XX:XX]System Time [XX:XX:XX]System Time [XX:XX:XX]
　システムクロックを設定します（通常は現在時刻）。形式は、時、分、秒で
す。設定可能な値は次の通りです。時時時時時: (00:  (00:  (00:  (00:  (00～～～～～23)23)23)23)23)、、、、、分分分分分: (00:  (00:  (00:  (00:  (00～～～～～59)59)59)59)59)、、、、、秒秒秒秒秒: (00:  (00:  (00:  (00:  (00
～～～～～59)59)59)59)59)。。。。。<Tab>または<Shift>＋<Tab>キーで、時、分、秒項目を移動でき
ます。

System Date [XX/XX/XXXX]System Date [XX/XX/XXXX]System Date [XX/XX/XXXX]System Date [XX/XX/XXXX]System Date [XX/XX/XXXX]
　日付を設定します（通常は現在日付）。形式は、月、日、年です。設定可能
な値は次の通りです。月月月月月: (1: (1: (1: (1: (1～12)12)12)12)12)、、、、、日日日日日: (1: (1: (1: (1: (1～31)31)31)31)31)、、、、、年年年年年: (:  (:  (:  (:  (100年範囲)))))。。。。。<Tab>
または<Shift>＋<Tab>キーで、月、日、年項目を移動できます。

Legacy Diskette A [1.44M, 3.5 in.] ,  Legacy Diskette B [None]Legacy Diskette A [1.44M, 3.5 in.] ,  Legacy Diskette B [None]Legacy Diskette A [1.44M, 3.5 in.] ,  Legacy Diskette B [None]Legacy Diskette A [1.44M, 3.5 in.] ,  Legacy Diskette B [None]Legacy Diskette A [1.44M, 3.5 in.] ,  Legacy Diskette B [None]
　取り付けられているフロッピードライブを設定します。設定オプショ
ン：[None] [360K, 5.25 in.] [1.2M , 5.25 in.] [720K , 3.5 in.] [1.44M, 3.5 in.]
[2.88M, 3.5 in.]

Floppy 3 Mode Support [Disabled]Floppy 3 Mode Support [Disabled]Floppy 3 Mode Support [Disabled]Floppy 3 Mode Support [Disabled]Floppy 3 Mode Support [Disabled]
　日本の旧タイプフロッピードライブをサポートする場合の指定です。
Floppy 3 Modeサポートでは、3.5インチディスケット1.2 MB（1.44 MBで
はなく）の読み書きができます。設定オプション：[Disabled（無効）]
[Drive A] [Drive B] [Both（両方）]

4 .34 .34 .34 .34 .3 MainMainMainMainMainメニューメニューメニューメニューメニュー
セットアッププログラムにアクセスすると次の画面が表示されます：

 M
ain
メ
ニ
ュ
ー
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注：注：注：注：注：ハードディスクドライブを構成する前に、ハードディスク情報をドラ
イブメーカーから入手してください。不正確に設定すると、システムが
ハードディスクを認識できません。[Auto]を選択するとBIOSが自動的に
ドライブタイプを検出します。

Type [Auto]Type [Auto]Type [Auto]Type [Auto]Type [Auto]
　IDEハードディスクドライブを自動検出させるには[Auto]を選択してく
ださい。自動検出が成功したら、正しい値がサブメニューに表示されます。
自動検出が失敗した場合には、ハードディスクが非常に古いか非常に新しい
かです。BIOSをアップデートするか、手動でIDEハードディスクパラメー
ターを入力してください。

注：注：注：注：注：IDEハードディスク情報をBIOSに格納した後、新しいハードディスク
でデーターを読み書きするには、領域を設定し（FDISKで行います）、
フォーマットする必要があります。プライマリIDEハードディスクドライ
ブには、領域設定した後アクティブに指定する必要があります（FDISKで
行います）。

TypeTypeTypeTypeType項目の他のオプションは、以下の通りです

[None] -  IDE[None] -  IDE[None] -  IDE[None] -  IDE[None] -  IDE機器を使用禁止にします。機器を使用禁止にします。機器を使用禁止にします。機器を使用禁止にします。機器を使用禁止にします。

4.3.1 Primary & Secondary Master/Slave
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重要：重要：重要：重要：重要：ハードディスクが、かなり古いシステム上でフォーマットされている場合
は、不正確なパラメーターが検出される可能性があります。手動で正しいパラメー
ターを入力するか、ハードディスク上のデーターが不要なら、ローレベルフォー
マットしてください。表示されたパラメーターが、ハードディスクがフォーマット
されたときのそれと異なるときは、そのディスクは読めません。自動検出されたパ
ラメーターが使用するディスクのものと一致しない場合には、[User Type HDD]を
選択し、手動で入力してください。

 M
aster/Slave D

rives

[User Type HDD][User Type HDD][User Type HDD][User Type HDD][User Type HDD]

　シリンダーやヘッド、トラックごとのセクター数を直接入力します。入力する内
容に関し、ドライブの付属文書やドライブ上の記述を参照してください。ドライブ
を接続しない状態の場合には、[None]を選択してください。

Translation Method [LBA]Translation Method [LBA]Translation Method [LBA]Translation Method [LBA]Translation Method [LBA]
　ハードディスクドライブのタイプを選択してください。論理ブロックアドレス指
定（LBA）が有効のとき、シリンダー、ヘッドかセクターとは関係なく、ハードドラ
イブの28ビットアドレス指定が使われます。LBAではハードディスクのアクセスス
ピードを低下する可能性があります。しかし、LBAモードは、504 MBを超える容量
を搭載したドライブを使用する場合に必要です。設定オプション： [LBA] [LARGE]
[Normal] [Match Partition Table] [Manual]

CylindersCylindersCylindersCylindersCylinders
　シリンダー数を指定します。入力する値は、ドライブの付属文書を参照してくだ
さい。注：注：注：注：注：ここを変更するには、T y p eT y p eT y p eT y p eT y p eは[User Type HDD]に、Tran s l a t i o nT r an s l a t i o nT r an s l a t i o nT r an s l a t i o nT r an s l a t i o n
MethodMethodMethodMethodMethodは[Manual]に設定してください。
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HeadHeadHeadHeadHead
　読出/書込ヘッド数を指定します。入力する値は、ドライブの付属文書を参照してく
ださい。注：注：注：注：注：ここを変更するには、Ty p eT y p eT y p eT y p eT y p eは[User Type HDD]に、Trans l a t i onTrans l a t i onTrans l a t i onTrans l a t i onTrans l a t i on
MethodMethodMethodMethodMethodは[Manual]に設定する必要があります。

SectorSectorSectorSectorSector
　トラックあたりのセクター数を指定します。入力する値は、ドライブの付属文書
を参照してください。注：注：注：注：注：ここを変更するには、Ty p eT y p eT y p eT y p eT y p eは[User Type HDD]に、
Translation MethodTranslation MethodTranslation MethodTranslation MethodTranslation Methodは[Manual]に設定する必要があります。

CHS CapacityCHS CapacityCHS CapacityCHS CapacityCHS Capacity
　入力された情報から、自動的にBIOSにより計算された最大CHS容量を示します。

Maximum LBA CapacityMaximum LBA CapacityMaximum LBA CapacityMaximum LBA CapacityMaximum LBA Capacity
　入力された情報から、自動的にBIOSにより計算された最大LBA容量を示します。

Multi-Sector Transfers [Maximum]Multi-Sector Transfers [Maximum]Multi-Sector Transfers [Maximum]Multi-Sector Transfers [Maximum]Multi-Sector Transfers [Maximum]
　ドライブによりサポートされる、ブロックごとの最大セクター数を自動的に設定
します。また、手動で設定することもできます。自動的に設定した値が、そのドライ
ブの最速値ではないことがあります。ハードディスクに最適の値を手動で入力する
場合には、ドライブ付属文書で値を参照してください。注：注：注：注：注：この項目を変更するに
は、TypeTypeTypeTypeTypeは[User Type HDD]に指定してください。設定オプション： [Disabled] [2
Sectors] [4 Sectors] [8 Sectors] [16 Sectors] [32 Sectors] [Maximum]

SMART Monitoring [Disabled]SMART Monitoring [Disabled]SMART Monitoring [Disabled]SMART Monitoring [Disabled]SMART Monitoring [Disabled]
　内蔵ハードディスクドライブ監視技術S.M.A.R.T.（Self-Monitoring, Analysis and
Reporting Technology）の有効（Enabled）・無効（Disabled）を指定します。この機
能で使われるシステムリソースが、システム性能を低下させる可能性があるため、
この機能は通常は無効に指定されています。設定オプション： [Disabled] [Enabled]

PIO Mode [4]PIO Mode [4]PIO Mode [4]PIO Mode [4]PIO Mode [4]
　ここでは、IDE機器のPIO（Programmed Input/Output）モードを指定します。0か
ら4と増加するにしたがい、性能も増加します。設定オプション：[0] [1] [2] [3] [4]

Ultra DMA Mode [Disabled]Ultra DMA Mode [Disabled]Ultra DMA Mode [Disabled]Ultra DMA Mode [Disabled]Ultra DMA Mode [Disabled]
　Ultra DMAは、互換IDE機器でより速い転送速度とデーター完全性を実現しま
す。Ultra DMA機能を抑制するには[Disabled（無効）]に設定してください。注：注：注：注：注：こ
の項目を変更するには、TypeTypeTypeTypeTypeは[User Type HDD]に設定する必要があります。設定
オプション：[0] [1] [2] [3] [4] [Disabled]
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T ypeTypeTypeTypeTypeの他の設定オプション：の他の設定オプション：の他の設定オプション：の他の設定オプション：の他の設定オプション：

[CD-ROM][CD-ROM][CD-ROM][CD-ROM][CD-ROM] - IDE CD-ROM機器

[LS-120] [LS-120] [LS-120] [LS-120] [LS-120] - LS-120互換フロッピーディスクドライブ

[ZIP-100] [ZIP-100] [ZIP-100] [ZIP-100] [ZIP-100] - ZIP-100互換ディスクドライブ

[MO] [MO]  [MO]  [MO]  [MO]  - IDE MOドライブ

[Other ATAPI Device][Other ATAPI Device][Other ATAPI Device][Other ATAPI Device][Other ATAPI Device] - ここに示されないIDE機器

　このサブメニュー上で設定した後、<Esc>キーでMainメニューに戻ってくださ
い。Mainメニューが表示されたら、ハードディスクドライブの値がサブメニューで
設定した値になっています。

Language [English]Language [English]Language [English]Language [English]Language [English]
　ここでは、BIOSの展示された言語の選択を許します。現在ではEnglishのみ有効
です。

Supervisor Password [Disabled], User Password [Disabled]Supervisor Password [Disabled], User Password [Disabled]Supervisor Password [Disabled], User Password [Disabled]Supervisor Password [Disabled], User Password [Disabled]Supervisor Password [Disabled], User Password [Disabled]
　ここではパスワードを設定します。パスワードを設定するには、該当する項目を反
転表示させ<Enter>を押してください。

　パスワード入力し<Enter>を押してください。最高8文字までの英数字を入力でき
ます。記号などのキーは、無視されます。パスワードを確認するため、再度パスワー
ドを入力し、<Enter>を押してください。パスワードが、[Enabled（有効）]に設定さ
れす。このパスワードで、BIOSセットアップメニューに完全アクセスすることがで
きます。

　パスワードを消去したいときは、この項目を反転表示させ<Enter>を押してくだ
さい。上記と同じダイアログボックスが表示されます。<Enter>を押すと、パスワー
ドは[Disabled（無効）]に設定されます。

パスワードについての注意パスワードについての注意パスワードについての注意パスワードについての注意パスワードについての注意
　BIOSセットアッププログラムでは、Mainメニューでパスワードを指定することが
できます。そのパスワードは、BIOSとある種のSecurityメニューオプションへのアク
セスを制御します。パスワードには、大文字・小文字の区別はありません。パスワー
ドを小文字で入力しても大文字で入力しても同じです。

　BIOSセットアッププログラムでは、SupervisorパスワードとUserパスワードの、2つ
の異なったパスワードを指定することができます。Disabled（無効）のときは、誰でも
すべてのBIOSセットアッププログラムにアクセスできます。Enabled（有効）のと
き、BIOSセットアッププログラムに入り、Securityメニュー項目にアクセスする場合
に、Supervisorパスワードが必要です。

M
ainメ

ニ
ュ
ー
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パスワードを忘れた場合は？パスワードを忘れた場合は？パスワードを忘れた場合は？パスワードを忘れた場合は？パスワードを忘れた場合は？
　パスワードを忘れた場合には、CMOS Real Time Clock（RTC）RAMを
消去することにより、パスワードをクリアすることができます。パスワード
情報を含み、RAMデータは、ボード上のボタン電池により動力を供給され
ています。RTC RAMを消去するには：(1）コンピューターの電源プラグを
抜きます。(2）半田の部分をショートします。(3）コンピューターの電源を入
れます。(4）システム起動の間にDeleteキーを押してBIOSセットアップに入
り、再度設定します。

MEW Clear RTC RAM

Short solder points
to Clear CMOS

CLRTC

01 01 01

R

MEW

Halt On [All  Errors]Halt On [All  Errors]Halt On [All  Errors]Halt On [All  Errors]Halt On [All  Errors]
　ここでは、システムを停止させるエラーを指定します。設定オプション：
[All Errors] [No Error] [All but Keyboard] [All but Disk] [All but Disk/
Keyboard]

Instal led Memory [XXX MB]Instal led Memory [XXX MB]Instal led Memory [XXX MB]Instal led Memory [XXX MB]Instal led Memory [XXX MB]
　起動時に検出された、コンベンショナルメモリー容量を表示します。この
項目を変更する必要はありません。ここは、表示のみで変更できません。
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4 . 44 .44 .44 .44 .4 AdvancedAdvancedAdvancedAdvancedAdvancedメニューメニューメニューメニューメニュー

CPU Speed [Manual]CPU Speed [Manual]CPU Speed [Manual]CPU Speed [Manual]CPU Speed [Manual]
　本マザーボードがJumperFree™モードに設定されているとき、ここで
CPUの内部スピードを選択することができます。次の4項目を変更したい場
合には、[Manual]を選択してください。設定オプション：[Manual] [266MHz]
[300MHz] [333MHz] [366MHz] [400MHz] [433MHz] [466MHz]

CPU Core:Bus Freq.  Mult iplCPU Core:Bus Freq.  Mult iplCPU Core:Bus Freq.  Mult iplCPU Core:Bus Freq.  Mult iplCPU Core:Bus Freq.  Mult ipleeeee（（（（（CPU SpeedCPU SpeedCPU SpeedCPU SpeedCPU Speedががががが [Manual[Manual[Manual[Manual[Manual]]]]]のとき）のとき）のとき）のとき）のとき）
　この項目は、ロック解除プロセッサーに対してのみ設定できます。使用す
るソケット370プロセッサーの周波数倍数がロックされている場合には、こ
こでFrequency Multiple（周波数倍数）を設定しても無効です。この項目は、
CPU内部周波数・外部周波数間の周波数倍数を設定します。使用するCPUに
応じたCPUC PUC PUC PUC PUバス周波数バス周波数バス周波数バス周波数バス周波数と組み合わせて設定してください。設定オプショ
ン：[2.0x] [2.5x] [3.0x]...[7.0x] [7.5x] [8.0x]

CPU/SDRAM/PCI Freq.  RatiCPU/SDRAM/PCI Freq.  RatiCPU/SDRAM/PCI Freq.  RatiCPU/SDRAM/PCI Freq.  RatiCPU/SDRAM/PCI Freq.  Ratiooooo（（（（（CPU SpeedCPU SpeedCPU SpeedCPU SpeedCPU Speedががががが [Manual[Manual[Manual[Manual[Manual]]]]]のとき）のとき）のとき）のとき）のとき）
　この項目は、メモリークロック周波数をCPUCPUCPUCPUCPUバス周波数バス周波数バス周波数バス周波数バス周波数と同期にするか
非同期にするかを指定します。メモリーデーター転送方法には、16のCPUバ
ス周波数選択があります。設定オプション：[2/3/1] [3/3/1]

CPU Bus Frequency (MHz) CPU Bus Frequency (MHz) CPU Bus Frequency (MHz) CPU Bus Frequency (MHz) CPU Bus Frequency (MHz) (CPU Speed(CPU Speed(CPU Speed(CPU Speed(CPU Speedががががが [Manual[Manual[Manual[Manual[Manual]]]]]のとき）のとき）のとき）のとき）のとき）
　CPUやDRAM、チップセットにクロックジェネレーターが送り出すクロッ
クを指定します。バス周波数（外部周波数）にバス倍数を掛けた値が、CPU内
部周波数（C P UC P UC P UC P UC P Uスピードスピードスピードスピードスピード）に一致します。設定オプションは、C P U /C P U /C P U /C P U /C P U /
SDRAM/PCI Freqency RatioSDRAM/PCI Freqency RatioSDRAM/PCI Freqency RatioSDRAM/PCI Freqency RatioSDRAM/PCI Freqency Ratioに応じて変化します。
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CPU Vcore CPU Vcore CPU Vcore CPU Vcore CPU Vcore (CPU Speed (CPU Speed (CPU Speed (CPU Speed (CPU Speed がががががManualManualManualManualManualのときのときのときのときのとき)))))
　CPUに供給されるコア電圧を表示します。手動で設定する場合には、使
用するCPUの付属文書で利用できる電圧範囲を調べてください。設定オプ
ション：[2.40V] [2.30V] [2.20V] [2.10V] [2.05V] [2.00V]

CPU Level 1 Cache, CPU Level 2 Cache [Enabled]CPU Level 1 Cache, CPU Level 2 Cache [Enabled]CPU Level 1 Cache, CPU Level 2 Cache [Enabled]CPU Level 1 Cache, CPU Level 2 Cache [Enabled]CPU Level 1 Cache, CPU Level 2 Cache [Enabled]
　これらの項目では、CPUのLeve l 1とLeve l 2内蔵キャッシュの有効
(Enabled）/無効（Disabled）を選択することができます。設定オプション：
[Disabled] [Enabled]

CPU Level 2 Cache ECC Check [Disabled]CPU Level 2 Cache ECC Check [Disabled]CPU Level 2 Cache ECC Check [Disabled]CPU Level 2 Cache ECC Check [Disabled]CPU Level 2 Cache ECC Check [Disabled]
　ここでは、CPU L2キャッシュのECCチェックについて設定します。設定
オプション：[Disabled] [Enabled]

BIOS Update [Enabled]BIOS Update [Enabled]BIOS Update [Enabled]BIOS Update [Enabled]BIOS Update [Enabled]
　プロセッサーに必要なデーターを供給するよう、BIOSにアップデート
ローダーとしての機能が搭載されています。初期設定の[Enabled（有効）]で
は、システム起動中、BIOSはすべてのプロセッサーにアップデートをロード
します。設定オプション：[Disabled] [Enabled]

PS/2 Mouse Function Control [Auto]PS/2 Mouse Function Control [Auto]PS/2 Mouse Function Control [Auto]PS/2 Mouse Function Control [Auto]PS/2 Mouse Function Control [Auto]
　初期設定の[Auto]では、起動時にPS/2マウスを検出します。検出される
と、IRQ12がPS/2マウスのために使われます。PS/2マウスが検出されなけれ
ば、IRQ12は拡張カードのために予約されます。[Enabled]に設定した場合、
起動時にPS/2マウスが検出されなくてもIRQ12が確保されます。設定オプ
ション：[Enabled] [Auto]

OS/2  Onboard Memory > 64M [Disabled]OS/2  Onboard Memory > 64M [Disabled]OS/2  Onboard Memory > 64M [Disabled]OS/2  Onboard Memory > 64M [Disabled]OS/2  Onboard Memory > 64M [Disabled]
　64MBを超えるDRAMをインストールしてOS/2を使用するとき、この設定
項目を[Enabled]にします。それ以外は[Disabled]にしておきます。設定オプ
ション：[Disabled] [Enabled]
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SDRAM Configuration [By SPD]SDRAM Configuration [By SPD]SDRAM Configuration [By SPD]SDRAM Configuration [By SPD]SDRAM Configuration [By SPD]
　2～4で最適のタイミングをセットします。使用するメモリーモジュールに
したがい、初期設定でお使いください。初期設定は[By SPD]で、SPD（Serial
Presence Detect）機器の内容を解読し、2～4で最適設定します。メモリーモ
ジュール上のEEPROMは、メモリータイプ、サイズ、スピード、電圧イン
ターフェース、モジュールバンクなどの、モジュール関連パラメーター情報
を格納しています。設定オプション：[User Define] [7ns (143MHz)] [8ns
(125MHz)] [By SPD]

SDRAM CAS LatencySDRAM CAS LatencySDRAM CAS LatencySDRAM CAS LatencySDRAM CAS Latency
　SDRAM読取りコマンドから、データーが実際に利用可能になるまでの待
ち時間を設定します。注：注：注：注：注：この項目を変更するには、SDRAM Configura-SDRAM Configura-SDRAM Configura-SDRAM Configura-SDRAM Configura-
t iont iont iont iont ionを[User Define]に設定してください。

SDRAM RAS to CAS DelaySDRAM RAS to CAS DelaySDRAM RAS to CAS DelaySDRAM RAS to CAS DelaySDRAM RAS to CAS Delay
　SDRAMアクティブコマンドと、読取り/書込みコマンド間の待ち時間をコ
ントロールします。注：注：注：注：注：この項目を変更するには、SDRAM Configura-SDRAM Configura-SDRAM Configura-SDRAM Configura-SDRAM Configura-
t iont iont iont iont ionを[User Define]に設定してください。

（すべての内容を参照するためにスクロールさせてください）

4.4.1 Chip Configuration
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SDRAM RAS Precharge TimeSDRAM RAS Precharge TimeSDRAM RAS Precharge TimeSDRAM RAS Precharge TimeSDRAM RAS Precharge Time
　SDRAMへのprechargeコマンド発行後のアイドルクロックをコントロー
ルします。注：注：注：注：注：この項目を変更するには、SDRAM Con f i gu ra t i onSDRAM Con f i gu ra t i onSDRAM Con f i gu ra t i onSDRAM Con f i gu ra t i onSDRAM Con f i gu ra t i onを
[User Define]に設定してください。

SDRAM Cycle Time (Tras,  Trc) [5T, 7T]SDRAM Cycle Time (Tras,  Trc) [5T, 7T]SDRAM Cycle Time (Tras,  Trc) [5T, 7T]SDRAM Cycle Time (Tras,  Trc) [5T, 7T]SDRAM Cycle Time (Tras,  Trc) [5T, 7T]
　この機能は、アクセスサイクルにつき使用されるSDRAMクロック数をを
制御します。設定オプション：[5T, 7T] [6T, 8T]

SDRAM Address Setup Time [1T Delay]SDRAM Address Setup Time [1T Delay]SDRAM Address Setup Time [1T Delay]SDRAM Address Setup Time [1T Delay]SDRAM Address Setup Time [1T Delay]
　設定オプション：[No Delay] [1T Delay]

SDRAM Page Closing Policy [All  Banks]SDRAM Page Closing Policy [All  Banks]SDRAM Page Closing Policy [All  Banks]SDRAM Page Closing Policy [All  Banks]SDRAM Page Closing Policy [All  Banks]
　グラフィック、メモリーコントローラーハブがページミスの後、プリ
チャージするバンクについて指定します。設定オプション：[One Bank] [All
Banks]

CPU Latency Timer [Enabled]CPU Latency Timer [Enabled]CPU Latency Timer [Enabled]CPU Latency Timer [Enabled]CPU Latency Timer [Enabled]
　設定オプション：[Disabled] [Enabled]

Onboard VGA [Enabled]Onboard VGA [Enabled]Onboard VGA [Enabled]Onboard VGA [Enabled]Onboard VGA [Enabled]
　ボード上のVGAを使う場合には初期設定を変更しないでください。この項
目をDisabled（無効）に設定すると、すべてのディスプレイキャッシュ構成は
無効になります。設定オプション：[Disabled] [Enabled]

Display Cache CAS Latency (DCCAS) [2T]Display Cache CAS Latency (DCCAS) [2T]Display Cache CAS Latency (DCCAS) [2T]Display Cache CAS Latency (DCCAS) [2T]Display Cache CAS Latency (DCCAS) [2T]
　設定オプション：[2T] [3T]

Display Cache RAS to CAS Delay [Determined by DCCAS]Display Cache RAS to CAS Delay [Determined by DCCAS]Display Cache RAS to CAS Delay [Determined by DCCAS]Display Cache RAS to CAS Delay [Determined by DCCAS]Display Cache RAS to CAS Delay [Determined by DCCAS]
　初期設定の[Determined by DCCAS]で、この項目はDisplay Cache CASDisplay Cache CASDisplay Cache CASDisplay Cache CASDisplay Cache CAS
Latency (DCCAS)Latency (DCCAS)Latency (DCCAS)Latency (DCCAS)Latency (DCCAS)と同じ構成になります。設定オプション：[Determined
by DCCAS] [2T]

Display Cache RAS Precharge Time [2T]Display Cache RAS Precharge Time [2T]Display Cache RAS Precharge Time [2T]Display Cache RAS Precharge Time [2T]Display Cache RAS Precharge Time [2T]
　設定オプション：[2T] [3T]

Display Cache Cycle Time (Tras,  Trc) [5T, 8T]Display Cache Cycle Time (Tras,  Trc) [5T, 8T]Display Cache Cycle Time (Tras,  Trc) [5T, 8T]Display Cache Cycle Time (Tras,  Trc) [5T, 8T]Display Cache Cycle Time (Tras,  Trc) [5T, 8T]
　設定オプション：[5T, 8T] [7T, 10T]

Display Cache Paging Mode [Page Open Mode]Display Cache Paging Mode [Page Open Mode]Display Cache Paging Mode [Page Open Mode]Display Cache Paging Mode [Page Open Mode]Display Cache Paging Mode [Page Open Mode]
　設定オプション：[Page Open Mode] [Page Close Mode]

Display Cache Window Size [64MB]Display Cache Window Size [64MB]Display Cache Window Size [64MB]Display Cache Window Size [64MB]Display Cache Window Size [64MB]
　AGPグラフィックスデーターにマッピングされたメモリーサイズを選択
します。設定オプション：[64MB] [32MB]

 C
hi
p 
C
on
fig
ur
at
io
n



ASUS MEW User’s Manual60

4.   4 .   4 .   4 .   4 .   BIOSBIOSBIOSBIOSBIOSセットアップセットアップセットアップセットアップセットアップ

4
.
4
.
4
.
4
.
4
. B
IO
S

 B
IO
S

 B
IO
S

 B
IO
S

 B
IO
S
セ
ッ
ト
ア
ッ
プ

セ
ッ
ト
ア
ッ
プ

セ
ッ
ト
ア
ッ
プ

セ
ッ
ト
ア
ッ
プ

セ
ッ
ト
ア
ッ
プ

Video Memory Cache Mode [UC]Video Memory Cache Mode [UC]Video Memory Cache Mode [UC]Video Memory Cache Mode [UC]Video Memory Cache Mode [UC]
　Onbo a r d  VGAOnbo a r d  VGAOnbo a r d  VGAOnbo a r d  VGAOnbo a r d  VGAが[Disabled]のとき本項目が表示されます。USWC
（uncacheable, speculative write combining）は、ビデオメモリーのための新
しいキャッシュテクノロジーです。ディスプレイデーターを格納することに
よってディスプレイ速度を大幅に改善することができます。使用するディス
プレイカードが本機能をサポートしないなら、UC（uncacheable）に設定し
てください。そうしないと、システムが起動できなくなります。設定オプ
ション：[UC] [USWC]

Memory Hole At 15M-16M [Disabled]Memory Hole At 15M-16M [Disabled]Memory Hole At 15M-16M [Disabled]Memory Hole At 15M-16M [Disabled]Memory Hole At 15M-16M [Disabled]
　アドレス空間を要求するISA拡張カードに、アドレス空間を予約すること
ができます。設定オプション：[Disabled] [Enabled]

PCI 2.1 Support [Enabled]PCI 2.1 Support [Enabled]PCI 2.1 Support [Enabled]PCI 2.1 Support [Enabled]PCI 2.1 Support [Enabled]
　パッシブリリースやディレイトランザクションなどを含む、PCI2.1機能の使
用、または不使用を設定します。設定オプション：[Disabled] [Enabled]

High Priority PCI Mode [Enabled]High Priority PCI Mode [Enabled]High Priority PCI Mode [Enabled]High Priority PCI Mode [Enabled]High Priority PCI Mode [Enabled]
　PCIスロット1に、より高い優先権を与えることができます。IEEE-1394
PCIカードを使う場合には、初期設定がよいかもしれません。設定オプショ
ン：[Disabled] [Enabled]

Onboard PCI IDE Enable [Both]Onboard PCI IDE Enable [Both]Onboard PCI IDE Enable [Both]Onboard PCI IDE Enable [Both]Onboard PCI IDE Enable [Both]
　各IDEチャネルを有効にするかどうかの設定です。[Both]で両チャネルが
有効です。設定オプション：[Both] [Primary] [Secondary] [Disabled]

Onboard ISA Bridge [Enabled]Onboard ISA Bridge [Enabled]Onboard ISA Bridge [Enabled]Onboard ISA Bridge [Enabled]Onboard ISA Bridge [Enabled]
　ISAカードを使用しない場合には、[Disabled（無効）] 設定でもかまいませ
ん。本項目が[Disabled（無効）] のとき、8-bit8-b i t8-b i t8-b i t8-b i t・16-bit I/O Recovery Time16-bit I/O Recovery Time16-bit I/O Recovery Time16-bit I/O Recovery Time16-bit I/O Recovery Time
設定は無効です。設定オプション：[Disabled] [Enabled]

8-bit,  16-bit I/O Recovery Time  [3.5 BUSCLK]8-bit,  16-bit I/O Recovery Time  [3.5 BUSCLK]8-bit,  16-bit I/O Recovery Time  [3.5 BUSCLK]8-bit,  16-bit I/O Recovery Time  [3.5 BUSCLK]8-bit,  16-bit I/O Recovery Time  [3.5 BUSCLK]
　初期設定を変更しないでください。

C
hip C

onfiguration
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Onboard AC97 Modem Controller, Audio Controller [Auto]Onboard AC97 Modem Controller, Audio Controller [Auto]Onboard AC97 Modem Controller, Audio Controller [Auto]Onboard AC97 Modem Controller, Audio Controller [Auto]Onboard AC97 Modem Controller, Audio Controller [Auto]
　[Auto]では、モデム/オーディオ機器を使用しているかどうかをマザーボードBIOS
が検出します。モデム/オーディオ機器が検出されたら、ボード上のモデム/オーディ
オコントローラーが有効になります。モデム/オーディオ機器を検出できなかったと
きは、ボード上のモデム/オーディオコントローラーは無効です。モデムとオーディ
オコネクターに他のコントローラーカードを使用する場合は、[Disabled（無効）] に
設定してください。設定オプション：[Auto] [Disabled]

Onboard FDC Controller [Enabled]Onboard FDC Controller [Enabled]Onboard FDC Controller [Enabled]Onboard FDC Controller [Enabled]Onboard FDC Controller [Enabled]
　[Enabled]のとき、セパレートコントローラーカードの代わりにオンボードフロッ
ピーディスクドライブコネクターにフロッピーディスクドライブを接続することが
できます。設定オプション：[Disabled] [Enabled]

Onboard FDC Swap A & B [No Swap]Onboard FDC Swap A & B [No Swap]Onboard FDC Swap A & B [No Swap]Onboard FDC Swap A & B [No Swap]Onboard FDC Swap A & B [No Swap]
　フロッピーディスクドライブのハードウェアドライブ名を逆にすることができま
す。設定オプション：[No Swap（逆にしない）] [Swap AB（逆にする）]

Floppy Disk Access Control [R/W]Floppy Disk Access Control [R/W]Floppy Disk Access Control [R/W]Floppy Disk Access Control [R/W]Floppy Disk Access Control [R/W]
　[Read Only]に設定すると、フロッピーディスクドライブからデーターを読みとる
ことはできますが、FDDにデータを書き込むことはできません。初期設定値 [R/W]
で、読取り・書き込みができます。設定オプション：[R/W] [Read Only]

Onboard Serial Port 1 [3F8H/IRQ4], Onboard Serial Port 2 [2F8H/IRQ3]Onboard Serial Port 1 [3F8H/IRQ4], Onboard Serial Port 2 [2F8H/IRQ3]Onboard Serial Port 1 [3F8H/IRQ4], Onboard Serial Port 2 [2F8H/IRQ3]Onboard Serial Port 1 [3F8H/IRQ4], Onboard Serial Port 2 [2F8H/IRQ3]Onboard Serial Port 1 [3F8H/IRQ4], Onboard Serial Port 2 [2F8H/IRQ3]
　ボード上のシリアルコネクターのアドレスを設定します。シリアルポート1とシリ
アルポート2には、異なったアドレスが必要です。設定オプション：[3F8H/IRQ4]
[2F8H/IRQ3] [3E8H/IRQ4] [2E8H/IRQ10] [Disabled]

4.4.2 I/O Device Configuration

I/
O
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fig

（すべての内容を参照するためにスクロールさせてください）
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UART2 Use Standard Infrared [Disabled]UART2 Use Standard Infrared [Disabled]UART2 Use Standard Infrared [Disabled]UART2 Use Standard Infrared [Disabled]UART2 Use Standard Infrared [Disabled]
　[Enabled（有効）]に設定すると、ボード上の標準赤外線機能を起動し、第2シリアル
UARTがマザーボード上の赤外線モジュールコネクターをサポートするように設定
します。第2シリアルポートをボード上のCOM2コネクターに接続している場合に
は、赤外線機能を有効にしても機能しません。3.8  3 .8  3 .8  3 .8  3 .8  外部コネクター外部コネクター外部コネクター外部コネクター外部コネクターのIrDAIrDAIrDAIrDAIrDA準拠赤準拠赤準拠赤準拠赤準拠赤
外線コネクター外線コネクター外線コネクター外線コネクター外線コネクターを参照してください。設定オプション：[Disabled] [Enabled]

Onboard Parallel Port [378H/IRQ7]Onboard Parallel Port [378H/IRQ7]Onboard Parallel Port [378H/IRQ7]Onboard Parallel Port [378H/IRQ7]Onboard Parallel Port [378H/IRQ7]
　ボード上のパラレルポートコネクターのアドレスを設定します。この機能を無効
にすると、Parallel Port ModeParallel Port ModeParallel Port ModeParallel Port ModeParallel Port ModeとECP DMA SelectECP DMA SelectECP DMA SelectECP DMA SelectECP DMA Select設定も無効になります。設定
オプション：[Disabled] [3BCH/IRQ7] [378H/IRQ7] [278H/IRQ5]

Parallel  Port Mode [ECP+EPP]Parallel  Port Mode [ECP+EPP]Parallel  Port Mode [ECP+EPP]Parallel  Port Mode [ECP+EPP]Parallel  Port Mode [ECP+EPP]
　パラレルポートの動作モードを設定します。[Normal]は、一方向、通常スピード動
作です。[EPP]は、双方向パラレルポート動作です。[ECP]は、双方向DMAモード動作
です。[ECP+EPP]は、双方向、通常スピード動作です。設定オプション：[Normal]
[EPP] [ECP] [ECP+EPP]

ECP DMA Select [3]ECP DMA Select [3]ECP DMA Select [3]ECP DMA Select [3]ECP DMA Select [3]
　選択されたE C PE C PE C PE C PE C PモードのパラレルポートDMAチャネルを構成できます。先の
Parallel  Port ModeParallel  Port ModeParallel  Port ModeParallel  Port ModeParallel  Port Modeで、[ECP]/[ECP+EPP]を選択した場合のみ、ここを指定する
ことができます。設定オプション：[1] [3] [Disabled]

Onboard Game Port [200H-207H]Onboard Game Port [200H-207H]Onboard Game Port [200H-207H]Onboard Game Port [200H-207H]Onboard Game Port [200H-207H]
　ボード上のゲームポートコネクターのアドレスを設定します。設定オプション：
[Disabled] [200H-207H] [208H-20FH]

Onboard MIDI I/O [Disabled]Onboard MIDI I/O [Disabled]Onboard MIDI I/O [Disabled]Onboard MIDI I/O [Disabled]Onboard MIDI I/O [Disabled]
　ボード上のMIDIコネクターのアドレスを設定します。設定オプション：[Disabled]
[330H-331H] [300H-301H]

Onboard MIDI IRQ [xx]Onboard MIDI IRQ [xx]Onboard MIDI IRQ [xx]Onboard MIDI IRQ [xx]Onboard MIDI IRQ [xx]
　Onboard MIDI I/OOnboard MIDI I/OOnboard MIDI I/OOnboard MIDI I/OOnboard MIDI I/Oを[Disabled]に設定すると、本項目も設定できません。設定
オプション：[3] [4] [5] [7] [9] [10] [11] [12] [14] [15]

Onboard CIR I/O [Disabled]Onboard CIR I/O [Disabled]Onboard CIR I/O [Disabled]Onboard CIR I/O [Disabled]Onboard CIR I/O [Disabled]
　ボード上のコンシュマーIRコネクターのアドレスを設定します。設定オプショ
ン：[Disabled] [2E0-2E8H] [3E0-3E8H]

Onboard CIR IRQ [xx]Onboard CIR IRQ [xx]Onboard CIR IRQ [xx]Onboard CIR IRQ [xx]Onboard CIR IRQ [xx]
　Onboard CIR I/OOnboard CIR I/OOnboard CIR I/OOnboard CIR I/OOnboard CIR I/Oを[Disabled]に設定すると、本項目も設定できません。設定オ
プション：[3] [4] [5] [7] [9] [10] [11] [12] [14] [15]

 I/O
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S lot 1/5, Slot 2, Slot 3, Slot 4 IRQ [Auto]Slot 1/5, Slot 2, Slot 3, Slot 4 IRQ [Auto]Slot 1/5, Slot 2, Slot 3, Slot 4 IRQ [Auto]Slot 1/5, Slot 2, Slot 3, Slot 4 IRQ [Auto]Slot 1/5, Slot 2, Slot 3, Slot 4 IRQ [Auto]
　どのように各PCIスロットのIRQを利用するか決定します。各項目の初期
設定は[Auto]で、自動的にIRQが決定されます。設定オプション：[Auto]
[NA] [3] [4] [5] [7] [9] [10] [11] [12] [14] [15]

PCI/VGA Palette Snoop [Disabled]PCI/VGA Palette Snoop [Disabled]PCI/VGA Palette Snoop [Disabled]PCI/VGA Palette Snoop [Disabled]PCI/VGA Palette Snoop [Disabled]
　グラフィックスアクセラレータやMPEGビデオカードのような非標準
VGAカードでは、正しく色を表示しない可能性があります。[Enabled]でこ
の問題が修正されます。それ以外は、初期設定[Disabled]を変更しないでく
ださい。設定オプション：[Disabled] [Enabled]

PCI Latency Timer [32]PCI Latency Timer [32]PCI Latency Timer [32]PCI Latency Timer [32]PCI Latency Timer [32]
　性能・安定性のバランス上、初期設定を変更しないでください。

SYMBIOS SCSI BIOS [Auto]SYMBIOS SCSI BIOS [Auto]SYMBIOS SCSI BIOS [Auto]SYMBIOS SCSI BIOS [Auto]SYMBIOS SCSI BIOS [Auto]
　[Auto]では、Symbios SCSIカードをBIOSが自動検出します。Symbios SCSI
カードが検出された場合には、マザーボードSymbios BIOSが有効になりま
す。検出されなかったときは、ボード上のSymbios SCSI BIOSは無効です。

　[Disabled]はマザーボードのSymbios SCSI BIOSを使用禁止にし、外部
Symbios SCSIカードのBIOSを使用できるようにします。Symbios SCSIカー
ドがBIOSを搭載しないときは、Symbios SCSIカードは無効です。設定オプ
ション：[Auto] [Disabled]

4.4.3 PCI Configuration
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USB Function [Enabled]USB Function [Enabled]USB Function [Enabled]USB Function [Enabled]USB Function [Enabled]
　本マザーボードは、Universal Serial Bus（USB）機器をサポートしていま
す。USB機器を使う場合には、[Enabled]に設定してください。設定オプショ
ン：[Disabled] [Enabled]

ONB VGA BIOS First [No]ONB VGA BIOS First [No]ONB VGA BIOS First [No]ONB VGA BIOS First [No]ONB VGA BIOS First [No]
　[Yes]に設定すると、他のVGAコントローラーよりボード上のVGA BIOS
が優先します。設定オプション：[No] [Yes]

IRQ XX Used By ISA [No/ICU]IRQ XX Used By ISA [No/ICU]IRQ XX Used By ISA [No/ICU]IRQ XX Used By ISA [No/ICU]IRQ XX Used By ISA [No/ICU]
　各項目で表示されたIRQが、レガシー（非PnP）ISAカードで使われている
かどうかを示します。初期設定では、各ISAカードがIRQを使用しないか、
ISA環境構成ユーティリティ（ICU）でISAのIRQを指定することになりま
す。使用するレガシーISAカードが固有のIRQを必要とし、ICUを使用しな
いなら、使用するIRQを[Yes]に設定してください。たとえば、IRQ 10を要求
するレガシーISAカードを使用する場合は、IRQ10 Used By ISAIRQ10 Used By ISAIRQ10 Used By ISAIRQ10 Used By ISAIRQ10 Used By ISAを [Yes]
にを設定してください。設定オプション：[No/ICU] [Yes]

PCI/PNP ISA IRQ Resource ExclusionPCI/PNP ISA IRQ Resource ExclusionPCI/PNP ISA IRQ Resource ExclusionPCI/PNP ISA IRQ Resource ExclusionPCI/PNP ISA IRQ Resource Exclusion
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DMA x Used By ISA [No/ICU]DMA x Used By ISA [No/ICU]DMA x Used By ISA [No/ICU]DMA x Used By ISA [No/ICU]DMA x Used By ISA [No/ICU]
　各項目で表示されたDMAチャネルがレガシー（非PnP）ISAカードで使わ
れているかどうかを示します。初期設定では、ISAカードが各DMAチャネル
を使用しないか、ISA環境構成ユーティリティー（ICU）でISAのDMAを指
定することになります。使用するレガシーISAカードが固有のDMAを必要と
し、ICUを使用しないなら、使用するDMAを[Yes]に設定してください。設定
オプション：[No/ICU] [Yes]

PCI/PNP ISA DMA Resource ExclusionPCI/PNP ISA DMA Resource ExclusionPCI/PNP ISA DMA Resource ExclusionPCI/PNP ISA DMA Resource ExclusionPCI/PNP ISA DMA Resource Exclusion

PCI/PNP ISA UMB Resource ExclusionPCI/PNP ISA UMB Resource ExclusionPCI/PNP ISA UMB Resource ExclusionPCI/PNP ISA UMB Resource ExclusionPCI/PNP ISA UMB Resource Exclusion

PC
I 
C
on
fig
ur
at
io
n



ASUS MEW User’s Manual66

4.   4 .   4 .   4 .   4 .   BIOSBIOSBIOSBIOSBIOSセットアップセットアップセットアップセットアップセットアップ

4
.
4
.
4
.
4
.
4
. B
IO
S

 B
IO
S

 B
IO
S

 B
IO
S

 B
IO
S
セ
ッ
ト
ア
ッ
プ

セ
ッ
ト
ア
ッ
プ

セ
ッ
ト
ア
ッ
プ

セ
ッ
ト
ア
ッ
プ

セ
ッ
ト
ア
ッ
プ

Video ROM BIOS Shadow [Enabled]Video ROM BIOS Shadow [Enabled]Video ROM BIOS Shadow [Enabled]Video ROM BIOS Shadow [Enabled]Video ROM BIOS Shadow [Enabled]
　[Enabled]設定で、ビデオBIOSの位置をROMからRAMへ変更することが
できます。ROMよりRAMはアクセスが速いので、RAMに再配置すればシス
テム性能が向上します。設定オプション：[Disabled] [Enabled]

D0000-DFFFF Shadow [Disabled]D0000-DFFFF Shadow [Disabled]D0000-DFFFF Shadow [Disabled]D0000-DFFFF Shadow [Disabled]D0000-DFFFF Shadow [Disabled]
　他の拡張カードROMをシャドウするための設定です。ROMを搭載した他
の拡張カードをインストールする場合には、そのROMがシャドウに使用す
るアドレスを知っている必要があります。ROMをシャドウすると、640K～
1024Kの間で使用される分、使用可能メモリーが減ります。設定オプショ
ン：[Disabled] [Enabled]

ISA MEM Block BASE [No/ICU]ISA MEM Block BASE [No/ICU]ISA MEM Block BASE [No/ICU]ISA MEM Block BASE [No/ICU]ISA MEM Block BASE [No/ICU]
　C800とDFFFの範囲内で、メモリーセグメントを使うレガシーISAカード
のベースアドレスとブロックサイズを設定することができます。アドレス範
囲の指定が必要なISAカードで、指定にICUを使わない場合には、6つの有効
オプションからベースアドレスを選択してください。ISA MEM B lockISA  MEM B lockISA  MEM B lockISA  MEM B lockISA  MEM B lock
SIZESIZESIZESIZESIZE項目がブロックサイズを指定するするために表示されます。このアド
レス範囲を使用するレガシーISAカードを複数取り付ける場合には、8K、
16K、32K、64Kにブロックサイズを増やすことができます。ICUを使用する
場合には、ISA MEM Block BASEISA MEM Block BASEISA MEM Block BASEISA MEM Block BASEISA MEM Block BASEは初期設定[No/ICU]にしてください。
設定オプション：[No/ICU] [C800] [CC00] [D000] [D400] [D800] [DC00]

4.4.4 Shadow Configuration

 Shadow
 C
onfiguration
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4 . 54 .54 .54 .54 .5 PowerPowerPowerPowerPowerメニューメニューメニューメニューメニュー
Power menuでは、電源消費を削減するように設定できます。ディスプレイをオフにし
てハードディスクをシャットダウンします。

Power Management [User Define]Power Management [User Define]Power Management [User Define]Power Management [User Define]Power Management [User Define]
　自動節電機能を使用する場合には、このオプションを有効にする必要があります。
[Disabled（無効）]に設定すると、電源管理機能は他の項目設定に関係なく無効になり
ます。[User Define]設定で、Powerメニュー中の指定が有効になります。[Max Saving]
設定で、最大量節電されます。Suspend Mode項目は、最大節電できる規定値に設定
されます。

　パワーマネージメントモードのマスターコントロールとして機能します。[Max
Saving]は、短時間システムを使用しない場合パワーセービングモードに入ります。
[Min Saving]は[Max Saving]とほぼ同じものですが、長時間システムを使用しない場
合に使用します。[Disabled]はパワーセービング機能を利用しません。[User Define]
は、プリファレンスに従ってパワーセービング機能を利用することができます。設定
オプション：[User Define] [Disabled] [Min Saving] [Max Saving]

重要：重要：重要：重要：重要：Advanced Power Management（APM）は、BIOSパワーマネージメントに
よってサスペンドモードになったとき、システムタイムアップデートを保存した
ままインストールしなければなりません。DOS環境では、CONFIG.SYSファイ
ルにDEVICE=C:¥DOS¥POWER.EXEを追記する必要があります。Windows
3.xとWindows 95では、APM機能をWindowsにインストールする必要がありま
す。Windows 98以後では、APMが自動的にインストールされます。コントロー
ルパネルに「パワーマネジメント」というバッテリーと電源コードのアイコンが
あります。パワーマネジメントプロパティダイアログボックスの「詳細設定」を
選択し、設定してください。
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Video Off Option [Suspend -> Off ]Video Off Option [Suspend -> Off ]Video Off Option [Suspend -> Off ]Video Off Option [Suspend -> Off ]Video Off Option [Suspend -> Off ]
　モニターパワーマネージメントとして、Video OFF機能をいつ動作させ
るかを決定します。設定オプション：[Always On] [Suspend -> Off]

Video Off Method [DPMS OFF]Video Off Method [DPMS OFF]Video Off Method [DPMS OFF]Video Off Method [DPMS OFF]Video Off Method [DPMS OFF]
　VideoOFF機能を利用します。DPMS（Display Power Management System）
機能は、BIOSがビデオディスプレイカードをコントロールできるようにしま
す。[Blank Screen]は画面表示を消すだけです（パワーマネージメント機能の
無いモニターや、グリーン機能を利用できない場合に利用します。システム
をセットアップする場合、スクリーンセーバーはブランクスクリーンを選択
してください）。[V/H SYNC+Blank]は画面表示を消し、スキャンをOFFにし
ます。設定オプション：[Blank Screen] [V/H SYNC+Blank] [DPMS Standby]
[DPMS Suspend] [DPMS OFF] [DPMS Reduce ON]

HDD Power Down [Disabled]HDD Power Down [Disabled]HDD Power Down [Disabled]HDD Power Down [Disabled]HDD Power Down [Disabled]
　ここでユーザーの指定した不活動時間が経過すると、IDEハードディスク
ドライブがシャットダウンします。本機能はSCSIハードドライブとは無関
係です。設定オプション：[Disabled] [1 Min] [2 Min] [3 Min]...[15 Min]

Suspend-to-RAM Capability [Disabled]Suspend-to-RAM Capability [Disabled]Suspend-to-RAM Capability [Disabled]Suspend-to-RAM Capability [Disabled]Suspend-to-RAM Capability [Disabled]
　Suspend-to-RAM（RAMへのサスペンド：STR）は、エネルギー節約機能
です。Suspend-to-RAM状態では、システムRAMを除いてコンピューター上
の全機器はオフになります。したがって、PCは5W未満の電源を消費しま
す。[Auto]は、電源装置が+5VSB端子に少くとも720 mAを供給できるSTR
をサポートするタイプかどうかをBIOSが検出します。電源装置がこの条件
を満たす場合にSTR機能は有効です。そうでないときは、本機能は無効で
す。使用する拡張カードがSTR機能をサポートしない場合には、この項目を
初期設定の[Disabled（無効）] にしておいてください。設定オプション：
[Auto] [Disabled]

Suspend Mode [Disabled]Suspend Mode [Disabled]Suspend Mode [Disabled]Suspend Mode [Disabled]Suspend Mode [Disabled]
　システムがサスペンドモードに入るまでの時間を設定します。設定オプ
ション：[Disabled] [1̃2 Min] [2̃3 Min] [4̃5 Min] [8̃9 Min] [20 Min]...
[1 Hour]

PWR Button < 4 Secs [Soft off]PWR Button < 4 Secs [Soft off]PWR Button < 4 Secs [Soft off]PWR Button < 4 Secs [Soft off]PWR Button < 4 Secs [Soft off]
　[Soft off]に設定すると、ATXスイッチを4秒未満押したとき、システムパ
ワーオフボタンとして使用可能になります。[Suspend]は、ボタンを4秒未満
押すことでシステムをスリープモードにする二重の機能を持ちます。設定に
関係なく、4秒以上間ATXスイッチを押すと、システムをパワーダウンしま
す。設定オプション：[Soft off] [Suspend]
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AC PWR Loss Restart [Disabled]AC PWR Loss Restart [Disabled]AC PWR Loss Restart [Disabled]AC PWR Loss Restart [Disabled]AC PWR Loss Restart [Disabled]
　システムの電源が切断された後（例：ACプラグが抜かれた）、ACが復帰
したときにシステムを再起動するかどうかの設定です。[Disabled]ではシス
テム電源はオフのままで、[Enabled]ではシステムは再起動します。設定オプ
ション：[Disabled] [Enabled]

PWR Up On Modem Act [Enabled]PWR Up On Modem Act [Enabled]PWR Up On Modem Act [Enabled]PWR Up On Modem Act [Enabled]PWR Up On Modem Act [Enabled]
　コンピュータがソフトオフモード中にモデムがデータを受信したとき、コ
ンピューターを電源オンする機能を指定します。注：注：注：注：注：コンピューターとアプ
リケーションが完全に起動するまでは、データーの送受信はできません。し
たがって、一回目では接続できないのです。コンピューターが電源オフの
時、外部モデムの電源をオフにし再びオンにするとコンピューターの電源が
オンになります。設定オプション：[Disabled] [Enabled]

Wake On LAN [Enabled]Wake On LAN [Enabled]Wake On LAN [Enabled]Wake On LAN [Enabled]Wake On LAN [Enabled]
　Wake-On-LANは、ネットワークから起動 フレーム/信号を受信すること
で、本システムを起動する機能です。設定オプション：[Disabled] [Enabled]

重要：重要：重要：重要：重要：この機能を利用するには、Wake-On-LAN対応ネットワークインターフェー
スと+5Vスタンバイ電源に少くとも720mAを供給できる電源装置が必要です。

4.5.1 Power Up Control
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Wake On PS2 KB/Mouse [Disabled]Wake On PS2 KB/Mouse [Disabled]Wake On PS2 KB/Mouse [Disabled]Wake On PS2 KB/Mouse [Disabled]Wake On PS2 KB/Mouse [Disabled]
　PS2キーボード（スペースキー）やPS2マウス（左クリック）でコンピュー
ターをオンしたい場合には[Enabled]に設定してください。この機能を使用す
るには、+5VSB端子に少くとも300 mAを供給できるATX電源が必要です。
すべてのシステムがこの条件を満たすとは限らないので、初期設定は
[Disabled]です。ここを[Enabled]に設定し、PS2 キーボード/マウス操作で電源
オンできなかったときは、搭載しているATX電源は本機能をサポートしてい
ません。設定オプション：[Disabled] [Enabled]

Automatic Power Up [Disabled]Automatic Power Up [Disabled]Automatic Power Up [Disabled]Automatic Power Up [Disabled]Automatic Power Up [Disabled]
　自動システム電源オン機能設定です。[Everyday]設定では毎日決まった時間
に、[By Date]では日付と時間を指定してシステムの電源オンができます。設
定オプション：[Disabled] [Everyday] [By Date]
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4.5.2 Hardware Monitor

MB Temperature, CPU Temperature [xxxC/xxxF]MB Temperature, CPU Temperature [xxxC/xxxF]MB Temperature, CPU Temperature [xxxC/xxxF]MB Temperature, CPU Temperature [xxxC/xxxF]MB Temperature, CPU Temperature [xxxC/xxxF]
　ボード上のハードウェアモニターは、MB（マザーボード）とCPUの温度を
検出することができます。必要な場合にのみ[Ignore（無視）]にセットしてく
ださい。

CPU Fan, Power Fan, Chassis Fan Speed [xxxxRPM]CPU Fan, Power Fan, Chassis Fan Speed [xxxxRPM]CPU Fan, Power Fan, Chassis Fan Speed [xxxxRPM]CPU Fan, Power Fan, Chassis Fan Speed [xxxxRPM]CPU Fan, Power Fan, Chassis Fan Speed [xxxxRPM]
　ボード上のハードウェアモニターは、CPUファン、電源ファン、筐体ファ
ンにのスピード（回転/分：RPM）を検出することができます。ファンの存
在は自動的に検出されます。必要な場合にのみ[Ignore（無視）]にセットし
てください。

VCORE Voltage,  +3.3V Voltage,  +5V Voltage,  +12V Voltage,VCORE Voltage,  +3.3V Voltage,  +5V Voltage,  +12V Voltage,VCORE Voltage,  +3.3V Voltage,  +5V Voltage,  +12V Voltage,VCORE Voltage,  +3.3V Voltage,  +5V Voltage,  +12V Voltage,VCORE Voltage,  +3.3V Voltage,  +5V Voltage,  +12V Voltage,
-12V Vol tage ,  - 5V  Vo l tage  [ x x . xV]-12V Vol tage ,  - 5V  Vo l tage  [ x x . xV]-12V Vol tage ,  - 5V  Vo l tage  [ x x . xV]-12V Vol tage ,  - 5V  Vo l tage  [ x x . xV]-12V Vol tage ,  - 5V  Vo l tage  [ x x . xV]
　ボード上のハードウェアモニターは、ボード上の電圧レギュレーターの電
圧出力を検出することができます。必要な場合にのみ[Ignore（無視）]にセッ
トしてください。

注：注：注：注：注：指定範囲を超えたら、次のようなエラーメッセージが表示されます：
｢Hardware Monitor found an error.Enter Power setup menu for details(ハー
ドウェアモニターはエラーを発見しました。Powerセットアップメニューで
詳細を確認してください）」。そして、｢Press F1 to continue, DEL to enter
SETUP（F1を押して進み、DELキーを押してSETUPに入ってください）」
と処理を求められます。
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Boot SequenceBoot SequenceBoot SequenceBoot SequenceBoot Sequence
　Bootメニューで、4つの可能な起動機器を上下矢印キーを使用して選択する
ことができます。<+>/<Space>キーでその機器を昇格させることができ、
<->キーで降格することができます。機器の昇格か降格により、システム起
動の時の優先順位が変わります。設定オプション：[Removable Devices] [IDE
Hard Drive] [ATAPI CD-ROM] [Other Boot Device]

Removable Device [Legacy Floppy]Removable Device [Legacy Floppy]Removable Device [Legacy Floppy]Removable Device [Legacy Floppy]Removable Device [Legacy Floppy]
　設定オプション：[Legacy Floppy] [LS120] [ZIP-100] [ATAPI MO]

IDE Hard DriveIDE Hard DriveIDE Hard DriveIDE Hard DriveIDE Hard Drive
　この項目でIDEハードディスクの起動順序を指定します。Enterキーを押
すと、接続されているIDEハードディスクドライブの製品IDを表示します。

ATAPI CD-ROMATAPI CD-ROMATAPI CD-ROMATAPI CD-ROMATAPI CD-ROM
　この項目で、ATAPI CD-ROMドライブの起動順序を選択します。Enter
キーを押すと、接続されているATAPI CD-ROMドライブの製品IDを表示し
ます。

Other Boot Device Select [Network]Other Boot Device Select [Network]Other Boot Device Select [Network]Other Boot Device Select [Network]Other Boot Device Select [Network]
　設定オプション：[Network] [SCSI Boot Device（SCSI起動機器）]

4 .64 .64 .64 .64 .6 BootBootBootBootBootメニューメニューメニューメニューメニュー
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P lug & Play O/S [No]Plug & Play O/S [No]Plug & Play O/S [No]Plug & Play O/S [No]Plug & Play O/S [No]
　PCIバス構成に、BIOSではなく、プラグ＆プレイ（PnP）OSを使うように
指定できます。[Yes]にすると、割り込みはOSにより割り当てられます。非
PnP OSがインストールされている場合や、OSによる割り込み再設定をした
くない場合には、初期設定の[No]を選択してください。設定オプション：
[No] [Yes]

Boot Virus Detection [Enabled]Boot Virus Detection [Enabled]Boot Virus Detection [Enabled]Boot Virus Detection [Enabled]Boot Virus Detection [Enabled]
　設定オプション：[Disabled] [Enabled]

Quick Power On Self Test [Enabled]Quick Power On Self Test [Enabled]Quick Power On Self Test [Enabled]Quick Power On Self Test [Enabled]Quick Power On Self Test [Enabled]
　設定オプション：[Disabled] [Enabled]

Boot Up Floppy Seek [Enabled]Boot Up Floppy Seek [Enabled]Boot Up Floppy Seek [Enabled]Boot Up Floppy Seek [Enabled]Boot Up Floppy Seek [Enabled]
　設定オプション：[Disabled] [Enabled]

Boot Up NumLock Status [On]Boot Up NumLock Status [On]Boot Up NumLock Status [On]Boot Up NumLock Status [On]Boot Up NumLock Status [On]
　設定オプション：[Off] [On]

Full  Screen Logo [Enabled]Full  Screen Logo [Enabled]Full  Screen Logo [Enabled]Full  Screen Logo [Enabled]Full  Screen Logo [Enabled]
　設定オプション：[Disabled] [Enabled]
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Exit  Saving ChangesExit Saving ChangesExit Saving ChangesExit Saving ChangesExit Saving Changes
　設定を終了したら、Exitメニューからこのオプションを選択し、設定を
CMOS RAMに保存してセットアップを終了します。PCの電源がオフでも、
CMOS RAMはボード上のバックアップバッテリーにより内容を保持してい
ます。本オプションを選択すると確認を求められます。変更を保存し、終了
するため[Yes]を選択してください。

注：注：注：注：注：設定変更を保存せずにセットアッププログラムを終了しようとする
と、変更を保存するかどうかの確認メッセージが表示されます。<Enter>押
すと保存終了します。

Exit Discarding ChangesExit Discarding ChangesExit Discarding ChangesExit Discarding ChangesExit Discarding Changes
　設定変更を保存しない場合にのみ、このオプションを選択してください。
システム日付、時間とパスワード以外の項目を変更したときは、終了前に確
認を求められます。

4 .74 .74 .74 .74 .7 Ex i tEx i tEx i tEx i tEx i tメニューメニューメニューメニューメニュー
セットアッププログラムで行った設定・変更は、保存してから終了しないと
利用できません。メニューバーからExitEx i tEx i tEx i tEx i tを選択すると次のメニューが表示さ
れます：

注：注：注：注：注：<Esc>キーでこのメニューは終了しません。このメニューを終了する
には、オプションを選択するか、<F10>キーを押してください。



ASUS MEW User’s Manual 75

4.   4 .   4 .   4 .   4 .   BIOSBIOSBIOSBIOSBIOSセットアップセットアップセットアップセットアップセットアップ

4
.
4
.
4
.
4
.
4
.  B
IO
S

 B
IO
S

 B
IO
S

 B
IO
S

 B
IO
S セ
ッ
ト
ア
ッ
プ

セ
ッ
ト
ア
ッ
プ

セ
ッ
ト
ア
ッ
プ

セ
ッ
ト
ア
ッ
プ

セ
ッ
ト
ア
ッ
プ

Load Setup DefaultsLoad Setup DefaultsLoad Setup DefaultsLoad Setup DefaultsLoad Setup Defaults
　このオプションを選択すると、各メニューに初期設定値が読み込まれま
す。このオプションを選択したり<F5>が押されたとき、確認を求められま
す。初期設定を読み込むには[Yes]を選択してください。E x i t  S a v i n gE x i t  S a v i n gE x i t  S a v i n gE x i t  S a v i n gE x i t  S a v i n g
ChangesChangesChangesChangesChangesを選択し保存終了することも、保存前に設定変更することもできま
す。

Discard ChangesDiscard ChangesDiscard ChangesDiscard ChangesDiscard Changes
　このオプションを選択すると、今回の変更を破棄し、以前に設定した値を
復元することができます。選択後には、確認を求められます。[Yes]で、今回
の変更を破棄し、以前の値を読み込みます。

Save ChangesSave ChangesSave ChangesSave ChangesSave Changes
　このオプションを選択すると、設定を保存しますが、セットアッププログ
ラムは終了しません。他のメニューへ戻り設定を続けることができます。選
択すると、設定を保存するかどうかの確認を求められます。[Yes]で不揮発性
RAMに設定を保存します。
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(このページは空白ページです）



ASUS Smart Motherboard Support CDASUS Smart Motherboard Support CDASUS Smart Motherboard Support CDASUS Smart Motherboard Support CDASUS Smart Motherboard Support CD
注：注：注：注：注：サポートCDの内容は予告なく変更されることがあります。

　サポートCDを使うには、CD-ROMドライブにセットしてください。サポートCD
インストールメニューが表示されます。メニューが表示されない場合には、ダブルク
リックするか、D:¥SETUP.EXED:¥SETUP.EXED:¥SETUP.EXED:¥SETUP.EXED:¥SETUP.EXEを実行してください（CD-ROMドライブをドライ
ブD:D :D :D :D :とします）。

Support CD Main MenuSupport CD Main MenuSupport CD Main MenuSupport CD Main MenuSupport CD Main Menu

ナビゲーションボタン解説
Motherboard InfoMotherboard InfoMotherboard InfoMotherboard InfoMotherboard Infoは、マザーボード、BIOS、CPU情報を表示します。

Browse This CDBrowse This CDBrowse This CDBrowse This CDBrowse This CDは、ASUSサポートCDの内容を参照します。

UserUserUserUserUser’’’’’s Manuals Manuals Manuals Manuals Manualは、pdfフォーマットのマザーボードユーザーマニュアルを表示し
ます。

Technical Support FormTechnical Support FormTechnical Support FormTechnical Support FormTechnical Support Formは、テクニカルサポートを必要とする際に記述する文書
書式を表示します。

Read MeRead MeRead MeRead MeRead Meは、付加情報を表示します。

HomeHomeHomeHomeHomeは、サポートCDのメインメニューへ移動します（メインメニュー以外で表
示）。

Ex i tE x i tE x i tE x i tE x i tでサポートCDを終了します。

BackBackBackBackBackで一画面戻ります。
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Motherboard Info

Browse This CD

User’s Manual

Technical Support Form

Read Me

Exit

Main Menu
（ホームボタン)

 Back（矢印ボタン）
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5 .  5 .  5 .  5 .  5 .  ソフトウェアセットアップソフトウェアセットアップソフトウェアセットアップソフトウェアセットアップソフトウェアセットアップ .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 77 77 77 77 7
ASUS Smart Motherboard Support CD.................................................. 77

ソフトウェアセットアップ内容.............................................................. 78

サポートCD内容説明................................................................................ 79
インストール ....................................................................................... 79
DOS Utility ........................................................................................... 80
ASUS Contact Information................................................................ 80
Other Useful Information............................................................. 80

Operating Systems...................................................................................... 81
Windows 98........................................................................................... 81

5.1 Intel LANDesk Client Manager (LDCM)......................................... 82

5.2 ASUS PC Probe.................................................................................... 83

5.3 ASUS Update ....................................................................................... 84

5.4 Driver ..................................................................................................... 85
5.4.1 Network Driver Setup (LAN model only)................................ 85
5.4.2 VGA Driver Setup...................................................................... 86
5.4.3 Audio Driver Setup (audio model only)................................... 87

5.5 Other ..................................................................................................... 88
5.5.2 INF Update Utility for 810 Chipset .......................................... 88
5.5.3 Intel Security Controller Driver ................................................ 89
5.5.4 YAMAHA S-YXG50 ................................................................. 90
5.5.5 Microsoft DirectX 6.0 Driver..................................................... 91
5.5.6 PC-cillin 98 V4.06 ........................................................................ 92
5.5.7 Adobe Acrobat Reader V4.0 ..................................................... 93

5.6 ASUS DMI Utility................................................................................ 94

5.7 Flash BIOS Utility (DOS)................................................................... 95

5.8 Uninstalling Programs......................................................................... 96

ソフトウェアセットアップ内容ソフトウェアセットアップ内容ソフトウェアセットアップ内容ソフトウェアセットアップ内容ソフトウェアセットアップ内容
注：注：注：注：注：サポートCDの内容は予告なく変更されることがあります。
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サポートサポートサポートサポートサポートCDCDCDCDCD内容説明内容説明内容説明内容説明内容説明
注：注：注：注：注：サポートCDの内容は予告なく変更されることがあります。

インストールインストールインストールインストールインストール
5. 1  LDC5 . 1  LDC5 . 1  LDC5 . 1  LDC5 . 1  LDCMMMMM（注：現在のバージョンは（注：現在のバージョンは（注：現在のバージョンは（注：現在のバージョンは（注：現在のバージョンは、、、、、M EWM EWM EWM EWM EWマザーボードをサポートしませマザーボードをサポートしませマザーボードをサポートしませマザーボードをサポートしませマザーボードをサポートしませ
んんんんん。。。。。）））））
　Intel LanDesk Client Managerソフトウェアは、ローカルシステムや同一ブリッジ
アドレスにあるネットワーク上のシステムを監視します。(ユーザーマニュアルが執
筆された時点でのLDCMはV3.32で、MEWをサポートしません。今度のバージョンに
ついては販売者に問い合わせてください。）注：注：注：注：注：ASUS PC ProbeASUS PC ProbeASUS PC ProbeASUS PC ProbeASUS PC Probeと同時に実行でと同時に実行でと同時に実行でと同時に実行でと同時に実行で
きません。きません。きません。きません。きません。

5.2 ASUS PC Prob5.2 ASUS PC Prob5.2 ASUS PC Prob5.2 ASUS PC Prob5.2 ASUS PC Probeeeee（注：（注：（注：（注：（注：LDCMLDCMLDCMLDCMLDCMと同時に実行できませんと同時に実行できませんと同時に実行できませんと同時に実行できませんと同時に実行できません。。。。。）））））
　温度や電圧を監視するシンプルなソフトウェアをインストールします。

5.3 ASUS Update5.3 ASUS Update5.3 ASUS Update5.3 ASUS Update5.3 ASUS Update
　BIOSアップデートやBIOSファイルのダウンロード作業を容易にするプログラム
をインストールします。

5.4 Driver5.4 Driver5.4 Driver5.4 Driver5.4 Driver
　ボード上の部品を正しく動作させるのに必要なドライバーをインストールします。
    5.4.1   5.4.1   5.4.1   5.4.1   5.4.1 Network Driver Setup Network Driver Setup Network Driver Setup Network Driver Setup Network Driver Setup - Intel 8255x-based PCI Ethernet Adapter (10/100)

をインストールします。
    5 .4 .2 5 .4 .2 5 .4 .2 5 .4 .2 5 .4 .2 SCSI Driver Setup SCSI Driver Setup SCSI Driver Setup SCSI Driver Setup SCSI Driver Setup - (本マザーボードでは不要です）
    5 .4 .35.4 .35.4 .35.4 .35.4 .3 VGA Driver Setup VGA Driver Setup VGA Driver Setup VGA Driver Setup VGA Driver Setup - 810 DC-100 System and Graphics Controller Driver

をインストールします。
    5 .4 .45.4 .45.4 .45.4 .45.4 .4 Audio Driver Setup Audio Driver Setup Audio Driver Setup Audio Driver Setup Audio Driver Setup - Intel(R) 82801AA/AB AC’97 Audio Controller:

SigmaTel Codecをインストールします。
5.5 Other5.5 Other5.5 Other5.5 Other5.5 Other
　本マザーボードを活用するために必要な付加ソフトウェアやユーティリティをイ
ンストールします。
    5 .5 .1 5 .5 .1 5 .5 .1 5 .5 .1 5 .5 .1 Read Motherboard UserRead Motherboard UserRead Motherboard UserRead Motherboard UserRead Motherboard User’’’’’s Manual (PDF) - s Manual (PDF) - s Manual (PDF) - s Manual (PDF) - s Manual (PDF) - アドビアクロバットPDF

形式のMEW User’s Manualを読むことができます。(サポートCD作成時の
予備としての収録です。アップデートされたユーザーマニュアルは
ASUSWebから入手してください。）

    5 .5.2  5 .5.2  5 .5.2  5 .5.2  5 .5.2 INF Update Utility for 810 Chipset - INF Update Utility for 810 Chipset - INF Update Utility for 810 Chipset - INF Update Utility for 810 Chipset - INF Update Utility for 810 Chipset - このユーティリティは、次の項
目についてのINFファイルをWindowsにインストールします：System and
Graphics、LPC Interface、SM Bus、PCI Bridge、Bus Master IDE、USB
Host、Controllers

    5 .5 .3 5 .5 .3 5 .5 .3 5 .5 .3 5 .5 .3 Intel Security Controller Driver -Intel Security Controller Driver -Intel Security Controller Driver -Intel Security Controller Driver -Intel Security Controller Driver - セキュリティコントローラをWin-
dows 95/98にインストールします。詳細はインストール時のRelease Notes
とインストール最後のReadme Filesを参照してください。
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    5.5.4   5.5.4   5.5.4   5.5.4   5.5.4 YAMAHA S-YXG50 -YAMAHA S-YXG50 -YAMAHA S-YXG50 -YAMAHA S-YXG50 -YAMAHA S-YXG50 - 拡張オーディオ出力用YAMAHAソフトウェア

シンセサイザーとMIDIファイル再生用XGプレーヤーをインストールしま
す。(YAMAHA、Soft Synthesizer、S-YXG50、Midplug、XG studioは
Yamaha Corp.の商標です。Copyright 1996-1999 Yamaha Corporation, 不許
複製）

    5 .5 .5 5 .5 .5 5 .5 .5 5 .5 .5 5 .5 .5 Microsoft DirectX 6.0 Driver - Microsoft DirectX 6.0 Driver - Microsoft DirectX 6.0 Driver - Microsoft DirectX 6.0 Driver - Microsoft DirectX 6.0 Driver - Microsoft DirectX 6.0ドライバーをWin-
dows 95/98にインストールします。Microsoft DirectXは、マルチメディアア
プリケーションの実行に必要です。

    5.5.6   5.5.6   5.5.6   5.5.6   5.5.6 PC-ci l l in 98 V4.06 PC-ci l l in 98 V4.06 PC-ci l l in 98 V4.06 PC-ci l l in 98 V4.06 PC-ci l l in 98 V4.06 - Trend PC-cillinウイルスプロテクトソフトウェアを
インストールします。詳細はオンラインヘルプを見てください。

    5 .5.7  5 .5.7  5 .5.7  5 .5.7  5 .5.7 Adobe Acrobat Reader V4.0 Adobe Acrobat Reader V4.0 Adobe Acrobat Reader V4.0 Adobe Acrobat Reader V4.0 Adobe Acrobat Reader V4.0 -     PDFフォーマット文書を閲覧する、Adobe
Acrobat Readerソフトウェアをインストールします。本マニュアルの最新
バージョン・他国語バージョンは、PDFフォーマットでASUS Webから入手
できます。

DOS Util ityDOS Util ityDOS Util ityDOS Util ityDOS Util ity
5.6 ASUS DMI Configuration Utility5.6 ASUS DMI Configuration Utility5.6 ASUS DMI Configuration Utility5.6 ASUS DMI Configuration Utility5.6 ASUS DMI Configuration Utility
　DMI環境構成ユーティリティの使用法に関しての情報を表示します。本ユーティ
リティは、サポートCDのルートディレクトリーの下、DMIフォルダーの中にありま
す。

5.7 Flash BIOS Utility (DOS Version)5.7 Flash BIOS Utility (DOS Version)5.7 Flash BIOS Utility (DOS Version)5.7 Flash BIOS Utility (DOS Version)5.7 Flash BIOS Utility (DOS Version)
　Flash BIOS utility (AFLASH.EXE）の情報を示します。MS-DOSモードで再起動
し、サポートCDのAFLASHフォルダーからaflashを入力してください。

ASUS Contact Information
　このページには、マーケティング・技術サポート情報を表示します。本ユーザーマ
ニュアル中の記載と同様です。

Other Useful Information
5.8 Uninstalling Programs5.8 Uninstalling Programs5.8 Uninstalling Programs5.8 Uninstalling Programs5.8 Uninstalling Programs
　Windows 98でアンインストールする情報です。
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Operating SystemsOperating SystemsOperating SystemsOperating SystemsOperating Systems
　ASUSマザーボードは複数のOSに対応していますが、ここでの記述はMicrosoft
Windows 98で説明します。ハードウェアについて最高の互換性を達成するため、最新
のOS、アップデートを使用してください。Windows 95では、OSR 2.0およびそれ以降
が必要です。Windows NT 4.0では、Service Pack 3.0およびそれ以降が必要です。

Windows 98
　Windows 98を初めてインストールするときのことです。再起動するとプラグ＆プ
レイでハードウェアを追加するウィザードになり、ドライバーをシステムレジスト
リからインストールしようとするかもしれません。そこで、再起動を求められたらい
いえを選択し、続いてここで説明する通常のセットアップ手順を続けてください。

重要：重要：重要：重要：重要：Windowsがボード上のVGAチップと互換性のない古いディスプレイドラ
イバーをロードする可能性があるため、最初の再起動を求められたときはいいえ
を選択してください。ASUS Support CDやASUSベンダー、ASUS webから入手
したドライバーを使用してください。

注：注：注：注：注：マザーボード設定にはいろいろあり、拡張カードなどもユーザーにより異なる
ので、以下の説明はあくまでも参考です。実際のシステムの場合と異なるかもしれま
せん。
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5.15 . 15 . 15 . 15 . 1 Intel LANDesk Client Manager (LDCM) Intel LANDesk Client Manager (LDCM) Intel LANDesk Client Manager (LDCM) Intel LANDesk Client Manager (LDCM) Intel LANDesk Client Manager (LDCM)
(本ユーザーマニュアル作成時のLDCMはV3.32で、本マザーボードをサポートしま
せん。最新バージョンについては販売者に確認してください。）
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5.2 ASUS PC Probe5.2 ASUS PC Probe5.2 ASUS PC Probe5.2 ASUS PC Probe5.2 ASUS PC Probe
　CD-ROMドライブにサポートCDをセットするか、マイコンピュータマイコンピュータマイコンピュータマイコンピュータマイコンピュータのCDドラ
イブアイコンをダブルクリックしてください。
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1 .  1 .  1 .  1 .  1 .  ここをクリックここをクリックここをクリックここをクリックここをクリック
2 .2 .2 .2 .2 . ここをクリックここをクリックここをクリックここをクリックここをクリック

3 .3 .3 .3 .3 . ここをクリックここをクリックここをクリックここをクリックここをクリック 4.4 .4 .4 .4 . ここをクリックここをクリックここをクリックここをクリックここをクリック

5 .5 .5 .5 .5 . ここをクリックここをクリックここをクリックここをクリックここをクリック 6 .6 .6 .6 .6 . ここをクリックここをクリックここをクリックここをクリックここをクリック

7 .7 .7 .7 .7 . ここをクリックここをクリックここをクリックここをクリックここをクリック

8 .8 .8 .8 .8 .       Nextをクリックしをクリックしをクリックしをクリックしをクリックし、、、、、セットアッセットアッセットアッセットアッセットアッ
プの完了を示すボックスが表示さプの完了を示すボックスが表示さプの完了を示すボックスが表示さプの完了を示すボックスが表示さプの完了を示すボックスが表示さ
れたられたられたられたられたら、、、、、Finishをクリックしてセッをクリックしてセッをクリックしてセッをクリックしてセッをクリックしてセッ
トアップを終了して下さい。トアップを終了して下さい。トアップを終了して下さい。トアップを終了して下さい。トアップを終了して下さい。
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5.3 ASUS Update5.3 ASUS Update5.3 ASUS Update5.3 ASUS Update5.3 ASUS Update
　CD-ROMドライブにサポートCDをセットするか、マイコンピュータマイコンピュータマイコンピュータマイコンピュータマイコンピュータのCDドラ
イブアイコンをダブルクリックしてください。

5
.
5
.
5
.
5
.
5
. S
/W

 S
/W

 S
/W

 S
/W

 S
/W
セ
ッ
ト
ア
ッ
プ

セ
ッ
ト
ア
ッ
プ

セ
ッ
ト
ア
ッ
プ

セ
ッ
ト
ア
ッ
プ

セ
ッ
ト
ア
ッ
プ

A
SU
S U
pdate

1 .1 .1 .1 .1 . ここをクリックここをクリックここをクリックここをクリックここをクリック
2 .2 .2 .2 .2 . ここをクリックここをクリックここをクリックここをクリックここをクリック

3 .3 .3 .3 .3 . ここをクリックここをクリックここをクリックここをクリックここをクリック 4 .4 .4 .4 .4 . ここをクリックここをクリックここをクリックここをクリックここをクリック

5 .5 .5 .5 .5 . ここをクリックここをクリックここをクリックここをクリックここをクリック
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5.4 Driver5.4 Driver5.4 Driver5.4 Driver5.4 Driver
5.4.1 Network Driver Setup（LANモデルのみ）
　CD-ROMドライブにサポートCDをセットするか、マイコンピュータマイコンピュータマイコンピュータマイコンピュータマイコンピュータのCDドラ
イブアイコンをダブルクリックしてください。

注：注：注：注：注：イーサネットドライバーの所在を求められることがあります。その場合には、
｢d:¥lan」を入力してください（CD-ROMがdドライブのとき）。
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1 .1 .1 .1 .1 . ここをクリックここをクリックここをクリックここをクリックここをクリック

2.2 .2 .2 .2 . Windows CDWindows CDWindows CDWindows CDWindows CDのパスを入力のパスを入力のパスを入力のパスを入力のパスを入力
してください。してください。してください。してください。してください。

3 .3 .3 .3 .3 . コンピューターを再コンピューターを再コンピューターを再コンピューターを再コンピューターを再
起動するため起動するため起動するため起動するため起動するため、、、、、ここをクここをクここをクここをクここをク
リックしてください。リックしてください。リックしてください。リックしてください。リックしてください。
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5.4.2 VGA Driver Setup
　CD-ROMドライブにサポートCDをセットするか、マイコンピュータマイコンピュータマイコンピュータマイコンピュータマイコンピュータのCDドラ
イブアイコンをダブルクリックしてください。

注：注：注：注：注：ドライバーの所在を求められたら、パス「d:
¥vga¥win98」を指定してください（CD-ROMがdド
ライブで、OSがwin98のとき）。
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1 .1 .1 .1 .1 . ここをクリックここをクリックここをクリックここをクリックここをクリック

2 .2 .2 .2 .2 . ここをクリックここをクリックここをクリックここをクリックここをクリック

3.3 .3 .3 .3 . ここをクリックここをクリックここをクリックここをクリックここをクリック
4 .4 .4 .4 .4 . ここをクリックここをクリックここをクリックここをクリックここをクリック

5 .5 .5 .5 .5 . ここをクリックここをクリックここをクリックここをクリックここをクリック 6 .6 .6 .6 .6 . ここをクリックここをクリックここをクリックここをクリックここをクリック

7 .7 .7 .7 .7 . ここをクリックしここをクリックしここをクリックしここをクリックしここをクリックし、、、、、FinishFinishFinishFinishFinishをクをクをクをクをク
リックして再起動してください。リックして再起動してください。リックして再起動してください。リックして再起動してください。リックして再起動してください。
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5.4.3 Audio Driver Setup（オーディオモデルのみ）
　CD-ROMドライブにサポートCDをセットするか、マイコンピュータマイコンピュータマイコンピュータマイコンピュータマイコンピュータのCDドラ
イブアイコンをダブルクリックしてください。
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1 .1 .1 .1 .1 . ここをクリックここをクリックここをクリックここをクリックここをクリック

2 .2 .2 .2 .2 . ここをクリックここをクリックここをクリックここをクリックここをクリック

3.3 .3 .3 .3 . ここをクリックここをクリックここをクリックここをクリックここをクリック

4 .4 .4 .4 .4 . ここをクリックここをクリックここをクリックここをクリックここをクリック

5 .5 .5 .5 .5 . ここをクリックここをクリックここをクリックここをクリックここをクリック
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5.5 Other5.5 Other5.5 Other5.5 Other5.5 Other
5.5.2 INF Update Utility for 810 Chipset
　CD-ROMドライブにサポートCDをセットするか、マイコンピュータマイコンピュータマイコンピュータマイコンピュータマイコンピュータのCDドラ
イブアイコンをダブルクリックしてください。
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1 .1 .1 .1 .1 . ここをクリックここをクリックここをクリックここをクリックここをクリック

2 .2 .2 .2 .2 . ここをクリックここをクリックここをクリックここをクリックここをクリック

3 .3 .3 .3 .3 . ここをクリックここをクリックここをクリックここをクリックここをクリック

4.4 .4 .4 .4 . ここをクリックここをクリックここをクリックここをクリックここをクリック

5.5 .5 .5 .5 . ここをクリックここをクリックここをクリックここをクリックここをクリック 6 .6 .6 .6 .6 . ここをクリックここをクリックここをクリックここをクリックここをクリック

7 .7 .7 .7 .7 . ここをクリックここをクリックここをクリックここをクリックここをクリック

8 .8 .8 .8 .8 . ここをクリックしここをクリックしここをクリックしここをクリックしここをクリックし、、、、、YesYesYesYesYes
をクリックして再起動をクリックして再起動をクリックして再起動をクリックして再起動をクリックして再起動
してください。してください。してください。してください。してください。
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5.5.3 Intel Security Controller Driver
　CD-ROMドライブにサポートCDをセットするか、マイコンピュータマイコンピュータマイコンピュータマイコンピュータマイコンピュータのCDドラ
イブアイコンをダブルクリックしてください。(ここで示さない手順1はセットアップ
メニューです）
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2 .2 .2 .2 .2 . ここをクリックここをクリックここをクリックここをクリックここをクリック

3 .3 .3 .3 .3 . ここをクリックここをクリックここをクリックここをクリックここをクリック

4.4 .4 .4 .4 . ここをクリックここをクリックここをクリックここをクリックここをクリック 5 .5 .5 .5 .5 . ここをクリックここをクリックここをクリックここをクリックここをクリック

6 .6 .6 .6 .6 . ここをクリックここをクリックここをクリックここをクリックここをクリック 7 .7 .7 .7 .7 . ここをクリックここをクリックここをクリックここをクリックここをクリック

8.8 .8 .8 .8 . ここをクリックここをクリックここをクリックここをクリックここをクリック

9 .9 .9 .9 .9 . 再起動するため再起動するため再起動するため再起動するため再起動するため、、、、、ここをここをここをここをここを
クリックしてください。クリックしてください。クリックしてください。クリックしてください。クリックしてください。
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5.5.4 YAMAHA S-YXG50
　CD-ROMドライブにサポートCDをセットするか、マイコンピュータマイコンピュータマイコンピュータマイコンピュータマイコンピュータのCDドラ
イブアイコンをダブルクリックしてください。(ここで示さない手順1はセットアップ
メニューです）
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2 .2 .2 .2 .2 .ここをクリック

3 .3 .3 .3 .3 . ここをクリックここをクリックここをクリックここをクリックここをクリック

4 .4 .4 .4 .4 . ここをクリックここをクリックここをクリックここをクリックここをクリック

5 .5 .5 .5 .5 . 名前とシリアル番号を名前とシリアル番号を名前とシリアル番号を名前とシリアル番号を名前とシリアル番号を
入力し入力し入力し入力し入力し、、、、、ここをクリックここをクリックここをクリックここをクリックここをクリック
してください。してください。してください。してください。してください。

6 .6 .6 .6 .6 . ここをクリックここをクリックここをクリックここをクリックここをクリック

7.7 .7 .7 .7 . ここをクリックここをクリックここをクリックここをクリックここをクリック

8 .8 .8 .8 .8 . ここをクリックここをクリックここをクリックここをクリックここをクリック

9 .9 .9 .9 .9 . ここをクリックここをクリックここをクリックここをクリックここをクリック

10.10 .10 .10 .10 . ここをクリックここをクリックここをクリックここをクリックここをクリック

111111 .1 .1 .1 .1 . ここをクリックここをクリックここをクリックここをクリックここをクリック

12.12 .12 .12 .12 . 再起動するため再起動するため再起動するため再起動するため再起動するため、、、、、
ここをクリックしてここをクリックしてここをクリックしてここをクリックしてここをクリックして
ください。ください。ください。ください。ください。



ASUS MEW User’s Manual 91

5 .5 .5 .5 .5 .     ソフトウェアセットアップソフトウェアセットアップソフトウェアセットアップソフトウェアセットアップソフトウェアセットアップ
5.5.5 Microsoft DirectX 6.0 Driver
　CD-ROMドライブにサポートCDをセットするか、マイコンピュータマイコンピュータマイコンピュータマイコンピュータマイコンピュータのCDドラ
イブアイコンをダブルクリックしてください。

4.   Click here.
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1 .1 .1 .1 .1 . ここをクリックここをクリックここをクリックここをクリックここをクリック

2 .2 .2 .2 .2 . ここをクリックここをクリックここをクリックここをクリックここをクリック

3 .3 .3 .3 .3 . ここをクリックここをクリックここをクリックここをクリックここをクリック

5 .5 .5 .5 .5 . ここをクリックここをクリックここをクリックここをクリックここをクリック

6 .6 .6 .6 .6 . ここをクリックここをクリックここをクリックここをクリックここをクリック
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5.5.6 PC-cillin 98 V4.06
　CD-ROMドライブにサポートCDをセットするか、マイコンピュータマイコンピュータマイコンピュータマイコンピュータマイコンピュータのCDドラ
イブアイコンをダブルクリックしてください。(ここで示さない手順1・2はセット
アップとインストールメニューです）

4 .4 .4 .4 .4 . ここをクリックここをクリックここをクリックここをクリックここをクリック

5 .5 .5 .5 .5 . ライセンス契約への受諾を示すたライセンス契約への受諾を示すたライセンス契約への受諾を示すたライセンス契約への受諾を示すたライセンス契約への受諾を示すた
めめめめめ、、、、、ここをクリックしてください。ここをクリックしてください。ここをクリックしてください。ここをクリックしてください。ここをクリックしてください。

6 .6 .6 .6 .6 . スキャンし、システム中にウイルスをスキャンし、システム中にウイルスをスキャンし、システム中にウイルスをスキャンし、システム中にウイルスをスキャンし、システム中にウイルスを
検出しなかったときは検出しなかったときは検出しなかったときは検出しなかったときは検出しなかったときは、、、、、セットアップはセットアップはセットアップはセットアップはセットアップは
インストールを進めますインストールを進めますインストールを進めますインストールを進めますインストールを進めます。。。。。インストールインストールインストールインストールインストール
を始めるためにを始めるためにを始めるためにを始めるためにを始めるために、、、、、ここをクリックしてくここをクリックしてくここをクリックしてくここをクリックしてくここをクリックしてく
ださい。ださい。ださい。ださい。ださい。

7 .7 .7 .7 .7 . ここをクリックここをクリックここをクリックここをクリックここをクリック

10.10 .10 .10 .10 . ディスクを挿入しディスクを挿入しディスクを挿入しディスクを挿入しディスクを挿入し、、、、、ここをクリックここをクリックここをクリックここをクリックここをクリック
してください。してください。してください。してください。してください。Emergency CleanEmergency CleanEmergency CleanEmergency CleanEmergency Clean
ディスクディスクディスクディスクディスク(((((緊急ディスク緊急ディスク緊急ディスク緊急ディスク緊急ディスク)))))が作成されが作成されが作成されが作成されが作成され
たらたらたらたらたら、、、、、OKOKOKOKOKをクリックしてくださをクリックしてくださをクリックしてくださをクリックしてくださをクリックしてくださ
い。い。い。い。い。

8 & 9.8  & 9.8  & 9.8  & 9.8  & 9.      該当するボタンをクリックし該当するボタンをクリックし該当するボタンをクリックし該当するボタンをクリックし該当するボタンをクリックし、、、、、必要必要必要必要必要
な機能を選択してください。な機能を選択してください。な機能を選択してください。な機能を選択してください。な機能を選択してください。

11.11 .11 .11 .11 . ここをクリックしここをクリックしここをクリックしここをクリックしここをクリックし、、、、、
FinishFinishFinishFinishFinishをクリックしてをクリックしてをクリックしてをクリックしてをクリックして
再起動してください。再起動してください。再起動してください。再起動してください。再起動してください。
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3 .3 .3 .3 .3 . ここをクリックここをクリックここをクリックここをクリックここをクリック
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5.5.7 Adobe Acrobat Reader V4.0
　CD-ROMドライブにサポートCDをセットするか、マイコンピュータマイコンピュータマイコンピュータマイコンピュータマイコンピュータのCDドラ
イブアイコンをダブルクリックしてください。

4 .4 .4 .4 .4 . ここをクリックここをクリックここをクリックここをクリックここをクリック

7 .7 .7 .7 .7 . ここをクリックしここをクリックしここをクリックしここをクリックしここをクリックし、、、、、
FinishFinishFinishFinishFinishをクリックしてをクリックしてをクリックしてをクリックしてをクリックして
再起動してください。再起動してください。再起動してください。再起動してください。再起動してください。

5 .5 .5 .5 .5 . ライセンス契約への受諾を示すたライセンス契約への受諾を示すたライセンス契約への受諾を示すたライセンス契約への受諾を示すたライセンス契約への受諾を示すた
めめめめめ、、、、、ここをクリックしてください。ここをクリックしてください。ここをクリックしてください。ここをクリックしてください。ここをクリックしてください。
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1 .1 .1 .1 .1 . ここをクリックここをクリックここをクリックここをクリックここをクリック

2 .2 .2 .2 .2 . ここをクリックここをクリックここをクリックここをクリックここをクリック

3 .3 .3 .3 .3 . ここをクリックここをクリックここをクリックここをクリックここをクリック

6.6 .6 .6 .6 . インストールを開始すインストールを開始すインストールを開始すインストールを開始すインストールを開始す
るためるためるためるためるため、、、、、ここをクリックここをクリックここをクリックここをクリックここをクリック
してください。してください。してください。してください。してください。
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5.6 ASUS DMI Util ity5.6 ASUS DMI Util ity5.6 ASUS DMI Util ity5.6 ASUS DMI Util ity5.6 ASUS DMI Util ity
CD-ROMドライブにサポートCDをセットするか、マイコンピュータマイコンピュータマイコンピュータマイコンピュータマイコンピュータのCDドライ
ブアイコンをダブルクリックしてください。
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1 .1 .1 .1 .1 . ここをクリックここをクリックここをクリックここをクリックここをクリック

2.2 .2 .2 .2 . ここをクリックここをクリックここをクリックここをクリックここをクリック

3.3 .3 .3 .3 . 指示にしたがって指示にしたがって指示にしたがって指示にしたがって指示にしたがって
ください。ください。ください。ください。ください。
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5.7 Flash BIOS Utility (DOS)5.7 Flash BIOS Utility (DOS)5.7 Flash BIOS Utility (DOS)5.7 Flash BIOS Utility (DOS)5.7 Flash BIOS Utility (DOS)
CD-ROMドライブにサポートCDをセットするか、マイコンピュータマイコンピュータマイコンピュータマイコンピュータマイコンピュータのCDドライ
ブアイコンをダブルクリックしてください。
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1 .1 .1 .1 .1 . ここをクリックここをクリックここをクリックここをクリックここをクリック

2 .2 .2 .2 .2 . ここをクリックここをクリックここをクリックここをクリックここをクリック

3 .3 .3 .3 .3 . 指示にしたがって指示にしたがって指示にしたがって指示にしたがって指示にしたがって
ください。ください。ください。ください。ください。
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5.8 Uninstalling Programs5.8 Uninstalling Programs5.8 Uninstalling Programs5.8 Uninstalling Programs5.8 Uninstalling Programs
　プログラムの追加と削除はWindowsの機能です。プログラム自体にアンインストー
ルプログラムがない場合には、このWindowsの機能を利用してください。
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ninstalling Program

s

1 .1 .1 .1 .1 . ここをダブルクリックし、ここをダブルクリックし、ここをダブルクリックし、ここをダブルクリックし、ここをダブルクリックし、
プログラムの追加と削除ダプログラムの追加と削除ダプログラムの追加と削除ダプログラムの追加と削除ダプログラムの追加と削除ダ
イアログボックスを表示しイアログボックスを表示しイアログボックスを表示しイアログボックスを表示しイアログボックスを表示し
てください。てください。てください。てください。てください。

3 .3 .3 .3 .3 . ここをクリックここをクリックここをクリックここをクリックここをクリック

2 .2 .2 .2 .2 . 削除したいプログラムを選択削除したいプログラムを選択削除したいプログラムを選択削除したいプログラムを選択削除したいプログラムを選択
ししししし、、、、、ここをクリックしてくだここをクリックしてくだここをクリックしてくだここをクリックしてくだここをクリックしてくだ
さい。さい。さい。さい。さい。
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ソフトウェアリファレンス内容ソフトウェアリファレンス内容ソフトウェアリファレンス内容ソフトウェアリファレンス内容ソフトウェアリファレンス内容

　他のソフトウェアやユーティリティの詳細は　他のソフトウェアやユーティリティの詳細は　他のソフトウェアやユーティリティの詳細は　他のソフトウェアやユーティリティの詳細は　他のソフトウェアやユーティリティの詳細は、、、、、プログラムのオンラインヘルプログラムのオンラインヘルプログラムのオンラインヘルプログラムのオンラインヘルプログラムのオンラインヘル
プや付属説明ファイルを参照してください。プや付属説明ファイルを参照してください。プや付属説明ファイルを参照してください。プや付属説明ファイルを参照してください。プや付属説明ファイルを参照してください。
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6 .1 ASUS PC Probe6.1 ASUS PC Probe6.1 ASUS PC Probe6.1 ASUS PC Probe6.1 ASUS PC Probe
　ASUS PC Probeは、ファン回転、電圧、温度などのシステム部品を監視す
る便利なユーティリティです。ハードディスク容量、メモリー使用量、CPU
タイプ/スピードや内部/外部周波数などの有益な情報を、DMIを通して
チェックするユーティリティも搭載しています。

ASUS PC Probeの起動
　ASUS PC Probeが起動すると、起動画面が表示され、起動時にこの画面を
表示するかしないかを選択することができます。この起動画面を表示したく
ない場合には、Show up in next executionShow up in next executionShow up in next executionShow up in next executionShow up in next executionチェックボックスのチェック
を外してください。

　ASUS PC Probeを実行するには、｢スタート」－「プログラム」－「ASUS
Utility」－「Probe Vx.xx」を選択してください。

　ASUS PC Probe実行中は、PC Probeアイコン   がタスクバーのシス
テムトレーに表示されます。そのアイコンをクリックすると、PCの状態を参
照することができます。



ASUS MEW User’s Manual100

6 .6 .6 .6 .6 .     ソフトウェアリファレンスソフトウェアリファレンスソフトウェアリファレンスソフトウェアリファレンスソフトウェアリファレンス

ASUS PC ProbeASUS PC ProbeASUS PC ProbeASUS PC ProbeASUS PC Probeの使用の使用の使用の使用の使用
MonitoringMonitoringMonitoringMonitoringMonitoring
Monitor SummaryMonitor SummaryMonitor SummaryMonitor SummaryMonitor Summary
　監視内容の要約を示します。

Temperature MonitorTemperature MonitorTemperature MonitorTemperature MonitorTemperature Monitor
　PCの温度を示します。

Temperature Warning
閾値調整

(閾値レベル増加はスライダーを上へ、
閾値レベル低下はスライダーを下へ)

Fan MonitorFan MonitorFan MonitorFan MonitorFan Monitor
　PCのファン回転を示します。

Voltage MonitorVoltage MonitorVoltage MonitorVoltage MonitorVoltage Monitor
　PCの電圧を示します。
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Fan Warning
閾値調整

(閾値レベル増加はスライダーを上へ、
閾値レベル低下はスライダーを下へ)



ASUS MEW User’s Manual 101

6 .  6 .  6 .  6 .  6 .  ソフトウェアリファレンスソフトウェアリファレンスソフトウェアリファレンスソフトウェアリファレンスソフトウェアリファレンス

InformationInformationInformationInformationInformation
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SettingsSettingsSettingsSettingsSettings
　閾値レベル・ポーリング間隔の設定、
PC温度・ファン回転と電圧管理のリフ
レッシュタイムを設定できます。

HistoryHistoryHistoryHistoryHistory
　日付、時間などにより、PC部品の監視
を記録できます。

Hard DrivesHard DrivesHard DrivesHard DrivesHard Drives
　PCハードディスクドライブの空き容
量やファイルアロケーションテーブル、
ファイルシステムを表示します。

MemoryMemoryMemoryMemoryMemory
　PCのメモリーロード、メモリー使用、
ページングなどを表示します。
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Device SummaryDevice SummaryDevice SummaryDevice SummaryDevice Summary
　PC中の機器について要約を示します。

DMI ExplorerDMI ExplorerDMI ExplorerDMI ExplorerDMI Explorer
　CPUタイプ、CPUスピード、内部/外部
周波数、メモリーサイズのような、PC関
連情報を表示します。

Uti l i t yUt i l i t yUt i l i t yUt i l i t yUt i l i t y
　ASUS Probeモジュールの外部プログ
ラムを実行できます。プログラムを実行
するには、Execute ProgramExecute ProgramExecute ProgramExecute ProgramExecute Programをクリッ
クしてください。
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ASUS PC Probe Task Bar IconASUS PC Probe Task Bar IconASUS PC Probe Task Bar IconASUS PC Probe Task Bar IconASUS PC Probe Task Bar Icon

　PC Probeアイコンを右ク
リックすると、ASUS PC Probe
を開く、終了する、監視を休止
する、再開するなどを選択でき
るメニューが表示されます。

　ASUS PC Probeがエラーを
検出すると、ASUS PC Probeア
イコンが赤色に変わり、PCス
ピーカーはビープ音を発し、
ASUS PC Probeモニターが表
示されます。
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(このページは空白ページです）
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　ASUS Updateは、マザーボードBIOSや他のドライバーをアップデートす
るユーティリティです。このプログラムを使いインターネットからファイル
をダウンロードするには、インターネットサービスプロバイダを通し、正し
くインターネットに接続されていなくてはなりません。

ASUS UpdateASUS UpdateASUS UpdateASUS UpdateASUS Updateの起動の起動の起動の起動の起動
　起動するには、｢スタート」－「プログラム」
－「 ASUS Utility」－「 ASUS Update V2.00」
を選択してください。

アップデート方法を選択します：アップデート方法を選択します：アップデート方法を選択します：アップデート方法を選択します：アップデート方法を選択します：
Update BIOS from local diskUpdate BIOS from local diskUpdate BIOS from local diskUpdate BIOS from local diskUpdate BIOS from local diskで、ローカ
ルディスク上のBIOSファイルを指定するこ
とができます。

Update BIOS/Driver from InternetUpdate BIOS/Driver from InternetUpdate BIOS/Driver from InternetUpdate BIOS/Driver from InternetUpdate BIOS/Driver from Internetで、
インターネットから自動的に最新のBIOS
ファイルをダウンロードし、アップデートプ
ロセスを起動します。

Download BIOS/Driver from InternetDownload BIOS/Driver from InternetDownload BIOS/Driver from InternetDownload BIOS/Driver from InternetDownload BIOS/Driver from Internet
で、後にアップデートできるようBIOSファイ
ルをダウンロードすることができます。

Select an internet siteSelect an internet siteSelect an internet siteSelect an internet siteSelect an internet site
最も近いWebを選択するか、Auto Selectを選
択してください。

Updating from local diskUpdating from local diskUpdating from local diskUpdating from local diskUpdating from local disk
Update BIOS from local diskを選択したら、
ファイルの所在を求められます。
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　BIOSのアップデート作業を進めるため、動
作中のアプリケーションを閉じるよう求めら
れます。
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6.3 Display Properties6.3 Display Properties6.3 Display Properties6.3 Display Properties6.3 Display Properties
　本マザーボード内蔵の2D/3D AGP VGAは、プロ級グラフィックスデザイン、ゲー
ム、学習、ビジネスアプリケーションをサポートします。

注：注：注：注：注：システム構成、部品とオプションにより、実際の画像が以下に示すものとは異な
ることがあります。

　プロパティダイアログボックスを開くには、デスクトップ上で右クリックし、｢プロ
パティ」－「設定」－「Advanced」を選択します。

General
　ディスプレイボックスが、選択されたモニ
ターの現在フォントサイズを表示します。異
なるフォントサイズを使うには、矢印をク
リックし、使用したいフォントサイズをク
リックしてください。
　Compatibility boxが表示され、コンピュー
ターを再起動することなく設定変更を適用す
るかどうか求められます。注：再起動しない
と変更が反映されないプログラムがありま
す。この問題を解決するには、プログラムを
閉じ、色設定を変更し、再びプログラムを開
いてください。

Adapter
　使用しているディスプレイアダプターを表
示します。新しいディスプレイアダプターに
ソフトウェアをインストールするには、
Change（変更）をクリックしてください。
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Monitor
　使用しているモニターを表示します。新し
いモニターにソフトウェアをインストールす
るには、Change（変更）をクリックしてくだ
さい。

Performance
　グラフィックスハードウェアの加速度を指
定します。最大加速は、多くの場合推薦され
ます。グラフィックス高速化が原因であると
思われれる問題が発生したら、問題のない最
高設定に変更してください。

Color Management
　モニターに関連したすべての色プロファイ
ルを記載します。アクティブプロファイルに
したいプロファイルをクリックしてくださ
い。そうでない場合には、初期設定値プロ
ファイルがアクティブプロファイルです。
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Information
　チップセット、メモリー、BIOS、ドライ
バーのような、グラフィックス機器の情報を
表示します。インターネットリンクは、
ASUS Webページにアクセスでき、最新ドラ
イバーや情報を入手するのに便利です。

Color (Desktop)
　ディスプレイ品質を調整することができま
す。ガンマ補正は、16ビット色、24ビット色
(true color、16.7M色）モードでのみ有効で
す。16ビット色と8ビット色（standard color、
256色）モードでは、ガンマ補正機能はサポー
トされません。

Color (Direct3D/Game)
　デスクトップ色調整と同じですが、これは
direct3Dアプリケーションとゲームに適用さ
れます。
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Display
　画面位置、サイズとリフレッシュレートを
調整することができます。

Display (2)
　出力装置を選択できます－PC Monitorまた
はDigital Flat Panel (DFP)

注：注：注：注：注：DFPは、1024x768以下の解像度でのみ機
能します。

Change current refresh rateChange current refresh rateChange current refresh rateChange current refresh rateChange current refresh rate
　現在表示中の解像度でのリフレッシュレート
を調整することができます。

Change refresh rateChange refresh rateChange refresh rateChange refresh rateChange refresh rate
　各解像度・色設定でリフレッシュレートを調
整することができます。
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6.4 YAMAHA S-YXG506.4 YAMAHA S-YXG506.4 YAMAHA S-YXG506.4 YAMAHA S-YXG506.4 YAMAHA S-YXG50
　本サポートCDには、Yamaha's Software SynthesizerとMIDI playerが付属していま
す。

起動方法
　｢スタート」-「プログラム」－「S-YXG50
Setup」を選択して、ソフトウェアシンセサイ
ザーを起動することができます。Yamaha
MIDI playerは、｢スタート」－「プログラム」
－「XGplayer」で起動します。

S-YXG50のセットアップ
　Yamaha S-YXG50ソフトウェアシンセサイ
ザーには多くの詳細設定があります。この
ユーティリティの使用法に関してS-YXG50ヘ
ルプを参照してください。

XGplayer
　Yamaha XGplayerで、付属MIDIファイル
や他の*.mid /*.rmiファイルを強力に多彩に
再生することができます。このユーティリ
ティの使用法に関して、S-YXG50ヘルプを参
照してください。
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(このページは空白ページです）
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6.56 . 56 . 56 . 56 . 5 Desktop Management Interface (DMI) Desktop Management Interface (DMI) Desktop Management Interface (DMI) Desktop Management Interface (DMI) Desktop Management Interface (DMI)
ASUS DMI Configuration Utilityの紹介
　このマザーボードには、BIOSレベルでDMIをサポートし、Management Information
Format Database（MIFD）を維持するためのDMI環境構成ユーティリティが付属して
います。DMIは、システムにとって重要なCPUのタイプ、CPUスピード、内部/外部ク
ロックやメモリー容量を自動的に認識し、記憶することができます｡BIOSはできるだ
け多くのシステム情報を検出し、それらの集められた情報をマザーボード上のフラッ
シュEPROMの4KBブロックに保存し、DMIがこのデーターベースを利用できるよう
にします。他のBIOSソフトウェアと違って、このマザーボード上のBIOSはPnPと同様
の技術により、BIOSを完全に書き換えることなくDMI情報を編集/変更することを可
能にしています。このDMI Configuration Utilityにより、システムインテグレーターか
エンドユーザーは、シリアル番号、設定情報、ベンダー情報などをMIFDに書き加える
ことができます。BIOSはこれらの情報を検出できないため、手動でDMI Configuration
UtilityによってMIFDに書き込む必要があります。DMI Configuration Utilityは、PnP
と同様の信頼性により全BIOSをアップデートする際の失敗を防ぎます。

ASUS DMI Configuration Utilityの起動
　DMI Configuration Utility（DMICFG2.EXE）はリアルモードで実行される必要が
あります。メモリーに少なくとも180K必要です。HIMEM.SYS（Windowsで必要）な
どのメモリーマネージャーをインストールしないでください。AUTOEXEC.BATや
CONFIG.SYSファイルのないシステムディスケットから起動してください。また
は、CON F I G . S Y S中のH IMEM . S Y Sをr e mで無効にするか、起動時に
<Shift>+<F5>を押してAUTOEXEC.BATやCONFIG.SYSをスキップしてくださ
い。

1. Windowsで、ハードディスクドライブにDMICFG2.EXEをコピーしてください。
2. コンピューターを再起動し、起動時に<Shift>+<F5>キーを押してsafe modeコ
マンドプロンプトに入ってください。

3. DMICFG2.EXEのあるディレクトリーへ移動します。
4. DMICFG2と入力し、<Enter>キーを押してください。
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ASUS DMI Configuration UtilitASUS DMI Configuration UtilitASUS DMI Configuration UtilitASUS DMI Configuration UtilitASUS DMI Configuration Utilityyyyyの使用法の使用法の使用法の使用法の使用法

注：注：注：注：注：ここで掲載する画面は、あくまでも例です。実際にお使いの場合と異なるところ
があるかもしれません。

Edit  DMEdit  DMEdit  DMEdit  DMEdit  DMIIIII（（（（（or deleteor deleteor deleteor deleteor delete）））））

　トップメニューでは左右矢印キーを使い項目を選択します。上下矢印キーで左に
ある項目を選択します。画面の下部に操作キーが表示されています。編集した項目を
画面右から選択し、<Enter>キーを押してください。選択された項目は反転表示され
ています。青字は編集可能項目です。オレンジ色の文字は、自動検出されたもので編
集できません。Press [ENTER] for detailは、ポップアップメニューが表示され、<＋/
－>キーで設定を変更できることを意味しています。<Enter>キーは保存して終了、
<ESC>キーは保存せずに終了します。

　設定を変更したら<ESC>キーを押してください。YかNの入力を求められます。
Yを入力すると画面左に戻り、変更が保存されます。Nを入力すると保存せず画面左
に戻ります。編集をしないで<ESC>キーを押すと画面左に戻りますが、メッセージ
は表示されません。

注意
｢***  BIOS Auto Detect  ***」はBIOSが自動検出した項目です。

｢***  User Modified  ***」はユーザーが変更した項目です。
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Save MIFDSave MIFDSave MIFDSave MIFDSave MIFD

　ドライブとパスを指定してMFIDを保存します（通常はフラッシュROMに保存し
ます）。保存をキャンセルしたい場合には、ESCキーを押してください。Bad File
Nameと表示され保存が中止されます。

Load MIFDLoad MIFDLoad MIFDLoad MIFDLoad MIFD

　ドライブ、パス、ファイル名を入力すると、ディスク中のファイルをメモリーへ
ロードすることができます。

Load BIOS DefaultsLoad BIOS DefaultsLoad BIOS DefaultsLoad BIOS DefaultsLoad BIOS Defaults

　MIFDファイルからBIOS初期設定を読み込みます。ユーザーの変更したデーター
は消去されます。フラッシュBIOSに初期設定を読み込むため、コンピューターを再
起動してください。
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6.6 6 .6  6 .6  6 .6  6 .6  ハードウェア情報ハードウェア情報ハードウェア情報ハードウェア情報ハードウェア情報
　マザーボードの画像をクリックすると、3つの項目を選択することできます。本マ
ザーボードについての情報を知ることができます。FeatureFeatureFeatureFeatureFeature、ComponentComponentComponentComponentComponent、JumperJumperJumperJumperJumper
SettingsSettingsSettingsSettingsSettingsの中から知りたい項目をクリックしてください。

注：注：注：注：注：ハードウェア情報は、作成時の情報により実際と異なる可能性があります。ここ
に、最も早い（最も古い）ものから、最新の情報の順序を示します：Support CD
Screens、Support CD PDF、Printed User’s Manual、ASUS Web Site PDF。
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ここをクリックここをクリックここをクリックここをクリックここをクリック

知りたい項目をクリック知りたい項目をクリック知りたい項目をクリック知りたい項目をクリック知りたい項目をクリック
してください。してください。してください。してください。してください。
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7.  APPENDIX7. APPENDIX7. APPENDIX7. APPENDIX7. APPENDIX
7.1  7 .1  7 .1  7 .1  7 .1  用語集用語集用語集用語集用語集
AGP (Accelerated Graphics Port)AGP (Accelerated Graphics Port)AGP (Accelerated Graphics Port)AGP (Accelerated Graphics Port)AGP (Accelerated Graphics Port)
　現在主流となっているPC上で高性能3Dグラフィックスを使用できるようにするイ
ンターフェース仕様です。AGPは、グラフィックスコントローラーがシステムメモ
リーに直接アクセスすることにより、PCIよりも高速な処理が実現します。

BusBusBusBusBus Bus FrequencyBus FrequencyBus FrequencyBus FrequencyBus Frequency Bus SpeedBus SpeedBus SpeedBus SpeedBus Speed

PCI 33MHz 133MB/s
AGP 1X 66MHz 200-300MB/s
AGP 2X 133MHz 528MB/s
AGP 4X 266MHz 1 GB/s

AUTOEXEC.BATAUTOEXEC.BATAUTOEXEC.BATAUTOEXEC.BATAUTOEXEC.BAT
　AUTOEXEC.BATは、コンピューターの電源がオンになったり再起動した際に、
DOSにより自動的に実行される、特定目的のために使用するファイルです。このファ
イルには、特定のソフトウェアや周辺機器を動作させるのに重要なコマンドが含ま
れています。Windows 95以降では、独自のスタート時に起動するファイルを持って
いるので AUTOEXEC.BATファイルは使用されないか、ファイル中のコマンドは無
視される場合があります。

BIOS (Basic Input/Output SystemBIOS (Basic Input/Output SystemBIOS (Basic Input/Output SystemBIOS (Basic Input/Output SystemBIOS (Basic Input/Output System：基本入：基本入：基本入：基本入：基本入/////出力システム出力システム出力システム出力システム出力システム)))))
　BIOSは、メモリーやディスク、ディスプレイアダプターのような部品間で、どのよ
うにコンピューターがデーターを転送するか、に影響する一連のプログラムです。
BIOSプログラムは、コンピューターに搭載されたROM内に格納されています。
BIOSのパラメーターは、BIOSセットアッププログラムでユーザーでも簡単に設定す
ることができます。BIOSは、当社の提供するユーティリティプログラムを使い、新し
いBIOSファイルをEEPROMにコピーしてアップデートすることができます。

Bit (Binary DigitBit (Binary DigitBit (Binary DigitBit (Binary DigitBit (Binary Digit：バイナリ数：バイナリ数：バイナリ数：バイナリ数：バイナリ数)))))
　コンピューターで使用されるデーターの最小単位です。1ビットは、0と1のどちら
かです。

BooBooBooBooBoottttt（ブート・起動）（ブート・起動）（ブート・起動）（ブート・起動）（ブート・起動）
　ブートとは、コンピューターがオペレーティングシステムをシステムメモリーに
読み込んで動作を始めることです。マニュアルに「システムをブート（起動）してく
ださい」という指示がある場合には、コンピューターの電源をONにすればよいので
す。｢リブート（再起動）」は、コンピューターをもう一度起動させることです。Win-
dows 95以降では、｢スタート｣－｢Windows の終了｣－｢コンピューターを再起動する」
を選択すれば再起動させることが出来ます。

Bus Master IDBus Master IDBus Master IDBus Master IDBus Master IDEEEEE（バスマスター（バスマスター（バスマスター（バスマスター（バスマスターIDEIDEIDEIDEIDE）））））
　PIO（Programmable I/O）IDEは、データーの読み出しや書き込みをCPUが制御し
ます。バスマスターIDEでは、データーの読み出しや書き込みにCPUを必要とはしま
せん。バスマスターIDEモードで使用するには、バスマスターIDEドライバーとバス
マスターIDEハードディスクドライブが必要です。
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Byte (Byte (Byte (Byte (Byte (バイトバイトバイトバイトバイト)))))
　1バイトは、8個の連続したビットで構成されています。1バイトは、英数字や句読
点、記号を示すために使用されます。

COM PortCOM PortCOM PortCOM PortCOM Port
　COMは、コンピューターのシリアルポートを示す論理デバイス名です。ポイン
ティングデバイス、モデム、赤外線モジュールなどをCOMポートに接続することが
できます。各COMポートは、固有のIRQとアドレスを使用します。

CPU (Central Processing UnitCPU (Central Processing UnitCPU (Central Processing UnitCPU (Central Processing UnitCPU (Central Processing Unit：中央処理装置：中央処理装置：中央処理装置：中央処理装置：中央処理装置)))))
　CPUは、時には「プロセッサー」と呼ばれます。まさに、コンピューターの頭脳で
す。CPUは、メモリー内に格納されたプログラムのコマンドやデーターを処理しま
す。現在、ソケット370（Pentium Celeron-PPGA用）、ソケット7（Pentium、AMD、
Cyrix、IBM用）、スロット1（Pentium II/III用）、スロット2（Xeon用）プロセッサー
があります。

Device DriverDevice DriverDevice DriverDevice DriverDevice Driver
　デバイスドライバーは、コンピューターのオペレーティングシステムがVGA、オー
ディオ、イーサネット、プリンター、モデムのような機器と通信できるようにするプロ
グラムです。

DOS (Disk Operating System)DOS (Disk Operating System)DOS (Disk Operating System)DOS (Disk Operating System)DOS (Disk Operating System)
　DOSは、Windowsを含む他のプログラムやアプリケーションソフトウェアが動作
する土台となるものです。DOSは、メモリーやCPUの動作、ディスク領域、周辺機器
とのアクセスなどのシステムリソースを割り当てる役割を持っています。そのため、
DOSはユーザーとコンピューターとの基本的なインターフェースなのです。

HardwareHardwareHardwareHardwareHardware
　ハードウェアは、プリンターやモデム、ポインティングデバイスなども含め、コン
ピューターシステムの物理的部品をさす一般的な用語です。

IDE (Integrated Drive Electronics)IDE (Integrated Drive Electronics)IDE (Integrated Drive Electronics)IDE (Integrated Drive Electronics)IDE (Integrated Drive Electronics)
　IDE機器は、ドライブ上にあるコントローラーで制御されます。SCSIドライブのよ
うに固有のアダプターカードは不要です。UltraDMA/33 IDE機器では、最高33MB/sま
でデーター転送することができます。

LPT Port (Line Printer Port)LPT Port (Line Printer Port)LPT Port (Line Printer Port)LPT Port (Line Printer Port)LPT Port (Line Printer Port)
　DOSによってコンピューターのパラレルポートに予約される論理デバイス名で
す。各LPTポートは、固有のIRQとアドレスを使用します。

MMXMMXMMXMMXMMX
　マルチメディアを拡張する57の新しい命令セットで、x86マイクロプロセッサーと
の互換を保ちつつ、Intel Pentium PP/MT（P55C）やPentiumII（Klamath）CPUなどに
組み込まれています。MMX命令セットは、3Dビデオや3Dサウンド、ビデオ会議など
のマルチメディアや通信アプリケーションなどのパフォーマンスが改善されます。
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PCI Bus (Peripheral Component Interconnect Local Bus)PCI Bus (Peripheral Component Interconnect Local Bus)PCI Bus (Peripheral Component Interconnect Local Bus)PCI Bus (Peripheral Component Interconnect Local Bus)PCI Bus (Peripheral Component Interconnect Local Bus)
　PCIバスは、32ビットデーターバスインターフェースの仕様です。拡張カードで
は、PCIが広く採用されて標準になっています。

PeripheralPeripheralPeripheralPeripheralPeripheralsssss（周辺機器）（周辺機器）（周辺機器）（周辺機器）（周辺機器）
　周辺機器は、コンピューターのI/Oポートに接続される機器です。周辺機器を使用
することで、コンピューターは限界なくさまざまな作業をすることができるのです。

POST (Power On Self TestPOST (Power On Self TestPOST (Power On Self TestPOST (Power On Self TestPOST (Power On Self Test：起動時の自己診断テスト：起動時の自己診断テスト：起動時の自己診断テスト：起動時の自己診断テスト：起動時の自己診断テスト)))))
　コンピューターの電源を入れると、最初に自己診断テストPOSTが実行されます。
POSTは、システムメモリー、マザーボードの回路、ディスプレイ、キーボード、ディ
スケットドライブ、他のI/O機器をチェックします。

PS/2 PortPS/2 PortPS/2 PortPS/2 PortPS/2 Port
　PS/2ポートは、IBMのマイクロチャネルアーキテクチャーに基礎を置いています。
このアーキテクチャーは、データーを16ビット・32ビットで転送します。PS/2マウス
やキーボードが、ATXマザーボードで使用できます。

RAID (Redundant Array of Independent Disks)RAID (Redundant Array of Independent Disks)RAID (Redundant Array of Independent Disks)RAID (Redundant Array of Independent Disks)RAID (Redundant Array of Independent Disks)
　レイドを使用することで、ミラーリング（データーの復旧のため）やパリティ
（データー保護のため）、ストライピング（データーを分散させ、安全性とパフォー
マンスの向上を図る）を使用することができます。レイドを使用するにはレイドカー
ドが必要です。

RAM (Random Access Memory)RAM (Random Access Memory)RAM (Random Access Memory)RAM (Random Access Memory)RAM (Random Access Memory)
　RAMには、DRAM（Dynamic RAM）やEDO DRAM（Extended Data Output
DRAM）、SDRAM（Synchronous DRAM）などの種類があります。

ROM (Read Only Memory)ROM (Read Only Memory)ROM (Read Only Memory)ROM (Read Only Memory)ROM (Read Only Memory)
　ROMは、変更されることのないプログラム（ファームウェアと呼ばれます）を格
納するために使用されるメモリーです。フラッシュROM（EEPROM）は、新しい
BIOSを書き込むことができます（BIOSのアップデートなど）。

SCSI (Small Computer System Interface)SCSI (Small Computer System Interface)SCSI (Small Computer System Interface)SCSI (Small Computer System Interface)SCSI (Small Computer System Interface)
　American National Standards Institute（ANSI）のX3T9.2委員会が決定した高速パ
ラレルインターフェースで、多くの周辺機器を接続することができます。

System DiskSystem DiskSystem DiskSystem DiskSystem Disk
　システムディスクは、オペレーティングシステムの中核ファイルを格納したディ
スクで、オペレーティングシステムを起動するのに使用します。

UltraDMA/33UltraDMA/33UltraDMA/33UltraDMA/33UltraDMA/33
　Ultra DMA/33は、IDEの転送レートを改善する新しい仕様です。従来のPIOモード
とは異なり、IDE信号の上昇エッジのみを使用するのではなく、DMA/33では、上昇
下降エッジを使用します。そのため、PIO mode 4やDMA mode 2の2倍（16.6MB/s x2
= 33MB/s）になります。
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USB (Universal Serial Bus)USB (Universal Serial Bus)USB (Universal Serial Bus)USB (Universal Serial Bus)USB (Universal Serial Bus)
　新しい4ピンのシリアルバスで、キーボードやマウス、ジョイスティック、スキャ
ナー、プリンター、モデム/ISDNなどの周辺機器を物理的に取り付ければ自動的に認
識し、Plug&Playで使用することができます。USBにより、従来からあったようなコ
ンピューターの背面が周辺機器接続用のケーブルで混雑する状況は解消されるで
しょう。
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