Kapitel

1

Systemplatine

|
DasV65LA ist eine leistungsstarke Alles-in-Einem-Systemplatine, die sich

des Intel-Prozessors Pentium Il mit MMX- (MultiM edia eXtensions)
Technologie bedient. Auf Grund des MM X-Merkmalsist das System in der
Lage, Multimedia-Funktionen zu realisieren und die Leistung von 32-Bit-
Anwendungen zu steigern. Der Pentium Il kommt in Form einer Karte, in
der schon ein externer 512-KB-Cachespeicher integriert ist. Nach dem
Wegfall des externen Cachespeichersim Design der Systemplatine konnten
die Hersteller von Systemplatinen die Systemleistung durch Verbesserung
der Systemarchitektur auf flexiblere Weise steigern.

Zur vollen Unterstiitzung von Multimedia-Anwendungen besitzt die Platine
eine 3D-Video-Steuereinheit, optional eine Sound Blaster-kompatible
Audio-Steuereinheit, 4-MB- oder 8-MB-SGRAM und eine 100 Base-TX/10
Base-T-Ethernet-Steuereinheit. Der Speicher auf der Systemplatine kann
mittels drei 168-pol. DIMM- (Double In-line-Speichermodul) Sockeln auf
384 MB aufgerlstet werden. Der integrierte Steckplatz fir Steckplatzkarten
dient zur Installation von Zusatzkarten, fur den Fall, dal3 Sie Ihrem System
weitere Funktionen hinzufiigen méchten.

Neben den standardméf3igen 1/0O-Schnittstellen, wie zwei serielle UART-
16C550-Anschliisse, einem parallelen Anschlufd mit SPP- (Standard Parallel
Port)/ECP- (Extended Capahilities Port)/EPP- (Enhanced Parallel Port)
Funktionen, PS/2-Tastatur- und -MausanschlUsse, befinden sich auf der
Platine auch zwei USB- (Universal Serial Bus) Schnittstellen und mehrere
Audio-, Video- und Netzwerkanschliisse. Diese zusétzlichen Schnittstellen
gestatten dem System die Unterstiitzung von weiteren Peripheriegeréten.
Unterstiitzt werden auch Sonderfunktionen, wie Plug-and-Play,
Stromverwaltung, kabellose Kommunikation, hardwareméidige
Uberwachung, Wake-on LAN (LAN-Weckfunktion) und Wake-on Ring-in
(Anruf-Weckfunktion). Diese Funktionen werden in diesem Kapitel im
Einzelnen besprochen.

Das System ist mit den Betriebssystemen MS-DOS V6.X, OS/2, UNIX,
Windows NT und Windows 95 voll kompatibel.
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Hauptkomponenten

Folgende Hauptkomponenten befinden sich auf der Systemplatine:

1-2

Ein CPU-Anschlu3, der mit 233, 266, 300 oder 333 MHz getaktete
Pentium |l Prozessoren unterstiitzt

Externer 512-KB-PBSRAM (Pipeline-Burst SRAM) Cachespeicher (in
der CPU-Karte integriert)

Drei DIMM-Sockel, die mit 8-, 16-, 32-, 64- und 128-MB Standard
und/oder Extended Data Output (EDO) DRAMSs oder SDRAMS, mit
oder ohne Paritétsprifungs- oder ECC- (Error Control Coding)
Funktion, bestiickt werden kénnen. Diese Sockel erméglichen eine
Speichererweiterung auf bis zu 384 MB

256K -Flash-BIOS-ROM
LAN-Steuereinheit mit 100Base-TX/10Base-T-L 6sung (optional)
Audio-Steuereinheit (optional)

Mit AGP Ubereinstimmender 3D-Video-Grafikbeschleuniger mit 4-
oder 8-MB-SGRAM

PCI-L ocal-Bus-I| DE-Steuereinheit

Zwei PCl-Enhanced-IDE-Schnittstellen, die bis zu vier IDE-Geréte
unterstiitzen

USB-Schnittstelle

Externe Anschliisse

. PS/2-Tastatur und -Mausanschl Uisse
Einen gepufferten seriellen Hochgeschwindigkeits-Anschluf3
Einen parallelen SPP/ECP/EPP -Hochgeschwindigkeits-Anschluf3
Ethernet-Anschluf3 (optional)

Steckplétze fur Steckplatzkarten fur kiinftige Erweiterungen
L PX-Formfaktor
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1.2 Ubersicht

Abbildung 1-1 zeigt, wo sich die Hauptkomponenten auf der Systemplatine
befinden.

1  Ethernet-Anschluf} (optional)

2 PS/2-Tastaturanschluf}

3 PS/2-Mausanschluf}

4 USB-Schnittstelle (optional)

5 COM1-AnschluB

6  USB-Anschlisse

7  COM2-AnschluB3 (optional)

8 Paralleler Anschluf

9  VGA-Anschlufy
10  Ultra-I/O-Steuereinheit
11  Fax/Modem/Audio-AnschluBd (optional)
12 System-BIOS-Chip
13  ATI-Multimediakanal-Anschlu3
(optional)
14  3D-Video-Steuereinheit
15  AnschluB fir Anruf-Weckfunktion
16  Spannungsregler mit Kiihlkdrper
17 DIMM-Sockel
18 IrDA-Anschlu3
19  Multifunktionsanschlufd
20  2-pol. Lufteranschlul
21  5-pol. Lufteranschlul

Systemplatine

CPU-Kartenanschluf}

AnschluB fur Festplattenzugriffsanzeige
AnschluB fiir Ein/Ausschalter
Audioeingang fiir Zusatzkarte (optional)
EingangsanschluB3 (optional)
CD-Eingangsanschluf3 (optional)
Wavetable-AnschluB3 (optional)
AnschluB fir AlO-Karte (optional)
Audio-Steuereinheit (optional)
Versorgungsspannungsanschluf
AnschluB fir Festplatte 1

AnschluB fir Festplatte 2

AnschluB fur Diskettenlaufwerk
AnschluB fiir Ausschalten tuber Software
Steckplatz fir Steckplatzkarte

Batterie flr Echtzeituhr (RTC)

AnschluB fur Lan-Weckfunktion
AnschluB fir ACT/Speed/LI-Anzeige (optional)
Grafikspeicher (SGRAM)

AnschluB fur Scheinausschaltung
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Abbildung 1-1 Systemplatinentibersicht
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1.3 Jumper und Steckanschlisse

1.3.1 Positionen von Jumpern und Steckanschliissen
Abbildung 1-2 zeigt, wo sich die Jumper und Steckanschllisse auf der
Systemplatine befinden.
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Abbildung 1-2 Positionen von Jumpern und Steckanschliissen

/ Der geschwérzte Stift eines Jumpers oder
eines Steckanschlusses steht fur Stift 1.
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1.3.2

Jumpereinstellungen

In den folgenden Tabellen werden die Jumper auf der Systemplatine mit
ihren entsprechenden Einstellungen und Funktionen aufgelistet.

Tabelle 1-1 Jumpereinstellungen
Jumper Einstellung Funktion
Einstellungen von S1
Bus-Frequenzwahl
Swi Ein 60 MHz
Aus* 66 MHz
I?aﬁwortprufung
SW2 Ein* Ubergeht Pal3wort
Aus Prift Pal3wort
BIOS-Logo
SW3 Ein* Acer
Aus OEM
Tabelle 1-2 CPU/Host-Bus-Frequenzrate
S1 CPU/Host-Bus-
SW5 SW6 SW7 Sw8 Frequenzrate
Ein Ein Ein Ein 2
Aus* Ein* Ein* Ein* 4
Ein Aus Aus Ein 712
Aus Ein Aus Ein 9/2
Aus Aus Ein Ein 5
Aus Aus Aus Aus Reserviert
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1.3.3 Funktionen der Steckanschliisse

Tabelle 1-3 listet die verschiedenen Steckanschliisse auf der Systemplatine
und ihre entsprechenden Funktionen auf.

Tabelle 1-3 Integrierte Steckanschliisse
Stecker Funktion
CN1 Anschluf? fir Festplattenzugriffsanzeige
CN2 Multifunktionsanschluf3
CN4 LINE-Eingangsanschluf3
CN5 CD-Eingangsanschlul
CN6 Fax/Modem/Audio-Anschlufd
CN7 Wavetable-Anschluld
CN8 Anschluf? fir Audio-Karte
CN9 Anschluf? fir Lautstarkeregler
CN11 Anschlufd fir Festplatte 1
CN12 V ersorgungsspannungsanschiufd
CN13 Anschlufd fir Festplatte 2
CN14 Anschluf3 fir Diskettenlaufwerk
CN15 Anschluf? fir Anruf-Weckfunktion
CN16 Anschluf? fir Ausschalten tber Software
CN17 Anschluf? fir EinfAusschalter
CN18 ATI/AMC-Anschlul®
CN19 Anschluf? fir LAN (ACT/Speed/LI) -Anzeige
CN22 IrDA-Anschluf?
CN23 USB-Anschluld
CN24 VGA-Anschlul3
CN25 Paralleler Anschlufd
CN26/CN27 USB-Anschliisse
CNZ28 COM1-Anschluf3
CN29 PS/2-Mausanschlul
CN30 PS/2-Tastaturanschlufd
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Tabelle 1-3 Integrierte Steckanschliisse (Fortsetzung)

Stecker Funktion
CN31 Ethernet-Anschlu

CN1011 Anschluf3 fir Scheinausschaltung
CN1601 COM2-Anschluf3

CN3401 Anschluf? fir LAN-Weckfunktion
FN1 5-pol. Lifteranschiu®

FN2 2-pol. Lufteranschluf®

1.34 Steckanschlisse fur Vorderseite
Die folgende Abbildung zeigt die Stiftausrichtung der Steckanschliisse, die
auf der Systemplatine fir die Vorderseite verfligbar sind.
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Abbildung 1-3 Steckanschlisse fur Vorderseite
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1.4 Beachtenswertes bei der Installation
Vor der Installation von Systemkomponenten sollten Sie folgende
Abschnitte gelesen haben. Diese Abschnitte enthalten wichtige
Vorsichtsmal3nahmen gegen elektrostatische Entladungen sowie Hinweise
zur Vor- und Nachinstallation.

1.4.1 Vorsichtsmallinahmen gegen elektrostatische

Entladungen
Elektrostatische Entladungen kdnnen Ihren Prozessor, die Laufwerke, die
Erweiterungskarten und andere Komponenten beschéadigen. Vor der
Installation einer Systemkomponente missen Sie stets folgende
Vorsichtsmal3nahmen beachten.

1. Nehmen Sie eine Komponente erst dann aus ihrer Schutzhtille heraus,
wenn Sie diese installieren mochten.

2. Tragen Sie ein Erdungsband um das Handgelenk und verbinden Sie es
mit einem Metallteil Ihres Systems, bevor Sie Komponenten in die
Hand nehmen. Steht kein Erdungsband zur Verfligung, bleiben Sie
mit dem System wéahrend Handlungen, die enen Schutz vor
elektrostati schen Entladungen bendtigen, in Kontakt.

1.4.2 Hinweise zur Vorinstallation
Vor der Installation einer Systemkomponente missen Sie immer folgende
Schritte durchlaufen:

1. Schaten Sie das System und ale daran angeschlossenen
Peripheriegeréte aus, bevor Sie es 6ffnen.

2. Offnen Sie das System gemaR den Anleitungen im Handobuch fir die
Gehauseinstallation.

3. Hadten Sie sich an die Vorsichtsmalinahmen gegen elektrostatische
Entladungen in Abschnitt 1.4.1, bevor Sie eine Systemkomponente in
die Hand nehmen.

4. Entfernen Sie Erweiterungskarten oder Peripheriegerdte, die den
Zugang zu den DIMM-Sockeln oder dem CPU-Sockel versperren.
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5.

Die folgenden Abschnitte enthalten detaillierte Anleitungen fir
installierbare Komponenten.

Die Ablaufe in den folgenden Abschnitten
darfen nur von einem fachkundigen
Techniker ausgefuhrt werden.

1.4.3 Hinweise zur Nachinstallation
Nach der Installation einer Systemkomponente sind folgende Punkte zu
beachten:

1

1-10

Achten Sie darauf, dal3 die Komponenten geméald den schrittweisen
Anleitungen in den entsprechenden Abschnitten installiert werden.

Prifen Sie, ob Sie alle erforderlichen Jumper gesetzt haben. Abschnitt
1.3.2 beschreibt die richtigen Jumpereinstellungen.

Installieren Sie wieder ale zuvor entfernten Erweiterungskarten oder
Peripheriegeréte.

Setzen Sie die Systemabdeckung wieder auf.

Schlief3en Sie die erforderlichen Kabel an und schalten Sie das System
ein.
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1.5 Speicherkonfigurationen

Der Systemspeicher kann Uber drei 168-pol. DIMM-Sockel auf der Platine
auf maximal 384 MB erweitert werden. Diese DIMM-Sockel nehmen
8-, 16-, 32-, 64- und 128-MB-SDRAMs und -EDO DRAMSs, deren

Zugriffszeit 60 ns (oder weniger) betrégt, auf. Paritétsprifungs- und ECC-
(Error Control Coding) Funktionen werden auch unterstiitzt.
Tabelle 1-4 listet die moglichen Speicherkonfigurationen auf.

Tabelle 1-4 Speicherkonfigurationen

DIMM1 DIMM2 DIMM3 Gesamtspeicher
8MB 8MB
8MB 8MB 16 MB
8MB 8MB 8MB 24MB
8MB 16 MB 24MB
8MB 16 MB 8MB 32MB
8MB 16 MB 16 MB 40MB
8MB 32MB 40MB
8MB 32MB 8MB 48 MB
8MB 32MB 16 MB 56 MB
8MB 32MB 32MB 72MB
8MB 64 MB 72MB
8MB 64 MB 8MB 80MB
8MB 64 MB 16 MB 88 MB
8MB 64 MB 32MB 104 MB
8MB 64 MB 64 MB 136 MB
8MB 128 MB 136 MB
8MB 128 MB 8MB 144 MB

Systemplatine
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Tabelle 1-4 Speicherkonfigurationen (Fortsetzung)

DIMM1 DIMM2 DIMM3 Gesamtspeicher
8MB 128 MB 16 MB 152 MB
8MB 128 MB 32MB 168 MB
8MB 128 MB 64 MB 200 MB
8MB 128 MB 128 MB 264 MB
16 MB 16 MB
16 MB 8MB 24MB
16 MB 8MB 8MB 32MB
16 MB 16 MB 32MB
16 MB 16 MB 8MB 40 MB
16 MB 16 MB 16 MB 48 MB
16 MB 32MB 48 MB
16 MB 32MB 8MB 56 MB
16 MB 32MB 16 MB 64 MB
16 MB 32MB 32MB 80 MB
16 MB 64 MB 80 MB
16 MB 64 MB 8MB 88 MB
16 MB 64 MB 16 MB 96 MB
16 MB 64 MB 32MB 112 MB
16 MB 64 MB 64 MB 144 MB
16 MB 128 MB 144 MB
16 MB 128 MB 8MB 152 MB
16 MB 128 MB 16 MB 160 MB
16 MB 128 MB 32MB 176 MB
16 MB 128 MB 64 MB 208 MB
16 MB 128 MB 128 MB 272MB
32MB 32MB
32MB 8MB 40 MB
32MB 8MB 8MB 48 MB
32MB 16 MB 48 MB
32MB 16 MB 8MB 56 MB
32MB 16 MB 16 MB 64 MB
32MB 32MB 64 MB
32MB 32MB 8MB 72MB

Tabelle 1-4 Speicherkonfigurationen (Fortsetzung)
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DIMM1 DIMM2 DIMM3 Gesamtspeicher
32MB 32MB 16 MB 80 MB
32MB 32MB 32MB 96 MB
32MB 64 MB 96 MB
32MB 64 MB 8MB 104 MB
32MB 64 MB 16 MB 112 MB
32MB 64 MB 32MB 128 MB
32MB 64 MB 64 MB 160 MB
32MB 128 MB 160 MB
32MB 128 MB 8MB 168 MB
32MB 128 MB 16 MB 176 MB
32MB 128 MB 32MB 192 MB
32MB 128 MB 64 MB 224 MB
32MB 128 MB 128 MB 288 MB
64 MB 64 MB
64 MB 8MB 72MB
64 MB 8MB 8MB 80 MB
64 MB 16 MB 80 MB
64 MB 16 MB 8MB 88 MB
64 MB 16 MB 16 MB 96 MB
64 MB 32MB 96 MB
64 MB 32MB 8MB 104 MB
64 MB 32MB 16 MB 112 MB
64 MB 32MB 32MB 128 MB
64 MB 64 MB 128 MB
64 MB 64 MB 8MB 136 MB
64 MB 64 MB 16 MB 144 MB
64 MB 64 MB 32MB 160 MB
64 MB 64 MB 64 MB 192 MB
64 MB 128 MB 192 MB
64 MB 128 MB 8MB 200 MB
64 MB 128 MB 16 MB 208 MB
Tabelle 1-4 Speicherkonfigurationen (Fortsetzung)
DIMM1 DIMM2 | DIMM3 | Gesamtspeicher

Systemplatine
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64 MB 128 MB 32MB 224 MB
64 MB 128 MB 64 MB 256 MB
64 MB 128 MB 128 MB 320 MB
128 MB 128 MB
128 MB 8MB 136 MB
128 MB 8MB 8MB 144 MB
128 MB 16 MB 144 MB
128 MB 16 MB 8MB 152 MB
128 MB 16 MB 16 MB 160 MB
128 MB 32MB 160 MB
128 MB 32MB 8MB 168 MB
128 MB 32MB 16 MB 176 MB
128 MB 32MB 32MB 192 MB
128 MB 64 MB 192 MB
128 MB 64 MB 8MB 200 MB
128 MB 64 MB 16 MB 208 MB
128 MB 64 MB 32MB 224 MB
128 MB 64 MB 64 MB 256 MB
128 MB 128 MB 256 MB
128 MB 128 MB 8MB 264 MB
128 MB 128 MB 16 MB 272MB
128 MB 128 MB 32MB 288 MB
128 MB 128 MB 64 MB 320 MB
128 MB 128 MB 128 MB 384 MB

Jedesmal, wenn Se die Hardware-Konfiguration Ihres
Systems, wie Speichergrofle, CPU-Typ, Festplattentyp,
etc., andern, miissen Se die BIOS
Sandardeinstellungen neu laden. Hierzu rufen Se das
BIOS-Setup auf, gehen zum Bildschirm Exit Setup
Utility und wahl en Load Default Settings.
Das BIOS kann jetz Anderungen in der
Systemkonfiguration automatisch feststellen;
andernfalls wird das BIOS die vorherigen CMOS
Einstellungen beibehalten.
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15.1 Installation eines DIMM-Moduls
Anhand folgender Schritte installieren Sie ein DIMM-Modul:

1. Richten Sie Stift 1 des DIMM-Moduls mit Stift 1 des Sockels aus. Stift
1ist auf dem DIMM und dem Sockel mit "1" markiert.

2. Dricken Se das DIMM-Modul vorsichtig hinein, bis die
Halteklemmen das DIMM in vertikaler Position einrasten.

Abbildung 1-4 Ein DIMM-Modul installieren

Wenden Sie beim Einstecken von DIMM-
Modulen keine Gewalt an. Beim Einstecken
oder Entfernen des DIMM kann der Sockel

oder das DIMM (oder beides) beschadigt
werden.
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1.5.2 Entfernung eines DIMM-Moduls
Anhand folgender Schritte entfernen Sie ein DIMM-Modul:

1. Ziehen Se die Halteklemmen an beiden Seiten des Sockels nach
auflen, wobei sich das DIMM-Modul entriegelt.

2. Ziehen Siedas DIMM-Modul vorsichtig aus dem Sockel heraus.

Abbildung 1-5 Ein DIMM-Modul entfernen

153 Das System neu konfigurieren

Das System stellt die installierte SpeichergrofRe automatisch fest. Fihren Sie
Setup aus, um den neuen Gesamtwert des Systemspeichers anzuzeigen und
schreiben Sieihn ab.
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1.6 Pentium II-Prozessor

Die Platine unterstiitzt den Pentium 11-Prozessor, ein Modul, das aus einer
CPU auf Basis der Pentium Pro-Technologie und einem externen
Cachespeicher besteht. Dieses Modul bedient sich der neuen Technologie
zur Einschlief3ung, genannt S.E.C- (Single-edge Contact) Kassette, die den
externen Cachespeicher fest am Prozessor angekoppelt hdlt. Sie kann die
L eistung von 32-Bit-Software und Multimedia-Anwendungen steigern.
Der Pentium I1-Prozessor besitzt auch folgende Merkmale:

CPU auf Basis der 64-Bit-Pentium-Pro-Technologie mit einer
Taktfrequenz von 233, 266, 300 oder 333 MHz

MM X-Technologie zur Unterstiitzung von Multimediafunktionen
Interner 32-KB-Cachespeicher
Externen 512-K B-Write-back-Cachespeicher in der CPU

16.1 Entfernung eines Pentium II-Prozessors

Beachten Sie bei der Installation oder
Entfernung von Komponenten die
VorsichtsmalRnahmen gegen elektrostatische
Entladungen.

Um I hren Pentium |1-Prozessor auszutauschen oder aufzuriisten, missen Sie
den bereits installierten Prozessor entfernen.
Anhand folgender Schritte entfernen Sie den Pentium I1-Prozessor:

1. Dricken Sie auf die Riegel an beiden Seiten des Prozessors, damit er
sich vom Arretiermechanismus trennt, siehe Abbildung 1-6. Der
Riegel 6ffnet sich mit einem hérbaren Klicken.

2. Ziehen Sie den Prozessor jetzt vollstandig aus dem CPU-Anschluf3
heraus.
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Abbildung 1-6 Einen Pentium lI-Prozessor entfernen

1.6.2 Installation eines Pentium II-Prozessors

Beachten Sie bei der Installation oder
Entfernung von Komponenten die
VorsichtsmalRhahmen gegen elektrostatische
Entladungen.

Stellen Sie erst sicher, dal3 kein Prozessor im CPU-Anschlul3 ist
Anhand folgender Schritte installieren Sie einen Pentium |1-Prozessor:

1. Legen Sie den Arretiermechanismus auf den CPU-Anschluld auf der

Systemplatine.  Befestigen Sie ihn mit den in der Verpackung
mitgelieferten Schrauben.
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Abbildung 1-7 Den Arretiermechanismus installieren

2. Nehmen Sie den Pentium |I-Prozessor aus seiner Schutzhillle heraus.
Achten Sie darauf, dai3 die Riegel an den Modulseiten nicht angedriickt
werden.

3.  Richten Sie den Prozessor mit den Stiften des Arretiermechani smusses
aus, so dal die goldenen Kontakte der Prozessorkarte nach unten
weisen.

4. Stecken Sie den Prozessor in den CPU-Anschluf? auf der Systemplatine
hinein, bis die goldenen Kontakte den Anschlul3 berthren.

Abbildung 1-8 Einen Pentium ll-Prozessor installieren
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5. Driucken Se jetzt den Prozessor nach unten, bis sich die goldenen
Kontakte vollstandig im Anschluf? befinden und die seitlichen Riegel
den Prozessor einrasten.

Abbildung 1-9 Den Prozessor verriegeln

Jedesmal, wenn Se die Hardware-Konfiguration
lhres Systems, wie Speichergrole, CPU-Typ,
Festplattentyp, etc., andern, missen Se die BIOS
Sandardeinstellungen neu laden. Hierzu rufen Se
das BIOS-Setup auf, gehen zum Bildschirm Exit Setup
Utility und wahlen Load Default Settings.
Das BIOS kann jetzt Anderungen in der
Systemkonfiguration automatisch feststellen;
andernfalls wird das BIOS die vorherigen CMOS
Einstellungen beibehalten.

1.7 Unterstitzung von IDE-Festplatten

Die zwei auf der Systemplatine integrierten PCI-1DE-Schnittstellen
unterstiitzen vier |DE-Festplatten oder andere IDE-Geréte. Die Positionen
dieser IDE-Schnittstellen sind Sie in Abbildung 1-2 dargestellt.

Bei Installation einer Festplatte im System halten Sie sich an die
Anweisungen im Handbuch fur die Gehduseinstallation. Schlief3en Sie die
Kabel gemél der IDE-Festplattenkonfiguration in Tabelle 1-5 an.
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Tabelle 1-5 IDE-Festplattenkonfiguration

IDE-Anschlufy Master Slave

Festplatte 1 Festplatte O Festplatte 1

Festplatte 2 Festplatte 2 Festplatte 3/ IDE-CD-
ROM-Laufwerk

Jedesmal, wenn Se die Hardware-Konfiguration
lhres Systems, wie SpeichergroRe, CPU-Typ,
Festplattentyp, etc., andern, missen Se die BIOS
Sandardeinstellungen neu laden. Hierzu rufen Se
das BIOS-Setup auf, gehen zum Bildschirm Exit Setup
Utility und wahlen Load Default Settings.
Das BIOS kann jetzt Anderungen in der
Systemkonfiguration automatisch feststellen;
andernfalls wird das BIOS die vorherigen CMOS
Einstellungen beibehalten.

1.8 Videofunktion

Die integrierte Video-Steuereinheit ist fahig, 3D-Video-Anwendungen zu
unterstiitzen und gleichzeitig die Bildschirmanzeige zu verbessern. Sie
unterstltzt auch den AGP- (Accelerated Graphics Port) Bus. Der AGP-Bus
ist die Losung fur 3D-Anwendungen, die eine grofiere Bandbreite erfordern.
Er wurde zur Beschleunigung des V GA-Bus entwickelt, um dem
Leistungshbedarf von 3D-Anwendungen entgegenzukommen.

Die Systemplatine ist mit einem 4-MB- oder 8-MB-Grafikspeicher
ausgestattet. Ein groferer Grafikspeicher zeigt hthere Aufldsungen und
mehr Farben an. Im Design der Karte ist auch ein AMC-Zusatzanschluf3
zur vollen Unterstitzung von Hardware-M PEG integriert.
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1.8.1 Unterstitzte Grafikauflosungen
In der folgenden Tabelle sind die Grafikauflésungen, die vom VGA auf der
Platine unterstitzt werden, aufgelistet.

Tabelle 1-6 Unterstutzte Grafikauflésungen

Auflésung bpp V-Freg. (Hz) H-Freq. (KHz)
640 x 480 8/16/24/32 60 31,4
640 x 480 8/16/24/32 72 37,5
640 x 480 8/16/24/32 75 375
640 x 480 8/16/24/32 85 43,3
640 x 480 8/16/24/32 90 48,0
640 x 480 8/16/24/32 100 52,9
640 x 480 8/16/24/32 120 63,7
640 x 480 8/16/24/32 160 84,1
800 x 600 8/16/24/32 48 338
800 x 600 8/16/24/32 56 35,2
800 x 600 8/16/24/32 60 378
800 x 600 8/16/24/32 70 44,5
800 x 600 8/16/24/32 72 48,0
800 x 600 8/16/24/32 75 46,9
800 x 600 8/16/24/32 85 53,7
800 x 600 8/16/24/32 90 57,1
800 x 600 8/16/24/32 100 62,5
800 x 600 8/16/24/32 120 76,0
800 x 600 8/16/24 160 99,6
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Tabelle 1-6 Unterstutzte Grafikauflésungen (Fortsetzung)

Auflésung bpp V-Freg. (Hz) H-Freq. (KHz)
1024 x 768 8/16/24/32 43 355
1024 x 768 8/16/24/32 60 48,4
1024 x 768 8/16/24/32 70 56,5
1024 x 768 8/16/24/32 72 58,2
1024 x 768 8/16/24/32 75 60,0
1024 x 768 8/16/24/32 85 68,7
1024 x 768 8/16/24/32 90 76,2
1024 x 768 8/16/24/32 100 79,0
1024 x 768 8/16/24 120 96,7
1152 x 864 8/16/24/32 43 45,9
1152 x 864 8/16/24/32 47 449
1152 x 864 8/16/24/32 60 54,9
1152 x 864 8/16/24/32 70 66,1
1152 x 864 8/16/24/32 75 75,1
1152 x 864 8/16/24/32 80 76,4
1152 x 864 8/16/24 85 77,1
1152 x 864 8/16 100 90,2
1280 x 1024 8/16/24 43 50
1280 x 1024 8/16/24 47 50
1280 x 1024 8/16/24 60 64,0
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1.9 Audiofunktion

Die optiona integrierte 16-Bit-Audio-Steuereinheit unterhalt ein Audio-
Untersystem, das mit den Standards Sound Blaster, Sound Blaster Pro,
Microsoft Sound und MPU-401 kompatibel ist. Andere von der Audio-
Steuereinheit unterstiitzte Merkmale sind:

Eingebauter Normalfrequenzgenerator (14,318 MHz)
Volluplex-16-Bit-Aufzeichnung und -Wiedergabe
Typ F- und Demand Mode-Direktspeicherzugriff (DMA)
Neue Mixer-Architektur
Stimmt mit folgenden Standards Uberein:
Plug-and-Play
MC PC96 und PC97
AMP 1.2
Zur vollen Unterstiitzung von Audiofunktionen kénnten sich auch folgende
Anschlisse auf der Platine befinden:
Standard-Wavetable-Anschluf
Ein Audio-I/O- (AIO) AnschiuB
CD-Eingangsanschluf

Audio-Eingangsanschlul

Die Audiofunktion kann in der BIOS-Utility deaktiviert

werden.
Q
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1.9.1 Installation einer (optionalen) Audio-Karte
Uber die Audio-K arte kénnen externe Audio-Peripheriegerdte an lhr System

angeschl ossen werden.
Zur Installation einer Audio-Karte verbinden Sie den Audio-Kabelanschlufl?

mit dem Anschlu3 CN8 auf der Systemplatine. Siehe folgende Abbildung.
Abbildung 1-2 zeigt die Positionen der Anschliisse.

CN8

Abbildung 1-10 Eine Audio-Karte installieren
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1.9.2 Anschlu3 von Audiogeraten
Es befinden sich folgende Anschllisse auf der Audio-Karte:

Mikrofonanschluf3

Eingangsanschluf

Ausgangsanschlul3

MIDI/Game-Anschluld
Diese AnschlUsse sind fur externe Audiogeréte gedacht. Zum Anschlul®
eines Audiogeréts verbinden Sie den AnschlulRstecker des Gerdts mit seinem
entsprechenden Anschluf3 auf der Audio-Karte.

Abbildung 1-11 zeigt die verschiedenen Geréte, die Sie an der Audio-Karte
anschlief3en kénnen.

Mikrofoneingang Mikrofon

Eingangsanschluf J

Ausgangsanschliul
— Synthesizer
4 B o[ =]
MIDI/Game port \ e ﬂor?ooooo
==

Eﬁ% @ CD-Spieler

[a ]

==00 9| Stereo-Verstarker
o000

@ﬁ Kopfhérer

Lautsprecher

Joystick

MIDI-Adapter

)

Abbildung 1-11 Externe Audiogerate
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1.10 Installation von Erweiterungskarten

1.10.1 Installation der Steckplatzkarte

Eine Steckplatzkarte ist eine Karte, auf der sich die PCI- und | SA-
Steckplétze befinden. Hierdurch sind Sie in der Lage, Ihrem System weitere
Funktionen zur L eistungssteigerung hinzuzufigen.

Anhand folgender Schritte installieren Sie eine Steckplatzkarte:

1. Finden Sie den Steckplatz fir Steckplatzkarte auf der Systemplatine.

2. Stecken vorsichtig Sie eine Steckplatzkarte in den Steckplatz. Achten
Sie darauf, dal3 die Karte richtig im Steckplatz eingesteckt ist.

Abbildung 1-12 Eine Steckplatzkarte installieren
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1.10.2 Installation von PCI-Karten
Anhand folgender Schritte installieren Sie PCI-Karten:

1. Finden Sie einen leeren PCI-Steckplatz auf der Steckplatzkarte.

2.  Entfernen Sie die Halterung am Gehduse, die am anderen Ende des
leeren PCI-Steckplatzes angebracht ist.

3. Stecken Sie eine PCI-Karte in den Steckplatz. Achten Sie darauf, dal3
die Karte richtig eingesteckt ist.

4. Befestigen Sie die Karte mit einer Schraube am Gehéuse.

Beim Einschalten des Systems erkennt das BIOS automatisch Ressourcen
und weist sie den PCI-Geréten zu.

Abbildung 1-13 Eine PCI-Karte installieren
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1.10.3 Installation von ISA-Karten

| SA-Karten mit und ohne PnP-Funktion bendtigen beide bestimmte IRQs.

Bei der Installation von | SA-Karten miissen Sie darauf achten, dal3 die von
diesen Karten benétigten IRQs nicht schon zuvor PCI-Geréten zugeordnet
wurden, damit keine Ressourcenkonflikte auftreten kénnen.

Anhand folgender Schritte installieren Sie ISA-Karten:

1. Entfernen Sie ale im System installierten PnP-Karten, falls welche
vorhanden sind.

2.  Rufen Se die BIOS-Utility auf und setzen Sie den Parameter Reset
Resource Assignment auf Yes, um die den PnP-Geréten zugewiesenen
Ressourcendaten zu |16schen.  Siehe Abschnitt 2.6.8.

3. Installieren Sie ISA-Karten ohne PnP-Funktion.
4. Schalten Sie das System ein.

5. Weisen Sie diesen Karten Uber Windows 95 oder der ICU manuell die
passenden IRQs zu. Dies stellt sicher, dal3 das BIOS die Ressourcen,
die den ISA-Karten ohne PnP-Funktion zugeordnet sind, nicht
benutzen wird.

Das BIOS erkennt und konfiguriert nur PnP-

% Karten.

6. Schalten Sie das System aus.

7. Finden Sie die Erweiterungssteckpldtze und installieren Sie PnP-1SA-
und PCI-Karten.

8. Schalten Sie das System ein. Das PnP-BIOS konfiguriert jetzt die PnP-
ISA- und PCI-Karten automatisch mit den verfiigbaren Ressourcen.
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Abbildung 1-14 Eine ISA-Karte installieren

1.11 USB

USB ist ein neuer serieller Bus, der zur Kaskadierung von Peripheriegeréten
mit langsamen/mittleren Geschwindigkeiten (unter 12 Mbs), wie Tastatur,
Maus, Joystick, Scanner, Drucker und Modem/ISDN, beféhigt ist. Mit USB
lassen sich komplexe Kabelanschliisse an der Riickseite Ihres PCs abstellen.
Abbildung 1-1 stellt dar, wo sich die USB-Schnittstelle auf [hrer
Systemplatine befindet.

1.12  Unterstitzung kabelloser

Kommunikation (optional)
Die Platineist mit einer Infrarot- (IrDA) Schnittstelle fir kabellose
Kommunikationsfunktion ausgestattet (Abbildung 1-2 zeigt, wo sich der
IrDA-Anschlul? befindet). Dank dieser Funktion ist das System fahig, mit
SIR-bewuf3ten Peripheriegeréten ohne Zuhilfenahme von Kabeln zu
kommunizieren.
Die unterstiitzte, kabellose Kommunikationsfunktion stimmt mit der IrDA-
Spezifikation Uberein, d.h., sie kann bel maximaler Entfernung von einem
Meter eine Dateniibertragungsrate von 115,2 Kilobit pro Sekunde (Kbps)
liefern.
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1.13 Hardwaremalfige

Uberwachungsfunktion
Mit Hilfe der hardwareméRigen Uberwachungsfunktion auf der
Systemplatine lassen sich die Systemressourcen, entweder lokale oder in
einem Computernetzwerk verfligbare, Uber eine Software, wie z.B. ADM
(Advanced Desktop Management) oder Intel LDCM (LAN Desk Client
Manager), Uberprifen. ADM und Intel LDCM sind Verwaltungsprogramme
fur Tischrechner, die sich der SMART- (System Monitoring Analysis and
Reporting Technology) Uberwachungsfunktion zur Uberpriifung lokaler
oder vernetzter Systeme bedienen. Dariiber hinaus gibt sie PC-Produkten
und -Anwendungen auch Unabhéngigkeit von Betriebssystemen.
Zur Aktivierung der hardwareméiigen Uberwachungsfunktion miissen Sie
ADM oder Intel LDCM instalieren. Fragen Sie Ihren Handler nach der
entsprechenden Software. In der Software-Dokumentation sind weitere
Details tber die hardwareméafige Uberwachungsfunktion angegeben.

1.14  Wake-on Ring-in (Anruf-Weckfunktion)
Mit der Anruf-Weckfunktion kann das im Suspend befindliche System
durch Uberwachung von Fax/Modemaktivititdten (oder von anderen
dhnlichen Geréten) wieder zum Normalbetrieb zuriickkehren. Bei
Erkennung aller Gber den Anschluf? fir Modemanruf laufender Signalen
oder Aktivitéten kehrt das System zum Normalbetrieb zuriick. Der
Anschlul? fir Modemanruf auf der Systemplatineist in Abbildung 1-2
dargestellt.

1.15 Wake-on LAN (LAN-Weckfunktion)

Die Systemplatine ist optional mit einer 100Base-TX/10Base-T-Ethernet-
Steuereinheit ausgestattet, die eine LAN-Weckfunktion unterstiitzt. Mit
Hilfe dieser Sonderfunktion 183t sich das System Uber ein Netzwerk
einschalten. Auch werden allgemeine Netzwerkfunktionen, z.B.
Fernzugriff, gemeinsame Dateibenutzung, etc., unterstiitzt.
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1.16 Fehlermeldungen

Wird eine Fehlermeldung angezeigt, gleich welcher Art, stellen Sie die
Arbeit mit dem Computer ein. Schreiben Sie die Meldung ab und beheben
Sie sofort den Fehler. Dieser Abschnitt erkl&rt die verschiedenen
Fehlermeldungsarten und enthalt Korrekturvorschlége.

Es gibt grundsétzlich zwei Fehlermeldungsarten:

Software
System

1.16.1 Software-Fehlermeldungen

Software-Fehlermeldungen werden vom Betriebssystem oder von einer
Anwendung ausgegeben. Diese Meldungen treten typischerweise nach dem
Laden des Betriebssystems oder wahrend der Ausfiihrung eines
Anwendungsprogramms auf. Wird ein derartiger Meldungstyp angezeigt,
Ziehen Sie das Handbuch der Anwendung oder des Betriebssystems zu Rate.

1.16.2 System-Fehlermeldungen

Eine System-Fehlermeldung deutet auf eine Betriebsstorung im Computer
selber hin. Siewird in der Regel wadhrend des Einschaltsel bsttests und vor
Ausgabe der Eingabeaufforderung des Betriebssystems angezeigt. In
Tabelle 1-7 sind die System-Fehlermeldungen in a phabetischer Reihenfolge
aufgelistet.
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Tabelle 1-7 System-Fehlermeldung

Fehlermeldung KorrekturmafRnahme
Memory Error at Tauschen Sie die DRAM-Chips oder die
MMMM:SSSS.0000h DIMMs aus
(R:xxxxh, W:xxxxh)

System Management Tauschen Sie die DRAM-Chips oder die

Memory Bad DIMMs aus

Keyboard Interface Error Prifen Sie den Schaltkreis der Tastatur-
Schnittstelle oder tauschen Sie die Tastatur
aus.

Keyboard Error or Schlief3en Sie die Tastatur erneut an oder

Keyboard Not Connected tauschen Sie diese aus.

Keyboard Locked Entriegeln Sie die Tastatur.

Pointing Device Error Schlieflen Sie das Zeigegerét erneut an oder
tauschen Sie es aus.

Pointing Device Interface Prifen Sie den Schaltkreis der Tastatur-

Error Schnittstelle.

Pointing Device IRQ Rufen Sie SETUP auf und &ndern Siedie

Conflict Einstellung von IRQ12.

IDE Drive O Error Tauschen Sie die Festplatte oder die

IDE Drive 1 Error Festplatten-Steuereinheit aus. Prifen Sie

IDE Drive 2 Error die Kabelverbindungen der Festplatte und

IDE Drive 3 Error die CMOS-SETUP-Konfiguration.

IDE Drive0 (1, 2, 3) Auto Tauschen Sie die Festplatte oder die

Detection Failed Festplatten-Steuereinheit aus. Prifen Sie
die Kabelverbindungen der Festplatte und
die CMOS-SETUP-Konfiguration.

Floppy Drive A Error Tauschen Sie das Diskettenlaufwerk aus.

Floppy Drive B Error
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Tabelle 1-7 System-Fehlermeldung (Fortsetzung)

Fehlermeldung KorrekturmafRnahme
Floppy Disk Controller Prifen Sie Kabel des Diskettenlaufwerks
Error und seine Verbindungen. st das Kabel

unbeschéadigt und richtig angeschlossen,
konnte der Fehler bel der Steuereinheit des
Diskettenlaufwerks liegen. Tauschen Sie
die Steuereinheit des Diskettenlaufwerks
aus oder deaktivieren Sie die integrierte
Steuereinheit durch Installation einer
Zusatzkarte mit einer Steuereinheit.

CPU Clock Mismatch Hat der Benutzer die CPU-Taktfrequenz
gedndert, wird diese Meldung einmal
angezeigt. Danach stellt das BIOS den
CPU-Taktgeber automatisch ein.

Seria Port 1 Conflict Andern Sie die Adresse des seriellen

Seria Port 2 Conflict Anschlussesim SETUP oder andern Sie die
Adresse des seriellen Anschlusses auf der
Zusatzkarte.

Parallel Port Conflict Andern Sie die Adresse des parallelen

Anschlussesim SETUP oder &ndern Sie die
Adresse des parallelen Anschlusses auf der

Zusatzkarte.

Real Time Clock Error Prifen Sie den Schaltkreis der Echtzeituhr
oder tauschen Sie die Echtzeituhr aus.

CMOS Battery Bad Tauschen Sie die Lithium-Batterie auf der
Platine aus.

CMOS Checksum Error Fuhren Sie SETUP aus, um das System neu
zu konfigurieren.

CPU BIOS Update Code Fihren Sie das Inter Pentium 11 BIOS

Mismatch Update aus.
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Tabelle 1-7 System-Fehlermeldung (Fortsetzung)

Fehlermeldung KorrekturmafRnahme

On Board XxX ... Versuchen Sie, die Gerétressourcen auf der

Conflict(s) Platine neu zuzuweisen oder zu
deaktivieren.

PCI Device Error Prifen Sie die PCI-Karte. Tauschen Sie
diese aus, wenn sie fehlerhaft ist.

System Resource Conflict Fuhren Sie SETUP aus, um das System neu
zu konfigurieren.

IRQ Setting Error Fuhren Sie SETUP aus, um das System neu
zu konfigurieren.

Expansion ROM Andern Sie die ROM-Adresse der 1/O-

Allocation Fail Erweiterung.

1.16.3 Fehlerursachen beheben

Als allgemeine Regel gilt: wird die Fehlermeldung "Press F1 to continue”
angezeigt, ist die Ursache ein Konfigurationsfehler, der schnell zu beheben
ist. Ein Gerétefehler verursacht Uberwiegend einen schwerwiegenden
Systemfehler, z.B. ein totales Systemversagen.

Hier einige Vorgehensweisen bei Fehlermeldungen:

1

Fihren Sie Setup aus. Bevor Sie Setup aufrufen, missen Sie die
richtigen Konfigurationswerte I hres Systems kennen. Aus diesem
Grunde sollten Sie diese nach einer richtigen Systemkonfiguration
abschreiben. Eine falsche Setup-Konfiguration ist der Hauptgrund fur
Fehlermeldungen direkt nach dem Einschalten des Systems,
insbesondere bei neuen Systemen.

Nehmen Sie die Systemabdeckung geméaf3 den Anweisungen im
Handbuch fir die Gehéduseinstallation ab. Prifen Sie, ob die
Systemplatine und alle Erweiterungskarten richtig eingerichtet sind.

Prifen Sie, ob ale Anschlisse richtig hergestellt und alle Karten
richtig eingesteckt sind.  Entsprechende Anweisungen sind im
Handbuch fir die Gehéuseinstallation angegeben.
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Bekommen Sie keinen Zugriff auf eine neu
=X erworbene Festplatte, wurde diese eventuell
' nicht richtig formatiert. Formatieren Sie die

Festplatte mit den Befehlen FDISK und

FORMAT physikalisch.

Haben Sie die obigen Korrekturen durchgefiihrt und es wird weiterhin eine
Fehlermeldung angezeigt, liegt wahrscheinlich ein Gerétefehler vor.

Sind Sie sicher, daf3 Ihre Konfigurationswerte richtig sind und die Batterie
noch ausreichend Strom liefert, kann die Fehlerursache an einem
fehlerhaften Chip liegen. Bitten Sie einen autorisierten Kundendienst um
Abhilfe.
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