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WICHTIGE
SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie diese Anweisungen und bewahren Sie diese als Bezugsquelle
auf.

Halten Sie sich an alle auf dem Computer angebrachten Warnungen
und Anweisungen.

Ziehen Sie vor der Reinigung des Computers den Netzstecker. Benut-
zen Sie keine Flissig- oder Spruhreiniger. Reinigen Sie nur mit einem
angefeuchteten Tuch.

Betreiben Sie den Computer nicht in Wassernéhe.

Stellen Sie den Computer nicht auf einen wackligen Wagen, Stand
oder Tisch. Der Computer kénnte herunterfallen und dabei stark be-
schéadigt werden.

Gehauseschlitze und -6ffnungen auf der Riick- und Bodenseite des
Computers dienen der BelUftung und garantieren einen zuverlassigen
Betrieb des Computers. Um den Computer vor Uberhitzung zu schiit-
zen, dirfen diese Offnungen weder blockiert noch abgedeckt werden,
indem Sieihn auf einem Bett, einem Sofa, einem Teppich oder auf
Mobiliar mit &nlichen Oberfléchen aufstellen. Der Computer darf auf
keinen Fall in der N&he von oder Uiber einem Heizkorper oder einem
Waéarmeaustauschgerét aufgestellt oder in eine Anlage eingebaut wer-
den, aul3er es besteht eine angemessene Bel Uftung.

Der Computer darf nur mit der Spannung betrieben werden, die auf
dem Gerét angegeben ist. Kennen Sie die Uibliche Netzspannung lhres
Wohnorts nicht, fragen Sie lhren Handler oder das 6rtliche Elektrizi-
tatswerk.



10.

11.

12.

13.

Der Computer ist mit einem 3-adrigen, geerdeten Netzstecker ausgeri-
stet, der nur an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden kann.
Diesist eine Sicherheitsvorkehrung. Paf3t der Stecker nicht in Ihre
Steckdose, beauftragen Sie einen Elektriker mit dem Austausch dieser
Steckdose. Die Funktion des Schutzleiters, Erdungsleitung des Stek-
kers, darf auf keinen Fall unterbrochen werden .

Stellen Sie keine Gegenstande auf das Netzkabel. Verlegen Sie das
Netzkabel des Computers so, daf3 man nicht dartiber stolpern kann.

Schlief3en Sie den Computer an ein Verléangerungskabel an, darf die
Gesamtstromstérke der an diesem V erlangerungskabel angeschlosse-
nen Geréte nicht die auf dem Verldngerungskabel angegebene Grenz-
stromstérke Uberschreiten. Die Summe der Stréme aller an die Steck-
dose angeschlossenen Geréte darf auch nicht hther als 15 Ampere
sein.

Stecken Sie auf keinen Fall Gegenstande in die Offnungen des Gehau-
ses, da diese geféhrliche, spannungsfiihrende Teile berlihren oder diese
kurzschlief3en und dadurch einen Brand oder einen Stromschlag verur-
sachen konnten. Kippen Sie auch keine Flussigkeiten auf den Com-
puter.

Versuchen Sie nicht, den Computer allein zu warten, da Sie sich beim
Offnen und Entfernen von Abdeckungen gefahrlichen Spannungs-
punkten oder anderen Gefahrenquellen aussetzen kénnten. Uberlassen
Sie die gesamte Wartung dem professionellen Kundendienst.

Ziehen Sie den Netzstecker des Computers und rufen Sie den Kunden-
dienst, wenn einer der folgenden Félle eingetreten ist:

a.  Der Netzstecker oder das Netzkabel ist beschadigt bzw. nicht
mehr richtig isoliert

b. Flissigkeit wurde in den Computer gekippt
c. Der Computer war Regen oder Wasser ausgesetzt

d. Der Computer funktioniert nicht richtig, obwohl ale Anweisun-
gen im Benutzerhandbuch befolgt wurden. Stellen Sie nur die
Regler ein, die im Benutzerhandbuch beschrieben sind. Falsche
Einstellungen anderer Regler kdnnen Beschédigungen zur Folge



haben und umfangreiche Reparaturarbeiten von einem qualifi-
zierten Techniker erfordern.

e. Der Computer fiel herunter oder das Gehduse wurde beschédigt

f.  Der Computer zeigt einen deutlichen Leistungsabfall, was die
Notwendigkeit einer Wartung anzeigt

14. Tauschen Sie Batterien nur mit dem gleichen, von uns empfohlenen
Typ aus. Bei Benutzung anderer Batterien konnte einen Brand oder
eine Explosion entstehen. Bitten Sie Ihren Kundendienst um den Bat-
terieaustausch.

15. Warnung! Batterien kdnnen explodieren, wenn Sie falsch benutzt
werden. Sie durfen Batterien nicht aufladen, nicht auseinandernehmen
und auch nicht ins Feuer werfen. Bewahren Sie Batterien auRerhalb
der Reichweite von Kindern auf und entsorgen Sie gebrauchte Batteri-
en sofort.

16. Fur den Anschlul® des Computers darf nur ein geeignetes Netzkabel
(befindet sich im Zubehérkarton fir die Tastatur/das Handbuch Ihres
Computers) verwendet werden. Das Netzkabel sollte abtrennbar, UL -
gelistet/CSA-geprift und vom Typ SVT/SIT sein, eine Nennleistung
von mindestens 6 Ampere und 125 Volt haben, VV DE-abgenommen
oder ein gleichwertiges Zertifikat besitzen. Das Kabel ist maximal 4,6
Meter (15 Ful3) lang.

Rat und Hilfe

Treten bei der Inbetriebnahme oder wahrend des Betriebes Ihres Systems
Probleme auf, die Sie trotz griindlichen Lesens dieses Handbuches nicht
selbst 16sen kdnnen, so kénnen Sie sich an eine der folgenden Stellen wen-
den:

1. Acer Hotline:  Telefon 0190-788 788 (DM 2,40 pro Minute)
Mo. - Fr.: 09.00 - 21.00 Uhr
Samstag: 12.00 - 18.00 Uhr



2. Acer Mailbox:

Modem: Telefon +49/0-4102-488 280
V.110: 2400 - 28800 hit/s, 8nl
Telefon +49/0-4102-488 284
V.110: 2400 - 28800 hit/s, 8nl
Telefon +49/0-4102-488 380
ISDN
In unserer Mailbox finden Sie die neuesten Treiber, BIOS-Updates sowie
Dokumentation zu den Acer-Produkten. Bitte, loggen Sie sich wie folgt
ein;
User: gast
Passwort: gast

3. WWW-Server: www.acer.de

4.

5.

ftp-Server: ftp.acer.de

Email: support@acer.de

Wenn Sie eine Anfrage an den Support richten, so bendtigen wir neben
einer ausfuhrlichen Fehlerbeschreibung noch eine detaillierte Systembe-
schreibung zu den folgenden Punkten:

Vi

Die genaue Artikelbezeichnung sowie die Seriennummer des Gerétes,
Kaufdatum,

Prozessor und Prozessortakt,

Grole des Speichers,

BIOS-Version und Release (Dieses wird Ihnen beim Systemstart unten
auf der ersten Bildschirmseite mitgeteilt. Die dort angezeigte Nummer
hat z.B. die Form ACR............ -R01-NO. Entscheidend fir eine Support-
anfrage sind die letzten sechs Ziffern, in diesem Beispiel also R01-NO),
eingesetztes Betriebssystem: z.B. Windows 95, DOS 6.22 und WfW
3.11, SCO UNIX, Windows NT,

Typ und Grofe der Festplatte,

zusétzliche installierte Hardware

sowie die Versionen etwaiger installierter Treiber fur z.B. Grafikkarten,
Netzwerkkarten etc.



Helfen Sie beim Kampf gegen die Softwarepiraterie

Acer unterstitzt die Respektierung und Wahrung der Rechte an geistingem
Eigentum. Wir glauben fest daran, dafd nur unser aler Festhalten an diesen
Grundsétzen es der Industrie ermdglicht, ihre Kunden mit Produkten und
Dienstleistungen hochster Qualitét zu versorgen. Acer ist Mitglied der
» rechnology Committee of the Pacific Basin Economic Council“, die den
Schutz und die Durchsetzung weltweiter Rechte an geistigem Eigentum
unterstiitzt und fordert. Zusétzlich garantiert Acer all seinen Kunden einen
Service auf hohem Niveau, indem wir unsere Computer mit einem
Betriebssystem audliefern, das durch die rechtméfdigen Eigentimer lizensiert
und unter hohen Qualitatsanforderungen produziert wurde. Acer verpflich-
tet sich, gegen den Diebstahl geistigen Eigentums vorzugehen, und bittet
ale seine Kunden, ebenfalls dagegen zu kdmpfen, wo immer er auftritt.
Acer wird die Durchsetzung der mit geistigem Eigentum verbundenen
Rechte aktiv fordern und energisch gegen jeden Verstol3 vorgehen.
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CD-ROM-Warnhinweis

DANGER
INVISIBLE RADIATION WHEN OPEN.
AVOID EXPOSURE TO BEAM.

GEFAHR

DURCH UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG WENN MAN DAS

GERAT OFFNET.
NICHT IN DEN LASERSTRAHL SEHEN.
ATTENTION
RADIATION DU FAISCEAU LASER INVISIBLE. EN CAS
D’OUVERTURE. EVITER TOUTE EXPOSITION AUX RAYONS.
VARO
AVATTAESSA OLET ALTTIINA NAKYMATTOMALLE
LASERSATEILYLLE ALA KATSO SATEESEEN.

VARNING!

OSYNLING LASERSTRALNING NAR DENNA DEL AR OPPNAD.

BETRAKTA EJSTRALEN.

VARNING

OSYNLING LASERSTRALNING NAR DENNA DEL AR OPPNAD.

STIRRA EJIN | STRALEN.
ADVARSEL
LASERSTRALING VED ABNING. SE IKKE IND | STRALEN.

CLASS 1 LASER PRODUCT
APPAREIL A LASER DE CLASSE 1
LASER KLASSE 1
LOUKAN 1 LASERLAITE
PRODUIT LASER
CATEGORIE 1
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Vorsicht bei Lithium-Batterien

CAUTION
Danger of explosion if battery isincorrectly replaced. Replace only with the
same or equivalent type recommended by the manufacturer. Discard used

batteries according to the manufacturer’ s instructions.

ADVARSEL!
Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig handtering.
Udskiftning ma kun ske med batteri af samme fabrikat og type.
L éver det brugte batteri tilbage til leveranderen.
ADVARSEL
Eksplogonsfare ved feilaktig skifte av batteri.
Benytt samme batteritype eller en tilsvarende
type anbefalt av apparatfabrikanten.
Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.
VARNING
Explosionsfara vid felaktigt batteribyte.
Anvand samma batterityp eller en ekvivaent typ som
rekommenderas av apparattillverkaren.

Kassera anvant batteri enligt fabrikantens instruktion.
VAROITUS

Péristo voi rgjahtas, jos se on virheellisesti asennettu.

Vaihda paristo ainoastaan laiteval mistajan suosittelemaan tyyppiin.
Hévita kéytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.
VORSICHT!

Explosionsgefahr bei unsachgemaf3em Austausch der Batterie. Ersatz nur
durch denselben oder einen vom Hersteller empfohlenen &hnlichen Typ.
Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.



FCC Class B Radio Frequency Interference
Statement
Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a
Class B digital device, pursuant to Part 15 of FCC Rules. These limits are
designed to provide reasonable protection against harmful interferencein a
residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate
radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the
instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particu-
lar installation. If this equipment does cause harmful interference to radio
or television reception, which can be determined by turning the equipment
off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or
more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.

3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to
which the receiver is connected.

4. Consult the dealer or an experienced radio/television technician for
help.

Notice 1:

The changes or modifications not expressly approved by the party responsi-
ble for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Notice 2:

Shielded interface cables, if any, must be used in order to comply with the
emission limits.



Uber dieses Handbuch

Zweck
Dieses Benutzerhandbuch erhebt den Anspruch, Sie mit allen Informationen
zu versorgen, die zur richtigen Bedienung des Systems erforderlich sind.

Aufbau des Handbuchs
Dieses Benutzerhandbuch enthélt zwei Kapitel:

Kapitel 1 Systemplatine

Dieses Kapitel beschreibt die Systemplatine und alle ihre wichtigsten
Komponenten. Es enthélt die Ubersicht iiber die Systemplatine , die
Jumper’ - Einstellungen, die Cache- und Speicherkonfigurationen
sowie Informationen Uber andere interne Geréte.

Kapitel 2 BIOS-Utility

Dieses Kapitel erklért das System-BIOS und informiert Sie, wie Sie
das System durch andern der BIOS-Parameter (andere Einstellungen)
konfigurieren kénnen.

! Jumper sind Briicken , die zwei Punkte auf der Systemplatine elektrisch verbinden.
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Schreibweisen

In diesem Handbuch werden folgende Schreibweisen benutzt:

Text ei ngabe vom Anwen-

der

[Bi I dschi r el dungen |

Alt, Eingabetaste, F8, etc.

Xii

Texteingabe, die der Anwender vor-
nehmen mulf3.

Auf dem Bildschirm angezeigte Mel-
dungen.

Tasten, die auf der Tastatur gedriickt
werden missen.

HINWEIS
Detaillierte Zusatzinformationen zum
aktuellen Thema.

WARNUNG

Hinweis auf Schaden, die beim Aus-
fUhren oder Unterlassen bestimmter
Handlungen auftreten konnten.

ACHTUNG
Vorsichtsmal3nahmen zur Vermei-
dung potentieller Hardware- oder
Softwareprobleme.

WICHTIG

Erinnert an die Ausfihrung bestimm-
ter Handlungen, die zur Bewéltigung
des gegebenen Ablaufs erforderlich
sind.

TIP

Erklért anhand kleiner Abkirzungen
und mit wenigen Schritten die Bewdl-
tigung eines Ablaufs.
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