Kapitel

1

Systemplatine

Diese leistungsstarke Systemplatine ist auf einer ATX-Basisplatine
aufgebaut und arbeitet mit einem 233/66, 266/66 oder 300/66 MHz

getakteten Intel Pentium@ |1-Prozessor. Sie besitzt zwei ISA-, vier PCI-
Steckpl&tze (mit einem gemeinsamen PCI- und | SA-Steckplatz) sowie einen
AGP-Steckplatz fur spétere Erweiterungen. Der Systemspeicher, der
SDRAM- und EDO DRAM-Speicher unterstiitzt, 183t sich Uber drei DIMM-
Sockel auf der Platine auf insgesamt 384 MB erweitern.

Integrierte I/O-Schnittstellen bestehen aus einem seriellen Anschlufd mit
UART NS16C550, einem parallelen Anschlufd mit EPP- (Enhanced Parallel
Port) / ECP- (Extended Capabilities Port) Funktion, PS/2-Tastatur- und
Mausanschllissen und einem USB- (Universal Seria Bus) Interface. Mit
dem USB-Interface ist das System in der Lage, zusétzliche Peripheriegeréte
zu unterstiitzen. Weiterhin sind Schnittstellen fiir Diskettenlaufwerke und
fur vier IDE Geréte vorhanden. Das System ist mit einer optionalen IrDA-
(Infrared Data Association) Schnittstelle fir Fernsteuerung ausgestattet.
Optiona ist auf der Platine auch ein 10/100 Mb/s Intel 82558-L AN-Chip,
der Wake-On-LAN (WOL, LAN-Weckfunktion) unterstitzt.

Das System unterstitzt die Stromverwaltungsfunktion, die mit den
stromsparenden Normen des Programms Energy Star der amerikanischen
EPA (Environmental Protection Agency) Ubereinstimmt. Es unterstitzt auch
die benutzerfreundliche Plug-and-Play-Funktion, die dem Anwender
Konfigurationsproblemen erspart.

Das System ist voll kompatibel mit den Betriebssystemen MS-DOS V6.X,
0S/2, UNIX, Windows NT und Windows 95.
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1.1 Merkmale

Die Systemplatine besitzt folgende Merkmale und Komponenten:
Intel Pentium Il CPU-Prozessor (233/66, 266/66 und 300/66 MHz.)
384 MB maximaler Systemspeicher

Drei DIMM-Sockel, die mit 8-, 16-, 32-, 64- und 128-MB DIMMs
bestiickt werden kénnen

Externer 256-KB- oder 512-K B-Pipeline-Burst-Cachespeicher,
eingebaut in der Pentium 11 CPU

Integriert eine erweiterte PCl-L ocal-bus-1DE-Steuereinheit

Intel 440LX-Chipsatz, unterstiitzt AGP- (Accelerated Graphics Port)
und Ultra DM A/33-Funktionen

256-KB-Flash-ROM fir System-BIOS

Zwel |SA-, vier PCI-Steckplédtze und einen AGP-
Erweiterungssteckplatz (ein gemeinsamer PCI- und |1 SA-Steckplatz)

Zwei NS16C550-gepufferte serielle Anschliisse und einen parallelen
SPP/ECP/EPP-Anschluld

Optional einen Intel 82558-L AN-Chip, der WOL (LAN-Weckfunktion)
unterstitzt

USB-Schnittstelle zur Unterstiitzung weiterer Peripheriegeréte
IrDA-Schnittstelle, wird (optional) unterstiitzt
PS/2-Maus- und -Tastatur-Schnittstelle

Stromverwaltungsfunktion
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12 Systemplatineniiber sicht
Abbildung 1-1 stellt die Platinentbersicht und die Positionen von wichtigen
Komponenten dar.

1  CPU-Anschluf3 15 AGP-Seckplatz

2  Lifteranschlisse 1, 2 und 3 16 PCl-Seckplatze

3 Spannungsregler mit Kihlkorper 17  1SA-Seckplétze

4  DIMM-Sockel 18  Anschlufd fir Lan-Weckfunktion
5  System-Chipsatz FX82443LX 19 Sandby-Stromanschlul®
6  Batterie flir Echtzeituhr (RTC) 20 Netzanschlufd

7  IDE-Anschluf? 2 21 LAN-Anschlu

8 IDE-Anschluf? 1 22 AnschluB COM 1

9  System-Chipsatz PIIX4 82371AB 23 Anschlul3 COM 2

10 Multifunktionsanschluf3 24  Paralleler Anschlu

11  System-Chipsatz FDC37C935 25 PY2-Tastaturanschliufl
12 AnschluB fir Diskettenlaufwerk 26 PS2-Mausanschlu

13  System-BIOS-Chip 27 USB-Anschliisse

14 Kern/Bus-Taktfrequenzschalter
Abbildung 1-1  Systemplatinentber sicht
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Der Kihikorper wird bei eingeschaltetem System
sehr heif3. Berthren Se den Kihikorper NIEMALS

mit einem Metall oder |hren Handen.

1.3 Vorsichtsmal3nahmen gegen
elektrostatische Entladungen

Elektrostatische Entladungen kdnnen I hren Prozessor, die Laufwerke, die
Erweiterungskarten und andere Komponenten beschadigen. Vor der
Installation einer Systemkomponente missen Sie stets folgende
Vorsichtsmal3nahmen beachten.

1. Nehmen Sie eine Komponente erst dann aus ihrer Schutzhiille heraus,
wenn Sie diese installieren méchten.

2. Tragen Sie ein Erdungsband um das Handgelenk und verbinden Sie es
mit einem Metallteil |hres Systems, bevor Sie Komponenten in die
Hand nehmen. Steht kein Erdungsband zur Verfligung, bleiben Sie mit
dem System wéhrend Handlungen, die einen Schutz vor
elektrostatischen Entladungen bendtigen, in Kontakt.
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14

Hinweise zur Vorinstallation

Vor der Installation einer Systemkomponente missen Sie immer folgende
Schritte durchlaufen:

1.

Schalten Sie das System und alle daran angeschl ossenen
Peripheriegeréte aus, bevor Sie es 6ffnen.

Offnen Sie das System geméf’ den Anleitungen im Handbuch firr die
Gehauseinstallation.

Halten Sie sich an die Vorsichtsmal3nahmen gegen elektrostatische
Entladungen in Abschnitt 1.3, bevor Sie eine Systemkomponentein die
Hand nehmen.

Entfernen Sie Erweiterungskarten oder Peripheriegeréte, die den
Zugang zu den DIMM-Sockeln oder dem CPU-Sockel versperren.

Die folgenden Abschnitte enthalten detaillierte Anleitungen fur
installierbare Komponenten.

Die Ablaufe in den folgenden Abschnitten dirfen
nur von einem fachkundigen Techniker

ausgefihrt werden.
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15 Pentium Il Processor

Die Platine unterstiitzt den Pentium I1-Prozessor, ein Modul, das aus einer
CPU auf Basis der Pentium Pro-Technologie und einem externen
Cachespeicher besteht. Dieses Modul bedient sich der neuen Technologie
zur Einschlief3ung, genannt S.E.C- (Single-edge Contact) Kassette, die den
externen Cachespeicher fest am Prozessor angekoppelt hdlt. Sie kann die
L eistung von 32-Bit-Software und Multimedia-Anwendungen steigern.
Der Pentium |1-Prozessor besitzt auch folgende Merkmale:

CPU auf Basis der 64-Bit-Pentium-Pro-Technologie mit einer
Taktfrequenz von 233, 266 oder 300 MHz

MM X-Technologie zur Unterstiitzung von Multimediafunkionen
Interner 32-K B-Cachespeicher
Externen 256-/512-K B-Write-back-Cachespei cher

Blockierfreie Architektur, die verhindert, dal3 sich die CPU bei Cache-,
Speicher- und 1/0O-Zugriffen verzogert
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151 I nstallation eines Pentium |1-Prozessors

Beachten Se bei der Installation oder
Entfernung von Komponenten die
Vorsichtsmaf3hahmen gegen elektrostatische
Entladungen.

Anhand folgender Schritte installieren Sie einen Pentium |1-Prozessor:

1. Legen Sie den Arretiermechanismus auf den CPU-Sockel auf der
Systemplatine. Befestigen Sie ihn mit den in der Verpackung
mitgelieferten Schrauben.

%

Abbildung 1-2  Den Arretiermechanismus installieren

£

2. Nehmen Sie den Pentium |1-Prozessor aus seiner Schutzhiille heraus.

Achten Sie darauf, dal3 die Riegel auf den Modulseiten nicht
angedrickt werden.

Systemplatine
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3. Richten Sie den Prozessor mit den Stiften des Arretiermechanismusses
aus, so dal die goldenen Kontackte der Prozessorkarte nach unten
zeigen.

4. Stecken Sie den Prozessor in den CPU-Anschlul® auf der Systemplatine
hinein, bis die goldenen Kontackte den Anschluf? bertihren.

5. Drucken Siejetzt den Prozessor nach unten, bis sich die goldenen
Kontackte vollstandig im Sockel befinden und die seitlichen Riegel den
Prozessor einrasten.

Abbildung 1-3  Einen Pentium |1-Prozessor installieren
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152 Entfernung eines Pentium |1-Prozessor s

Beachten Se bei der Installation oder
Entfernung von Komponenten die
Vorsichtsmaf3hahmen gegen elektrostatische
Entladungen.

Anhand folgender Schritte entfernen Sie den Pentium |1-Prozessor:

1. Dricken Sie auf die Riegel an beiden Seiten des Prozessors, damit er
sich vom Arretiermechanismus trennt. Der Riegel 6ffnet sich mit
einem hdrbaren Klicken.

2. Ziehen Sie den Prozessor jetzt vollsténdig aus dem CPU-Sockel heraus.

Abbildung 1-4  Einen Pentium |1 Prozessor entfernen
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1.6 Jumper und Steckanschliisse

Abbildung 1-5 zeigt,wo sich die Jumper und Steckanschllisse befinden.
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Abbildung 1-5  Positionen derJumper und Steckanschliisse

Der geschwarzte Stift steht fir Stift 1.

1-10 Benutzerhandbuch



Power LED

\4

+r T
10
20
+L |
Reset (TURBO) LED

Abbildung 1-6  CN12 - AnschluR3positionen des Reset-Schalters, der

Betriebsanzeige und der Turboanzeige

In den folgenden Tabellen werden die Jumpereinstellungen mit ihren

entsprechenden Funktionen aufgelistet:
Tabelle 1-1 Schaltereinstellungen auf der Systemplatine

Schalter Einstellung Funktion
SW1 Ein 60 MHz
Aus 66 MHZ'
Sw2 Ein Pal3wort Uibergehen*
Aus Palwort priifen
SW3 Ein OEM BIOS
Aus Acer BIOS*

Standardeinstellung

Systemplatine
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Tabelle 1-2 Kern/Bus-Pentium-Taktrate
SW5 SW6 SW7 SW8 Kern/Bus Pentium
Ein Ein Ein Ein 2
Aus Ein Ein Ein 4,0 (266 MHz CPU)
Ein Aus Aus Ein 3,5 (233 MHz CPU)*
Aus Ein Aus Ein 4,5 (300 MHz CPU)
Tabelle 1-3 Seckanschllisse auf der Platine
Stecker Funktion
CN1 USB-Anschluld
CN2 Tastatur- und Mausanschluf
CN5 Paralleler Anschlufd
CN6 Netzanschluf3
CN7 Serieller Anschluf3 (COM1 und COM2)
CN8 Sekundérer IDE-Anschiul
CN9 Primérer IDE-Anschlul
CN10 Standby-Stromanschlufd
CN11 LAN-Anschiuf
CN12 Multifunktionsanschlufd (siehe Abbildung 1-5)
CN13 Anschluf3 fir EinfAusschalter
CN14 Anschluf? fir Modemanruf
CN15 Anschluf fir Diskettenlaufwerk
CN16 Anschluf3 fir Festplattenzugriffsanzeige
CN17 Anschluf3 fir IRDA-Platine
FN1 Anschluf? fir CPU-L Ufter (5-pol.)
FN2 Anschluf? fir CPU-L Ufter (3-pol.)
FN3 Anschluf? fir CPU-L Ufter (2-pol.)
CNX1 Anschlul fir LAN-Weckfunktion (WOL)
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17 Installation von Speicher

Der Systemspeicher kann durch Hinzufligen von DIMM-Speichermodulen
auf insgesamt 384 MB erweitert werden. Abbildung 1-1 stellt die Position
von DIMM-Sockeln dar. Abschnitt 1.7.1 enthdt Anweisungen zur
Installation von DIMM-Speichermodul en.

Die 168-pol. DIMM-Sockel auf der Systemplatine kdnnen, bei
Unterstiitzung der 16-MBit- und 64-MBit-SDRAM-Technologie, mit 8-, 16-
, 32-, 64- und 128-MB-DIMM-M odulen bestiickt werden. Tabelle 1-4 listet
die mdglichen Speicherkonfigurationen auf.

Tabelle 1-4 Foeicherkonfigurationen

DIMM 1 DIMM 2 DIMM 3 Gesamt-
speicher

8 MB - - 8 MB
8 MB 8 MB - 16 MB
8 MB - 8 MB 16 MB
16 MB - - 16 MB
8 MB 8 MB 8MB 24 MB
8 MB 16 MB - 24 MB
8 MB - 16 MB 24 MB
16 MB 8MB - 24 MB
16 MB - 8MB 24 MB
8 MB 8 MB 16 MB 32MB
8 MB 16 MB 8MB 32MB
16 MB 8 MB 8MB 32MB
16 MB 16 MB - 32MB
16 MB - 16 MB 32MB
32MB - - 32MB
8 MB 16 MB 16 MB 40 MB
8 MB 32MB - 40 MB
8 MB - 32MB 40 MB
16 MB 8 MB 16 MB 40 MB
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16 MB 16 MB 8 MB 40 MB
32 MB 8 MB - 40 MB
32MB - 8 MB 40 MB
8 MB 8 MB 32 MB 48 MB
8 MB 32 MB 8 MB 48 MB
16 MB 16 MB 16 MB 48 MB
16 MB 32MB - 48 MB
16 MB - 32 MB 48 MB
32 MB 8 MB 8 MB 48 MB
32 MB 16 MB - 48 MB
32MB - 16 MB 48 MB
8 MB 16 MB 32 MB 56 MB
8 MB 32 MB 16 MB 56 MB
16 MB 8 MB 32 MB 56 MB
16 MB 32 MB 8 MB 56 MB
32 MB 8 MB 16 MB 56 MB
32 MB 16 MB 8 MB 56 MB
16 MB 16 MB 32 MB 64 MB
16 MB 32 MB 16 MB 64 MB
32 MB 16 MB 16 MB 64 MB
32 MB 32 MB - 64 MB
32 MB - 32 MB 64 MB
64 MB - - 64 MB
8 MB 32 MB 32 MB 72 MB
8 MB 64 MB - 72 MB
8 MB - 64 MB 72 MB
32 MB 8 MB 32 MB 72 MB
32 MB 32 MB 8 MB 72 MB
64 MB 8 MB - 72 MB
64 MB - 8 MB 72 MB
8 MB 8 MB 64 MB 80 MB
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8 MB 64 MB 8 MB 80 MB
16 MB 32 MB 32 MB 80 MB
16 MB 64 MB - 80 MB
16 MB - 64 MB 80 MB
32 MB 16 MB 32 MB 80 MB
32 MB 32 MB 16 MB 80 MB
64 MB 8 MB 8 MB 80 MB
64 MB 16 MB - 80 MB
64 MB - 16 MB 80 MB
8 MB 16 MB 64 MB 88 MB
8 MB 64 MB 16 MB 88 MB
16 MB 8 MB 64 MB 88 MB
16 MB 64 MB 8 MB 88 MB
64 MB 8 MB 16 MB 88 MB
64 MB 16 MB 8 MB 88 MB
16 MB 16 MB 64 MB 96 MB
16 MB 64 MB 16 MB 96 MB
64 MB 16 MB 16 MB 96 MB
32 MB 32 MB 32 MB 96 MB
32 MB 64 MB - 96 MB
32 MB - 64 MB 96 MB
64 MB 32 MB - 96 MB
64 MB - 32 MB 96 MB
8 MB 32 MB 64 MB 104 MB
8 MB 64 MB 32 MB 104 MB
32 MB 8 MB 64 MB 104 MB
32 MB 64 MB 8 MB 104 MB
64 MB 8 MB 32 MB 104 MB
64 MB 32 MB 8 MB 104 MB
16 MB 32 MB 64 MB 112 MB
16 MB 64 MB 32 MB 112 MB

Systemplatine
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32MB 16 MB 64 MB 112 MB
32MB 64 MB 16 MB 112 MB
64 MB 16 MB 32MB 112 MB
64 MB 32MB 16 MB 112 MB
32MB 32MB 64 MB 128 MB
32MB 64 MB 32MB 128 MB
64 MB 32MB 32MB 128 MB
64 MB 64 MB - 128 MB
64 MB - 64 MB 128 MB
128 MB - - 128 MB
8 MB 128 MB - 136 MB
8 MB - 128 MB 136 MB
8 MB 64 MB 64 MB 136 MB
64 MB 8 MB 64 MB 136 MB
64 MB 64 MB 8 MB 136 MB
128 MB 8 MB - 136 MB
128 MB - 8 MB 136 MB
8 MB 8 MB 128 MB 144 MB
8 MB 128 MB 8 MB 144 MB
16 MB 64 MB 64 MB 144 MB
16 MB 128 MB - 144 MB
16 MB - 128 MB 144 MB
64 MB 16 MB 64 MB 144 MB
64 MB 64 MB 16 MB 144 MB
128 MB 8 MB 8 MB 144 MB
128 MB 16 MB - 144 MB
128 MB - 16 MB 144 MB
8 MB 16 MB 128 MB 152 MB
8 MB 128 MB 16 MB 152 MB
16 MB 8 MB 128 MB 152 MB
16 MB 128 MB 8 MB 152 MB
1-16 Benutzerhandbuch




128 MB 8 MB 16 MB 152 MB
128 MB 16 MB 8 MB 152 MB
16 MB 16 MB 128 MB 160 MB
16 MB 128 MB 16 MB 160 MB
32MB 64 MB 64 MB 160 MB
32MB 128 MB - 160 MB
32MB - 128 MB 160 MB
64 MB 32MB 64 MB 160 MB
64 MB 64 MB 32MB 160 MB
128 MB 16 MB 16 MB 160 MB
128 MB 32MB - 160 MB
128 MB - 32MB 160 MB
8 MB 32MB 128 MB 168 MB
8 MB 128 MB 32MB 168 MB
32MB 8 MB 128 MB 168 MB
32MB 128 MB 8 MB 168 MB
128 MB 8 MB 32MB 168 MB
128 MB 32MB 8 MB 168 MB
16 MB 32MB 128 MB 176 MB
16 MB 128 MB 32MB 176 MB
32MB 16 MB 128 MB 176 MB
32MB 128 MB 16 MB 176 MB
128 MB 16 MB 32MB 176 MB
128 MB 32MB 16 MB 176 MB
32MB 32MB 128 MB 192 MB
32MB 128 MB 32MB 192 MB
64 MB 64 MB 64 MB 192 MB
64 MB 128 MB - 192 MB
64 MB - 128 MB 192 MB
128 MB 32MB 32MB 192 MB
128 MB 64 MB - 192 MB
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128 MB - 64 MB 192 MB
8 MB 64 MB 128 MB 200 MB
8 MB 128 MB 64 MB 200 MB
64 MB 8 MB 128 MB 200 MB
64 MB 128 MB 8 MB 200 MB
128 MB 64 MB 8 MB 200 MB
128 MB 8 MB 64 MB 200 MB
16 MB 64 MB 128 MB 208 MB
16 MB 128 MB 64 MB 208 MB
64 MB 16 MB 128 MB 208 MB
64 MB 128 MB 16 MB 208 MB
128 MB 16 MB 64 MB 208 MB
128 MB 64 MB 16 MB 208 MB
32MB 64 MB 128 MB 224 MB
32MB 128 MB 64 MB 224 MB
64 MB 32MB 128 MB 224 MB
64 MB 128 MB 32MB 224 MB
128 MB 32MB 64 MB 224 MB
128 MB 64 MB 32MB 224 MB
64 MB 64 MB 128 MB 256 MB
64 MB 128 MB 64 MB 256 MB
128 MB 64 MB 64 MB 256 MB
128 MB 128 MB - 256 MB
128 MB - 128 MB 256 MB
8 MB 128 MB 128 MB 264 MB
128 MB 8 MB 128 MB 264 MB
128 MB 128 MB 8 MB 264 MB
16 MB 128 MB 128 MB 272 MB
128 MB 16 MB 128 MB 272 MB
128 MB 128 MB 16 MB 272 MB
32MB 128 MB 128 MB 288 MB
1-18 Benutzerhandbuch



128 MB 32MB 128 MB 288 MB
128 MB 128 MB 32 MB 288 MB
64 MB 128 MB 128 MB 320 MB
128 MB 64 MB 128 MB 320 MB
128 MB 128 MB 64 MB 320 MB
128 MB 128 MB 128 MB 384 MB

1.71 I nstallation eines DIMM-M oduls

Anhand folgender Schritte installieren Sie ein DIMM-Modul:

1. Richten Sie Stift 1 des DIMM-Moduls mit Stift 1 des Sockels aus. Stift
1ist auf dem DIMM und dem Sockel mit "1" markiert.

2. Dricken Sie das DIMM-Modul vorsichtig hinein, bis die
Halteklemmen das DIMM in vertikaler Position einrasten.

Abbildung 1-7  Ein DIMM-Modul installieren

D

Systemplatine

Wenden Se beim Einstecken von DIMM-
Modulen keine Gewalt an. Beim Einstecken oder
Entfernen des DIMM kann der Sockel oder das
DIMM (oder beides) beschadigt werden.
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1.7.2 Entfernung eines DIMM-M oduls
Anhand folgender Schritte entfernen Sie ein DIMM-Modul:

1. Ziehen Sie die Hateklemmen an beiden Seiten des Sockels nach
auf3en, wobei sich das DIMM-Modul entriegelt.

2. Ziehen Sie das DIMM-Modul vorsichtig aus dem Sockel heraus.

Abbildung 1-8  Ein DIMM-Modul entfernen

1.7.3 Das System neu konfigurieren

Das System stellt die installierte Speichergrofie automatisch fest. Fiihren Sie
Setup aus, um den neuen Gesamtwert des Systemspeichers anzuzeigen und
schreiben Sieihn ab.
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1.8 Installation von Erweiterungskarten

181 Installation von PCl-Karten
Anhand folgender Schritte installieren Sie PCI-Karten:

1. Finden Sie den(die) PCI-Steckplatz(pldtze) auf der Systemplatine.

2. Entfernen Sie die Halterung am Gehduse, die am anderen Ende des
leeren PCI-Steckplatzes angebracht ist.

3. Stecken Sie eine PCI-Karte in den Steckplatz. Achten Sie darauf, dafi3
die Karte fest eingesteckt ist.

4. Befestigen Sie die Karte mit einer Schraube am Gehéuse.
Beim Einschalten des Systems erkennt das BIOS automatisch Ressourcen
und weist sie den PCI-Geréten zu.

Golden Edge

g FC! SLoT

Abbildung 1-9  Eine PCI-Karte installieren
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1.8.2 Installation von | SA-Karten

PnP- und Nicht-PnP-1SA-Karten bendtigen beide bestimmte IRQs. Bei der
Installation von ISA-Karten missen Sie darauf achten, daf3 die von diesen
Karten benétigten IRQs nicht schon zuvor PCI-Geréten zugeordnet wurden,
damit keine Ressourcenkonflikte auftreten kdnnen.

Anhand folgender Schritte installieren Sie ISA-Karten:

1

1-22

Entfernen Sie alle im System installierten PnP-Karten, falls welche
vorhanden sind.

Installieren Sie | SA-Karten ohne PnP-Funktion.
Schalten Sie das System ein.

Weisen Sie diesen Karten Uber Windows 95 oder der ICU manuell die
passenden IRQs zu. Dies stellt sicher, dal? das BIOS die Ressourcen,
die den I SA-Karten ohne PnP-Funktion zugeordnet sind, nicht
benutzen wird.

% Das BIOS erkennt und konfiguriert nur PnP-Karten.
Schalten Sie das System aus.

Finden Sie die Erweiterungssteckplétze und installieren Sie PnP-I1SA-
und PCI-Karten.

Schalten Sie das System ein. Das PnP-BIOS konfiguriert jetzt die PnP-
I SA- und PCI-Karten automatisch mit den verfiigbaren Ressourcen.
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Golden Edge

ISA slot

Abbildung 1-10 Eine |SA-Karte installieren

1.8.3 Installation der AGP-Karte

Achten Sie bei Installation der AGP-Karte darauf, dal? das von dieser Karte
benétigte IRQ nicht schon zuvor PCI- oder | SA-Geréten zugewiesen wurde,
um Ressourcenkonflikte zu vermeiden.

Anhand folgender Schritte installieren Sie eine AGP-Karte:

1. Finden Sie den AGP-Steckplatz auf der Systemplatine.

2. Stecken Sie lhre AGP-Kartein den Steckplatz. Achten Sie darauf, dal3
die Karte fest eingesteckt ist.
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Golden Edge

AGP SLOT

Abbildung 1-11 Eine AGP-Karte installieren

Beim Einschalten des Systems erkennt das BIOS automatisch
Ressourcen und weist sie den PCI-Geréten zu.

Das BIOS erkennt und konfiguriert nur PnP-Karten.

1-24 Benutzerhandbuch



19 Hinweise zur Nachinstallation
Nach der Installation einer Systemkomponente sollten Sie folgende Punkte
beachten:

1. Achten Sie darauf, daf3 die Komponenten gemaf3 den schrittweisen
Anleitungen in den entsprechenden Abschnitten installiert wurden.

2. Prufen Sie, ob Sie alle erforderlichen Jumper gesetzt haben. Abschnitt
1.6 beschreibt die richtigen Jumpereinstellungen.

3. Installieren Sie wieder ale zuvor entfernten Erweiterungskarten oder
Peripheriegeréte.

4. Setzen Sie die Systemabdeckung wieder auf.

5. Schlieffen Sie die erforderlichen Kabel an und schalten Sie das System
en.
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1.10 USB

USB ist ein neuer serieller Bus, der zur Kaskadierung von Peripheriegeréten
mit langsamen/mittleren Geschwindigkeiten (unter 12 Mb/s), wie Tastatur,
Maus, Joystick, Scanner, Drucker und Modem/ISDN, beféhigt ist. Mit USB
lassen sich komplexe Kabelanschllisse an der Riickseite Ihres PCs abstellen.
Abbildung 1-1 stellt dar, wo sich die USB-Schnittstelle auf [hrer
Systemplatine befindet.
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111 Har dwar emaldige Uber wachungsfunktion
Mit Hilfe der hardwareméaigen Uberwachungsfunktion auf der
Systemplatine lassen sich die verfligbaren Systemressourcen, entweder
lokale oder in einem Computernetzwerk, Uber eine Software, wie z.B. Acer
ADM (Advanced Desktop Management) oder Intel LDCM (LAN Desk
Client Manager), Uberprufen. Acer ADM und Intel LDCM sind
Verwaltungsprogramme fr Tischrechner, die sich der SMART- (System
Monitoring Analysis and Reporting Technology) Uberwachungsfunktion zur
Uberpriifung lokaler oder vernetzter Systeme bedienen. Dartiber hinaus gibt
sie PC-Produkten und -Anwendungen auch Unabhangigkeit von
Betriebssystemen.

Zur Aktivierung der hardwareméRigen Uberwachungsfunktion miissen Sie
ADM oder Intel LDCM instalieren. Fragen Sie Ihren Handler nach der
entsprechenden Software. In der Software-Dokumentation sind weitere
Details iiber die hardwaremafige Uberwachungsfunktion angegeben.
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112 Fehlermeldungen

Wird eine Fehlermeldung angezeigt, gleich welcher Art, stellen Sie die
Arbeit mit dem Computer ein. Schreiben Sie die Meldung ab und beheben
Sie sofort den Fehler. Dieser Abschnitt erklért die verschiedenen
Fehlermeldungsarten und enthalt Korrekturvorschlége.

Es gibt grundsétzlich zwei Fehlermeldungsarten:

Software

System

1.12.1  Software-Fehlermeldungen

Software-Fehlermel dungen werden vom Betriebssystem oder von einer
Anwendung ausgegeben. Diese Meldungen treten typischerweise nach dem
Laden des Betriebssystems oder wahrend der Ausfiihrung eines
Anwendungsprogramms auf. Wird ein derartiger Meldungstyp angezeigt,
Ziehen Sie das Handbuch der Anwendung oder des Betriebssystems zu Rate.

1122  System-Fehlermeldungen

Eine System-Fehlermeldung deutet auf eine Betriebsstérung im Computer
selber hin. Siewird in der Regel wadhrend des Einschaltsel bsttests und vor
Ausgabe der Eingabeaufforderung des Betriebssystems angezeigt. In
Tabelle 1-5 sind die System-Fehlermeldungen in a phabetischer Reihenfolge
aufgelistet.
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Tabelle 1-5 System-Fehlermeldungen
Fehlermeldung Korrekturmafnahme
Bad CMOS Battery Tauschen Sie die Batterie aus. Wenden Sie

sich an Ihren Handler.

CMOS Checksum Error

Flhren Sie Setup aus.

DRAM Configuration
Error

Modifizieren Sie die DRAM-Konfiguration,
so dal3 sie mit Tabelle 1-5 Ubereinstimmt.

Equipment
Configuration Error

Flhren Sie Setup aus.

Floppy Drive Controller
Error

Prifen Sie die Kabelverbindung zum
Diskettenlaufwerk oder zu seiner
Steuereinheit.

Floppy Drive Error

Diskette kdnnte beschadigt sein. Falls nicht,
mussen Sie notfalls das Diskettenlaufwerk
austauschen.

Hard Disk Controller
Error

Prifen Sie die Kabelverbindung zur
Festplatte oder zu ihrer Steuereinheit.

Hard Disk O Error

Prifen Sie alle Kabelverbindung. Prufen
Sie die Festplatte und tauschen Sie diese
notfalls aus.

Hard Disk 1 Error

Prifen Sie alle Kabelverbindung. Prufen
Sie die Festplatte und tauschen Sie diese
notfalls aus.

Hard Disk 0 Extended Fuhren Sie Setup aus.
Type Error
Hard Disk 1 Extended Fuhren Sie Setup aus.

Type Error

1/0 Parity Error Wenden Sie sich an Ihren Handler.
Keyboard Error or No Prifen Sie den Anschlul? der Tastatur an das
Keyboard Connected System.

Keyboard Interface
Error

Wenden Sie sich an lhren Handler.
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Tabelle 1-5

System-Fehlermeldungen (Fortsetzung)

Fehlermeldung

Korrekturmalinhahme

Keyboard Locked

Entriegeln Sie die Tastatur.

Memory Error

Prifen Sie die DIMM-Module auf der
Systemplatine. Wenden Sie sich an lhren
Héandler.

Memory Size Mismatch

Flhren Sie Setup aus.

Seria 1 Conflict Flhren Sie Setup aus. Deaktivieren Sie
den seriellen Anschluf? 1 auf der Platine.
Serial 2 Conflict Flhren Sie Setup aus. Deaktivieren Sie

den seriellen Anschlul? 2 auf der Platine.

Parallel Port Conflict

Fihren Sie Setup aus. Deaktivieren Sie
den parallelen Anschlul? auf der Platine.

Pointing Device Error

Prifen Sie den Anschlul des Zeigegeréts.
Wenden Sie sich an Ihren Handler.

Pointing Device Interface
Error

Wenden Sie sich an lhren Handler.

Press F1 key to continue or
Ctrl-Alt-Esc for Setup

Dricken Sie F1 oder Strg+Alt+Esc.

Press Esc to turn off NMI,
any key to reboot

Driicken Sie Esc, um den NMI-Fehler zu
ignorieren, durch driicken einer anderen
Taste, startet das System erneut.

Protected Mode Test Fail

Wenden Sie sich an lhren Handler.

RAM BIQOS Error

Wenden Sie sich an lhren Handler.

Real Time Clock Error

Fihren Sie Setup aus.

Shadow RAM Fail

Wenden Sie sich an lhren Handler.

System Memory Address
Error

Prifen Sie die DIMM-Module auf der
Systemplatine oder wenden Sie sich an
Ihren Handler.
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1.12.3  Fehlerursachen beheben

Als allgemeine Regel gilt: erhalten Sie die Fehlermeldung "Press F1 to
continue", ist die Ursache ein Konfigurationsfehler, der schnell zu beheben
ist. Ein Gerétefehler verursacht Uberwiegend einen schwerwiegenden
Systemfehler, z.B. ein totales Systemversagen.

Hier einige Vorgehensweisen bei Fehlermeldungen:

1. Fihren Sie Setup aus. Bevor Sie Setup aufrufen, mussen Siedie
richtigen Konfigurationswerte I hres Systems kennen. Aus diesem
Grunde sollten Sie diese nach einer richtigen Systemkonfiguration
abschreiben. Eine falsche Setup-Konfiguration ist der Hauptgrund fur
Fehlermeldungen direkt nach dem Einschalten des Systems,
insbesondere bei neuen Systemen.

2. Nehmen Sie die Systemabdeckung gemai den Anweisungen im
Handbuch zur Installation des Systemgehaduses ab. Prifen Sie, ob die
Systemplatine und alle Erweiterungskarten richtig eingerichtet sind.

3. Bekommen Sie keinen Zugriff auf eine neu erworbene Festplatte,
wurde diese eventuell nicht richtig formatiert. Formatieren Siedie
Festplatte mit den Befehlen FDISK und FORMAT physikalisch.

4. Prufen Sie, ob ale Anschliisse und Karten fest verankert sind. Hilfe
finden Sie im Handbuch zur Installation des Systemgehauses.

Haben Sie die obigen Korrekturen durchgefihrt und Sie erhalten weiterhin

eine Fehlermeldung, liegt wahrscheinlich ein Gerétefehler vor.

Sind Sie sicher, daf3 Ihre Konfigurationswerte richtig sind und die Batterie

noch ausreichend Strom liefert, kann die Stérungsursache an einem

fehlerhaften Chip liegen. Bitten Sie einen autorisierten Kundendienst um

Abhilfe.
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