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1.
Effacer le mot de passe
Fonction
CLR_PWD

Activé
ON

Désactivé
OFF

2.
Effacer la CMOS

Etat de la CMOS J4
J4

Activé
1-2

Désactivé
2-3

3.
Sélection de l'USB
USB
J3

Désactivé
1-2, 4-5

Activé
2-3, 5-6

Référence rapide 
CE31-A
Connecteurs
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Uso de Jumpers
Núm de DOC: 098B09
Fecha
: 1, 1999


Rev.
: A0
Núm de Parte: 25-10936-00


1.
Inicialización de contraseño

Función
CLR_PWD

Activado
ON

Inactivado
OFF

2.
Inicialización de CMOS

CMOS State
J4

Inactivado
1-2

Activado
2-3

3.
Sélection de l'USB
USB
J3

Inactivado
1-2, 4-5

Activado
2-3, 5-6
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Settaggi Connettore
DOC No.: 098B09
Data
: 1, 1999


Rev.
: A0
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1.
Annullamento Parola d’Ordine

Funzione
CLR_PWD

Abilitato
ON

Disabilitato
OFF

2.
Annullamento CMOS

Stato CMOS
J4

Disabilitato
1-2

Abilitato
2-3

3.
Selezione USB
USB
J3

Disabilitato
1-2, 4-5

Abilitato
2-3, 5-6

Rapida Referenza 
CE31-A
Connettori
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Jumpereinstellung
DOC Nr.: 098B09
Datum
: 1, 1999


Rev.
: A0
Teil-Nr.:  25-10936-00


1.
Passwort löschen

Funktion
CLR_PWD

Aktivierung
ON

Deaktivierung
OFF

2.
CMOS löschen

CMOS Status
J4

Deaktivierung
1-2

Aktivierung
2-3

3.
USB Wahl
USB
J3

Deaktivierung
1-2, 4-5

Aktivierung
2-3, 5-6

Schnellreferenz
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Verbindungsstecker
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