注意

第1章
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概観

VA-503Aは、ベビーATサイズのスーパー7対応マザーボードで、スーパー7プロセッサ、優れたオンボード機能で、ハイ・パフォーマンスを実現しています。フロントサイドバス66/75/83/95/100MHzでのペンティアムMMX、AMD K6、K6-2、サイリックスMII 300-400MHz、IBM、IDT WinChipプロセッサをサポートしており、特に最新のAMD K6-III 400/450 MHz*をもサポートしています。

VA-503Aは、VIA MVP3とSuper Southチップセットを採用しており、ソケット７プラットフォームでの高品質のオーディオ・ビジュアル機能を高いパフォーマンスで提供します。1MBのオンボード・キャッシュ(出荷時オプション：2MB/512KB)*を備えています。

SuperSouthチップセットは、PC98規格のスーパーI/Oに準拠しており、PCIスーパーI/O統合周辺デバイス・コントローラー、サウンド・ブラスター/ダイレクト・サウンドAC97オーディオ、Ultra DMA33/66に対応しています。また、マスター・モードPCI-EIDEコントローラー、USBコントローラー(USBポートをサポート)、キーボード・コントローラー、RTC、プラグ・アンド・プレイ、ACPI、エンハンスト・パワー・マジメント、温度、電圧、ファン・スピードのモニタリングにも対応しています。

本マザーボードは、最大768MBのSDRAM用DIMMソケットを3つ備え、ECCメモリをサポートしています。AGP拡張スロットを1つ、PCI拡張スロットを4つ、ISA拡張スロットを3つ、AMR拡張スロットを1つ備えています。PC99規格とコンピュータの2000年問題に完全に対応し、ACPIにも対応して、電源効率を改善しています。このほか、ウェークオンLAN、IrDA、インテルLDCM(出荷時オプション)、高機能ドライバーによるCD Proに対応しています。

*
メーカー・オプションの機能については、マザーボードに装着されているオプション機能についての詳しい説明を参照して下さい。

同梱物チェックリスト

下記リストのアイテムがすべてあるかどうか確認して下さい。損傷、または見あたらない場合には、ベンダーに連絡をとって下さい。

Ö
VA-503Aマザーボード
Ö
ソフトウェア・ユーティリティ

Ö
ユーザー・マニュアル
Ö
USBケーブル１本

Ö
フロッピー・ディスク・
Ö
プリンター/COM1接続用ケーブル1本
ドライブ・ケーブル1本

Ö
ハード・ディスク・ドライブ
Ö
PS/2マウス/COM2接続用ケーブル1本
用接続ケーブル1本

Ö
オーディオ・ライザカード1枚(オプション)

VA-503Aマザーボード

[image: image1.png]AMR
Slot 4PClI AGP 3 DIMM
Sockets

Socket 7 VT82C598MVP Primary/  Floppy
Secondary Drive
IDE Connector
Connector




注意：上図左隅にあるAC_LINKコネクタ、GAMEコネクタ、AMRスロットは、メーカー・オプションです。

主な機能

· 簡単な装着
BIOSは、プラグ・アンド・プレイ、IDEの自動設定、LS-120ドライブ、マイクロソフトWindows95、Windows98、Windows NT、OS/2に対応しています。

· 最先端のチップセットとSuper Southe搭載
DRAMとL2キャッシュ・コントローラーを統合したVIA APOLLO MVP3チップセットは、インテルのDPMA、現行のPCI規格(PCI 2.0、2.1)、AGP 1.0、USBをサポートしています。

· プロセッサの柔軟なサポート

オンボードの321ピンZIFソケット、スイッチング電圧レギュレーターのサポートにより、各種の最先端プロセッサをサポートしています。

インテル ペンティアム100/133/166/200/233MHz

インテル ペンティアムMMX166/200/233MHz

AMD K6166/200/233/266/300MHz、K6-3400MHz

サイリックス MⅡ300/333/350MHz、6x86MX-PR 166/200/233/266/300/333/350MHz、6x86L-PR 166+/PR200+MHz

IBM 6x86MX-PR 166/200/233/266/300/333/350MHz

IBM 6x86L-PR 166+/PR200+MHz

· さまざまな外部バス、内部バス倍速数のサポート
66/75/83/95/100/112/124MHzのバス周波数、2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5倍速を、1.8から3.5ボルト対応のスイッチング電圧レギュレータによって設定できます。(詳細な情報は、第2章のCPUの装着をご覧下さい)

· Ultra-fast Level IIキャッシュ
512KB/1/2MBのオンボード・パイプライン・バースト レベルⅡライト・バック・キャッシュをサポート。

メイン・メモリの多種サポート
SDRAM(66、100MHz)をサポートした3つのDIMMソケット(8、16、32、34、128、256MB)で最高768MBまで搭載可能。

· AGP、ISA、PCI拡張スロット
32ビットAGP拡張スロットを1つ、16ビットISA拡張スロットを1つ、PCI拡張スロットを4つ備えており、あらゆる拡張カードを装着する拡張性があります。

· UltraDMA/33・66をサポートしたエンハンストPCIマスター・バス・コントローラー
統合エンハンストPCIマスター・バス・コントローラーは、最大4台までのIDEデバイス(CD-ROMドライブ、テープ・バックアップ・ドライブ、UltraDMA/66をサポートしたハード・ディスク・ドライブ)を接続できる2つのデュアル・チャネル機能をもっています。スタンダードPIOモード3、PIOモード4、DMAモード2、DMAモード4の各種デバイスもサポートしています。

· スーパーマルチI/Oをサポート
VT82C686Aプラグ・アンド・プレイ・スーパーマルチI/O統合チップセットによって、高速のUART 16550互換シリアル・ポート、SIR(IrDA)ポート、EPP/ECP/SPPパラレル・ポート、フロッピー・ディスク・ドライブ・コネクタをサポートしています。

· オンボードのIrDAコネクタ
無線通信用のIrDAコネクタを使用可能。

· USBフライ・ポート
市場でますます増えつつあるUSB周辺デバイスを、便利に、そして高速のプラグ・アンド・プレイで、フライ・ケーブルによって接続することができます(最大4つまでのUSBポート)。

AMRスロットとオーディオ・ライザカード(オプション)
本マザーボードは、オプションでAMRスロットとオーディオ・ライザカードを備えており、DVD、3Dゲーム、インタラクティブ・ミュージックなど、オーディオをメインとする次世代パソコン用アプリケーションをサポートして、ハードウェアへの安定したアクセスを可能としています。また、最新の高品質オーディオやモデムも、ユーザーの要求に応じて簡単にマザーボード上で拡張できます。

インテリジェント・プロパティ

· ＭＭＸパフォーマンスの最適化
本マザーボードは、比類ないパフォーマンスのインテル・ペンティアムＭＭＸプロセッサを最適化する、VIA APOLLO MVP3チップセットの先進機能を利用しています。さらなる柔軟性を提供するために、他の先進MMXプロセッサ、AMD K6、サイリックス MⅡ、IBM MⅡ、IDT WinChipもサポートしています。

· オンボードのAGP
ATI AGPコントローラーは、システムメモリに対して(1/2倍速モード)、32ビットのPCIバスよりも幅広い周波数帯となる66/133MHz動作の専用パスを提供します(現行は33MHz動作です)。これはAGP仕様1.0に完全準拠しています。AGPの3Dカードにより、通常のローカル・メモリのかわりにメイン・メモリに直接アクセスすることが可能となります。このマザーボードはAGP1.0仕様に完全に準拠しています。AGPのパフォーマンスを生かすためには、SDRAMタイプのメモリを装着していること、またAGPに完全に準拠していなければなりません。マイクロソフトのWindows98、及びダイレクト・ドローをサポートしたWindows NT 5.0を使用していれば、特別なドライバーを追加インストールすることなく、AGPの利点を享受できます。

CPU温度監視警告
マザーボード上のSuper Southブリッジ(VIA VT82C686A)には、システムが正常温度で動作しているかどうかを確認する内部センサー3器があり、異常を感知すると警告します。オーバーヒートの場合には、CPUがオーバーヒートしていることをユーザーに警告します。温度が安全なレベルにまで回復すると、CPUは正常状態に復帰します。この機能の実行には、ソフト・オフ・パワー・コントローラーをサポートしたパワーサプライが必要です。

· Lightning-fast SDRAM
このマザーボードは、オンボードの168ピンDIMMソケットを通じて、66MH、新世代のlightning-fast 100MHzSDRAMをサポートしています。SDRAMは、CPUからメモリへの転送速度を速めてシステム全体のパフォーマンスを高めます。マザーボード上のSDRAMのパフォーマンスは、メモリ・タイミング設定を最適化する統合L2キャッシュ・コントローラーによってもたらされます。

ACPI機能

このマザーボードは、ACPI1.0のハードウェア、BIOS上の要求を完全に満たしています。Windows98のようなACPI準拠OSをインストールしているなら、ACPIのもとで省電力機能を完全に使用できます。ACPI非準拠OSとも互換があります。Windows 98でACPI機能をセットアップしたい場合には、以下の指示にしたがって下さい。

ACPIコントロール機能をインストールするために、コマンドプロンプトでsetup /p jと入力してWindows98のセットアップを開始します。

/p jパラメータを入力しない場合、Windows98はAPM、プラグ・アンド・プレイ・モードでインストールされ、ACPIは使用できません。

詳細な情報については、マイクロソフトのウエッブサイトをご覧下さい。URLは、www.microsoft.com/hwtest/ です。

ACPIの主な機能について、次ページで説明しています。

ソフト・オフのサポート
マザーボードのソフト・オフは、OSを使用してコンピュータをオフにできる機能です。この機能は、ソフト・オフ・パワー・コントローラーに対応したパワーサプライを必要とします。

· リモート・リング・オン
リモート・リング・オン機能によって、コンピュータがスリープ・モードになっているときに、モデムを通じて、リモートでオンにすることができます。この機能は、深夜のFAX受信や、省電力のためにモデムのみがオンになっているときに便利です。電話が着信するとすぐ、モデムは自動的にシステムをオンにして、電話に答えFAXを受信します。その後、コンピュータは再びシャットダウンし、電力消費を最小化します。リモート・リング・オン機能は、ソフト・オフ・パワー・コントローラーに対応したパワーサプライを必要とします。

· RTCアラーム
RTCアラーム機能により、決められた時間にコンピュータをオンにして、深夜のFAX自動送信を行うなど、便利なことができます。

このページは注記用に空けてあります。
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