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概要概要概要概要    

������は ��	
������ �
��
	�を使用した、新世代の ��� マザーボードです。

このチップセットは �
�	���� �� 及び �
�	���� ���� ��� に対応し、４倍速 ���

スロット、��	
 スロット、スロット、スロット、スロット、���
��� �	�� ��、、、、����� ���
��� ���、、、、���� ���、、、、

���ポート等々、最新のスペックに対応できます。また、�つのＲＩＭＭスロ

ットを搭載し、高速なダイレクト �����メモリモジュールを最大１ＧＢまで

搭載することができます。��������には �	ビットフラッシュビットフラッシュビットフラッシュビットフラッシュ 
�	�を採用

している為、将来的に様々な機能を付加することができます。�

������の代表的なスペックは以下の通りです。�

ジャンパレスデザインジャンパレスデザインジャンパレスデザインジャンパレスデザイン�

������は �
�	����������
�	�������の ���信号を検出し、自動的に ���電圧を

設定することができます。また、基本的なマザーボードのセットアップはもち

ろん、���の ���周波数、メモリの周波数等々、����クリア以外のほとん

どの操作を画面上で行うことができます。 �

バッテリーレスデザインバッテリーレスデザインバッテリーレスデザインバッテリーレスデザイン�

このマザーボードでは、������の設定情報（����設定情報）をバックアッ

プするのに、リチウム電池とシステムのスタンバイ電源を自動切り替えで仕様

しています。通常はバックアップ電池が無くなった場合、リアルタイムクロッ

クと呼ばれる部品が正常に動作しない為システムを起動することができなくな

りますが、このバッテリーレス設計により、コンセントにつながってさえいれ

ば、たとえ電池が入っていなくともシステムを稼働させることができます。�

�����サスペンド・トゥ・ラムサスペンド・トゥ・ラムサスペンド・トゥ・ラムサスペンド・トゥ・ラム����� �!"�
#�
�	$�

�従来のハードディスクに情報を待避させるサスペンド（ハイバネーション）

とは異なり、メモリ自体の情報を保持し続ける構造なので非常に短時間でサス

ペンド／復帰ができます。�
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����

�����ハードディスクのサスペンドハードディスクのサスペンドハードディスクのサスペンドハードディスクのサスペンド�

���
� マザーボードの特徴でもあるハードディスクサスペンドですが、����

電源管理機能に対応したことで使い勝手が向上しました。サスペンド・トゥ・

ラムとは違い、ハードディスクに情報を待避させるので、停電とうの場合でも

情報を保持できます。但し、���� サスペンド機能を使う為には、接続されて

いるカード類が全て ���� に対応していることと、���� 対応の �� を使う必

要があります。�

ゼゼゼゼロボルト・モデム・ウェイクアップロボルト・モデム・ウェイクアップロボルト・モデム・ウェイクアップロボルト・モデム・ウェイクアップ �

このマザーボードでは、� �電源規格のソフトウェアパワーオン機能とモデム

のリングオン機能を統合し、スタンバイ状態の時はもちろん、完全に電源が切

れている状態からでも電話で呼ばれることにより起動できます。これを応用す

れば、普段から電源を入れておかなくても ��� を受信したり、ボイスモデム

を使って留守番電話のような使い方をすることができます。ゼロボルトウェイ

クアップは、���
� 製モデムカードと組み合わせることにより実力を発揮で

きます。この機能で使われる回路は、現在特許出願中です。�

ウェイクアップウェイクアップウェイクアップウェイクアップ %�&    �

モデムウェイクアップと同様に、ネットワークからユニーク �� を呼び出すこ

とにより起動させることができます。ただしこちらの場合は、電源切断状態か

らの起動はできません。また、通常の ��! カードを２枚用意しただけでは遠

隔制御はできません。リモート管理に対応したサーバーシステム等が必要とな

ります。�

タイマーによる自動起動タイマーによる自動起動タイマーによる自動起動タイマーによる自動起動�

システムタイマーを利用して、設定した日時・曜日・時間等で自動的にパワー

オンさせることができます。毎日決まった時間に起動するようにすれば、パソ

コンを使った目覚まし時計等を使うことができます。�

キーボードパワーオンキーボードパワーオンキーボードパワーオンキーボードパワーオン�

システムの電源を投入する際に、電源スイッチを押さなくても、キーボードの

設定したキーを押すことにより電源投入ができます。"��#$%�&' 対応の１１

２キーボードであれば、キーボードの ��"�� キーで、そうでない場合は

� ��(�)等の用意した組み合わせのキーで電源投入ができます。�

マウスパワーオンマウスパワーオンマウスパワーオンマウスパワーオン�

�キーボードパワーオンと同様に、マウスの操作で電源を入れることもできま

す。�
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� ����

��パワーオートリカバリーパワーオートリカバリーパワーオートリカバリーパワーオートリカバリー�

通常の � � システムの場合、一度外部電源が切断されると自動的に再起動さ

せることはできませんでした。このマザーボードには �� パワーオートリカバ

リーという機能が付加されており、この設定を ��*+�
#にしておけば、停電等

が合った場合でも、システムを自動的に再起動させることができます。�

高精度電源回路高精度電源回路高精度電源回路高精度電源回路��

������ マザーボードでは、より大容量、より高精度を要求される現在の高性

能 ��� に対応する為に、非同期で動作する複数個の高精度 ������ レギュ

レータを採用しています。スイッチング動作を非同期化することにより、ノイ

ズの相殺効果や発熱量の減少に効果があります。�

過電流保護回路過電流保護回路過電流保護回路過電流保護回路�

�� �電源ユニットから出力される()��,(-�,(./.�の電圧と、(-�から降圧し

て作り出している ��� 用の ���$0
 電圧と電流をマザーボードが監視してい

ます。これにより、不意に大電流が流れることによるマザーボードの破損を防

いでいます。（但し、ユーザー自身が無茶な設定にしたことによる破損を保証

するものではありません。）�

ファン回転数モニターファン回転数モニターファン回転数モニターファン回転数モニター�

���� 冷却用ファンとケース内のファンの回転数をモニターすることができま

す。ファンの故障で ��� が異常加熱する等のトラブルを、未然の防止できま

す。（但し、回転数センサー付きのファンを使った場合に限る）�

���耐熱保護機能耐熱保護機能耐熱保護機能耐熱保護機能�

������� は ��� 直下とマザーボード上に２カ所の温度センサーを持っていま

す。一定以上の温度になった場合に警告を出させるなど、トラブル防止に役立

ちます。�

����'()#��電圧フルレンジ対応電圧フルレンジ対応電圧フルレンジ対応電圧フルレンジ対応�

マザーボード上で作り出す ��1$0
 電圧は )/.� から ./-� の広い範囲で出力さ

せることができるため、現在販売されている ��� はもちろん、将来的に ��

1$0
 電圧が上がったり下がったりした場合でも対応できる可能性が高くなり

ます。�

リセッタブルヒューズリセッタブルヒューズリセッタブルヒューズリセッタブルヒューズ�

����� ポートや ��� ポート等、動作中に抜き差しする可能性がある箇所には、

全てリセッタブルヒューズが組み込まれていますので、動作中に取り外したり

しても故障する可能性が非常に低くなります。�
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����

*����#��認証認証認証認証�

������ は �����$� 規格検査に合格しています。電磁波漏洩は極めて低いレ

ベルに抑えられているため、たとえ紙のケースでも電磁波漏洩検査に合格する

ことができます。�

ユーティリティ、ソフトウェアの提供ユーティリティ、ソフトウェアの提供ユーティリティ、ソフトウェアの提供ユーティリティ、ソフトウェアの提供�

���
�ボーナスパック ������には、マザーボード用のドライバはもちろん、

ハードウェアモニター等の各種ユーティリティや !$0	$� アンチウイルス等々

役立つユーティリティーが多数含まれています。�

�

 

参考参考参考参考�このマザーボードはバッテリーレスデザインになって

いる為、たとえバックアップ電池が無くても動作することが

できます。但し、お買い上げ頂い初めて起動する際は、日付

や時刻が設定されていない状態ですので、ご自身で設定して

ください。 
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� ����

���� 仕様仕様仕様仕様�

規格規格規格規格� ����

外形寸法外形寸法外形寸法外形寸法� �������	�

�����

対応対応対応対応 ���� ��
������������
���������

対応メモリ対応メモリ対応メモリ対応メモリ� ������
������	
�で最高 ���まで�

チップセットチップセットチップセットチップセット� �
�����
�������セット�

����	コーデックコーデックコーデックコーデック� �
����� �!�"��� �����

拡張スロット拡張スロット拡張スロット拡張スロット� ���×１，�#��×���，����×��

シリアルポートシリアルポートシリアルポートシリアルポート� 
ポート。�$�����%#����コンパチブル，高速シ

リアル通信対応、及び �つめの $���で ��機能

を支援。�

パラレルポートパラレルポートパラレルポートパラレルポート� １ポート。標準パラレルポート&'��(，拡張パラ

レルポート&)��*� )
+�
"�,� ��-������ ��-� あるいは

)#�*� )	��
,�,� #���.������/� ��-�(の全規格をサポー

ト。�

フロッピー端子フロッピー端子フロッピー端子フロッピー端子� �0�インチ 1
�2�3��0�����，
0������

�0
�インチ��%�2�3��0
����


��端子端子端子端子�� デュアルチャンネル � )インターフェイス�

最大４台までの � )機器を増設可能。�

バスマスタ及び $��-�� ���%%モードに対応�

�
�端子端子端子端子�� ２ポート装備、レガシーエミュレート機能付き�

�
��マウスマウスマウスマウス� ミニ  �
��'�
マウス対応�

����	���� ミニ  �
��'�
�キーボード対応�

リアルタイムクロッリアルタイムクロッリアルタイムクロッリアルタイムクロッ

クククク�

及びバ及びバ及びバ及びバッテリーッテリーッテリーッテリー�

リアルタイムクロックは、�
���� �#4チップセット

内に内蔵されています。電源がコンセントに接続

されている限り、バックアップ電池は必要ありま

せん。�

�
�
� �5�� �������
,����6���7'�

��ビット�フラッシュ �7��採用�
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��	�

���� �����サスペンド・トゥ・ハードディスクサスペンド・トゥ・ハードディスクサスペンド・トゥ・ハードディスクサスペンド・トゥ・ハードディスク�

この項目では、���� ハードディスクサスペンド機能を利用する為の手順を解

説します。実際に作業を開始する前に、お使いの環境が ���� ハードディスク

サスペンドに対応できるかどうかを確認して下さい。�

�

用意用意用意用意するファイルするファイルするファイルするファイル�

)/� ��2�3��/���� 4
0/)/.5+より新しい物� 6無い場合は弊社ホームページより

ダウンロードできます7/�

�/� 1$�8�9/�:�と *�	$
;
1/+*	を削除します。�

�

��ＯＳを新規にインストールする場合ＯＳを新規にインストールする場合ＯＳを新規にインストールする場合ＯＳを新規にインストールする場合�

)/� ����<コマンドで領域解放をします。�

�/�フロッピーから ���を起動し、��2�3��ユーティリティを実行します。�

・「��2�3��������*0	�	�$�」で、サスペンド用のパーティションを作成し

ます。�

 確保される容量は、実装しているメインメモリ＋ビデオメモリの分です。�

./� =�
	��/
;
����>=と入力して、"��#$%��&'をインストールします。�

?/� "��#$%��&'のインストールが終了したら、コントロールパネルのパワーマ

ネージメントに移動します。�

*/�電源管理の「休止状態」のタブを開いて、「休止状態をサポートする」

にチェックを入れて、「適用」を押します。�

+/�１つ左のタブを開いて、電源スイッチを押した時の動作を「休止状態」

に設定します。�

�

-/�システムを再起動します。�

�

�

�

�

�
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� ��
�

����インストール済みのインストール済みのインストール済みのインストール済みの+,!"#-�.�で、で、で、で、��	モードからモードからモードからモードから ����モードにモードにモードにモードに�

        変更する方法変更する方法変更する方法変更する方法�

)/�ファイル名を指定して実行で、�=�
9
#�	/
;
=を実行します。�

*/�以下のパスに入ってください。�

3<�@A�����A���3�!��

������ "����

�������������� �

���������"�!��"��

�����������������! �������!�

����������������� �� �

+/�=���*0:の追加=を選択して、名前を=������ ��!=にして下さい。/�

1/�右クリックで修正を選択して、=5555=を=55555)=にしてください。�

#/�保存終了します。�

�/�コントロールパネルで、=新しいハードウェアの追加=を選択してください。

ハードウェアウィザードを実行すると、"��#$%�&'は ����� ����を検出し

ます。�

./�システムを再起動します。�

?/�フロッピーから ���をクリーンブートして、=��2�3��/�����������
=で�

サスペンドファイルを作成します。�

�

�����インストール済みのインストール済みのインストール済みのインストール済みの+,!"#-�.�で、で、で、で、����モードからモードからモードからモードから ��	モードにモードにモードにモードに�

        変更する方法変更する方法変更する方法変更する方法�

�

)/�ファイル名を指定して実行から=�
9
#�	/
;
=を実行します。�

*/�以下のパスに移動します。�

3<�@A�����A���3�!��

������ "����

�������������� �

����������"�!��"��

������������������! �������!�

������������������ �� �

������������������������� ��!�
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+/�右クリックで修正を選択して、=5555=を=55555)=にしてください。�

BメモC� =5�=は、"��#$%�から ����を認識してはいるものの、使用不可状

態に設定されていることを示します。�

1/�保存終了します。�

�/コントロールパネルで、=新しいハードウェアの追加=を選択してください。

ハードウェアウィザードを実行すると、"��#$%�&'は ���9� *�#� ��*:� ����

を検出します。システムを再起動する。�

./�ハードウェアウィザードを実行すると、��������を検出します。�

?/�保存終了します。�

�

�
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� ����

��	� �����サスペンドサスペンドサスペンドサスペンド�
��メモリメモリメモリメモリ�

このマザーボードは、���� サスペンド・トゥ・メモリに対応しています。こ

の機能は、稼働中のシステム情報を全てメモリ上に保持しますので、サスペン

ド状態から復帰する時間が短くてすむのが特徴です。対応する環境については、

以下を参照して下さい。�

�

動作環境動作環境動作環境動作環境�

)/� "��#$%�&'または"��#$%��555等の、����に対応した ���

�/� �'�5に対応した、適切な ��8アップデートファイル（ドライバ）�

�

インストール手順インストール手順インストール手順インストール手順�

)/� ����設定ほ変更します。�

������
	���!��$%
0��*�*9
�
�	�!���������1	�$�D���*+�
#/�

������
	���!��$%
0��*�*9
�
�	�!�������	*�#+:D��./�

�/� コントロールパネルから電源の設定を開いて、電源スイッチの動作を「ス

タンバイ」に設定します。�

�

�

�
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���
�

���� キーボード／マウスウェイクアップキーボード／マウスウェイクアップキーボード／マウスウェイクアップキーボード／マウスウェイクアップ�

�

�

システムの電源を投入する際に、電源スイッチを押さなくても、キーボードの

設定したキーを押すことにより電源投入ができます。"��#$%�&' 対応の１１

２キーボードであれば、キーボードの ��"�� キーで、そうでない場合は

� ��(�) 等の用意した組み合わせのキーで電源投入ができます。また、����

マウスの操作により、システムの電源を入れる�

この機能を使用する為には、以下の設定をする必要があります。�

)/�ジャンパーE��'番のピンを、��.側に差し替えます。��

�/� ����セットアップ�!���	
90*	
#��
0��F
0*���!��$%
0�������1	�$�/��

キーボードまたはマウスウェイクアップの項目を設定します。�

（����設定の詳細については、３章を参照して下さい。）�

./�保存終了します。�

���そのまま一度そのまま一度そのまま一度そのまま一度+,!"#-�を起動して、シャットダウンします。を起動して、シャットダウンします。を起動して、シャットダウンします。を起動して、シャットダウンします。�

-/�次回起動時から、キーボードまたはマウスによるウェイクアップが使用可

能になります。�
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� �����

�

警告警告警告警告: ウェイクアップ機能を使う際は、5Vスタンバ
イ電流が 800mA 以上ある電源装置を使って下さ
い。�

�������: マウスウェイクアップは、PS/2 タイプの
マウスにのみ対応します。 
�������� マウスのダブルクリックで起動する場合
は、クリック中にマウスを動かさないようにして下

さい。 
�������: もしパスワードを忘れてしまった場合
は、CMOS CLEARを行って下さい。 
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��
��ゼロボルトモデムウェイクアップゼロボルトモデムウェイクアップゼロボルトモデムウェイクアップゼロボルトモデムウェイクアップ�

このマザーボードでは、� �電源規格のソフトウェアパワーオン機能とモデム

のリングオン機能を統合し、スタンバイ状態の時はもちろん、完全に電源が切

れている状態からでも電話で呼ばれることにより起動できます。これを応用す

れば、普段から電源を入れておかなくても ��� を受信したり、ボイスモデム

を使って留守番電話のような使い方をすることができます。ゼロボルトウェイ

クアップは、���
� 製モデムカードと組み合わせることにより実力を発揮で

きます。この機能で使われる回路は、現在特許出願中です。�
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内部増設型モデムカードの場合内部増設型モデムカードの場合内部増設型モデムカードの場合内部増設型モデムカードの場合��� �!�*	/�(�等等等等$0��

)/� ���� セットアップを開き、�$%
0��*�*9
�
�	�!�5��"*G
�����$#
�

を選択し、��*+�
#に設定します。�

�/� システムの電源を切ります。�

./� ��-��� の ��!
 端子からモデムに付属の ��!
 ケーブルを使用し、

������の�"��コネクタに接続します。�

?/� ��-���に電話線を接続すれば、準備完了です。�

�

外部接続型モデムの場合外部接続型モデムの場合外部接続型モデムの場合外部接続型モデムの場合0��

)/� ����セットアップ画面から、�$%
0��*�*9
�
�	�!�5��"*G
�����$#
�

を選択し、��*+�
#に設定します。�

�/� システムの電源を切ります。�

./� ���.��ケーブルを使って、���)または ����にモデムを接続します。�

?/� モデムに電話線を接続すれば、準備完了です。� 6但し、モデムの電源は常

に入れておく必要があります。）�

�

 

参考参考参考参考�    外部モデムの着信信号はシリアルポートから入力

され、内部増設モデムの着信信号は RING ケーブルによ
ってWOM端子に入力されます。 



概要概要概要概要 

�����

���� システム電圧監視システム電圧監視システム電圧監視システム電圧監視機能機能機能機能�

������ マザーボードでは、より大容量、より高精度を要求される現在の高性

能 ��� に対応する為に、非同期で動作する複数個の高精度 ������ レギュ

レータを採用しています。スイッチング動作を非同期化することにより、ノイ

ズの相殺効果や発熱量の減少に効果があります。また、� �電源ユニットから

出力される()��,(-�,(./.�の電圧と、(-�から降圧して作り出している ���

用の ���$0
 電圧と電流をマザーボードが監視しています。これにより、不意

に大電流が流れることによるマザーボードの破損を防いでいます。（但し、ユ

ーザー自身が無茶な設定にしたことによる破損を保証するものではありませ

ん。）�

情報はハードウェアモニタリングソフトで見ることができ、このソフトは添付

の ������または"��サイトからダウンロードできます。�

���� ���������������������

�

�

このマザーボードには ���*�&12� *�&�2� *�&3 のファンコネクタがあり、そ

れぞれハードウェアモニターソフトで回転数を監視することができます。（ハ

ードウェアモニターソフトは、"��#$%�! 上では動作しません。�
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������ は ��� 直下とマザーボード上に２カ所の温度センサーを持っていま

す。一定以上の温度になった場合に警告を出させるなど、トラブル防止に役立

ちます。また、"��#$%�&' 上ではハードウェアモニターソフトによって、温

度を見ることもできます。（ハードウェアモニターソフトは、"��#$%�! 上

では動作しません。）�

���� バッテリーレスデザインバッテリーレスデザインバッテリーレスデザインバッテリーレスデザイン�

このマザーボードでは、������の設定情報（����設定情報）をバックアッ

プするのに、リチウム電池とシステムのスタンバイ電源を自動切り替えで仕様

しています。通常はバックアップ電池が無くなった場合、リアルタイムクロッ

クと呼ばれる部品が正常に動作しない為システムを起動することができなくな

りますが、このバッテリーレス設計により、コンセントにつながってさえいれ

ば、たとえ電池が入っていなくともシステムを稼働させることができます。�
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