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I430TX 晶片

主機板使用手冊
版本: 5TX2B
序言及版權聲明
親愛的使用者,謝謝您使用聯勝公司出品之主機板及介面卡。首先聲明本操作手冊擁有著作權,請勿盜印或非法使用。
此主機板是設計給INTEL® PENTIUM®, AMD® K5/K6 及 CYRIX® / IBM® M1/ ML/MX 級CPU使用, 編輯者已盡最大能力減少訛誤,由於科技日新月異, 編輯者不敢保證本操作手冊盡善盡美,唯使用者有任何建議請與經銷商聯絡, 謝謝!

手冊中所提任何商標屬於該公司所有, 謹此聲明!
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第一章：簡介
[image: image1.wmf]1-1概述
此主機板是根據INTEL® i430 TX晶片而設計，它含有2個超高速DMA ( Ultra-DMA ) 每秒最高傳送速率達33MB/Sec之硬碟介面，最多可接4台IDE裝置，如硬碟﹑CD-ROM等裝置，本主機板並附有兩個萬用串列埠( USB ) 介面以利將來擴充用。
本主機板支援任何Socket-7型式之中央處理器如英特爾 ( INTEL® ) 的P54C / P55C最高到233MHZ，AMD®的K5 / K6最高到K6-233，另Cyrix® / IBM®的M1/ ML/MX到PR233+CPU，特別呼籲使用Cyrix® M1/ ML/MX 75MHZ CPU如MX-PR200+ / 233+時，一定要用良好的介面卡，否則系統會不穩定。
由於高效能表現及良好的擴充性, 本主機板適合安裝於AT型機殼提供家用電腦﹑ 商用電腦,以執行如微軟公司MS-DOS﹑WINDOWS﹑ WIN95﹑ WINDOW NT﹑ NOVELL﹑ OS/2, UNIX...等多種操作系統及其應用軟體。 同時也是工作站(WORK STATION) ﹑網路伺服器(LAN SERVER) ﹑其他系統的最佳選擇。
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            1. 英特爾PENTIU®M級 P54C/P55C。 

            2. CYRIX® M1/M1/MX。
            3. AMD® K5/K6 。
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            2排72PIN SIMM及2排168PIN 的DIMM。 
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           3個16位元ISA及4個32位元PCI槽。
[image: image6.wmf]            英特爾(INTEL®) I430TX。
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                     美商維爾(AWARD®) 公司出品。
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                提供兩個IDE硬碟介面, 一個軟碟介面,兩個串列
                                埠(滑鼠, 外接式數據機等用), 一個並列埠(列表
                                機用), 一個萬用埠(USB), 並有紅外線傳輸接頭可 

                支援紅外線傳輸的功能(IFRA-[image: image10.wmf]RED I.R.) 。
          22公分 X 23公分。 

[image: image11.png]ROM PCI/ISA BIOS (Z2AS9IL1G)
CMOS SETUP UTILITY
AUARD SOFTUARE, INC.

STANDARD CMOS SETUP INTEGRATED PERIPHERALS
BIOS FEATURES SETUP SUPERUISOR PASSWORD
CHIPSET FEATURES SETUP USER PASSUORD
POUER MANAGEMENT SETUP IDE HDD AUTO DETECTION
PNP/PCT CONFIGURATION HDD LOW LEVEL FORMAT
LOAD SETUP DEFAULTS SAVE & EXIT SETUP

EXIT UITHOUT SAVING

Esc : Quit 14>« :Select Ltem
F18 : Save & Exit Setup (Shift)F2 : Change Color




                 完全符合國際APM(ADVANCED POWER MANAGEMENT) 

                  省電標準, 並用可回收式包裝材料,生產過程不
[image: image12.png]ROM PCI-ISA BIOS (Z2ASIIL1G)
BIOS FEATURES SETUP

AUARD SOFTWARE, INC.
Uirus Warning g Uideo BIOS Shadow : Enabled

CPU Internal Cache : Enabled | C888@-CBFFF Shadow : Disabled
External Cache Enabled | CCBAB-CFFFF Shadow : Disabled

Quick Pouer On Self Test Enabled | DBBAA-DIFFF Shadow : Disabled

Boot Sequence A,C,SCST | D48@A-D?FFF Shadow : Disabled

Suap Floppy Drive : Disabled | D88BA-DBFFE Shadow : Disabled

Boot Up Floppy Seek : Enabled | DCBBB-DFFFF Shadow : Disabled

Boot Up NunLock Status : O

Boot Up System Speed High

Gate A28 Option Normal

Typematic Rate Setting Disabled

Typematic Rate (Chars/Sec) : 6

Typematic Delay (Msec) 258

Security Option : Setup

PS/2 mouse function control: Enabled

PCI/UGA Palette Snoop : Disabled | ESC : Quit : Select Ttem
0S Select For DRAM > 64MB : Non-0S2 | F1 : Help PU/PD/+/- : Modify
Report No FDD For WIN 95 : No F5 : 0ld Values (Shift)F2 : Color

F?

: Load Setup Defaults




                                   使用CFC(氟 氯 化合物)。
1. 提供AT及ATX型電源接頭, 利用ATX電源供應器並可支援PC97/98之ACPI(ADVANCED CONFIGURATION POWER INTERFACE)。
2. 過熱預警裝置為選購品。
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CHIPSET FEATURES SETUP
AUARD SOFTUARE, INC.

Auto Configuration Enabled Men. Drive Str.(MA/RAS) : Auto
DRAM Timing : 6Bns

DRAM Leadoff Timing 18/6/3

DRAM Read Burst (EDO/FP) : x222/x333

DRAM Urite Burst Timing : x222

Fast EDO Lead Off : Disabled

Refresh RAS# Assertion 4 Clks

Fast RAS To CAS Delay 3

DRAM Page Idle Timer 2z Clks

DRAM Enhanced Paging Enabled

Fast MA to RASH Delay 2z Clks

SDRAM(CAS Lat/RAS-to-CAS): 3,3

SDRAM Speculative Read Disabled

System BIOS Cacheable  : Enabled

Video BIOS Cacheable Enabled ESC : Quit ti>c : Select Item
8 Bit I/0 Recovery Time : 1 F1 : Help PU/PD/+/- : Modify
16 Bit 1,0 Recovery Time : 2 F5 : 0ld Values (Shift)F2 : Color
Menory Hole At 15M-16M Disabled F? : Load Setup Defaults

PCT 2.1 Compliance : Disabled




 1-3 包裝:

此主機板包裝盒內含:

*五合一排線
*主機板一片
*本操作手冊
*各種驅動程式
*不包含CPU 及記憶體(MEMORY)

若有任何遺漏項目,請立即與 經銷商聯絡, 謝謝!
第二章  安裝
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POWER MANAGEMENT SETUP
AUARD SOFTUARE, INC.

Pouer Management
PN Control by APH
Video Off Method
Video Off After

MODEM Use TRQ
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Standby Mode
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Un Active Monitor
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Resume by Ring

IRQ 8 Break Suspend

Yes
U/H SYNC+Blank
Standby

3

: Disabled
: Disabled
: Disabled

Disabled
62.5%
Disabled
Enabled
Enabled

: Disabled

: Disabled

=x Reload Glohal Timer Events wx

IRQI3-7,9-151,NHT  : Emabled
Prinary IDE 8 Disabled
Primary IDE 1 Disabled
Secondary IDE 8 Disabled
Secondary IDE 1 Disabled
Floppy Disk : Disabled
Serial Port Enabled
Parallel Port Disabled
ESC : Quit ti>c : Select Item
F1 : Help PU/PD/+/- : Modify

F5 : 0ld Values (Shift)F2 : Color
F? : Load Setup Defaults





2-1 佈線參考圖 
[image: image15.png]ROM PCI,ISA BIOS (Z2AS9IL1G)
PNP/PCI CONFIGURATION
AUARD SOFTUARE, INC.

PNP 0S Installed No PCI IDE IRQ Map To : ISA
Resources Controlled By : Manual

Reset Configuration Data : Disabled

IRQ-3 assigned to : Legacy ISA

IRQ-4 assigned to : Legacy ISA Used MEM base addr : N/A

IRQ-5 assigned to : PCI/ISA PnP
IRQ-? assigned to : PCI/ISA PnP Assign TRQ For USB : Enabled
IRQ-9 assigned to : PCI/ISA PnP Assign IRQ For UGA : Disabled
IRQ-18 assigned to : PCI/ISA PnP
IRQ-11 assigned to : PCI/ISA PnP
IRQ-12 assigned to : PCI/ISA PnP
IRQ-14 assigned to : PCI/ISA PnP
IRQ-15 assigned to : PCI/ISA PnP

DMA-8 assigned to : PCI/ISA PnP
DMA-1 assigned to : PCI/ISA PnP ESC
DMA-3 assigned to : PCI/ISA PnP F1 : Help PU/PD/+/- : Modify
DMA-5 assigned to : PCI/ISA PnP F5 : 01d Values (Shift)F2 : Color
DMA-6 assigned to : PCI/ISA PnP F? : Load Setup Defaults

DMA-? assigned to : PCI/ISA PnP

: Quit tlsc @ Select Item
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INTEGRATED PERIPHERALS
AUARD SOFTUARE, INC.

IDE HDD Block Mode Enabled Onboard Parallel Port  : 378/TRQ?

IDE Primary Master PI0  : Auto Parallel Port Mode : SPP

IDE Primary Slave PIO Auto

IDE Secondary Master PI0 : Auto

IDE Secondary Slave PI0 : Auto

IDE Primary Master UDMA : Auto

IDE Primary Slave UDMA : Auto

IDE Secondary Master UDMA: Auto

IDE Secondary Slave UDHA: Auto

On-Chip Primary PCI IDE: Enabled

On-Chip Secondary PCI IDE: Enabled

USB Keyhoard Support Disabled

KBC input clock 8 Mz

Onboard FDC Controller  : Enabled

Onboard Serial Port 1 3F8/TRQ4 ESC : Quit ti>c : Select Item

Onboard Serial Port 2 2F8/TRQ3 F1 : Help PU/PD/+/- : Modify

URZ Mode Standard F5 : 0ld Values (Shift)F2 : Color
F? : Load Setup Defaults




[image: image17.png]ROM PCI/ISA BIOS (ZASIIL1G)
STANDARD CMOS SETUP
AWARD SOFTWARE, INC.

Date (mm:dd:yy) : Tue, Mar 17 1998
Time (hhimmiss) : 15 : 49 : 3

HARD DISKS TYPE  SIZE  CYLS HEAD PRECOMP LANDZ SECTOR MODE
Primary Master : Auto [ o @ [ [ 8 AUTO
Primary Slave : Auto [ 8 0 [ [ 8 AUTO
Secondary Master : Auto [ 8 0 [ [ 8 AUTO
Secondary Slave : Auto ] ] ] ] 8 AUTO
Drive A : 1.44M, 3.5 in.

Drive B : None Base Memory: oK

Floppy 3 Mode Support : Disabled Extended Memory: oK

Other Memory: 512K

Video  : EGA/VGA _——

Halt On : All Errors Total Memory: 512K
ESC : Quit T e Select Item PU/PD/+/— : Modify

F1 : Help (Shift)F2 : Change Color










2-2 狀態設定(Jumper Settings)

INTEL ®

PENTIUM® CPU
CLOCK  SPEED
RATIO
JP7
JP8
JP9
JP12
JP13
JP15
JP6
JP17

P54C 75     3.3V
(50MHZ)
1.5
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2,5-6,7-8
OFF
1-2

P54C 90     3.3V
(60MHZ)
1.5
2-3
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2,5-6,7-8
OFF
1-2

P54C 100   3.3V
(66MHZ)
1.5
1-2
2-3
1-2
1-2
1-2
1-2,5-6,7-8
OFF
1-2

P54C 120   3.3V
(60MHZ)
2
2-3
1-2
1-2
2-3
1-2
1-2,5-6,7-8
OFF
1-2

P54C 133   3.3V
(66MHZ)
2
1-2
2-3
1-2
2-3
1-2
1-2,5-6,7-8
OFF
1-2

P54C 150   3.3V
(60MHZ)
2.5
2-3
1-2
1-2
2-3
2-3
1-2,5-6,7-8
OFF
1-2

P54C 166   3.3V
(66MHZ)
2.5
1-2
2-3
1-2
2-3
2-3
1-2,5-6,7-8
OFF
1-2

P55C 166   2.8/3.3V
(66MHZ)
2.5
1-2
2-3
1-2
2-3
2-3
7-8
1-2,3-4,5-6
1-2

P54C 180   3.3V  
(60MHZ)
3
2-3
1-2
 1-2
1-2
2-3
1-2,5-6,7-8
OFF
1-2

P54C 200   3.3V
(66MHZ)
3
1-2
2-3
1-2
1-2
2-3
1-2,5-6,7-8
OFF
1-2

P55C 200   2.8/3.3V
(66MHZ)
3
1-2
2-3
1-2
1-2
2-3
7-8
1-2,3-4,5-6
1-2

P55C 233 2.8/3.3V
(66MHZ)
3.5
1-2
2-3
1-2
1-2
1-2
7-8
1-2,3-4,5-6
1-2

AMD CPU   
CLOCK 
 SPEED
RATIO
JP7
jp8
jp9
jp12
JP13
JP15
JP6
JP17

PR75 3.52V
(50MHZ)
1.5
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2,3-4,5-6,7-8
OFF
1-2

PR90/PR120   3.52V
(60MHZ)
1.5
2-3
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2,3-4,5-6,7-8
OFF
1-2

PR100/PR133 3.52V
(66MHZ)
1.5
1-2
2-3
1-2
1-2
1-2
1-2,3-4,5-6,7-8
OFF
1-2

PR150 3.52V
(60MHZ)
2.5
2-3
1-2
1-2
2-3
2-3
1-2,3-4,5-6,7-8
OFF
1-2

PR166 3.52V
(66MHZ)
2.5
1-2
2-3
1-2
2-3
2-3
1-2,3-4,5-6,7-8
OFF
1-2

 K6  PR166  2.9/3.3V
(66MHZ)
2.5
1-2
2-3
1-2
2-3
2-3
1-2,7-8
1-2,3-4,5-6
1-2

K6 PR200  2.9/3.3V
(66MHZ)
3
1-2
2-3
1-2
1-2
2-3
1-2,7-8
1-2,3-4,5-6
1-2

K6  PR233  3.2/3.3V
(66MHZ)
3.5
1-2
2-3
1-2
1-2
1-2
5-6,7-8
1-2,3-4,5-6
1-2

K6 PR233  3.3//3.3V
(66MHZ)
3.5
1-2
2-3
1-2
1-2
1-2
1-2, 5-6, 7-8
1-2,3-4,5-6
1-2

CYRIX® CPU
 CLOCK 
  SPEED
RATIO
JP7
jp8
jp9
jp12
JP13
JP15
JP6
JP17

P120+   3.52V
(50MHZ)
2
1-2
1-2
1-2
2-3
1-2
1-2,3-4,5-6,7-8
OFF
1-2

P133+   3.52V
(55MHZ)
2
1-2
1-2
2-3
2-3
1-2
1-2,3-4,5-6,7-8
OFF
  1-2

P150+   3.52V
(60MHZ)
2
2-3
1-2
1-2
2-3
1-2
1-2,3-4,5-6,7-8
OFF
1-2

P166+   3.52V
(66MHZ)
2
1-2
2-3
1-2
2-3
1-2
1-2,3-4,5-6,7-8
OFF
1-2

P200 + 3.52V
(75MHZ)
2
2-3
1-2
2-3
2-3
1-2
1-2,3-4,5-6,7-8
OFF
2-3

P133+  2.8/3.3V  6X86L
(55MHZ)
2
1-2
1-2
2-3
2-3
1-2
7-8
1-2,3-4,5-6
1-2

P150+  2.8/3.3V  6X86L
(60MHZ)
2
2-3
1-2
1-2
2-3
1-2
7-8
1-2,3-4,5-6
1-2

P166+  2.8/3.3V  6X86L
(66MHZ)
2
1-2
2-3
1-2
2-3
1-2
7-8
1-2,3-4,5-6
1-2

P200 + 2.8/3.3V  6X86L
(75MHZ)
2
2-3
1-2
2-3
2-3
1-2
7-8
1-2,3-4,5-6
2-3

MX     PR166  2.9/3.3V
(60MHZ)
2.5
2-3
1-2
1-2
2-3
2-3
1-2,7-8
1-2,3-4,5-6
1-2

MX     PP166   2.9/3.3V
(66MHZ)
2
1-2
2-3
1-2
2-3
1-2
1-2,7-8
1-2,3-4,5-6
1-2

MX     PR200  2.9/3.3V
(75MHZ)
2
2-3
1-2
2-3
2-3
1-2
1-2,7-8
1-2,3-4,5-6
2-3

MX     PR233  2.9/3.3V
(75MHZ)
2.5
2-3
1-2
2-3
2-3
2-3
1-2, 7-8
1-2,3-4,5-6
2-3

註: 錯誤的狀態設定會造成系統不穩定, 不開機或當機, 請先確定CPU種類的特性, 並參考以上的設定表完成設定。

2-2-1 狀態設定說明
1. JP1: 快閃記憶體設定
JP1
敘述

Open(5V)
WINBOND®, ATMEL®, SST®

Close(12V)
INTEL®, MX1C®

 2.    JP2  : RTC 


Short
Normal(Default)

JP2
Open
RTC Clear

3.        JP4 : SB Link

4.        JP5: DIMM 工作電壓選擇

5V  DIMM
3.3V  DIMM

JP5
3-5, 4-6
1-3, 2-4  


          注意: 不建議同時混用3.3V DIMM與5V SIMM, 但可混用5V 
          DIMM/5V SIMM 。
5.        JP6: 單電壓/雙電壓選擇

單電壓
雙電壓

JP6
Open
1-2,3-4,5-6

6.        JP7, JP8, JP9  : CPU 的基本工作頻率選擇

50 MHZ
55 MHZ
60 MHZ
66.6 MHZ
75 MHZ

JP7
1-2
1-2
2-3
1-2
2-3

JP8
1-2
1-2
1-2
2-3
1-2

JP9
1-2
2-3
1-2
1-2
2-3


          註: 各種CPU基本工作頻率, 單電壓/雙電壓, 頻率比...等特性已
                描述在P. 5  ”2-2 狀態設定表”, 若有問題, 請與經銷商聯。
7. Jp11 機殼接頭 
8.      JP12/jP13 : CPU 頻率比選擇

1.5 X
2.0 X
2.5 X
3.0 X
3.5 X

JP12
1-2
2-3
2-3
1-2
1-2

JP13
1-2
1-2
2-3
2-3
1-2

         注意 : JP14是保留給AMD®CPU K6 266 及K6 3D 266MHZ以上之
                   CPU。


  
9.       JP15 : CPU 核心電壓(VCORE) 選擇
輸出伏特
1-2
3-4
5-6
7-8

  3.50V
Close
Close
Close
Close

  3.40V
Open
Close
Close
Close

  3.30V
Close
Open
Close
Close

  3.20V
Open
Open
Close
Close

  3.10V
Close
Close
Open
Close

  3.00V
Open
Close
Open
Close

  2.90V
Close
Open
Open
Close

  2.80V
Open
Open
Open
Close

  2.70V
Close
Close
Close
Open

  2.60V
Open
Close
Close
Open

  2.50V
Close
Open
Close
Open

  2.40V
Open
Open
Close
Open

  2.30V
Close
Close
Open
Open

  2.20V
Open
Close
Open
Open

  2.10V
Close
Open
Open
Open

  2.00V
Open
Open
Open
Open

10. JP16 :  AT 電源供應器選擇

AT電源

   JP16
Short

11.   JP17: PCI 同步與非同步選擇
JP17
敘述

1-2
非同步(Asynchronous)

2-3
同步(Synchronus)


2-2-2 各式接頭說明
1.  J1: 萬用埠(USB)接頭 
萬用埠(UNIVERSAL SERIAL BUS)為選購品。
2.  J2/ J3: 串列埠接頭
請將串列埠接頭接此。 

3.  J4: 並列埠接頭
請將並列埠排線接此。
4.  J5 / J6 :  第一二條硬碟排線接頭:

請將第一條硬碟排線接在J5, 第二條接在J6。 

5.  J7 : 軟碟接頭
請將軟碟接線接於此接頭。
6.  軟碟接頭: 可支援 360K , 720K ,1.2M , 1.44M , and  2.88M 各種軟碟。 

7.  FAN 1:  風扇接頭

8. PS2: PS/2 型滑鼠接頭
9.  紅外線(INFRA-RED I.R.) 接頭: 選購品
紅外線(INFRA-RED I.R.) 接頭

    PIN 1    RX
   PIN 2   GND
   PIN 3  TX
PIN 4
+5V
PIN 5
RXH
PIN 6
VCC
PIN 7
GND


   注意 :   I.R. 亦是使用COM2位址,  使用I.R.時,  無需動用任何硬體
   設定, 但使用者需進入BIOS 設定在 INTERGRATED PERIPHERALS,  

   設定 HPSIR,”?HSKIR,”? 或 DISABLEDC。

2-3 過熱預警(選購品)

此主機板備有過熱呼救裝置以利使用者選購, 此為非必備品。 當感應IC , 感應溫度超過80度C時, 系統會發出"救護車"緊急求救訊號, 使用者最好立即停止使用電腦, 並查看真正過熱原因。

2-4 72排針 SIMM安裝程序
請依下圖方式安裝, 可自左而右或自右而左安裝, 一次至少安裝相鄰兩條72 PIN 記憶體方可開機。


2-5 168排針DIMM記憶體之安裝
請依如下圖所示安裝168排針DIMM記憶體,若方向錯誤則無法安裝,DIMM只要安裝一條即可開機. 請依第6頁JP5以下所示調DIMM的電壓為3.3V或5V。 



2-6記憶體安裝
此主機板提供2條DIMM，2條SIMM記憶體插槽，若DIMM與SIMM的電壓不同請勿混用，除設定第6頁之JP5設定DIMM為3.3V或5V外，使用者不需再做任何設定，系統會自然偵測記憶體型式﹑大小等。
                                                                                  

 SIMM1   SIMM2           dimM1         DIMM2        記憶體

   4MB       4MB                ---                   ---              8MBytes               

     ---           ---                8MB                 ---              8MBytes 

   8MB       8MB                ---                   ---             16MBytes

     ---           ---                8MB               8MB           16MBytes 

     ---           ---               16MB                ---              16MBytes 

   16MB      16MB            ---                    ---              32MBytes

     ---           ---                16MB             16MB          32MBytes 

     ---           ---                32MB               ---              32MBytes 

   32MB      32MB             ---                   ---              64MBytes

    ---            ---                32MB            32MB           64MBytes                  64MB(3V)    64MB(3V)   ---                   ---            128MBytes 

   ---                   ---           64MB(3V)    64MB(3V)  128MBytes

第三章 : 基本輸出入系統設定(BIOS)
此主機板提供了相當完善的基本輸出入系統的設定程式,本章節中您可以從圖示及其說明中清楚的了解每個設定功能. 首先請先啟動電腦,在螢幕左下方出現"PRESS DEL TO ENTER SETUP" 的字樣時,按下鍵盤的"DEL"鍵,就可進入設定畫面。

3-1  主機板AWARD BIOS 設定

設定程式使用的控制鍵說明
按ESC:跳回先前之畫面或跳離開BIOS 設定畫面
按↑↓→←鍵：用來選擇主畫面中,您想要改變的設定項目
按PAGE UP/PAGE DOWN或+/- 鍵:改變游標位置的設定值
F2(SHIFT):改變設定畫面營幕的顏色
F10:將所有的設定值存入CMOS 記憶體中

3-2 標準CMOS設定(STANDARD CMOS SETUP MENU)
提供日期,時間,VGA卡及軟式磁碟機,硬式磁碟機之設定.

日期(Date):設定系統日期先用↑↓→←鍵移動並選定欲修改欄位,然後用Page Up, Page Down, +/- 鍵設定即可,例如1998年1月1日星期四,設定為Wed,Jan 1 1998。 時間(Time): 此功能所用的時間是24小時方式,設定方式同上,若時間為早上01點50分10秒,則設定為01:50:10. 硬式碟機設定(HDD Disk): 此一設定資料包含了目前系統中有非SCSI的硬碟,本主機板提供2個IDE連接埠,每個連接埠又可連接一部主硬碟及一部次硬碟。 軟式碟機設定: (FDD Disk):選擇的磁碟機格式, 有0KB, 1.2MB, 720KB, 1.44MB 及2.88MB五種。顯示卡之設定(VGA):本功能指示系統所用的顯示卡,您可選擇EGA/VGA(支援640X480或更高解析度) 。如果您用VGA或其他可支援更高解析度的顯示卡,請選擇EGA/VGA。 系統暫停設定(Halt On): 本功能用來當系統遇錯誤時,則停止動作,請保留"所有錯誤"(預設值) 。 



3-3 BIOS特性設定(BIOS FEATURES SETUP MENU)

此主機板在出廠前,基本上己經設定在最佳之狀態下,如果您需要更詳細的說明,您可選定該欄位後按"F1"鍵,即可得到更多的說明。
病毐警告設定(Virus Warning):啟動(Enable)此項,凡是有需要改變啟動程式時,系統會自動發出警告,由於許多應用軟體或作業系統在安裝時都會寫入於此程式區,  為避免系統與程式間發生衝突,建議改定"關閉值(Disabled)"(預設值)。
中央微處理器內建快取記憶體(CPU Internal Cache):中央微處理器內部具有16K快取記憶體,建議改定於"啟動(Enabled)" 外建快取記憶體(External Cache):機板上裝有256k或可再外加256k的L2快取記憶體,建議改定在"啟動(Enabled)"。
快速開機後自我測試(Quick Power On Self Test):電腦開機後會進行自我測試,建議保留在預設值"關閉(Disabled)"。
開機順序(Boot Sequence):使用者可依不同需求,選擇不同的系統開機順序如(A,C,SCSI), (C,A,SCSI), (C,CDROM,A), (CDROM,C,A), (D,A,SCSI), (E,A,SCSI), (F,A,SCSI), (C only)。
軟碟機互換設定值(Swap Floppy Drive): 如果您選擇"開啟(Enabled)",內建的碟機會產生代號互換的效果,也就是說,磁碟機A會被視為磁碟機B而碟機B會被視為磁碟機A,若依預設值選擇"關閉(Disabled)"(預設值)則磁碟機保留正常預設代號。
開機後數字鍵狀態(Boot Up NumLook Status):系統預設值右邊為"數字鍵鎖(NumLuck)"為"開啟(On)"狀態,若要取消數字鍵功能將其改為方向鍵功能,請設定為"關閉(Off)"。
系統速度設定(Boot Up System Speed):請保留預設值"快速(High)"。
密碼檢查項目(Security Option):可選擇在系統開啟時或在進入設定程式前進行密碼檢測。
PCI/VGA顏色調合控制(PCI/VGA Palette Snoop):選擇"開啟(Enabled)"解決視窗下因使用影像壓縮卡(MPEG)與PCI顯示卡(VGA Card)而產生的不正常反白顏色.預設值為"關閉(Disabled)"。
主記憶體大於64 MB時之作業系統選擇(OS Select For DRAM 64MB):如果使用OS/2時,請選擇OS2,使用其他作業系統時,請選擇Non-OS2 。
Video BIOS Shadow: 為提昇系統的效能狀況下,建議維持預設值."開啟(Enabled)"。
C8000-CBFFF到DC0000-DFFF Shadow: 如果在上述記憶體區間內執行"開啟(Enabled)"狀態,則附加卡的ROM BIOS 會被移到RAM上去執行,以加快速度.預設值為"(Disabled)"。

3-4 晶片特性設定(CHIPSET FEATURES SETUP)

晶片組之參數設定係用來控制主機板的晶片狀態設定,出廠時己設定在最佳值狀態,請使用內定值(即使用Load Setup Defaults值).



3-5 整合周邊設定

IDE HDD Block Mode：此項目可設定硬碟以多磁區 ( Multi-Sector ) 方式傳送資料，增加速度 ( 設定為ENABLED時 )。
IDE Primary ( Secondary ) Master ( Slave) PIO：此項可設定安裝在IDE連接器上之IDE硬碟以何種PIO模式傳送資料，參數預設值為Auto。 Model 0為3.3MB/S﹑Model 1為5.2MB/S﹑Mode 2為11.1MB/S……

IDE Primary ( Secondary ) Master ( Slave) UDMA：若安裝之IDE硬碟有支援Ultra DMA，則可選此參數設為AUTO，啟動ULTRA DMA/33高速傳輸模式。
ON-CHIP Primary ( Secondary ) PCI IDE：此選項可設定或取消主機板上PCI IDE的功能。
USB Keyboard Support：此項選擇設定或取消BIOS內之USB鍵盤驅動程式，若作業系統已安裝USB驅動程式, 此項設定“DISABLED”以免兩者衝突
Onboard FDC Controller：此項可設定或取消主機板內建之FDC功能，若用外接式控制卡，請將此設為“DISABLED。”

Onboard Serial Port 1(2)：此項可設定或取消主機板上之串列埠的I/O位址和中斷信號，預設值為AUTO ( 注意：使用網路卡時，請注意中斷位址是否與其他設備相衝 ) 。
UR2 MODE：此項可選擇Serial Port 2的模式，請先啟動On Board Serial Port 2功能。


STARDARD：設定Serial Port 2為正常模式。

HPSIR：若安裝紅外線接收器，可選此項，傳送串列速度115K。
     ASKIR：同上，但串列速度為19.2K。　
Onboard Parallel Port：此項設定並列埠位址及中斷介面。
Onboard Parallel Port Mode：此項設定並列埠位址及中斷介面，模式為SPP標準模式或EPP/ECP高速模式傳送資料。EPP(Enhanced Parallel Port)允許資料不經LATCH直接通過並列埠﹑ECP(Extended Capabilities Port)支援DMA及RLE ( Run Length Encoded)壓縮/解壓縮方式傳送資料

3-6  監督權/使用權設定(SUPERVISON/USER PASSWORD)

監督權/使用權(SUPERVISON PASSWORD)可利用此功能,結合"BIOS FEATURE SETUP"中之SECURITY OPTION項來鎖定系統,使用者密碼最多可為8碼,若SECURITY OPTION項設為SETUP,則系統開機時會停在SETUP畫面要求輸入安全密碼,若設為"SYSTEM"則系統在開啟作業系統時會詢問一次安全密碼.

若密碼忘了,則可使用萬用密碼"AWARD_SW",若要消除密碼,則輸入空白字或直接按<ENTER>鍵即可.  使用者(USER PASSWORD)一般為監督者設定,其萬用密碼亦為"AWARD_SW", 消除密碼亦為<ENTER>,但使用者只允許更改使用SETUP中之"USER PASSWORD,SAVE & EXIT SETUP,AND EXIT WITHOUT SAVING"三項功能而己.


3-7 電源管理設定(POWER MANAGEMENT SETUP)

本主機板在出廠時己設定在最佳工作狀況,若您是非專業人員,請勿更改設定值。
省電功能(Power Mangement):使用者自行設定省電功能的狀態,四個選項依次為"關閉(Disable)","最小省電模式(Min Saving)","最大省電模式(Max Saving)".及使用者自定模式(User Define)",若設定為"最大省電模式(Max Saving)"則當系統處停歇(Inactivity)狀態下時,會自動立刻進入省電狀態(Power Saving Mode),而"最小省電模式(Min Saving)"也相同,惟等待進入省電狀態的時較長,"關閉(Disable)"則為不啟動省電功能:"使用者自定模式(User Define)"讓使用者依個人喜好自行設省電狀態。
以APM模式設定省電功能(PM Control by APM): 可選擇是否以APM模式設定省電功能影像關閉模式(Video Off Method) 。選項有三,依次為"DPMS(預設值)","V/H SYNC+Blank"和"空白畫面(Blank Screen)" 。 "DPMS(預設值)"是以BIOS設定值控制顯示卡(此顯示卡需支援DPMS規格): "V/H SYNC+Blank"會自關閉畫面顯示及水平和不關閉水平和垂直掃描(H/V Scaning Blank Screen) 。如果您的顯示器不具有省電功能,請選擇最後一個選項.另外,當您啟動此一功能後畫面變為空白時,一般的螢幕停歇裝置軟體無法顯示。
睡眠狀態(Doze Mode):決定系統在停歇狀態時進入睡眠狀態的時間.您可以依實際需要選擇不同的等待時間。
待機狀態(Standby Mode):設定方式同上。
停機狀態(Suspend Mode):設定方式同上。
硬碟省電狀態(HDD Power Down):決定硬碟的省電模式。
(註: 若對有此部份有興趣者, 請與本公司聯絡。)
                                            
3-8 隨即插拔/PCI規格設定(PNP/PCI CONFIGURATION SETUP)

若非專業人員,請勿更改原有設定值. 若使用者想更清楚此項設定, 請與經銷商或本公司聯絡。


3-9  IDE硬碟設定(IDE HDD AUTO DETECTION)
執行這個項目時,可以讓BIOS自動去偵測您的IDE 硬碟型號及規格。
                                    

3-10 重置呼叫原設定(LOAD SETUP DEFAULTS)
經由 Setup預設值之載入,系統將會自行載入最佳效能的參數值, 當選擇此項時,會出現下列下面訊息: "Load setup defaults (Y/N)?N" 如欲使用SETUP的預設值,請鍵入"Y",再按<Enter>,即可完成此設定工作。

3-11 儲存及跳出設定
執行這項功能時,會將所有設定值存入CMOS記憶體中,並且跳出BIOS 設定之程式並自動重新開機。執行之方式,將反白的游標移至"SAVE & EXIT SETUP"上並按下"ENTER"鍵,再按下"Y"鍵後,再按下"ENTER"鍵,此時系統將會重新啟動。

3-12 跳出不儲存設定
執行這項功能時,系統會跳出BIOS設定程式,但不會將設定值存入CMOS記憶體中。跳下一行執行之方式,將反白的游標移至"EXIT WITHOUT SAVING"上,按下"ENTER"鍵,然後按下"Y"鍵後,再按下"ENTER"鍵,此時系統將會重新啟動。

3-13 記憶體表與 輸入出(I/O)表
記憶體表
ADDRESS RANGE
SIZE
DESCRIPTION

00000-7FFFF
512K
CONVENTIONAL MEMORY 

80000-9FBFF 
127K
EXTENDED CONVENTIONAL MEMORY

9FC00-9FFFF
1K
EXTENDED BIOS DATA AREA IF PS/2 MOUSE IS INSTALLED

A0000-C7FFF
160K
AVAILABLE FOR HI DOS MEMORY  

C8000-DFFFF
96K
AVAILABLE FOR HI DOS MEMORY AND ADAPTER ROMS   

E0000-EEFFF
 60K
AVAILABLE FOR UMB  

EF000-EFFFF
 4K
VIDEO SERVICE ROUTINE FOR MONOCHROME & CGA ADAPTER

F0000-F7FFF
32K
BIOS CMOS SETUP UTILITY  

F8000-FCFFF
20K
BIOS RUNTIME SERVICE ROUTINE (2)

FD000-FDFFF
4K
PLUG AND PLAY ESCD DATA AREA

FE000-FFFFF 
8K
BIOS RUNTIME SERVICE ROUTINE (1) 

輸入出(I/O)表
 000-01F
DMA CONTROLLER (MASTER)  

020-021
INTERRUPT CONTROLLER (MASTER)

022-023
CHIPSET CONTROL REGISTERS. I/O POSTS  

040-05F
TIMER CONTROL REGISTERS        

060-06F
KEYBOARD INTERFACE CONTROLLER (8042)  

070-07F
RTC PORTS & CMOS I/O PORTS   

 080-09F
DMA REGISTER                               

0A0-0BF
INTERRUPT CONTROLLER (SLAVE)

0C0-0DF
DMA CONTROLLER (SLAVE) 

0F0-0FF
MATH COPROCESSOR 

 1F0-1FB
HARD DISK CONTROLLER   

278-27F
PARALLEL PORT 2

2B0-2DF
GRAPHICS ADAPTER CONTROLLER

2F8-2FF
SERIAL PORT 2

360-36F
NETWORK PORTS

378-37F
PARALLEL PORT 1 

 3B0-3BF 
MONOCHROME & PARALLEL PORT ADAPTER   

3C0-3CF
EGA ADAPTER    

3D0-CDF
CGA ADAPTER      

3F0-3F7
FLOPPY DISK CONTROLLER  

3F8-3FF  
SERIAL PORT-1


3-14 時間(TIME)與直接記憶體存取(DMA)頻道對應表
時間(TIME):   
TIME MAP:             TIMER CHANNEL 0 SYSTEM TIMER INTERRUPT                                                        TIMER CHANNEL 1 DRAM REFRESH REQUEST                                                            TIMER CHANNEL 2 SPEAKER TONE GENERATOR

DMA CHANNELS: DMA CHANNEL 0 AVAILABLE                    

                                  DMA CHANNEL 1 ONBOARD ECP (OPTION)                                                                  DMA CHANNEL 2 FLOPPY DISK (SMC CHIP)                                                                 DMA CHANNEL 3 ONBOARD ECP (DEFAULT)                                                              DMA CHANNEL 4 CASCADE FOR DMA CONTROLLER 1                                            DMA CHANNEL 5 AVAILABLE 

                                  DMA CHANNEL 6 AVAILABLE                    

                                 DMA CHANNEL 7 AVAILABLE


3-15 中斷(INTERRUPT)對應表
NIMI:     NON-MASKABLE INTERRUPT
IRQ(H/W): 0 SYSTEM TIMER INTERRUPT FROM TIMER 0              

                    1 KEYBOARD OUTPUT BUFFER FULL               

                    2 CASCADE FOR IRQ8-15               

                    3 SERIAL PORT2               

                    4 SERIAL PORT1               

                    5 PARALLEL PORT 2               

                    6 FLOPPY DISK (SMC CHIP)               

                    7 PARALLEL PORT 1               

                    8 RTC CLOCK               

                    9 AVAILABLE              

                  10 AVAILABLE              

                  11 AVAILABLE              

                  12 PS/2 MOUSE              

                  13 MATH COPROCESSOR              

                  14 ONBOARD HARD DISK (IDE1) CHANNEL     

                  15 ONBOARD HARD DISK (IDE2) CHANNEL


3-16 真實時鐘及COMS記憶體對應




RTC & CMOS:00     SECONDS              

                         01     SECOND ALARM               

                         02     MINUTES               

                         03     MINUTES ALARM               

                         04     HOURS               

                         05     HOURS ALARM               

                         06     DAY OF WEEK               

                         07     DAY OF MONTH               

                         08     MONTH               

                         09     YEAR               

                         0A     STATUS REGISTER A               

                         0B     STATUS REGISTER B               

                         0C     STATUS REGISTER C               

                         0D     STATUS REGISTER D               

                         0E     DIAGNOSTIC STATUS BYTE               

                         0F     SHUTDOWN BYTE               

                         10     FLOPPY DISK DRIVE TYPE BYTE               

                         12     HARD DISK TYPE BYTE               

                         13     RESERVE               

                         14     EQUIPMENT TYPE               

                         15     BASE MEMORY LOW BYTE               

                         16     BASE MEMORY HIGH BYTE               

                         17     EXTENSION MEMORY LOW BYTE               

                         18     EXTENSION MEMORY HIGH BYTE               

                         19-2D               

                         2E-2F               

                         30   RESERVED FOR EXTENSION MEMORY LOW BYTE                                      31   RESERVED FOR EXTENSION MEMORY HIGH BYTE                              32   DATE CENTURY BYTE               

                         33   INFORMATION FLAG       

                         34-3F  RESERVE               

                         40-7F  RESERVED FOR CHIPSET SETTING DATA               

                                                  ---END---
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 Base Memory:                   640K


Extended Memory:         64512K


Other Memory:                    384K


                 Total Memory: 65536K
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